附件2：

10项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	标准项目编号
	标 准 名 称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20100064-T-339
	基于12.5kHz信道的时分多址（TDMA）专用数字集群通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范
	推荐
	本标准规定了基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范，包括整体协议架构、调制方式、帧结构、信道编解码等内容。

本标准适用于基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统。
	
	

	
	20100063-T-339
	基于12.5kHz信道的时分多址（TDMA）专用数字集群通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范
	推荐
	本标准规定了基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统空中接口呼叫控制层的地址码、协议数据单元格式、消息顺序和参数定义等内容。

本标准适用于基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统。
	
	

	
	20120145-T-339
	超短波频段无线电监测网数据库结构技术要求
	推荐
	本标准规定了超短波频段（VHF频段）无线电监测网数据库的监测数据种类和存储格式，包括监测设施基础信息、监测模板与信号样本数据、频段扫描数据、监测频段/频点占用统计数据、干扰排查及信号排查记录数据。

本标准适用于超短波频段无线电监测系统，特高频频段（UHF频段）无线电监测系统也可参照执行。
	
	

	
	20120149-T-339
	无线电监测网传输协议
	推荐
	本标准规定了无线电监测网进行设备遥控和数据传输所涉及的常用的监测和管理业务的指令格式和返回数据帧格式，并规定了指令组合和扩展方法。

本标准适用于无线电实时监测业务和相关的管理业务。本标准不适用于数据库、数据处理任务计划调度。
	
	

	
	20130102-T-339
	VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法
	推荐
	本标准规定了VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试的测试条件、测试设置和测试参数及方法，包括监测系统监测灵敏度、监测系统场强测量精度、监测系统频率测量精度、监测系统识别信号能力、测向系统测向灵敏度、测向系统测向精度、测向系统带内抗扰度、测向系统互调抑制度和系统对瞬时信号的监测、测向能力等。

本标准适用于VHF/UHF频段内的无线电监测测向系统的开场测试，包括移动监测测向系统、可搬移监测测向系统、固定监测测向系统的参数测量和在用移动监测测向系统、在用可搬移监测测向系统的参数校验。本标准不适用于固定监测测向系统固定安装后的现场测试。
	
	

	
	20121208-T-339
	波长选择开关
	推荐
	本标准规定了波长选择开关的术语和定义、分类、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于光通信系统中的WSS器件，其它应用环境下的WSS器件也可参照使用。
	
	

	
	20120146-T-339
	光纤试验方法规范 第44部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 截止波长
	推荐
	本部分规定了单模光纤光缆截止波长的试验方法，规定了对试验装置、注入条件、程序、计算方法和结果的统一要求。

本部分适用于对GB/T 9771中规定的B类以及GB/T 31242中规定的C类单模成品光纤光缆截止波长的测量和检验。
	GB/T 15972.44-2008
	IEC 60793-1-44:2011，MOD

	
	20132208-T-339
	接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON)
	推荐
	本标准规定了传输汇聚（TC）层采用GPON封装模式（GEM）的吉比特无源光网络（GPON）系统的参考模型、设备功能结构、光网络要求、业务承载能力和性能指标、业务接口类型、PON接口、功能与协议、保护与安全、承载同步信号、操作维护管理以及设备电气安全等方面的要求。

本标准适用于公众电信网环境下的GPON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	

	
	20141051-T-339
	接入网设备测试方法 吉比特的无源光网络(GPON)
	推荐
	本标准规定了吉比特的无源光网络（GPON)局端设备（OLT）和用户侧设备（ONU）的接口、功能、性能、操作管理维护等方面的测试方法。

本标准适用于公用电信网环境下的GPON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	

	
	20141043-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络服务质量技术要求
	推荐
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络的服务质量(QoS) 需求、服务质量架构、服务质量能力、服务质量策略管理、流分类技术、流量整形技术、排队与调度技术(包括拥塞控制技术)、流标记技术、服务质量统计和服务质量性能等。

本标准适用于基于公用电信网的宽带客户网络。
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