附件1：

103项通信行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	YD/T 1885-2016
	移动通信手持机有线耳机接口技术要求和测试方法
	本标准规定了移动通信手持机（以下简称手机）有线耳机接口的技术要求和测试方法，包括接口的物理结构、连接定义、标志、机械性能、安全防护性能、电气性能和环境适应性等。

本标准适用于移动通信手持机有线耳机接口，以及与之连接的有线耳机和接口转换装置等。其他音频播放设备可参照执行。本标准不适用于移动通信手持机数字传输方式的有线耳机接口。
	YD/T 1885-2009
	　

	
	YD/T 2575-2016
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。

本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	YD/T 2575-2013
	　

	
	YD/T 2593-2016
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。

本标准适用于TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备。
	YD/T 2593-2013
	　

	
	YD/T 3093-2016
	平板型移动通信终端测试方法
	本标准规定了各种制式的平板型移动通信终端(以下简称平板终端)的技术要求，包括功能要求、性能指标、可靠性要求、卡接口要求、电磁兼容性要求、电磁辐射性能要求、续航能力要求、电池电源充电器要求、外观及包装要求及相应的测试方法。

本标准适用于各种制式的平板型移动通信终端。其他终端也可参考使用。
	　
	　

	
	YD/T 3094-2016
	智能化固定通信终端技术要求
	本标准规定了智能化固定通信终端 (以下简称固定终端)的技术要求，包括基本功能要求、性能指标、安全要求、抗雷击性能要求和电磁兼容性要求及相应的测试方法。

本标准适用于具有多业务能力的智能化固定通信终端设备。其他终端参考使用。
	　
	　

	
	YD/T 3095-2016
	演进分组核心网和无线局域网互通情况下的策略和计费控制技术要求
	本标准描述了演进分组核心网和无线局域网互通场景、架构模型和需求，规定了网元和接口功能，以及策略相关的互通流程。

本标准适用于演进分组核心网和无线局域网在互通场景中的策略和计费控制。
	　
	　

	
	YD/T 3096-2016
	数据中心接入以太网交换机设备技术要求
	本标准规定了数据中心接入以太网交换机的功能、协议、安全、性能指标、管理维护以及环境等方面的要求。

本标准适用于数据中心接入以太网交换机设备或集成了内容交换功能的网络设备
	　
	　

	
	YD/T 3097-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 设备（IWS）技术要求
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作网络结构参考模型，互操作设备IWS的基本功能要求、同步要求、接口要求、设备性能要求、环境要求、电源和接地要求、操作维护(O&M)要求等内容。

本标准适用于cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备（IWS）。
	　
	　

	
	YD/T 3098-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 设备（IWS）测试方法 
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备IWS的基本功能的测试方法，主要包括eCSFB功能测试和S102重定向测试以及测试环境配置。

本标准适用于cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备（IWS）。
	　
	　

	
	YD/T 3099-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 空中接口技术要求
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作空中接口技术要求，主要包含GCSNA协议、cdma2000参数、E-UTRAN和cdma2000互操作要求等内容。

本标准适用于支持eCSFB的cdma2000移动台和IWS设备。
	　
	　

	
	YD/T 3100-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 空中接口信令互通性测试方法
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作空中接口信令互通性的测试方法，包括终端通过E-UTRAN进行cdma2000 CS域注册和SMS、cdma2000和E-UTRAN空闲态重选、GCSNA版本以及LTE网络处理绑定多条PDU消息能力等。

本标准适用于终端和E-UTRAN的互操作空口GCSNA协议的信令测试。
	　
	　

	
	YD/T 3101-2016
	公众无线局域网组网技术要求
	本标准规定了公众无线局域网的组网技术要求，包括应用场景、网络架构、网络功能要求。

本标准适用于由电信运营商提供服务的公众无线局域网。
	　
	　

	
	YD/T 3102-2016
	基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 用户信息业务
	本标准规定了基于表述性状态转移（REST）技术的用户信息业务开放应用程序接口（API），包括接口的资源定义、资源操作、数据结构、基本流程和安全要求等。

本标准适用于提供用户信息业务能力开放的应用程序接口（API）。
	　
	　

	
	YD/T 3103-2016
	基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 终端能力信息业务
	本标准规定了基于表述性状态转移（REST）技术的终端能力信息业务开放应用程序接口（API），包括接口数据结构、接口定义、资源详细定义等。
本标准适用于提供终端能力信息业务开放的应用程序接口（API）。
	　
	　

	
	YD/T 3104-2016
	空中下载（OTA）业务终端测试方法
	本标准规定了支持空中下载（OTA）业务终端的空中下载业务测试方法，主要包括空中下载业务测试环境及设备、终端业务协议一致性测试、安全测试，以及基本功能测试。
本标准适用于移动通信网络中支持空中下载业务的终端。
	　
	　

	
	YD/T 3105-2016
	电信和互联网服务 用户个人信息保护技术要求 电子商务服务
	本标准规定了电子商务服务的用户个人信息及相关权益的保护要求。

本标准适用于电子商务服务。
	　
	　

	
	YD/T 3106-2016
	电信和互联网服务 用户个人信息保护技术要求 移动应用商店
	本标准规定了移动应用商店服务的用户个人信息保护要求及与用户相关权益保护要求。

本标准适用于移动应用商店。
	　
	　

	
	YD/T 3107-2016
	IPTV终端管理系统体系架构
	本标准规定了IPTV终端管理系统体系架构，包括总体架构、功能要求、业务流程以及接口描述。

本标准适用于以DSL Forum TR-069协议为基础的IPTV终端管理系统，以其它协议为基础的IPTV终端管理系统体系架构也可以参照执行。
	　
	　

	
	YD/T 1033-2016
	传输性能的指标系列
	本标准规定了传输性能指标系列，即性能指标、设计指标、交付指标及维护指标和限值，阐明了它们的含义、用途、相互关系以及选取方法。

本标准适用于PDH、SDH、OTN等网络承载的TDM业务性能。
	YD/T 1033-2000
	　

	
	YD/T 3108-2016
	数据网设备通用网管接口技术要求
	本标准规定了数据网设备网管接口的功能要求、协议要求、功能实现要求和性能要求。

本标准适用于数据网设备网管接口。
	　
	　

	
	YD/T 3109-2016
	GSM数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求 
	本标准规定了WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式要求。

本标准适用于WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。
	　
	　

	
	YD/T 3110-2016
	WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求
	本标准规定了WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式要求。

本标准适用于WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。
	　
	　

	
	YD/T 3111-2016
	通信终端设备环境噪声抑制性能要求和测试方法
	本标准规定了实验室环境下通信终端设备噪声抑制性能的性能要求和相应的客观测试方法。

本标准适用的通信终端设备包括但不限于移动通信终端、IP电话终端、车载免提终端。
	　
	　

	
	YD/T 2583.4-2016
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第4部分：多模终端及其辅助设备
	本部分规定了蜂窝式移动通信设备的多模终端及其辅助设备的电磁兼容性（EMC）要求，包括限值、性能判据和测量方法等。

本部分适用于移动通信设备的多模终端及其辅助设备，也适用于涉及GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、LTE等制式多无线模块共存移动终端。
	　
	　

	
	YD/T 3112-2016
	通信局（站）-48V系统阀控式密封铅酸蓄电池在线测试方法
	本标准规定了通信局（站）-48V系统阀控式密封铅酸蓄电池容量、端电压均衡性等性能指标的在线测试方法。

本标准适用于使用在线式蓄电池容量测试系统对通信局（站）-48V直流系统配置的阀控式密封铅酸蓄电池进行的容量测试。不适用于通过关闭整流器，使蓄电池组放电供给通信设备来进行的核对性试验。
	　
	　

	
	YD/T 1819-2016
	通信设备用综合集装架
	本标准规定了通信设备用综合集装架（以下简称综合集装架）的定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于可安装各种有源或无源通信设备的集装架。
	YD/T 1819-2008
	　

	
	YD/T 3113-2016
	共建共享的电信基础设施维护技术要求
	本标准规定了共建共享电信基础设施维护技术要求，包括总体技术要求、钢塔架基础设施维护技术要求、基站设施维护技术要求、传输线路维护技术要求、室内分布维护技术要求。

本标准适用于电信基础设施共建共享维护。
	　
	　

	
	YD/T 3114-2016
	智能光分配网络 管理系统技术要求
	本标准规定了智能光分配网络（以下简称智能ODN）管理系统的接口及功能要求。

本标准适用于光接入网的智能光分配网络，其它有光纤连接的网络也可参考使用。
	
	

	
	YD/T 3115-2016
	智能光分配网络 管理终端技术要求
	本标准规定了智能光分配网络（以下简称智能ODN）管理终端的组成、接口、智能管理APP人机界面、智能管理APP功能要求、智能便携工具功能要求，以及管理终端的性能要求。

本标准适用于光接入网的智能光分配网络，其它有光纤连接的网络也可参考使用。
	
	

	
	YD/T 3116-2016
	光纤到户用户接入点到家居配线箱光纤线路衰减测试方法
	本标准规定了住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施中从用户接入点用户侧配线设备到家居配线箱段光纤线路衰减性能的测试方法。

本标准适用于住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施中从用户接入点用户侧配线设备到家居配线箱段光纤线路。商用或公共建筑内光纤到用户单元通信设施中从用户接入点到用户单元配线箱段光纤线路也可参照使用。
	
	

	
	YD/T 3117-2016
	宽带速率测试方法 运营商大客户专线及VPN业务
	本标准规定了运营商大客户专线及VPN业务带宽的定义、基准测试方法、应用层测试方法及测试数据的分析方法。

本标准适用于宽带接入服务运营商提供给大客户专线以及虚拟专用网（VPN）的业务速率测试，不适用于对家庭固定宽带客户业务速率的测试。
	
	

	
	YD/T 3118-2016
	网站IPv6支持度评测指标与测试方法
	本标准规定了网站IPv6支持度评测指标与测试方法。

本标准适用于IPv6网络环境下的Web网站，以及IPv6和IPv4共存网络环境下支持双栈模式的Web网站。
	
	

	
	YD/T 3119-2016
	光传送网（OTN）带宽无损调整技术要求
	本标准规定了OTN网络中动态并且无损地调整采用GFP封装的ODUflex连接的带宽方法的技术要求。

本标准适用于OTN带宽无损调整技术。
	
	

	
	YD/T 3120-2016
	分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通技术要求
	本标准规定了分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通的技术要求，包括业务、运行管理维护（OAM）、保护、QoS、同步等方面的互通技术要求。

本标准适用于分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通场景。
	
	

	
	YD/T 3121-2016
	基于CORBA的多技术传送网网络管理（MTNM）接口通用部分一致性测试方法
	本标准规定了基于CORBA的多技术传送网网络管理接口通用部分一致性测试的基本要求、测试环境、测试方法、测试流程、测试文档和一致性声明文稿的定义。

本标准适用于多厂商基于CORBA的多技术传送网网络管理系统与网元管理系统间的互通。
	
	

	
	YD/T 3122-2016
	电信基础设施共建共享 荷载及承重安全技术要求
	本标准规定了电信基础设施共建共享中涉及到荷载和承重安全方面的技术要求，包括新建基站机房的楼面均布活荷载取值，在既有建筑共建共享基站机房及天面时的承重安全技术要求以及共建共享钢塔架（含单管塔）的安全技术要求。

本标准适用于电信基础设施的共建共享。
	
	

	
	YD/T 1173-2016
	通信电源用阻燃耐火软电缆
	本标准规定了通信电源用阻燃耐火软电缆（以下简称电缆）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存、安装及使用。

本标准适用于设备之间及设备内部使用的通信电源用阻燃耐火软电缆。
	YD/T 1173-2010
	

	
	YD/T 3123-2016
	通信用铜包铝合金线
	本标准规定了通信用铜包铝合金线（含镀锡铜包铝合金线）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于通信用同轴电缆、对称电缆和电源线中的铜包铝合金线。
	
	

	
	YD/T 3124-2016
	宽带接入用光纤/同轴/对绞混合缆
	本标准规定了宽带接入用光纤/同轴/对绞混合缆(以下简称混合缆)的产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于将宽带、视频等多媒体信号从驻地网配线间连接至网络接口单元或用户的混合缆，以及其他类似的综合信号连接用混合缆。
	
	

	
	YD/T 3125.1-2016
	通信用增强型SFP光收发合一模块（SFP+） 第1部分：8.5Gb/s和10Gb/s
	本部分规定了通信用8.5Gb/s和10Gb/s增强型SFP光收发合一模块（SFP+）的技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求等。

本部分适用于通信用8.5Gb/s和10Gb/s增强型SFP光收发合一模块（以下简称SFP+模块），其它速率或类型模块也可参照使用。
	
	

	
	YD/T 3126.1-2016
	集成可调谐光源模块 第1部分：接口
	本部分规定了集成可调谐光源模块的术语和定义、缩略语、光电接口的技术要求、测试方法、可靠性试验、产品检验规则、包装、标识、运输和贮存要求等。

本部分适用于集成可调谐光源模块。
	
	

	
	YD/T 3126.2-2016
	集成可调谐光源模块 第2部分：软件协议
	本部分规定了集成可调谐光源模块的软件协议要求，包括集成可调谐光源模块与主机的通信流程、物理层、传输层、应用层等要求。

本部分适用于集成可调谐光源模块。
	
	

	
	YD/T 3127-2016
	混合光纤放大器
	本标准规定了后向泵浦分布式拉曼放大器与掺铒光纤放大器（EDFA）组成的混合光纤放大器（以下简称HYFA）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、环境和机械性能试验、检验、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于C波段HYFA。
	
	

	
	YD/T 1528-2016
	光纤收发器技术要求
	本标准规定了光纤收发器的定义和术语、组成和分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的要求。

本标准适用于光纤收发器。
	YD/T 1528-2006
	

	
	YD/T 3128-2016
	通信用基于波长检测的光纤布拉格光栅
	本标准规定了通信中基于波长检测的光纤布拉格光栅的术语、定义、技术要求和测量方法、可靠性试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于通信用光纤布拉格光栅。
	
	

	
	YD/T 3129.1-2016
	通信用集成光发射组件 第1部分：波长可调10Gb/s强度调制
	本部分规定了波长可调10Gb/s强度调制通信用集成光发射组件（以下简称“光发射组件”）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于采用马赫曾德尔调制技术的10Gb/s波长可调光发射组件，其它调制方式的也可参照执行。
	
	

	
	YD/T 2554.3-2016
	塑料光纤活动连接器 第3部分：FC型
	本部分规定了FC型塑料光纤活动连接器的术语和定义、技术要求、测量和试验方法、质量评定程序、检验及标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于FC型塑料光纤活动连接器族产品。
	
	

	
	YD/T 3130-2016
	通信用智能小型化热插拔（Smart SFP）光收发合一模块
	本标准规定了通信用智能小型化热插拔光收发合一模块（以下简称Smart SFP光模块）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于通信用Smart SFP光模块。
	
	

	
	YD/T 1688.4-2016
	xPON光收发合一模块技术条件 第4部分：用于10G EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块
	本部分规定了用于10G EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块（以下简称“10G EPON模块”）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于10G EPON 光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）用的光收发合一模块。
	YD/T 1688.4-2011
	

	
	YD/T 2796.2-2016
	并行传输有源光缆光模块 第2部分：12x10Gb/s CXP AOC
	本部分规定了12x10Gb/s并行传输有源光缆光模块（以下简称为12x10Gb/s CXP AOC）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于12x10Gb/s CXP AOC。
	
	

	
	YD/T 3131-2016
	无线基站BBU与RRU互连用SFP/SFP+光收发合一模块
	本标准规定了基带处理单元（BBU）和射频拉远单元（RRU）互连的通用公共无线接口（CPRI）所使用的SFP/SFP+光收发合一模块（以下简称CPRI光模块）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于BBU与RRU互连的CPRI所使用的SFP/SFP+光收发合一模块。
	
	

	
	YD/T 3132.1-2016
	光纤入户放装器材 第1部分：总则
	本部分规定了光纤入户放装器材的定义、分类、命名规则和通用要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于光纤入户放装器材。
	
	

	
	YD/T 3133-2016
	引入光缆用接续保护盒
	本标准规定了引入光缆用接续保护盒（以下简称接续保护盒）的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于光纤到户（FTTH）中室内引入光缆间及室内引入光缆与室内光缆间的接续保护盒。
	
	

	
	YD/T 841.1-2016
	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则
	本部分规定了地下通信管道用塑料管的符号、产品分类和型号、试验方法。

本部分适用于地下通信管道系统中的单孔和多孔塑料管。
	YD/T 841.1-2008
	

	
	YD/T 841.2-2016
	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管
	本部分规定了地下通信管道用实壁管材的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的实壁管。
	YD/T 841.2-2008
	

	
	YD/T 841.3-2016
	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管
	本部分规定了地下通信管道用双壁波纹管的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的双壁波纹管。
	YD/T 841.3-2008
	

	
	YD/T 841.5-2016
	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管
	本部分规定了地下通信管道用梅花管的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的梅花管。
	YD/T 841.5-2008
	

	
	YD/T 3134-2016
	支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术的核心网设备测试方法
	本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术核心网设备的测试方法，包括MME、MSC、SGSN和HLR设备的功能测试和接口协议测试等。

本标准适用于支持GERAN/UTRAN/E-UTRAN接入的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC、SGSN和HLR。
	
	

	
	YD/T 3135-2016
	支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的语音呼叫连续性的核心网设备测试方法
	本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的语音呼叫连续性的核心网设备的测试方法，包括MME、MSC和HSS设备的功能测试和接口协议测试。

本标准适用于支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC和HSS。
	
	

	
	YD/T 3136-2016
	无线接入网自组织网络（SON）管理技术要求
	本标准规定了无线接入网自组织网络（SON）的管理架构，自配置、自优化、自治愈的通用管理流程，管理接口协议及E-UTRAN自组织网络的接口管理功能和接口信息模型。

本标准适用于无线接入网自组织网络（SON）的管理。
	
	

	
	YD/T 1484.1-2016
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第1部分：通用要求
	本部分规定了无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法的通用要求，主要包括总全向辐射功率、总全向辐射灵敏度等有源天线性能要求。

本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些由交流电源供电且在固定位置使用的无线终端以及通过USB 接口、Express接口和PCMCIA 接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	YD/T 1484-2011
	

	
	YD/T 1484.2-2016
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第2部分：GSM无线终端
	本部分规定了GSM无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括频率范围和限值。

本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	

	
	YD/T 3137-2016
	低功率电子与电气设备的电磁场（10MHz到300GHz）人体照射基本限值符合性评估方法
	本标准提供了根据电磁场照射限制评估低功率电子与电气设备照射符合性的简单的评定方法。如果设备使用标准中电磁场评估的方法证明不能遵守电磁场照射要求，则其它标准包括IEC 62311或者其它（EMF）产品标准可用于符合性评定。
	
	IEC 62479：2010， IDT

	
	YD/T 3138-2016
	基于统一IMS的业务测试方法 点击拨号业务（第一阶段）
	本标准规定了基于统一IMS的点击拨号业务的测试内容，包括测试环境、测试条件、测试步骤、测试说明、预期结果等。

本标准适用于基于统一IMS的点击拨号业务。
	
	

	
	YD/T 3139-2016
	互联网业务质量监测系统技术要求
	本标准规定了互联网业务质量监测系统技术要求，该技术要求依据运营商网络的具体部署场景和需求制定。

本标准适用于支持互联网业务质量监测系统。
	
	

	
	YD/T 3140-2016
	用于内容分发的元数据框架
	本标准规定了元数据在内容分发中的作用、元数据框架以及基于策略的CDN管理等技术要求。

本标准适用于用于内容分发的元数据。
	
	

	
	YD/T 3141-2016
	公众无线局域网接入控制器（AC）节能参数和测试方法
	本标准规定了公众无线局域网接入控制器（AC）节能参数的定义和测试方法，根据业务不同分为二层业务流量转发和三层业务流量转发两种场景考虑。

本标准适用于公众无线局域网接入控制器，包括固定端口和模块化公众无线局域网接入控制器。
	
	

	
	YD/T 3142-2016
	通信设施对环境影响的评估方法
	本标准致力于客观地、透明地为评估ICTs 的环境影响提供方法，它基于被ISO 14040-2006和ISO14044-2006标准化的生命周期评价（LCA）方法。

希望更好地理解适用于ICT 产品、网络与服务（GNS）的LCA的详细要求和条件的任何人都可以阅读本标准。本标准着重于为事先拥有关于LCA标准知识的LCA从业者准备，LCA标准包括ISO 14040-2006和ISO 14044-2006。

本标准的目的：

—提供详细的ICT需求（在ISO 14040-2006和ISO 14044-2006的内容之外），保证满足LCA 关于ICT GNS研究的最低要求；

—保证ICT GNS的 LCA的可信度；

—提升透明度和促进LCA 关于ICT GNS 研究的理解；

—促进LCA关于ICT GNS 研究的交流；

—为电信运营商与服务供应商评估一个或多个由他们ICT网络带来的环境负荷提供方法。

在引用ISO 14040-2006和ISO 14044-2006时，包括 ISO 14040-2006中附录A“LCA 的应用”作为规范性附录，本标准给出ICT GNS的LCA通用要求。对ICT所有类型的产品（包括用户端设备）、ICT 网络与服务都有效。它关注环境负荷、能源消耗导致的影响和ICT GNS 的GHG排放。也鼓励从业者依据ISO 14040-2006和ISO 14044-2006去考虑其它环境方面的影响。

在由不同组织进行的ICT GNS 环境评估之间的比较不在本标准范围内，因为这样的比较要求每个课题研究的假设和环境完全等价。
	
	ITU-T L.1410：2012，IDT

	
	YD/T 3143-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的移动终端测试方法
	本标准规定了支持基于13.56MHz近场通信手机支付的SWP方式和全终端方式移动终端测试方法，包括技术实现方式、工作模式、硬件配置要求、功能要求、主要性能指标等要求。

本标准适用于基于13.56MHz近场通信的移动终端。
	
	

	
	YD/T 3144-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的智能卡和内置安全模块测试方法
	本标准规定了支持基于13.56MHz近场通信的SWP方式智能卡和全终端方式内置安全模块测试方法, SWP方式智能卡包括物理特性测试、电气特性测试、功能测试等，全终端方式内置安全模块包括手机客户端、逻辑通道、交易保护机制、并发业务支持、多应用管理功能等测试。

本标准适用于支持基于13.56MHz近场通信的SWP方式智能卡和全终端方式内置安全模块。
	
	

	
	YD/T 3145-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的非接射频接口测试方法
	本标准规定了手机支付设备的13.56MHz非接射频接口和接口协议的测试方法，包括PCD与PICC接口测试和协议测试、NFCIP-1接口测试和协议测试。

本标准适用于具有非接射频接口的工作在13.56MHz的手机支付设备的测试，包括移动支付中的POS机和移动终端、移动商务中的移动终端和信息发布终端、以及点对点信息交换中的移动终端。
	
	

	
	YD/T 3146-2016
	手机支付 移动终端安全测试方法
	本标准规定了支持手机支付的移动终端设备安全测试方法，包括硬件设备安全测试、操作系统安全层测试、应用程序接口API安全层测试、业务应用安全层测试、运行环境的配置安全测试等。

本标准适用于支持手机支付业务的移动终端。
	
	

	
	YD/T 3147-2016
	手机支付 可信服务管理平台技术要求
	本标准规定了可信服务管理平台技术要求，主要包括平台在网络中的位置、平台架构、平台功能、技术流程。

本标准适用于可信服务管理平台。
	
	

	
	YD/T 3148-2016
	云计算安全框架
	本标准分析了云计算环境中云服务客户、云服务提供商、云服务伙伴面临的安全威胁和挑战，阐明了可减缓这些风险和应对安全挑战的安全能力。本标准提供的框架方法，用于确定在减缓云计算安全威胁和应对安全挑战方面，需要对其中哪些安全能力做出具体规范。本标准适用于云计算。
	
	ITU-T X.1601，IDT

	
	YD/T 3149-2016
	面向移动互联网的公共认证授权体系技术要求
	本标准规定了面向移动互联网的公共认证授权体系需求、使用范围、目标、架构模型及相关技术用语、接口要求等。本标准适用于移动互联网应用对用户的统一身份管理、身份认证和对应用统一授权管理，基于应用身份的认证和授权、能力提供商的认证授权和跨域的互联互通。
	
	

	
	YD/T 3150-2016
	网络电子身份标识eID验证服务接口技术要求
	本标准规范了通过访问eID验证服务接口来实现第三方应用后台与eID服务平台进行交互的技术要求，主要包括第三方应用与eID服务平台的注册、eID桌面验证服务接口、eID移动验证服务接口、数据交互中的签名机制。本标准适用于第三方应用后台与eID服务平台的交互接口。
	
	

	
	YD/T 3151-2016
	网络电子身份标识eID桌面应用接口技术要求
	本标准规范了eID应用于桌面的相关接口，适用于eID桌面应用。
	
	

	
	YD/T 3152-2016
	网络电子身份标识eID移动应用接口技术要求
	本标准规范了eID应用于移动应用的相关接口技术要求，适用于eID移动应用接口。
	
	

	
	YD/T 3153-2016
	WEB应用安全评估系统技术要求
	本标准规定了WEB应用安全评估系统的技术要求，具体包括部署要求、功能要求、性能要求、自身安全要求和管理要求。

本标准适用于扫描WEB层应用漏洞、代码缺陷、业务逻辑等安全问题的系统。
	
	

	
	YD/T 3154-2016
	网络电子身份标识eID验证服务接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID验证服务接口的测试方法，包括eID验证服务接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID验证服务接口的测试和评估。
	
	

	
	YD/T 3155-2016
	网络电子身份标识eID移动应用接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID移动应用接口的测试方法，包括eID移动应用接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID移动应用接口的测试和评估
	
	

	
	YD/T 3156-2016
	网络电子身份标识eID桌面应用接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID桌面应用接口的测试方法，包括eID桌面应用接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID桌面应用接口的测试和评估。
	
	

	
	YD/T 2053-2016
	域名系统安全防护检测要求
	本标准规定了公众电信网和互联网相关域名系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网提供域名解析服务的域名系统。
	YD/T 2053-2009
	

	
	YD/T 2243-2016
	电信网和互联网信息服务业务系统安全防护要求
	本标准规定了电信网和互联网信息服务业务系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于电信网和互联网信息服务业务系统。
	YD/T 2243-2011
	

	
	YD/T 2585-2016
	互联网数据中心安全防护检测要求
	本标准规定了互联网数据中心（IDC）分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到IDC自身的业务安全、网络安全、主机安全、中间件安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的互联网数据中心（IDC）。
	YD/T 2585-2013
	

	
	YD/T 3157-2016
	公有云服务安全防护要求
	本标准规定了公有云服务分安全保护等级的安全防护要求，涉及到数据安全、应用安全、网络安全、虚拟化安全、主机安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于基础电信业务经营者和增值电信业务经营者运营的公有云服务。
	
	

	
	YD/T 3158-2016
	公有云服务安全防护检测要求
	本标准规定了公有云服务分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到数据安全、应用安全、网络安全、虚拟化安全、主机安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于基础电信业务经营者和增值电信业务经营者运营的公有云服务。
	
	

	
	YD/T 3159-2016
	互联网接入服务系统安全防护要求
	本标准规定了互联网接入服务系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于第三方对外提供互联网接入服务的系统，包括认证计费系统、接入服务系统、账务系统、监控系统等。
	
	

	
	YD/T 3160-2016
	互联网接入服务系统安全防护检测要求
	本标准规定了互联网接入服务系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于第三方对外提供互联网接入服务的系统，包括认证计费系统、接入服务系统、账务系统、监控系统等。
	
	

	
	YD/T 3161-2016
	邮件系统安全防护要求
	本标准规定了邮件系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的邮件系统。
	
	

	
	YD/T 3162-2016
	邮件系统安全防护检测要求
	本标准规定了邮件系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全的检测要求。

本标准适用于公众电信网和互联网中的邮件系统。
	
	

	
	YD/T 3163-2016
	网络交易系统安全防护要求
	本标准规定了网络交易系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的网络交易业务系统。
	
	

	
	YD/T 3164-2016
	互联网资源协作服务信息安全管理系统技术要求
	本标准规定了互联网资源协作服务信息安全管理技术手段的基本要求。本标准适用于提供包括但不限于弹性计算、数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务的互联网资源协作服务业务经营单位建设的信息安全管理系统。
	
	

	
	YD/T 3165-2016
	内容分发网络服务信息安全管理系统技术要求
	本标准规定了内容分发网络类服务信息安全管理技术手段的基本要求。本标准适用于为互联网信息服务提供者提供包括但不限于网页加速、下载加速、流媒体加速等服务的CDN业务经营单位所建设的业务信息安全管理系统。
	
	

	
	YD/T 3166-2016


	IPv4/IPv6过渡场景下基于SAVI技术的源地址验证及溯源技术要求
	本标准规定了在IPv4/IPv6过渡场景下，基于SAVI技术建立起的一种通用性的数据包源地址验证及追溯框架性方案，包括方案的总体概述、隧道场景的属性解析、不同属性组合场景下的源地址验证方案、追溯方案、方案验证示例、以及双栈及翻译场景下方案的适用性等内容。

本标准适用于IPv4/IPv6过渡场景中用户主机的接入交换机，技术方案中涉及到的主要操作适用于监听地址分配协议并对主机相关属性进行绑定验证的处理过程。
	
	

	
	YD/T 3167-2016
	移动伪基站网络侧监测技术要求
	本标准规定了通过在GSM网络侧监测发现伪基站活动的具体技术要求，主要包括：监测的架构及流程、信令采集要求、数据处理、智能识别、预警分析、定位分析、活动规律分析、实时预警与追踪等内容。

本标准适用于对伪基站的网络侧监测。本标准定义的伪基站网络侧监测技术是指在GSM网络侧监测骚扰用户的伪基站活动，通过监测实现对疑似伪基站活动的实时、准确预警，跟踪伪基站的影响程度和范围，并快速定位伪基站的位置，实时监控其动态。
	
	

	
	YD/T 3168-2016
	公众无线局域网设备射频指标技术要求和测试方法
	本标准规定了工作在2400MHz～2483.5MHz、5150MHz～5350MHz和5725MHz～5850MHz频段公众无线局域网设备的射频指标技术要求和测试方法，包括最大等效全向辐射功率、最大等效全向功率谱密度、频率容限、杂散发射等等。
本标准适用于公众无线局域网设备中的无线AP类设备。
	
	

	
	YD/T 3169-2016
	互联网新技术新业务信息安全评估指南
	本标准对互联网新技术新业务安全评估的工作要求、组织流程、评估内容和方法进行了描述和规范。本标准涉及的互联网不包括专用网，仅指公众互联网。本标准适用于在通信行业中组织开展的互联网新计划新业务安全评估工作。
	
	

	
	YD/T 5096-2016
	通信用电源设备抗地震性能检测规范
	本规范对不同通信设备的组成及要求、抗地震性能检测及评估标准等进行了规定。

本标准适用于通信用电源设备抗地震性能检测。
	YD 5096-2005
	

	
	YD/T 5117-2016
	宽带IP城域网工程设计规范
	本规范对原暂行规定中有关网络结构、网络组织、路由协议、路由策略、网间互联原则、网络性能、服务质量、网管与计费、网络安全、传送技术、用户接入、编号方案与地址分配、设备配置原则、机房设计、节能环保与安全生产等内容进行了补充完善和修改。
	YD/T 5117-2005
	

	
	YD/T 5230-2016
	移动通信基站工程技术规范
	本规范主要规定了公众蜂窝移动通信基站建设工程中涉及到的相关设计、安装、验收及安全、节能、环保、共建共享等技术要求。主要包括基站站址选择要求、基站机房技术要求、基站设备安装技术要求、基站天馈线系统安装技术要求、基站电源系统安装技术要求、工程验收要求及安全防护、绿色节能、环境保护、基站基础设施资源共享要求等方面的内容。
	YD/T 5182-2009
	

	
	YD/T 5231-2016
	支持多业务承载的本地IP/MPLS网络工程验收规范
	本规范为本地网中采用基于IP/MPLS的多业务承载网络技术和设备的网络建设和验收提供相应的工程验收依据。本规范主要包括支持多业务承载的本地IP/MPLS网络设备安装检查、设备性能测试和功能检查、网络性能测试和功能检查、网管功能检查、竣工文件、工程验收等内容。
	
	

	
	YD/T 5234-2016
	数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程施工监理规范
	本规范主要内容包括施工准备阶段、施工阶段的监理工作，结合数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程特点，在质量、造价、进度控制、合同、信息管理以及履行安全生产管理法定职责等方面规范监理单位及人员监理工作的标准。
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