
附件:

6项国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20100073-T-339
	地面数字电视室内接收效果评测方法
	推荐
	本标准规定了支持GB 20600-2006地面数字电视接收功能的地面数字电视接收设备的室内效果评测方法。适用于具备地面数字                                                                                                                                                                                                                                                                                       电视接收功能的接收设备。
	　
	　

	
	20100080-T-339
	多声道数字音频编解码技术一致性测试方法
	推荐
	本标准规定了按照GB/T 22726-2008编码的数字音频码流及解码过程的一致性测试方法。适用于按照GB/T 22726-2008设计、生产、制造的编码器和解码器的一致性测试。
	　
	　

	
	20112010-T-604
	危险与可操作性分析（HAZOP）应用指南
	推荐
	本标准规定了HAZOP技术应用和分析步骤的定义、准备工作、分析会议和结果报告以及后续措施，提供了包括不同工业、行业HAZOP应用的分析报告案例。
	　
	IDT IEC 61882:2001

	
	20120158-T-339
	射频连接器 第39部分：CQM系列快速锁紧射频连接器分规范
	推荐
	本标准为GB/T 11313.1-2013的分规范，规定了制定CQM系列快速锁紧射频连接器详细规范的内容和规则，以及详细规范的空白格式。CQM系列快速锁紧射频连接器具有50Ω的特性阻抗，用于大功率微波应用场合，配接射频电缆或微带。连接器使用频率至少到4GHz。同时也规定了通用连接器的插合界面尺寸、0级标准试验连接器的具体尺寸以及从GB/T 11313系列标准中选取适用于CQM系列连接器的所有详细规范的规则内容和试验。
	　
	IDT IEC 61169-39:2009

	
	20120155-T-339
	射频连接器 第15部分：外导体内径为4.13mm（0.163in）、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的射频同轴连接器（SMA型）
	推荐
	本标准规定了2级通用和0级连接器的插合界面尺寸、标准规检测要求、产品的额定值和特性、以及从GB/T 11313系列标准中选取的适用于SMA型连接器的所有详细规范的试验一览表和检验要求。本部分给出了当编写一份详细规范时应考虑的推荐性能特性，它包括对于M级和H级评定水平的试验一览表和检验要求。本部分给出了制定SMA型射频同轴连接器的详细规范内容和规则，以及空白详细规范的格式。
	　
	　

	
	2016-0575-Q-339
	即时通信业务HI接口总体技术要求
	强制
	本标准规定了基于IP网络提供的即时通信业务的HI接口的基本要求、网络架构、接口要求和安全保密等。

本标准适用于基于IP网络提供的即时通信业务。
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