附件2：

6项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	标准项目编号
	标 准 名 称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20141042-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统总体技术要求（第一阶段）
	推荐性
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信系统总体技术要求（第一阶段），包括指导原则、业务和应用场景、详细功能和性能需求、系统架构、接口要求、编号和寻址和编解码器要求等。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信系统的终端、基站、集群核心网和调度台设备。
	
	

	
	20141040-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口技术要求（第一阶段） 空中接口
	推荐性
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统的空中接口（第一阶段）的物理层、层二和层三协议。

 本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）的终端、基站。
	
	

	
	20141039-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口技术要求（第一阶段） 集群核心网到调度台接口
	推荐性
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信(（B-TrunC)）系统的集群核心网到调度台接口的接口模型、信令流程、SIP信令消息格式、SIP信令消息、SIP信息单元等。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(（B-TrunC)）系统的调度台和系统设备。
	
	

	
	20141041-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口技术要求（第一阶段） 终端到集群核心网接口
	推荐性
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统的终端到集群核心网接口的接口模型、TSM状态机、EMM集群增强、TSM信令流程、NAS信令消息格式、NAS信令单元、NAS信令消息传输、定时器等。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统的终端和系统设备。
	
	

	
	20132186-T-339
	M2M终端设备业务能力技术要求
	推荐性
	本标准规定了M2M终端设备业务能力技术要求，包括M2M终端设备应用架构，M2M终端业务能力要求，M2M网关业务能力要求，M2M终端业务能力实现技术要求、M2M网关业务能力实现技术要求以及M2M终端与M2M业务平台、M2M网关与M2M业务平台的相关接口要求等。

本标准适用于M2M通信中使用的M2M终端和M2M网关设备
	
	

	
	20141035-T-339
	边境（界）地区无线电电磁环境测试要求和测试方法
	推荐性
	本标准规定了在我国边境（界）地区对相关地面无线电业务的无线电特性及使用情况开展定量评估的测试方法。

本标准适用于VHF/UHF（30MHz～3000MHz）频段的地面无线电业务。根据测试任务需要，可扩展至中、短波等（30MHz以下）更低或微波等（3000MHz以上）更高的频段。
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