附件：

25项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	轻工行业

	1 
	QB/T 2000-2017
	塑料经编遮阳网
	    本标准规定了塑料经编遮阳网的术语和定义、分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，添加抗老化剂和色母料等，经挤出、拉伸、定型成圆丝或扁丝，以针织或平织编织工艺编织而成的遮阳网。
	QB/T 2000-1994
	　

	2 
	QB/T 5137-2017
	服装合成革用聚氨酯树脂
	    本标准规定了服装合成革用聚氨酯树脂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、溶剂、添加剂等原辅材料经化学反应、物理混合而形成的具有一定固体含量的服装合成革用聚氨酯树脂。
	　
	　

	3 
	QB/T 5138-2017
	沙滩鞋底用聚氨酯树脂
	    本标准规定了沙滩鞋底用聚氨酯树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由多元醇混合物为主要成分的A组分，异氰酸酯预聚体为主要成分的B组分组成的分装型沙滩鞋底用聚氨酯树脂。
	　
	　

	4 
	QB/T 5139-2017
	腰带用聚氨酯合成革
	    本标准规定了腰带用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经干法或湿法、干法以及后加工而制成的腰带用聚氨酯合成革。
	　
	　

	5 
	QB/T 5140-2017
	装饰用聚氯乙烯片材
	    本标准规定了装饰用聚氯乙烯片材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆等工艺方法制成的装饰用非发泡聚氯乙烯片材。
	　
	　

	6 
	QB/T 5141-2017
	休闲鞋用聚氨酯合成革
	    本标准规定了休闲鞋用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法、后处理等各种工艺而制成的休闲鞋用聚氨酯合成革。
	　
	　

	7 
	QB/T 5142-2017
	服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革
	    本标准规定了服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以定岛型海岛复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等工艺制成的服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革。
	　
	　

	8 
	QB/T 5143-2017
	湿法水性聚氨酯合成革
	    本标准规定了湿法水性聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以基布、水性聚氨酯树脂为主要原料，经湿法加工工艺制成的水性聚氨酯合成革。
	　
	　

	9 
	QB/T 5144-2017
	内墙装饰用水性聚氨酯壁革
	    本标准规定了内墙装饰用水性聚氨酯壁革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以基布、水性聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法或干法以及后加工而制成用于内墙装饰的壁革。
	　
	　

	10 
	QB/T 5145-2017
	水性聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革
	    本标准规定了水性聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以水性聚氨酯为面层，以加入增塑剂和其他添加剂的聚氯乙烯为中间层，以针织布或机织布为底基，在离型纸上依次涂覆转移一次成型而制成的复合人造革。
	　
	　

	11 
	QB/T 5146-2017
	车用聚氯乙烯夹网膜材
	    本标准规定了车用聚氯乙烯夹网膜材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以化纤织物为基布，两面贴合或涂覆以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入增塑剂和其他添加剂制成的薄膜或涂层的车用聚氯乙烯夹网膜材。
	　
	　

	12 
	QB/T 5147-2017
	轨道车辆用聚氯乙烯人造革
	    本标准规定了轨道车辆用聚氯乙烯人造革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料加入增塑剂和其他添加剂，经压延或涂覆工艺转移在基布上而制成的轨道车辆用聚氯乙烯人造革。
	　
	　

	13 
	QB/T 5148-2017
	家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革
	    本标准规定了家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以定岛型海岛复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量萃取及后整理等工艺制成的家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革。
	　
	　

	14 
	QB/T 5149-2017
	聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革
	    本标准规定了聚氨酯/聚氯乙烯复合人造革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚氨酯为面层，以添加了增塑剂和其他助剂的聚氯乙烯为中间层，以针织布或机织布为底基，在离型纸上依次涂覆转移一次成型再经后整理工艺而制成的复合人造革。
	　
	　

	15 
	QB/T 5150-2017
	篮球用聚氨酯合成革
	    本标准规定了篮球用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以非织造布为底基，经聚氨酯树脂湿法加工、印刷压花或干法涂覆等后整理工艺制成的篮球用聚氨酯合成革。
	　
	　

	16 
	QB/T 5151-2017
	内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革
	    本标准规定了内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以复合纤维制成的非织造布为底基，经聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、减量处理及后整理等工艺制成的内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革。
	　
	　

	17 
	QB/T 5152-2017
	手套用聚氨酯合成革
	    本标准规定了手套用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以针织布基、聚氨酯树脂等为主要原料，加入其他助剂，经湿法、干法及后加工制成用于手套的聚氨酯合成革
	　
	　

	18 
	QB/T 5153-2017
	再生聚苯乙烯挤出发泡线材
	    本标准规定了再生聚苯乙烯挤出发泡线材（俗称PS线条）的分类、标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由再生聚苯乙烯通过低发泡挤出工艺生产的装饰线材产品，如用于画框、相框、镜框、墙角线、顶角线、窗线、门套线等产品的制作。
	　
	　

	19 
	QB/T 5154-2017
	聚乙烯地下埋设物行踪标识带
	    本标准规定了聚乙烯地下埋设物行踪标识带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以聚乙烯为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝，编织、印刷、覆膜、打褶而成的聚乙烯地下埋设物行踪标识带。
    本标准适用于各类地下管线及埋设物用行踪标识带。
	　
	　

	20 
	QB/T 5155-2017
	人造革合成革试验方法 柔软度的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革柔软度的3种试验方法，负荷针法（A法）、平推法（B法）和悬垂法（C法）。
    本标准适用于对人造革、合成革进行柔软度的试验。
	　
	　

	21 
	QB/T 5156-2017
	人造革合成革试验方法 透气性的测定
	    本标准规定了人造革与合成革透气性的定性测定方法（A法）、定量测定方法（B法）及其结果表示。
    本标准适用于各种人造革与合成革透气性的试验方法。
	　
	　

	22 
	QB/T 5157-2017
	人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革颜色迁移性的2种试验方法，A法和B法。
    本标准适用于对人造革、合成革进行颜色迁移性的试验。
	　
	　

	23 
	QB/T 5158-2017
	人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定
	    本标准规定了测定人造革合成革二甲基甲酰胺含量的2种试验方法，萃取法（A法）和离子液法（B法）。
    本标准适用于对人造革、合成革进行二甲基甲酰胺含量测定的试验。
	　
	　

	24 
	QB/T 5159-2017
	人造革合成革试验方法 N-甲基吡咯烷酮含量的测定
	    本标准规定了用高效液相色谱检测人造革合成革中N-甲基吡咯烷酮含量（NMP）的方法。
    本标准适用于人造革合成革中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。
    本标准不适用于真皮中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。
	　
	　

	25 
	QB/T 5160-2017
	人造革合成革试验方法 颜色的测量方法
	    本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量方法的术语和定义、试验方法和试验报告。
    本标准规定了人造革与合成革及其制成品颜色及色差的测量试验方法：目视比色法（A法），光电积分测色法（B法）。
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