附件：

73项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	1 
	JB/T 13362-2017
	电力机车用屏蔽电泵
	    本标准规定了电力机车用屏蔽电泵的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于电力机车的牵引变流器冷却系统用电泵。
	　
	

	2 
	JB/T 13363-2017
	家用屏蔽式离心电泵
	    本标准规定了家用屏蔽式离心电泵的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于家用及类似用途的屏蔽式离心电泵。
	　
	

	3 
	JB/T 13364-2017
	液力回收透平试验方法
	    本标准规定了液力回收透平的水力性能验收试验方法。
    本标准仅适用于回转动力泵在水轮机工况下工作的水力性能试验。
	　
	

	4 
	JB/T 10750-2017
	牵引车
	    本标准规定了以下类型牵引车的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、运输和贮存：
a)蓄电池牵引车；
b)内燃牵引车，包括：以柴油、汽油、液化石油气、天然气为燃料的牵引车和混合动力牵引车。
本标准适用于额定挂钩牵引力不大于20 kN的蓄电池牵引车、额定挂钩牵引力不大于32 kN的内燃牵引车，额定挂钩牵引力大于20 kN的蓄电池牵引车和额定挂钩牵引力大于32 kN的内燃牵引车可参考使用。
本标准亦适用于液化石油气牵引车、额定压力不大于1.6 MPa的液化天然气牵引车和额定压力不大于20 MPa的压缩天然气牵引车。
	JB/T 10750-2007 JB/T 10751-2007
	

	5 
	JB/T 13367-2017
	叉车属具  倾翻架
	    本标准规定了叉车倾翻架的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、包装、运输和贮存。
    本标准适用于配装在叉车上的倾翻架。
	　
	

	6 
	JB/T 13368-2017
	叉车属具  软包夹
	    本标准规定了叉车软包夹的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、包装、运输和贮存。
    本标准适用于配装在叉车上的软包夹。
	　
	

	7 
	JB/T 5936-2017
	工程机械  机械加工件通用技术条件
	    本标准规定了工程机械机械加工件的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于工程机械各类机械加工件。
	JB/T 5936-1991
	

	8 
	JB/T 5937-2017
	工程机械  灰铸铁件通用技术条件
	    本标准规定了工程机械用灰铸铁件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于砂型或导热性与砂型相当的铸型中铸造的灰铸铁件。
	JB/T 5937-1991
	

	9 
	JB/T 5938-2017
	工程机械  球墨铸铁件通用技术条件
	    本标准规定了工程机械用球墨铸铁件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于砂型或导热性与砂型相当的铸型中铸造的普通和低合金球墨铸铁件。
	JB/T 5938-1991
	

	10 
	JB/T 9717-2017
	轮式工程机械驱动桥  术语
	    本标准规定了轮式工程机械驱动桥总成及其主要零部件、性能参数的术语。
    本标准适用于轮式工程机械驱动桥。
	JB/T 9717.1-1999
	

	11 
	JB/T 1090-2017
	真空技术  J型真空橡胶密封圈  型式和尺寸
	    本标准规定了J型真空橡胶密封圈的型式和尺寸。
    本标准适用于真空室内部压力高于1.0×10-4 Pa、外部为大气压力、线速度低于15 m/s、转速低于3500 r/min、工作温度-30 ℃～250 ℃ 的旋转运动真空机械设备的密封。
	JB/T 1090-1991
	

	12 
	JB/T 1091-2017
	真空技术  JO型和骨架型真空橡胶密封圈  型式和尺寸
	    本标准规定了JO型和骨架型真空橡胶密封圈的型式和尺寸。
    本标准适用于真空室内部压力高于1.0×10-4 Pa、外部为大气压力、线速度低于15 m/s、转速低于3500 r/min、工作温度-30 ℃～250 ℃ 的旋转运动真空机械设备的密封。
	JB/T 1091-1991
	

	13 
	JB/T 1092-2017
	真空技术  O型真空橡胶密封圈  型式和尺寸
	    本标准规定了O型真空用橡胶密封圈的型式和尺寸。
    本标准适用于真空室内部压力高于1.0×10-4 Pa、外部为大气压力、速度低于2 m/s、工作温度-30 ℃～250 ℃ 的往复运动真空机械设备的密封。真空机械设备其它情况下的密封，也可选用O型真空橡胶密封圈。
	JB/T 1092-1991
	

	14 
	JB/T 13366-2017
	真空技术  电力电容器真空干燥浸渍设备
	    本标准规定了电力电容器真空干燥浸渍设备的型号表示方法、技术要求、装置构成、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安装等内容。
    本标准适用于用来处理用油、脂作为绝缘介质的电力电容器的真空干燥浸渍设备。
	　
	

	15 
	JB/T 2549-2017
	铝制空气分离设备制造技术规范
	    本标准规定了铝制空气分离设备中的精馏塔（筛板塔、填料塔）、盘管式换热器、列管式换热器、吸附器、气液分离器、铝制三通过滤器的制造技术要求、检验项目和试验方法。
    本标准适用于铝制空气分离设备及类似的铝制设备的制造和验收。
	JB/T 2549-1994
	

	16 
	JB/T 8856-2017
	溶解乙炔设备
	    本标准规定了溶解乙炔设备的术语和定义、压力分等与产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于以电石为原料生产溶解乙炔，其产量大于或等于20m3/h的溶解乙炔设备。管道输送乙炔的乙炔设备可参照执行。
    本标准不适用于国防、铁路和航运系统的专用乙炔设备。
	JB/T 8856-2001
	

	17 
	JB/T 9074-2017
	纯氮设备
	    本标准规定了纯氮设备的术语和定义、产品分类和型号、技术要求、出厂检验、现场检验、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于氮气产量大于或等于150m3/h且小于25000m3/h，氧含量小于或等于10×10-6（体积含量）的单塔流程，以低温法分离空气制取氮气的纯氮设备。
    本标准不适用于液态氮产品的纯氮设备。
	JB/T 9074-1999
	

	18 
	JB/T 13369-2017
	粉末绝热低压低温液体贮槽
	    本标准规定了粉末绝热低压低温液体贮槽的材料、设计、制造、检验与试验、标志和标识、出厂文件等基本要求。
a)本标准适用于同时满足下列条件的低压贮槽：
b)设计压力小于或等于50kPa，设计负压不低于-1.7kPa； 

c)低压贮槽的内容器设计温度不低于-200℃；
内容器和外壳均为钢制构造，采用平底、圆柱形筒体和固定拱顶型式，绝热方式为普通粉末堆积绝热的低压容器。
a)本标准不适用于下列范围的低压贮槽：
b)设计压力大于50kPa的低温液体贮槽；
c)球形贮槽；
d)移动式贮槽或罐箱；
e)储存标准沸点低于-200℃的介质的低压贮槽；
内容器为有色金属或非金属的低压贮槽。
	　
	

	19 
	JB/T 1473-2017
	矿山磨机用大型三相同步电动机  技术条件
	    本标准规定了矿山磨机用大型三相同步电动机的型式、基本参数、技术检验规则。
    本标准适用于矿山磨机用大型三相同步电动机。
	JB/T 1473-2000
	

	20 
	JB/T 2224-2017
	大型三相四极同步电动机技术条件
	    本标准规定了大型三相四极有刷同步电动机的结构型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、试验方法以及标志与包装的要求。
    本标准适用于拖动风机、水泵等机械用途的电动机。
	JB/T 2224-2000
	

	21 
	JB/T 6517-2017
	大型发电机氢油水控制系统技术条件
	    本标准规定了发电机配套氢油水控制系统技术要求、检查试验方法、检查项目及供货成套性、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于冷却方式为氢气、水或两种冷却介质同时使用、进行间接或直接冷却发电机的氢气控制系统、密封油控制系统、绕组冷却水控制系统及其自动化元件。
    本标准不适用于发电机本体内部的设备。
	JB/T 6517-2006
	

	22 
	JB/T 13370-2017
	大型空冷隐极同步发电机转子热运转试验导则
	    本标准规定了大型空冷隐极同步发电机转子采用通电加热方式进行热运转试验的方法和验收限值。
    本标准适用于额定功率200 MW及以上空冷隐极同步发电机两极转子。如用户要求，其它容量电机可以参照本标准进行试验。
	　
	

	23 
	JB/T 13371-2017
	空内冷发电机转子不等壁厚矩形含银铜导线技术条件
	    本标准规定了空内冷发电机转子绕组用单、双孔不等壁厚矩形含银铜导线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于空内冷发电机转子绕组用单、双孔不等壁厚矩形含银铜导线。
	　
	

	24 
	JB/T 13372-2017
	水轮发电机制动器用微型吸尘器
	    本标准规定了水轮发电机立式制动器、卧式制动器用微型吸尘器的结构形式、型号、基本参数、技术要求、试验方法。
    本标准适用于立式制动器、卧式制动器专用的微型吸尘器。
	　
	

	25 
	JB/T 4010-2017
	汽轮发电机钢质护环超声检测
	    本标准规定了汽轮发电机钢质护环超声检测的人员、设备、方法和验收要求等。
    本标准适用于壁厚25mm～120mm，内径与壁厚之比大于或等于5:1的汽轮发电机钢质护环的超声波纵波和横波检测。
	JB/T 4010-2006
	

	26 
	JB/T 6398-2017
	大型不锈、耐酸、耐热钢锻件  技术条件
	    本标准规定了一般要求的大型奥氏体型和马氏体型不锈、耐酸、耐热钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书、标识、清洁和包装。
    本标准适用于一般用途的大型不锈、耐酸、耐热钢锻件的订货、制造和检验。
	JB/T 6398-2006
	

	27 
	JB/T 6402-2017
	大型低合金钢铸件  技术条件
	    本标准规定了一般大型铸钢件用低合金铸钢的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、质量证明书、标识和包装。
    本标准适用于砂型铸造或导热性与砂型相仿的铸型中浇注的铸件。
	JB/T 6402-2006
	

	28 
	JB/T 6405-2017
	大型不锈钢铸件  技术条件
	    本标准规定了大型不锈钢铸件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、质量证明书、标识和包装。
    本标准适用于一般用途的大型不锈钢砂型铸件。
	JB/T 6405-2006
	

	29 
	JB/T 7025-2017
	25MW以下汽轮机转子体和主轴锻件  技术条件
	    本标准规定了小于或等于25 MW汽轮机转子体和主轴用碳钢和合金钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书及标志和包装。
    本标准适用于小于或等于25 MW汽轮机转子体和主轴锻件的订货、制造和检验。
	JB/T 7025-2004
	

	30 
	JB/T 7026-2017
	50MW以下汽轮发电机转子锻件  技术条件
	    本标准规定了小于或等于50MW汽轮发电机转子锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书及标志和包装。
    本标准适用于小于或等于50MW汽轮发电机转子锻件的订货、制造、检验和验收。
	JB/T 7026-2004
	

	31 
	JB/T 7028-2017
	25MW以下汽轮机轮盘及叶轮锻件  技术条件
	    本标准规定了小于或等于25 MW汽轮机轮盘及叶轮用碳钢和合金钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书及标志和包装。
    本标准适用于小于或等于25 MW汽轮机轮盘及叶轮锻件的订货、制造和检验。
	JB/T 7028-2004
	

	32 
	JB/T 7031-2017
	大型磨机类端盖铸钢件  技术条件
	    本标准规定了筒式磨机类端盖、中空轴铸钢件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、质量证明书、标识和包装。
    本标准适用于磨机端盖（规格为φ3200mm以上）、中空轴的检验和验收。
	JB/T 7031-2006
	

	33 
	JB/T 7032-2017
	大型全纤维曲轴锻件  技术条件
	    本标准规定了整体大型全纤维曲轴锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、质量证明书及标识和包装。
    本标准适用于柴油机用主轴颈直径为120mm～350mm的大型全纤维曲轴锻件的订货、制造及检验。
	JB/T 7032-2001
	

	34 
	JB/T 8888-2017
	环芯法测量汽轮机、汽轮发电机转子锻件残余应力的试验方法
	    本标准规定了环芯法测量汽轮机、汽轮发电机转子锻件残余应力的测量方法、试验器材、残余应力测点位置、测量步骤、应力计算和试验报告。
    本标准适用于各类汽轮机和发电机转子锻件残余应力测定，也适用于其他轴类锻件残余应力的测定。
	JB/T 8888-1999
	

	35 
	JB/T 9020-2017
	大型锻造曲轴的超声检测
	    本标准规定了大型锻造曲轴超声检测的人员、设备、方法和验收要求等。
    本标准适用于直径大于或等于200mm的主支承轴颈或曲柄轴颈的锻造曲轴的超声检测。
    本标准不适用于柴油机车锻造曲轴的超声检测，但当供需双方同意时，也可采用本标准。
	JB/T 9020-1999
	

	36 
	JB/T 13378-2017
	大型锻造合金钢铝轧机工作辊  技术条件
	    本标准规定了大型锻造合金钢铝轧机冷轧、热轧工作辊锻件的订货要求、技术要求、制造工艺、检验规则和试验方法、质量证明书、标识和包装等。
    本标准适用于大型锻造合金钢铝轧机及其他有色轧机用工作辊的订货、制造和检验。
	　
	

	37 
	JB/T 13379-2017
	大型高温锻件热态在位尺寸测量方法
	    本标准规定了大型高温锻件热态在位尺寸测量的方法。
    本标准适用于各类无法或不便于直接接触测量的大型高温锻造毛坯、半成品等几何尺寸及形位尺寸的测量, 但不排除使用符合检测要求的传统方法及其他方法。
	　
	

	38 
	JB/T 3377-2017
	木工机用直刃刨刀
	    本标准规定了木工机用直刃刨刀的结构型式和基本尺寸、技术要求、检验方法、标志和包装的基本要求。
    本标准适用于木工机床加工木材用的木工机用直刃刨刀。
	JB/T 3377-1992
	

	39 
	JB/T 5735-2017
	木工圆盘槽铣刀
	    本标准规定了木工圆盘槽铣刀结构的型式和基本尺寸、技术要求、试验方法和检验规则、标志和包装的基本要求。
    本标准适用于铣削木质构件的直角纵、横槽用的木工圆盘槽铣刀。
	JB/T 5735-1991
	

	40 
	JB/T 5736-2017
	木工双齿榫槽铣刀
	    本标准规定了木工双齿榫槽铣刀的型式和基本尺寸、技术要求、试验方法、标志和包装的基本要求。
    本标准适用于铣削木制构件的直角榫槽和榫头用的木工双齿榫槽铣刀。
	JB/T 5736-1991
	

	41 
	JB/T 8341-2017
	木工硬质合金直刃镂铣刀
	    本标准规定了木工硬质合金直刃镂铣刀的结构型式和基本尺寸、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装的基本要求。
    本标准适用于铣削各种木材和人造板的槽和周边的镂铣刀。
	JB/T 8341-1996
	

	42 
	JB/T 8776-2017
	木工硬质合金圆弧铣刀
	    本标准规定了木工硬质合金圆弧铣刀的结构型式和基本尺寸、技术要求、检验方法、标志和包装的基本要求。
    本标准适用于铣削木质构件的凸、凹半圆及1/4凸、凹圆弧的铣刀。
	JB/T 8776-1998
	

	43 
	JB/T 9947-2017
	木工销孔钻
	    本标准规定了木工销孔钻的结构型式和基本尺寸，技术要求，试验方法，检验规则，标志及包装。
    本标准适用于木工钻床上钻削各种木材和人造板的带导向中心和沉割刃的木工销孔钻。
	JB/T 9947-1999
	

	44 
	JB/T 9952-2017
	木工平刨床  噪声声功率级限值
	    本标准规定了木工平刨床空载时的噪声声功率级。
    本标准适用于木工平刨床。
	JB/T 9952-1999
	

	45 
	JB/T 13373-2017
	表板拼板机
	    本标准规定了表板拼板机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于各类单面或多面旋转气动式表板拼板机。
	　
	

	46 
	JB/T 13374-2017
	排钻快速接头
	    本标准规定了排钻快速接头的结构型式和基本尺寸、技术要求、试验方法、验收规则及标志、包装。
    本标准适用于排钻钻床主轴与木工销孔钻之间相互连接。
	　
	

	47 
	JB/T 13375-2017
	液压式拼板机
	    本标准规定了液压式拼板机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于各类单面或多面液压式拼板机。
	　
	

	48 
	JB/T 9822.1-2017
	锤片式饲料粉碎机  第1部分：技术条件
	    本部分规定了锤片式饲料粉碎机的型号表示方法、主要技术性能、技术要求、安全要求、检验规则、标志、包装与贮存。
    本部分适用于锤片式饲料粉碎机。
	JB/T 9822.1-2008
	

	49 
	JB/T 9822.2-2017
	锤片式饲料粉碎机  第2部分：锤片
	    本部分规定了锤片式饲料粉碎机锤片的技术要求、试验方法、检验规则和包装与贮存。
    本部分适用于锤片式饲料粉碎机锤片，也适用于其它饲草加工机械锤片。
	JB/T 9822.2-2008
	

	50 
	JB/T 13376-2017
	方草捆集捆机
	    本标准规定了方草捆集捆机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于方草捆集捆机，其它同类型的草捆收集机械亦可参照使用。
	　
	

	51 
	JB/T 13377-2017
	方草捆抓捆机
	    本标准规定了方草捆抓捆机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于把放置在地面整齐排列的方草捆组抓起进行装车、码垛和卸垛等搬移作业的方草捆抓捆机。其他形式的方草捆抓捆机可参照执行。
	　
	

	52 
	JB/T 11764-2017
	内燃平衡重式叉车  能效限额
	    本标准规定了内燃平衡重式叉车的能效等级、能效限定值、能效等级的评价和能效等级标识。
    本标准适用于内燃平衡重式叉车，其他类型的内燃叉车可参照执行。
	　
	

	53 
	JB/T 12993-2017
	三相异步电动机再制造技术规范
	    本标准规定了电动机再制造的定义、设计要求、工艺要求、性能指标、检验规则和试验要求、出厂标志的要求。
    本标准适用于低效率三相异步电动机再制造成高效率三相异步电动机、双速三相异步电动机、变频调速三相异步电动机和永磁同步电动机。其他符合能效等级的电动机产品的再制造也可参照执行。
	　
	

	54 
	JB/T 12991-2017
	机床电气设备及系统  金属带锯床能效等级及评定方法
	    本标准规定了金属带锯床能效等级、能效评定的基本要求及评定方法。
    本标准适用于最大切削直径250mm至650mm的卧式金属带锯床, 评定方法也适用于其它形式规格金属带锯床能效等级评定。
	　
	

	55 
	JB/T 10321-2017
	工业大型铸锻件制造节能技术导则
	    本标准规定了工业大型铸锻件制造节能技术的节能途径、各热加工生产工序的节能方法和能源管理等。
    本标准适用于工业大型铸锻件制造建设项目、改扩建项目、大型铸锻件产品加工制造工艺过程等。
	　
	

	56 
	JB/T 13380-2017
	工业大型铸锻件制造节能技术评价方法
	    本标准规定了工业大型铸锻件加工制造节能技术评价方法。
    本标准适用于大型铸锻件制造、大型铸锻件产品加工制造工艺过程等的节能技术评价。
	　
	

	57 
	JB/T 13246-2017
	冲天炉能耗评定方法
	    本标准规定了生产企业用于熔炼金属炉料的冲天炉能耗的相关术语和定义、测量仪器、测试要求、测试方法和能耗计算；熔炼能耗包含冲天炉熔炼用焦炭能耗和鼓风机、加料机、水泵及环保除尘装置等熔化工部所有用电能耗。
    本标准适用于熔炼生产中以焦炭燃烧为热源的冲天炉。
	　
	

	58 
	JB/T 13247-2017
	低压铸造机  能耗检测方法
	    本标准规定了低压铸造机能耗的测试、计算及状态参数描述。
    本标准适用于坩埚式井式加热低压铸造机和熔池式辐射式加热低压铸造机及熔池式浸入式加热低压铸造机的能耗测定。
    本标准适用于铝合金低压铸造机的成套设备，包括电机（包含油泵电机、水冷电机）和保温炉（含保温套、加压室及保温室）等设备的能耗测定。
    本标准不适用于砂型低压铸造机、感应加热的低压铸造机。
	　
	

	59 
	JB/T 13248-2017
	压铸机能效等级及评定方法
	    本标准规定了压铸机能效等级的相关术语和定义、压铸机能效等级评定、压铸机节能评价值、测试方法、能效等级的标注。
    本标准适用于冷室压铸机和热室压铸机。
	　
	

	60 
	JB/T 13326-2017
	再制造内燃机  机油泵工艺规范
	    本标准规定了再制造内燃机外啮合渐开线齿轮泵总成和内啮合摆线齿轮泵总成两种再制造机油泵总成的术语和定义、再制造工艺要求、技术要求和试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于再制造齿轮泵和转子泵，内啮合渐开线齿轮泵可参照使用。
	　
	

	61 
	JB/T 13327-2017
	再制造内燃机  水泵工艺规范
	    本标准规定了再制造内燃机冷却水泵总成的术语和定义、再制造工艺要求、技术要求和试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于再制造无自吸式要求的离心式冷却水泵总成。
	　
	

	62 
	JB/T 13339-2017
	再制造内燃机  机体工艺规范
	    本标准规定了再制造内燃机机体的术语和定义、再制造工艺技术要求、再制造成品机体技术要求、检验方法及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于往复式内燃机用机体的再制造。
	　
	

	63 
	JB/T 13340-2017
	再制造内燃机  缸盖工艺规范
	    本标准规定了再制造内燃机缸盖的术语和定义、再制造工艺技术要求、再制造成品缸盖技术要求、检验方法及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于往复式内燃机用缸盖的再制造，其它类型的再制造缸盖亦可参照使用。
	　
	

	化工行业

	64 
	HG/T 5309-2017
	电镀含铜废水处理及回收技术规范
	    本标准规定了电镀含铜废水处理及回收技术的术语与定义、废水种类与水质指标、工艺设计、工艺设备和材料、检测与控制、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护。
    本标准适用于硫酸镀铜、焦磷酸镀铜工艺过程中漂洗废液和漂洗废水的处理和回收技术，可作为环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及电镀行业清洁生产的技术依据。
	　
	

	冶金行业

	65 
	YB/T 4646-2017
	铁球团矿单位产品能耗定额
	    本标准规定了铁球团矿单位产品能源消耗定额的技术要求、能耗统计和计算方法、节能管理与措施。
    本标准适用于以铁精矿生产的高炉用铁球团矿单位产品能耗的计算、评价及新建项目能耗的控制，不适用于预还原球团矿。
	　
	

	66 
	YB/T 4647-2017
	铁精矿单位产品能耗定额
	    本标准规定了铁矿石从入厂到加工获得单位合格铁精矿产品的能源消耗定额的技术要求、能耗统计和计算方法、节能管理与措施。
    本标准适用于铁精矿生产企业单位产品能耗的计算、考核以及新建项目的能耗控制。
	　
	

	67 
	YB/T 4598-2017
	炼焦装炉煤调湿系统运行规范
	    本标准规定了顶装焦炉煤调湿系统运行的术语和定义、运行管理基本要求、运行前基本检查、开机、运行调节、系统停机、运行安全。
    本标准适用于以焦炉烟道气为热源及流化介质、通过流化床干燥机对炼焦煤进行适度干燥处理的煤调湿系统。
	　
	

	68 
	YB/T 4599-2017
	炼焦废水深度处理技术规范
	    本标准规定了炼焦废水深度处理的术语和定义、水质要求、总体要求、炼焦废水深度处理工艺、二次污染物控制。
    本标准适用于炼焦废水生化处理后出水的深度处理。
	　
	

	69 
	YB/T 4600-2017
	电煅无烟煤及能源消耗限额
	    本标准规定了电煅无烟煤的术语和定义、牌号、产品技术要求、试验方法、单位产品能耗限额、检验规则、包装、运输及储存和质量证明书。
    本标准适用于生产高炉炭块、铝用阴极炭块、电炉炭块、炭电极、电极糊等炭素制品用的电煅无烟煤产品。
	　
	

	70 
	YB/T 4601-2017
	发泡混凝土砌块用钢渣
	    本标准规定了发泡混凝土砌块用钢渣的术语和定义、规格、技术要求、试验方法、验收规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。
    本标准适用于建筑保温用发泡混凝土砌块用钢渣。
	　
	

	71 
	YB/T 4602-2017
	防火石膏板用钢渣粉
	    本标准规定了用于防火石膏板中的钢渣粉的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
    本标准适用于防火石膏板用钢渣粉的生产和检验。
	　
	

	72 
	YB/T 4603-2017
	锰硅合金粉冷压复合球
	    本标准规定了锰硅合金粉冷压复合球的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。
    本标准适用于炼钢及铸造作合金剂、复合脱氧剂、脱硫剂的硅锰合金粉冷压复合球。
	　
	

	73 
	YB/T 4604-2017
	转底炉法粗锌粉  锌含量的测定  EDTA络合滴定法
	    本标准规定了用EDTA络合滴定法测定转底炉法粗锌粉的锌含量。
    本标准适用于转底炉工艺回收的粗锌粉中锌含量的测定，测定范围（质量分数）：15.00%～60.00%。
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