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136项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 2887-2018
	变压器类产品用橡胶密封制品
	    本标准规定了变压器类产品用橡胶密封制品的要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于变压器类产品的橡胶密封制品。
	HG/T 2887-1997
	

	
	HG/T 5454-2018
	车灯用橡胶密封件
	    本标准规定了汽车车灯用橡胶密封件的要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于车灯用模压橡胶密封件，也适用于热塑性弹性体制造的车灯密封件，本标准不适用于发泡橡胶密封件。
	　
	　

	
	HG/T 5455-2018
	发动机气缸盖罩橡胶密封垫
	    本标准规定了发动机气缸盖罩橡胶密封垫的要求，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于发动机气缸盖罩橡胶密封垫。
	　
	　

	
	HG/T 5456-2018
	聚氨酯避孕套
	    本标准规定了以水性聚氨酯乳液为主体材料制造、提供给消费者用于避孕和有助于防止性传播疾病的避孕套的最低技术要求和试验方法。

    本标准适用于聚氨酯男用避孕套。
	　
	　

	
	HG/T 5457-2018
	聚异戊二烯男用避孕套技术要求与试验方法
	    本标准规定了以聚异戊二烯为主体材料制造、提供给消费者用于避孕和有助于防止性传播疾病的避孕套的最低技术要求和试验方法。

    本标准适用于聚异戊二烯男用避孕套。
	　
	　

	
	HG/T 5458-2018
	女用避孕套技术要求与试验方法
	    本标准规定了提供给消费者用于避孕且有助于防止性传播疾病的女用避孕套的最低技术要求与试验方法。
	　
	ISO 25841:2014,IDT

	
	HG/T 5459-2018
	废旧轮胎裂解炭黑
	    本标准规定了废旧轮胎裂解炭黑的命名方法、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标识、贮存和运输要求。

    本标准适用于以废旧轮胎为原料、通过诸如热介质、微波等方式加热裂解生产的炭黑。
	　
	　

	
	HG/T 5460-2018
	支撑坝用橡胶气囊
	    本标准规定了支撑坝用橡胶气囊的术语和定义、结构和尺寸、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于橡胶涂覆织物制成的支撑坝用气囊，工作温度-45℃～﹢80℃。
	　
	　

	
	HG/T 5461-2018
	硅酸乙酯偶联剂
	    本标准规定了硅酸乙酯偶联剂的分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以四氯化硅、乙醇和水为主要原料经酯化、缩合反应生成的硅酸乙酯偶联剂。
	　
	　

	
	HG/T 5462-2018
	脲基硅烷偶联剂
	    本标准规定了脲基硅烷偶联剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以氨基硅烷和含胺的化合物为主要原料经氨解反应生成的的脲基硅烷偶联剂。
	　
	　

	
	HG/T 5463-2018
	硫化促进剂  3-甲基四氢噻唑-2-硫酮（MTT）
	    本标准规定了硫化促进剂3-甲基四氢噻唑-2-硫酮（简称硫化促进剂MTT）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以N-甲基-乙醇胺、二硫化碳等为主要原料通过缩合、周环化反应制得的硫化促进剂MTT。
	　
	　

	
	HG/T 5464-2018
	硫化剂  1,1'-二硫代双己内酰胺（CLD）
	    本标准规定了硫化剂1,1'-二硫代双己内酰胺（简称硫化剂CLD）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以己内酰胺、一氯化硫等为主要原料经过缩合反应制得的硫化剂CLD。
	　
	　

	
	HG/T 5465-2018
	橡胶塑解剂  o,o'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物（DBDPD）
	    本标准规定了橡胶塑解剂o,o'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物（简称橡胶塑解剂DBDPD）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以氯化苯甲酰、苯并噻唑等为主要原料经合成反应制得的橡胶塑解剂DBDPD。
	　
	　

	
	HG/T 5466-2018
	β-（3,5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸甲酯
	本标准规定β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯（简称抗氧剂3,5-甲酯）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以2,6-二叔丁基苯酚和丙烯酸甲酯为主要原料进行加成反应，经蒸馏法或结晶法提纯工艺制得的抗氧剂3,5-甲酯。
	　
	　

	
	HG/T 5467-2018
	抗氧剂  β-（3,5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸十八碳醇酯和亚磷酸三（2,4-二叔丁基苯基）酯复配物（1076/168）
	    本标准规定了抗氧剂β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯（简称抗氧剂1076）和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯(简称抗氧剂168)复配物（简称抗氧剂1076和抗氧剂168复配物）的分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以抗氧剂1076和抗氧剂168为原料按照不同质量比混合制得的抗氧剂1076/168复配物。
	　
	　

	
	HG/T 5468-2018
	抗氧剂  四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯复配物（1010/168）
	    本标准规定了抗氧剂四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯（简称抗氧剂1010）和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯(简称抗氧剂168)复配物（简称抗氧剂1010/168复配物）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以抗氧剂1010产品和抗氧剂168产品为原料按照不同质量比混合制得的抗氧剂1010/168复配物。
	　
	　

	
	HG/T 4231-2018
	4-氨基二苯胺
	    本标准规定了4-氨基二苯胺的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以硝基苯或对硝基氯化苯和苯胺经缩合还原制成的4-氨基二苯胺。
	HG/T 4231-2011
	　

	
	HG/T 2423-2018
	工业对苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DOTP）
	    本标准规定了工业对苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（简称DOTP）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于对苯二甲酸和2-乙基己醇为主要原料经酯化反应制得的DOTP。
	HG/T 2423-2008
	　

	
	HG/T 3874-2018
	工业偏苯三酸三（2-乙基己基）酯（TOTM）
	    本标准规定了工业偏苯三酸三（2-乙基己基）酯（简称TOTM）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以偏苯三酸酐和2-乙基己醇为主要原料经酯化反应制得的TOTM。
	HG/T 3874-2006
	　

	
	HG/T 5469-2018
	浸胶广角涤棉帆布
	    本标准规定了橡胶传动带用浸胶广角涤棉帆布的产品规格与标记、技术要求、试验方法、检测规则以及包装、标志、贮存和运输。

    本标准适用于橡胶传动带用浸胶广角涤棉帆布。其它橡胶制品用浸胶广角涤棉帆布也可以参照执行。
	　
	　

	
	HG/T 5470-2018
	输送带用耐撕裂浸胶聚酯网
	    本标准规定了输送带用耐撕裂浸胶聚酯网的产品规格及标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于输送带用耐撕裂浸胶聚酯网的品质鉴定及验收。
	　
	　

	
	HG/T 4393-2018
	V带和多楔带用浸胶芳纶线绳
	    本标准规定了V带和多楔带用浸胶芳纶线绳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于V带和多楔带用浸胶芳纶线绳的品质鉴定和验收，其他橡胶制品用浸胶芳纶线绳也可以参照执行。
	HG/T 4393-2012
	　

	
	HG/T 5471-2018
	甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯三元共聚物（MBS）树脂
	    本标准规定了甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（MBS）树脂的要求、采样、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于甲基丙烯酸甲酯、丁二烯与苯乙烯系乳液法接枝共聚制得，并用作聚氯乙烯(PVC)冲击改性剂的MBS树脂。
	　
	　

	
	HG/T 5472-2018
	三烯丙基异氰脲酸酯
	    本标准规定了三烯丙基异氰脲酸酯的要求、采样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于氯丙烯、氰尿酸或氰酸钠盐为原料经有机合成、提纯制得的三烯丙基异氰脲酸酯。
	　
	　

	
	HG/T 5473-2018
	聚氧化乙烯
	    本标准规定了工业用聚氧化乙烯产品的规格与命名、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以环氧乙烷开环聚合，用氨-钙系（或锌-铝系）催化剂制备的聚氧化乙烯产品。
	　
	　

	
	HG/T 2121-2018
	可倾瓦径向滑动轴承技术条件
	    本标准规定了可倾瓦径向滑动轴承的技术要求、检验、标识、包装与贮存。

    本标准适用于离心式压缩机、汽轮机、离心泵、增速器、液力透平等旋转机械用可倾瓦径向滑动轴承，也适用于同类型设备的可倾瓦径向滑动轴承。
	HG/T 2121-1991
	　

	
	HG/T 3139.1-2018
	釜用立式减速机  型式和基本参数
	    本部分规定了釜用立式减速机的种类、类型代号及其型号和基本参数。

    本部分适用于输入功率范围为0.04 kW～380 kW的釜用立式减速机。

    其他用途的立式减速机亦可参照采用本部分。
	HG/T 3139.1-2001
	　

	
	HG/T 3139.4-2018
	釜用立式减速机  LP系列平行轴齿轮减速机
	    本部分规定了LP系列单级、两级、三级平行轴圆柱齿轮减速机的产品分类及型号、要求、试验与检验、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式LP系列平行轴齿轮减速机。
	HG/T 3139.4-2001
	　

	
	HG/T 3139.6-2018
	釜用立式减速机  CF系列圆柱齿轮减速机
	    本部分规定了CF系列圆柱齿轮减速机的产品分类及型号表示方法、要求、试验与检验、标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式CF系列圆柱齿轮减速机。
	HG/T 3139.6-2001
	　

	
	HG/T 3139.7-2018
	釜用立式减速机  ZF系列直圆柱圆锥齿轮减速机
	    本部分规定了ZF系列直圆柱圆锥齿轮减速机的产品分类、要求、试验与检验、标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于石油化工、冶金矿山、污水处理、制药以及其他用途的釜用立式ZF系列直圆柱圆锥齿轮减速机。
	HG/T 3139.7-2001
	　

	
	HG/T 3161-2018
	塔器名词术语
	    本标准规定了化工用塔器的基本概念、分类、结构与零部件、设计与计算的名词术语。

    本标准适用于化工生产中通用的具有内部构件的钢制塔器。
	HG/T 3161-1987
	　

	
	HG/T 3184-2018
	化工用往复活塞式压缩机名词术语
	    本标准规定了化工用往复活塞式压缩机通用概念、分类、参数、设计与计算、结构部件的名词术语。

    本标准适用于化工用往复活塞式压缩机。
	HG/T 3184-1987
	　

	
	HG/T 5450-2018
	蒸汽浓缩工艺用离心压缩机
	    本标准规定了蒸汽浓缩工艺用离心压缩机及其辅助设备的基本规定、试验和检验、油漆、标志、包装和运输、随机技术文件。

    本标准适用于对蒸发、蒸馏、浓缩、结晶及干燥等工艺过程中产生的二次蒸汽进行再压缩并使之返回加热系统且满足于密闭系统热量循环利用的单轴高速离心式蒸汽压缩机及整体齿轮增速组装型离心式压缩机。

    本标准不适用于轴流式压缩机、膨胀机-压缩机。
	　
	　

	
	HG/T 5451-2018
	不透性石墨防爆膜水压爆破试验方法
	    本标准规定了采用酚醛树脂浸渍、呋喃树脂浸渍等制成的不透性石墨防爆膜的水压爆破试验方法。

    本标准适用于压力容器安全阀用和压力管道用不透性石墨防爆膜的水压爆破试验。
	　
	　

	
	HG/T 3213-2018
	塑料塔填料落锤冲击强度试验方法
	    本标准规定了测定塑料塔填料落锤冲击强度试验时所用的仪器与设备、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

    本标准适用于由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）及聚偏氟乙烯（PVDF）等材质制成的鲍尔环、阶梯环、环尔环、射流环、高流环等圆柱形或环形塑料塔填料的落锤冲击强度测定。
	HG/T 3213-1987
	　

	
	HG/T 3216-2018
	塑料塔填料耐热变形试验方法
	    本标准规定了塑料塔填料耐热变形试验时所用的仪器与设备、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

    本标准适用于由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）及聚偏氟乙烯（PVDF）等材质制成的规格Φ≤90 mm的鲍尔环、阶梯环、环尔环、射流环、高流环等圆柱形或环形塑料塔填料的耐热变形性能测定。
	HG/T 3216-1987
	　

	
	HG/T 5452-2018
	圆块孔式不透性石墨降膜吸收器
	    本标准规定了圆块孔式不透性石墨降膜吸收器的结构型式、要求、检验与试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以酚醛树脂浸渍不透性石墨为材料，吸收面积小于324 m2,壳程设计压力小于0.5 MPa,管程设计压力小于0.25 MPa的圆块孔式不透性石墨降膜吸收器。
	　
	　

	
	HG/T 5453-2018
	二合一石墨氯化氢合成炉
	    本标准规定了二合一石墨氯化氢合成炉的结构形式及参数、要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以氯气、氢气为原料，集合成、冷却工艺为一体生产氯化氢气体的石墨制二合一氯化氢合成炉。

    二合一石墨氯化氢合成炉的点火工艺、安全生产不在本标准范围内。
	　
	　

	
	HG/T 5313-2018
	催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂
	    本标准规定了催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。

    本标准适用于催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂。该催化剂主要用于以重质油或蜡油为主要原料，生产低烯烃高异构烷烃汽油组分并增产丙烯的催化裂化装置（简称MIP-CGP装置）。
	　
	　

	
	HG/T 5314-2018
	含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂
	    本标准规定了含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。

    本标准适用于含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂。该助催化剂以一定的比例与主催化剂混合后，用于以重质油为原料、以高液体收率为主要目的的催化裂化装置。
	　
	　

	
	HG/T 2054-2018
	搪玻璃设备  卡子
	    本标准规定了搪玻璃设备用卡子的型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计温度大于-20℃～200℃，设计压力小于或等于1.0MPa的搪玻璃设备用卡子。
	HG/T 2054-2007
	　

	
	HG/T 4298-2018
	多孔搪玻璃片式冷凝器
	    本标准规定了多孔搪玻璃片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa、小于0.25MPa，夹层内设计压力小于或等于0.35MPa，冷凝器面积3m2～60m2，器内工作温度0℃～200℃、夹层内工作温度小于或等于95℃的多孔搪玻璃片式冷凝器。
	HG/T 4298-2012
	　

	
	HG/T 4299-2018
	搪玻璃薄膜蒸发器  结构形式和基本参数
	    本标准规定了搪玻璃薄膜蒸发器的型式、基本参数及主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa至0.25MPa，夹层内设计压力小于或等于0.6MPa，设计温度小于200℃，蒸发面积1 m2～15 m2，由刮片强制成膜的降膜式搪玻璃薄膜蒸发器。
	HG/T 4299-2012
	　

	
	HG/T 2056-2018
	搪玻璃碟片式冷凝器
	    本标准规定了搪玻璃碟片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa、小于0.1MPa,夹层内设计压力小于或等于0.25MPa，冷凝器面积1m2～22m2，器内工作温度0℃～200℃、夹层内工作温度小于或等于95℃的搪玻璃碟片式冷凝器。
	HG/T 2056-2011
	　

	
	HG/T 2434-2018
	搪玻璃阀门技术条件
	    本标准规定了搪玻璃阀门的要求、装配、压力试验、验收和标志、包装、贮存、运输。

    本标准适用于公称压力小于或等于1.0 MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃上展式放料阀、搪玻璃下展式放料阀、搪玻璃球阀和搪玻璃平面阀。
	HG/T 2434-2012
	　

	
	HG/T 2049-2018
	搪玻璃设备  高颈法兰
	    本标准规定了搪玻璃设备用高颈法兰的型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备用高颈法兰。
	HG/T 2049-2012
	　

	
	HG/T 2143-2018
	搪玻璃设备  管口
	    本标准规定了搪玻璃设备用管口的型式、基本参数、尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力小于或等于1.0 MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备、管道和管件用管口。
	HG/T 2143-2012
	　

	
	HG/T 2053-2018
	搪玻璃设备  人孔法兰
	    本标准规定了搪玻璃设备用人孔法兰的型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力小于或等于1.0MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备用人孔法兰。
	HG/T 2053-2012
	　

	
	HG/T 2144-2018
	搪玻璃设备  视镜
	    本标准规定了搪玻璃设备用视镜的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于设计压力小于或等于1.0 MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃设备用视镜。
	HG/T 2144-2012
	　

	
	HG/T 2048.1-2018
	搪玻璃填料箱
	    本标准规定了搪玻璃填料箱的材料、型式、基本参数、主要尺寸、要求及出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力小于或等于0.1MPa，设计温度高于-20℃至100℃，搪玻璃搅拌器轴密封段的外径线速度小于1 m/s的密封装置用搪玻璃填料箱。

    本标准不适用于易爆、毒性程度为极度、高度和中度危害介质的密封装置用搪玻璃填料箱。
	HG/T 2048.1-2012
	　

	
	HG/T 2553-2018
	2,4-二硝基氯苯
	    本标准规定了2,4-二硝基氯苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于2,4-二硝基氯苯产品的质量控制。
	HG/T 2553-2010
	　

	
	HG/T 4246-2018
	2,5-二氯硝基苯
	    本标准规定了2,5-二氯硝基苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于2,5-二氯硝基苯产品的质量控制。
	HG/T 4246-2011
	　

	
	HG/T 5474-2018
	C.I.反应黄175
	    本标准规定了C.I.反应黄175产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.反应黄175的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5475-2018
	C.I.分散棕27
	    本标准规定了C.I.分散棕27（墨粉）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.分散棕27（墨粉）的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 2075-2018
	J酸（2-氨基-5-萘酚-7-磺酸）
	    本标准规定了J酸（2-氨基-5-萘酚-7-磺酸）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于J酸产品的质量控制。
	HG/T 2075-2006
	　

	
	HG/T 5476-2018
	N-乙基-N-氰乙基苯胺
	    本标准规定了N-乙基-N-氰乙基苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于N-乙基-N-氰乙基苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 2283-2018
	C.I.反应黑5（反应黑KN-8BG）
	    本标准规定了C.I.反应黑5（反应黑KN-8BG，活性黑KN-B）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.反应黑5（反应黑KN-8BG）的产品质量控制。
	HG/T 2283-2012
	　

	
	HG/T 5477-2018
	液体C.I.直接黄147
	    本标准规定了液体C.I.直接黄147产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于液体C.I.直接黄147的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 2278-2018
	乙酰乙酰苯胺
	    本标准规定了乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于乙酰乙酰苯胺的产品质量控制。
	HG/T 2278-2008
	　

	
	HG/T 5478-2018
	C.I.反应红35
	    本标准规定了C.I.反应红35产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.反应红35的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5479-2018
	C.I.酸性黄23
	    本标准规定了C.I.酸性黄23产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性黄23的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5480-2018
	C.I.酸性黄99
	    本标准规定了C.I.酸性黄99产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性黄99的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5481-2018
	C.I.酸性蓝185
	    本标准规定了C.I.酸性蓝185产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铜酞菁结构的C.I.酸性蓝185的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5482-2018
	酸性黑ACE
	    本标准规定了酸性黑ACE产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于非对称型1:2铬络合结构的酸性黑ACE的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5483-2018
	荧光增白剂ER-Ⅱ
	    本标准规定了荧光增白剂ER-Ⅱ产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂ER-Ⅱ的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5484-2018
	荧光增白剂OB-3
	    本标准规定了荧光增白剂OB-3产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光增白剂OB-3的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5485-2018
	2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砜硫酸酯
	    本标准规定了2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砜硫酸酯（PCVS、克利西丁对位酯）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砜硫酸酯的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5486-2018
	2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺
	    本标准规定了2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。

    本标准适用于2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5487-2018
	3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑
	    本标准规定了3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输及贮存。

    本标准适用于3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5488-2018
	C.I.酸性红405
	    本标准规定了C.I.酸性红405产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性红405的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 3994-2018
	C.I.酸性蓝260（酸性艳蓝P-4RL）
	    本标准规定了C.I. 酸性蓝260（酸性艳蓝P-4RL，酸性艳蓝RL）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性蓝260（酸性艳蓝P-4RL）的产品质量控制。
	HG/T 3994-2007
	　

	
	HG/T 5489-2018
	邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砜硫酸酯
	    本标准规定了邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砜硫酸酯（OAVS、邻甲氧基对位酯）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砜硫酸酯的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5490-2018
	邻氯苯腈
	    本标准规定了邻氯苯腈的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于邻氯苯腈产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5491-2018
	酸性黑ATT
	    本标准规定了酸性黑ATT产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准主要适用于酸性黑ATT的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5492-2018
	纺织染整助剂  活性染料印花增稠剂  得色性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5493-2018
	纺织染整助剂  锦纶抗热黄变剂  抗热黄变效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中锦纶抗热黄变剂抗热黄变效果的测定方法。

    本标准适用于锦纶抗热黄变剂对锦纶预定型、高温定型及高温压模抗热黄变效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5494-2018
	纺织染整助剂  腈纶匀染剂  应用性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能（缓染性、移染性、消色性）的测试方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能（缓染性、移染性、消色性）的测试。
	　
	　

	
	HG/T 5495-2018
	纺织染整助剂  涤纶染色载体  促染效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中涤纶染色载体促染效果的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中涤纶及其混纺织物用染色载体促染效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5496-2018
	纺织染整助剂  抗起毛起球剂  抗起毛起球性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5497-2018
	纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定方法。

    本标准适用于各类纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5498-2018
	纺织染整助剂  湿摩牢度提升剂  湿摩擦色牢度提升效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中深色棉织物湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5499-2018
	纺织染整助剂  增深剂  增深效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中增深剂的增深效果的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中增深剂增深效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 4289-2018
	工业射线胶片
	    本标准规定了工业射线胶片的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于对钢、铁、铝等金属及合金材料的焊缝、铸件等进行无损探伤检验用的工业射线胶片。
	HG/T 4289-2012
	　

	
	HG/T 5501-2018
	彩色激光打印片
	    本标准规定了影像级彩色激光打印片的性能、尺寸和表观等技术要求，以及试验方法、抽样及标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于影像级彩色激光打印片。
	　
	　

	
	HG/T 5502-2018
	N-甲基-4-（对甲酰苯乙烯基）吡啶甲基硫酸盐
	    本标准规定了N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐(简写为SBQ)的要求、试验方法、检验规则、包装及标志、贮存和运输。

    本标准适用于在印刷行业使用的感光化学原材料N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐。
	　
	　

	
	HG/T 5503-2018
	苯甲酰甲酸甲酯
	    本标准规定了光引发剂苯甲酰甲酸甲酯（简称MBF）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。

    本标准适用于光引发剂MBF产品。
	　
	　

	
	HG/T 5504-2018
	2,4-二乙基硫杂蒽酮
	    本标准规定了2,4-二乙基硫杂蒽酮（简称DETX）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。

    本标准适用于光引发剂DETX产品。
	　
	　

	
	HG/T 5505-2018
	偏光眼镜片用三醋酸纤维素酯（TAC）硬化薄膜
	    本标准规定了偏光眼镜片用三醋酸纤维素酯（TAC）硬化薄膜（简称TAC硬化膜）的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存与运输。

    本标准适用于在三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜上涂覆透明硬化涂层，用于偏光眼镜片的硬化膜。
	　
	　

	
	HG/T 5506-2018
	白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜
	    本标准规定了白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜的性能指标、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等要求。

    本标准适用于液晶显示行业用经双向拉伸工艺制备的白色聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）反射膜。
	　
	　

	
	HG/T 5507-2018
	光学功能薄膜  液晶显示背光模组用上扩散膜
	    本标准规定了液晶显示背光模组用上扩散膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存及运输。

    本标准适用于液晶显示背光模组用上扩散膜。
	　
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4695-2018
	钒钛铁精矿
	    本标准规定了钒钛铁精矿的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于以钒钛磁铁矿为原料经磨选所得的钒钛铁精矿。
	
	

	
	YB/T 101-2018
	电炉炉底用MgO-CaO-Fe2O3系合成料
	    本标准规定了电炉炉底用MgO-CaO-Fe2O3系合成料的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于炼钢电炉炉底、铬铁合金、镍铁合金电炉炉底及锰铁合金电炉炉底用MgO-CaO-Fe2O3系合成料。
	YB/T 101-2005
	　

	
	YB/T 4696-2018
	钒钛铁球团矿
	    本标准规定了钒钛铁球团矿的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于以钒钛铁精矿为主要原料生产、供高炉冶炼的钒钛铁球团矿。
	　
	　

	
	YB/T 4697-2018
	黑色冶金矿山选矿全流程监测与控制系统技术规范
	    本标准规定了冶金矿山选矿过程中破碎系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中磨矿分级工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中磁选工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中浮选工序系统监测与控制系统技术规范、冶金矿山选矿过程中浓缩脱水工序系统监测与控制系统技术规范。

    本标准适用于黑色冶金矿山选矿全流程监测与控制。
	　
	　

	
	YB/T 4698-2018
	黑色冶金露天矿工程用车智能调度系统技术规范
	    本标准规定了黑色冶金露天矿工程用车智能调度系统技术规范，包括系统硬软件组成及其工作方式、移动车载终端、监控中心、通讯方式与通讯协议、系统培训等。

    本标准适用于黑色冶金露天矿工程用车调度系统的设计、开发和应用。
	　
	　

	
	YB/T 4799-2018
	钢铁 氮化铝析出相量的测定 电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了采用电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化铝析出相量的方法。

    本标准适用于硅钢及钢中铝的质量分数小于0.2%的铝脱氧钢中氮化铝析出相的测定，测定范围（质量分数）：0.01%～0.03%。
	　
	　

	
	YB/T 4700-2018
	钢铁 硫化锰析出相量的测定 电解分离-火焰原子吸收光谱法
	    本标准规定了采用电解分离-火焰原子吸收法测定硫化锰析出相量的方法。

    本标准适用于锰的质量分数小于1.0%且氧的质量分数小于0.01%的低合金钢中硫化锰析出相量的测定，测定范围（质量分数）：0.01%~0.20%。
	　
	　

	
	YB/T 4701-2018
	耐火材料用叶蜡石
	    本标准规定了耐火材料用叶蜡石的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于冶金行业耐火材料用叶蜡石。
	　
	　

	
	YB/T 4702-2018
	耐火材料用不烧镁橄榄石
	    本标准规定了耐火材料用不烧镁橄榄石的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于未经煅烧的耐火材料用镁橄榄石。
	　
	　

	
	YB/T 4703-2018
	冶金用钢渣促进剂
	    本标准规定了冶金用钢渣促进剂的术语和定义、牌号及表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于以铝渣为主要原料制成的冶金用钢渣促进剂。
	　
	　

	
	YB/T 4704-2018
	连铸异形钢坯
	    本标准规定了连铸异形钢坯的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、标志及质量证明书。

    本标准适用于连铸异形钢坯。
	　
	　

	
	YB/T 4705-2018
	热轧平行腿槽钢
	    本标准规定了热轧平行腿槽钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于热轧平行腿槽钢。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 699-2018
	铝电解用石墨化阴极炭块
	    本标准规定了铝电解用石墨化阴极炭块的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于生产过程中不经浸渍和二次焙烧工艺处理的砌筑铝电解槽用石墨化阴极炭块。
	YS/T 699-2009
	　

	
	YS/T 1286-2018
	粗锌
	    本标准规定了粗锌的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于冶金炉熔炼所生产的粗锌。
	　
	　

	
	YS/T 1287-2018
	高纯镉化学分析方法 镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本标准规定了高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定方法。

    本标准适用于高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定。测定范围：镁、铝、铁、银  0.00001%～0.00020%；钙、锌、锡 0.00002%～0.00020%；铬、镍、铜、锑、铅、铋 0.000002%～0.00020%。
	　
	　

	
	YS/T 1288.1-2018
	高纯锌化学分析方法 第1部分：镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	本部分规定了高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定方法。

    本部分适用于高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定。测定范围：镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、铟、铅 0.000005%～0.00020%，镉、锡、铋 0.00001%～0.00020%，银 0.00002%～0.00020%。
	　
	　

	
	YS/T 1288.2-2018
	高纯锌化学分析方法 第2部分：铅、镉量的测定 极谱法
	    本部分规定了高纯锌中铅、镉量的测定方法。

    本部分适用于高纯锌中铅、镉量的测定。测定范围：铅  0.00005%～0.00015%、镉 0.00002%～0.00015%。
	　
	　

	
	YS/T 1288.3-2018
	高纯锌化学分析方法 第3部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
	    本部分规定了高纯锌中砷含量的测定方法。

    本部分适用于高纯锌中砷含量的测定。测定范围：0.10μg/g～10.00μg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1288.4-2018
	高纯锌化学分析方法 第4部分：痕量元素含量的测定  辉光放电质谱法
	    本部分规定了高纯锌中痕量元素含量的测定方法。

    本部分适用于高纯锌中痕量元素含量的测定。各元素测定范围如下：硫、硒元素的测定范围为10µg/kg～5000µg/kg，其余元素的测定范围为1µg/kg～5000µg/kg。
	　
	　

	
	YS/T 1289-2018
	钨镧合金中三氧化二镧含量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本标准规定了钨镧合金中三氧化二镧含量的测定方法。

    本标准适用于钨镧合金中三氧化二镧含量的测定。测定范围：0.50%~5.00%。
	　
	　

	
	YS/T 679-2018
	非本征半导体中少数载流子扩散长度的测试  表面光电压法
	    本标准规定了非本征半导体材料中少数载流子扩散长度的测试方法，包含稳态光电压法、恒定光通量法和数字示波器记录法。

本标准适用于非本征半导体材料，如硅单晶片或相同导电类型重掺衬底上沉积的、已知电阻率的同质外延层中的少数载流子扩散长度的测试，测试样品（外延层）的厚度大于扩散长度的4倍。本标准可测试样品的电阻率和载流子寿命的极限尚未确定，但已对电阻率0.1Ω·cm～50Ω·cm、载流子寿命短至2ns的P型和N型硅样品进行了测试。本标准还可通过测试扩散长度后计算出硅中的铁含量。

本标准也可用于测试其他半导体材料，如砷化镓样品（需同时调整相应的光照波长（能量）范围和样品制备工艺）等的有效扩散长度，评价晶粒间界垂直于表面的多晶硅样品中的有效扩散长度，还可用于测试硅片洁净区宽度，以及太阳能电池和其他光学器件的有效扩散长度。
	YS/T 679-2008
	　

	
	YS/T 37.1-2018
	高纯二氧化锗化学分析方法 硝酸银比浊法测定氯量
	    本部分规定了高纯二氧化锗中氯含量的测定方法。

    本部分适用于高纯二氧化锗中氯含量的测定，测定范围：0.0050%～0.1000%。
	YS/T 37.1-2007
	　

	
	YS/T 37.2-2018
	高纯二氧化锗化学分析方法  钼蓝分光光度法测定硅量
	    本部分规定了高纯二氧化锗中硅含量的测定方法。

    本部分适用于高纯二氧化锗中硅含量的测定，测定范围：0.00001％～0.00010％。
	YS/T 37.2-2007
	　

	
	YS/T 37.3-2018
	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定砷量
	    本部分规定了高纯二氧化锗中砷含量的测定方法。

    本部分适用于高纯二氧化锗中砷含量的测定，测定范围： 0.000002％～0.000100％。
	YS/T 37.3-2007
	　

	
	YS/T 37.4-2018
	高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量
	    本部分规定了高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量的测定方法。

    本部分适用于高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷的测定。
	YS/T 37.4-2007
	　

	
	YS/T 37.5-2018
	高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁量
	    本部分规定了高纯二氧化锗中铁含量的测定方法。

    本部分适用于高纯二氧化锗中铁含量的测定。测定范围：0.000005％～0.000200％。
	YS/T 37.5-2007
	　

	
	YS/T 1290-2018
	多晶硅生产尾气中硅烷含量的测定 气相色谱法
	    本标准规定了硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的气相色谱测定方法。

    本标准适用于硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的测定。测定范围为0.050%～10.00%。
	　
	　

	建材行业

	
	JC/T 2490-2018
	石灰基单层装饰砂浆
	    本标准规定了石灰基单层装饰砂浆的术语和定义、代号和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 

    本标准适用于石灰基单层装饰砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2492-2018
	卫生陶瓷中压注浆模具用石膏
	    本标准规定了卫生陶瓷中压注浆模具用石膏的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

    本标准适用于卫生陶瓷成型工艺中，注浆压力在 0.20 Mpa ～ 0.60 Mpa 以半水石膏为主要原材料的中压注浆模具用石膏材料。
	　
	　

	
	JC/T 2493-2018
	建筑用免拆复合保温模板
	    本标准规定了建筑用免拆复合保温模板的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

     本标准适用于建筑用免拆复合保温模板。
	　
	　

	
	JC/T 2494-2018
	复合铝箔聚乙烯绝热制品
	    本标准规定了复合铝箔聚乙烯绝热制品的术语和定义、分类和标记、铝箔要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存要求。

    本标准适用于使用温度为70℃至-30℃的用于热反射和防潮等用途的复合铝箔聚乙烯绝热制品。复合镀铝膜聚乙烯绝热制品可参照本标准。
	　
	　

	
	JC/T 2495-2018
	绝热用二烯烃泡沫制品
	    本标准规定了绝热用二烯烃泡沫制品的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志以及包装、运输及贮存。

    本标准适用于在-196℃～125℃环境下使用的绝热用二烯烃泡沫制品。
	　
	　

	
	JC/T 2496-2018
	防霉耐水满批粉
	本标准规定了防霉耐水满批粉的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于以石膏、灰钙、重质碳酸钙为主要原料混合制成的建筑物地下室等室内用满批粉。
	　
	　

	
	JC/T 2497-2018
	防霉耐水抹灰石膏砂浆
	    本标准规定了防霉耐水抹灰石膏砂浆的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于在建筑物地下室等室内抹灰用的石膏砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2498-2018
	内墙用贝壳粉装饰壁材
	本标准规定了内墙用贝壳粉装饰壁材的术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于贝壳粉原料质量百分比不低于30%的干粉状内墙装饰涂覆材料。
	　
	　

	
	JC/T 2499-2018
	建筑材料吸收电磁波性能测试方法
	    本标准规定了建筑材料电磁波吸收性能测试测试方法的测试环境要求、弓形法、波导法、同轴法及试验报告。

    本标准适用于具有电磁波吸收功能的建筑用板材、涂层材料的吸波性能测试。弓形法的适用频段为1GHz~40GHz，波导法的适用频段为600MHz~1GHz，同轴法的适用频段为30MHz~600MHz。
	　
	　

	
	JC/T 2500-2018
	陶瓷砖自动码包机
	    本标准规定了陶瓷砖自动码包机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于陶瓷砖自动码包机。
	　
	　

	
	JC/T 970.1-2018
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第1部分：抛光机
	    本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中抛光机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖抛光机。
	JC/T 970.1-2005
	　

	
	JC/T 970.2-2018
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第2部分：磨边倒角机
	    本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中磨边倒角机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖磨边机，也可用于其他建筑陶瓷砖磨边机。
	JC/T 970.2-2005
	　

	
	JC/T 970.3-2018
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第3部分：刮平定厚机
	    本部分规定了陶瓷瓷质砖抛光技术装备中刮平定厚机的术语和定义、分类、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本部分适用于建筑陶瓷瓷质砖刮平机。
	JC/T 970.3-2005
	　

	
	JC/T 459-2018
	水泥工业用环链斗式提升机
	本标准规定了水泥工业用环链斗式提升机的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于水泥工业用提升粒度小于60mm、温度低于350℃物料的重力式卸料环链斗式提升机。其他行业类似工况条件下也可以参照使用。
	JC/T 459.1-2006; JC/T 459.2-2006
	　

	
	JC/T 460-2018
	水泥工业用胶带斗式提升机
	    本标准规定了水泥工业用胶带斗式提升机型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于水泥工业用胶带斗式提升机。
	JC/T 460.1-2006; JC/T 460.2-2006
	　

	
	JC/T 2501-2018
	建筑玻璃  大气环境暴露试验方法
	    本标准规定了建筑玻璃大气环境暴露试验方法的术语和定义、暴露试验场、试样、试验步骤、取送样规定、试验结果和试验报告。

    本标准适用于建筑（门窗、幕墙、采光顶等外围护结构）用夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、着色玻璃和涂膜玻璃的大气环境暴露试验。可用于评价建筑玻璃经过大气环境暴露后各暴露周期的性能变化。
	　
	　

	电子行业

	
	SJ/T 11294-2018
	防静电地坪涂料通用规范
	本标准规定了防静电涂装地坪的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于各种防静电涂装地坪涂料，可应用于电子、航空、医疗设备、印刷、有机溶剂厂等需要防静电涂装地坪，涂装在水泥砂浆、混凝土等基面上。
	SJ/T 11294-2003
	

	
	SJ/T 11460.4-2018
	液晶显示用背光组件 第4部分：量子点背光组件空白详细规范
	本标准规定了量子点背光组件详细规范的基本格式和相关要求。

本标准适用于液晶显示用量子点背光组件。
	
	

	
	SJ/T 11732-2018
	超级电容器用有机电解液规范
	本标准规定了超级电容器用有机电解液的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、标志和储存。

本标准适用于由有机胺类四氟硼酸盐电解质、有机溶剂等组成的双电层电容器用有机电解液。
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