附件：

13项强制性国家标准及1项强制性国家标准修改单名称、主要内容等一览表

	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	强制性国家标准

	1
	20140170-Q-339
	客车内饰材料的燃烧特性
	本标准规定了客车内饰材料燃烧特性的术语和定义、技术要求、试验方法及实施的过渡期要求。
	无
	无
	2019年1月1日。该标准对于新申请型式批准的车型自本标准实施之日起开始执行，已获得型式批准的车型自本标准实施之日起第13个月开始执行。其中，地板覆盖物自本标准实施之日起第25个月开始执行，过渡期期间按地板基材要求执行。

	2
	20154193-Q-339
	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法
	本标准规定了装用液体燃料的汽车燃油箱的安全性能要求和试验方法。

本标准还规定了汽车燃油箱在车辆上安装的安全要求。
	GB 18296—2001
	修改采用ECE R34
	2019年1月1日。

	3
	20140171-Q-339
	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
	本标准规定了汽车座椅、座椅固定装置及头枕的术语和定义、技术要求和试验方法。
	GB 15083-2006
	修改采用ECE R17
	2020年1月1日。对于新申请型式批准的车型，自该标准实施之日起开始执行，对于已获得型式批准的车型自该标准实施之日起第13个月开始执行。

	4
	20120081-Q-339
	道路车辆 车辆识别代号（VIN）
	本标准规定了车辆识别代号的内容与构成。本标准同时还给出了车辆识别代号的标示要求和标示变更要求。
	GB 16735-2004
	无
	2019年1月1日。其中：标准4.3.2中表1注a的要求和6.2中的部分要求，建议自本标准实施之日起第13个月开始实施。

	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	5
	20120082-Q-339
	道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI）
	本标准规定了世界制造厂识别代号的内容与构成。世界制造厂识别代号（WMI）是GB 16735中所述的车辆识别代号（VIN）的第一部分。
	GB 16737-2004
	无
	2019年1月1日。

	6
	20140017-Q-469
	道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求
	本标准规定了道路运输液体危险货物罐式车辆的金属常压罐体的材料、设计、安全附件、仪表及装卸附件、制造、试验方法、检验规则、标志与标识、出厂文件等要求
	GB 18564.1—

2006
	无
	2019年1月1日。该标准对新申请型式批准的车型自标准实施之日起开始执行，对已获得型式批准的车型自标准实施之日起第7个月开始执行。

	7
	20111449-Q-339
	车辆车速限制系统技术要求及试验方法
	本标准规定了车辆车速限制系统的术语和定义、一般要求、具备最高车速限制系统和具备可调车速限制系统的车辆要求及试验方法。
	GB/T 24545-2009
	非等效采用ECE R89
	2019年1月1日。除5.8规定的车速限制信号标志外，本标准自实施之日起对新申请型式批准车型实施；标准5.8规定的车速限制信号标志，对新申请型式批准车型自标准实施之日起第13个月起实施，对已获得型式批准的车型自标准实施之日起第25个月起实施。

	8
	20160971-Q-339
	电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求
	本标准规定了纯电动摩托车、纯电动轻便摩托车一般要求、电气要求、操作要求、安全和警示语的安全要求和试验方法。
	GB 24155-2009
	无
	2019年1月1日。

	9


	20131115-Q-339
	摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法。
	GB 15744-2008

GB 16486-2008
	无
	2019年1月1。该标准对于新申请型式批准的车型自本标准实施之日起开始执行，已获得型式批准的车型自本标准实施之日起第13个月开始执行。



	10
	20141779-Q-303
	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
	本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的技术要求、试验方法和检验规则等。
	GB 4785-2007
	非等效采用ECE R48
	2019年1月1日。对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变，给予直至停产的过渡期。该标准3.9,3.10定义涉及的透光面、发光面、视表面相关要求，对新申请型式批准的车型自本标准实施之日起第25个月实施。该标准5.2.7.6的要求，对新申请型式批准的车型，标准实施之日后36个月内，应按照5.2.7.6.1和/或5.2.7.6.2和/或5.2.7.6.3的要求实施，标准实施之日36个月之后，应至少满足5.2.7.6.1的要求。

	11
	20140166-Q-339
	信息技术设备 安全 第21部分：远程馈电
	本标准适用于预定向通信网络供电和接收通信网络供电，并且该电压超过TNV电路限值的信息技术设备。本标准等同采用IEC 60950-21:2002和其技术勘误Corr1，本标准是GB 4943《信息技术设备的安全》系列标准的配套标准。该标准在电子产品安全标准体系中属于电子整机产品安全标准中的特殊要求，是电子产品安全标准体系中不可或缺的部分。
	
	IEC 60950-21:2002,IDT
	尽快实施

	12
	20140167-Q-339
	信息技术设备 安全 第22部分：室外安装设备
	本标准适用于设计成和预定连接到通信网络的不管其供电方式的设备。主要技术内容：保护工作在通信网络的维护人员和通信网络的其他使用人员由于通信网络连接到设备而产生的危险情形，保护设备使用人员和维护人员免受来自通信网络的危险电压，保护通信配线系统产生过热危险。
	
	IEC 62151:2000,IDT
	尽快实施

	13
	20140169-Q-339
	与通信网络电气连接的电子设备的安全
	GB4943的本部分适用于预定安装在室外场所的信息技术设备。对室外设备的要求也适用于为安装在室外场所的室内信息技术设备提供的空的相关室外外壳。
	
	IEC 60950-22:2005,MOD
	尽快实施

	强制性国家标准修改单

	14
	
	GB27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》第1号修改单
	本修改单主要修改了与国际法规及新技术发展不适用的部分，主要考虑在保证原有标准整体结构完整性，并于其它标准不产生矛盾。
	
	
	对于新申请型式批准及申请型式扩展的产品，自发布之日起实施；对于已活动型式批准的产品，仍按GB27887-2011要求实施。


