附件：

81项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	
	JB/T 13576-2018
	融合性放映银幕
	    本标准规定了融合性放映银幕的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于供两台或以上投影机同时工作放映的画面需要拼接的银幕，仅适用于平面、弧形及环形银幕。
	　
	　

	
	JB/T 13577-2018
	多功能教学设备控制一体机
	    本标准规定了多功能教学设备控制一体机的术语和定义、组成及功能、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于多功能教学设备控制一体机，包括多媒体壁挂一体机、中控式一体机，其他一体机可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13578-2018
	增益银幕的安装规范
	    本标准规定了电影用增益银幕的最佳安装参数。

    本标准适用于增益银幕的安装。
	　
	

	
	JB/T 11849-2018
	影院用银幕架系统
	    本标准规定了影院用银幕架系统的术语和定义、基本结构、技术要求、试验方法、验收以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于影院用的固定安装的银幕架系统。
	JB/T 11849-2014
	　

	
	JB/T 9427.7-2018
	电影检验片  第7部分：35mm电影放映画面检验片  技术条件
	本部分规定了35mm电影放映画面检验片的图案和尺寸、技术要求、试验方法以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于35mm电影放映画面检验片。该检验片用于调整35mm电影放映机和检验、鉴定除变形宽银幕电影放映机外的35mm电影放映机。
	JB/T 9427.7-1999
	　

	
	JB/T 13579-2018
	减反射膜电影放映窗口
	    本标准规定了减反射膜电影放映窗口的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于各类影院的减反射膜放映窗口、投影机房用的减反射膜放映窗口。
	　
	　

	
	JB/T 13580-2018
	数字电影质量  标准放映机和环境
	    本标准规定了标准放映机及其使用环境以及在鉴定放映室和影院使用时关键图像参数所允许的公差。

    本标准适用于鉴定放映室和影院对图像放映质量的控制。

    本标准不适用于其他特种放映场所。
	　
	

	
	JB/T 13594-2018
	船式拖拉机  船体
	    本标准规定了船式拖拉机船体的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于四轮或三轮船式拖拉机的船体。
	　
	　

	
	JB/T 13595-2018
	手扶拖拉机尾座总成
	    本标准规定了手扶拖拉机尾座总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交货、包装、运输和贮存。

    本标准适用于手扶拖拉机的尾座总成。
	　
	　

	
	JB/T 13596-2018
	拖拉机  冷却风扇
	    本标准规定了拖拉机用塑料冷却风扇的分类、代号和型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于拖拉机用外径不大于φ1 000 mm 的塑料冷却风扇。
	　
	　

	
	JB/T 12174.4-2018
	热收缩模制型材  第4部分：半硬质高阻燃聚烯烃材料规范与系统性能
	    本部分规定了半硬质高阻燃聚烯烃材料热收缩模制型材的技术要求、试验方法。

    本部分适用于半硬质高阻燃聚烯烃材料热收缩模制型材。
	　
	IEC 62329-3-101：2010，MOD

	
	JB/T 12174.5-2018
	热收缩模制型材  第5部分：半硬质高弹性材料规范与系统性能
	    本部分规定了半硬质高弹性材料热收缩模制型材的技术要求、试验方法。

    本部分适用于半硬质高弹性材料热收缩模制型材。
	　
	IEC 62329-3-102：2010，MOD

	
	JB/T 13593-2018
	电气用氟弹性体热收缩管
	    本标准规定了电气用氟弹性体热收缩管的技术要求、试验方法。

    本标准适用于电气用氟弹性体热收缩管。
	　
	IEC 60684-3-233：2006，MOD

	
	JB/T 5269-2018
	YR3系列（IP23）三相异步电动机技术条件（机座号160～400）
	    本标准规定了YR3系列（IP23）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YR3系列（IP23）绕线转子三相异步电动机（机座号160～400）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 5269-2007
	　

	
	JB/T 7126-2018
	YLB系列深井水泵用三相异步电动机技术条件
	    本标准规定了YLB系列深井水泵用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YLB系列电动机。凡属于本系列电动机所派生的其他系列电动机也可参照执行。
	JB/T 7126-2007
	　

	
	JB/T 7594-2018
	YR系列高压绕线转子三相异步电动机技术条件（机座号355～630）
	    本标准规定了YR系列高压绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装和保用期的要求。

    本标准适用于一般用途YR系列高压绕线转子三相异步电动机（机座号355～630）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 7594-2006
	　

	
	JB/T 10868-2018
	YE3系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号355～450）
	    本标准规定了YE3系列(IP55)三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于一般用途的YE3系列(IP55)三相异步电动机（机座号355～450）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 10868-2008
	　

	
	JB/T 13606-2018
	YE4系列(IP23)三相异步电动机技术条件（机座号160～355）
	    本标准规定了YE4系列（IP23）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YE4系列（IP23）三相异步电动机（机座号160～355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13607-2018
	YZSE系列(IP55)直驱式水泵专用三相异步电动机技术条件（机座号80～355）
	    本标准规定了YZSE系列（IP55）直驱式水泵专用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于清水离心泵用电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13608-2018
	YZTE4系列（IP55）铸铜转子三相异步电动机  技术条件（机座号80～180）
	    本标准规定了YZTE4系列（IP55）铸铜转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。铸铜转子三相异步电动机的转子应由铜压铸而成。

    本标准适用于YZTE4系列（IP55）铸铜转子三相异步电动机（机座号80～180）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13609-2018
	单相电动机起动用电子开关技术条件
	    本标准规定了单相电动机起动用电子开关的型式、基本参数、环境条件、性能要求、安全要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于额定电压为交流250V以下、频率50Hz、功率为5 500 W及以下的单相电动机起动用电子开关。
	　
	　

	
	JB/T 8956-2018
	YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机 技术条件
	    本标准规定了YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸,技术要求,试验方法, 检验规则以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于塔式起重机用（电磁制动）及其他建筑机械电力传动用多速笼型三相异步电动机。
	JB/T 8956-2011
	　

	
	JB/T 10104-2018
	YZ系列起重及冶金用三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YZ系列起重及冶金用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸,技术要求, 试验方法,检验规则以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备电气传动用笼型三相异步电动机。
	JB/T 10104-2011
	　

	
	JB/T 11154-2018
	YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机  技术条件（机座号450～500）
	    本标准规定了YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，试验方法与检验规则以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备配套的起重及冶金用绕线转子三相异步电动机（机座号450～500）。
	JB/T 11154-2011
	　

	
	JB/T 10856-2018
	道路施工与养护机械设备  扫路机
	    本标准规定了扫路机的术语和定义、扫路机主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于非汽车底盘的总质量不大于3 000kg 自行式扫路机。
	JB/T 10856-2008
	　

	
	JB/T 13613-2018
	辊式颗粒饲料破碎机  轧辊
	    本标准规定了辊式颗粒饲料破碎机轧辊的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于采用双金属离心浇铸冷硬合金铸铁工艺制作的辊式颗粒饲料破碎机轧辊。
	　
	　

	
	JB/T 13614-2018
	饲料机械  永磁筒式磁选机
	    本标准规定了饲料机械永磁筒式磁选机的术语和定义、型号编制方法、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于饲料加工中清除物料中铁磁性杂质的永磁筒式磁选机。
	　
	　

	
	JB/T 6960-2018
	挤压模  铝型材挤压模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了铝型材挤压模的结构型式和尺寸、材料及标记。

    本标准适用于铝型材挤压模。
	JB/T 6960-1993
	　

	
	JB/T 13619-2018
	铝合金轮胎模  技术条件
	    本标准规定了铝合金轮胎模的术语和定义、要求、检验以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铝合金轮胎模。
	　
	　

	
	JB/T 13620.1-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第1部分：技术条件
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统用零部件的要求、检验、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统用零部件。
	　
	　

	
	JB/T 13620.2-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件　第2部分：热流道板
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中热流道板的典型结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的热流道板。
	　
	　

	
	JB/T 13620.3-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第3部分：热喷嘴
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中热喷嘴的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的热喷嘴。
	　
	　

	
	JB/T 13620.4-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第4部分：热流道浇口套
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中热流道浇口套的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的热流道浇口套。
	　
	　

	
	JB/T 13620.5-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第5部分：流道板定位环
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中流道板定位环的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的流道板定位环。
	　
	　

	
	JB/T 13620.6-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第6部分：承压垫片
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中承压垫片的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的承压垫片。
	　
	　

	
	JB/T 13620.7-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第7部分：阀针导向套
	    本部分规定了热流道系统中阀针导向套的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于热流道系统中的阀针导向套。
	　
	　

	
	JB/T 13620.8-2018
	塑料注射模热流道系统　零部件  第8部分：阀针
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中阀针的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的阀针。
	　
	　

	
	JB/T 13620.9-2018
	塑料注射模具热流道系统　零部件  第9部分：管状加热器
	    本部分规定了塑料注射模热流道系统中管状加热器的结构型式与尺寸、要求和标记。

    本部分适用于塑料注射模热流道系统中的管状加热器。
	　
	　

	
	JB/T 13621-2018
	铸造模  技术条件
	    本标准规定了铸造模的要求、检验、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铸造模。
	　
	　

	
	JB/T 9007-2018
	起重滑车
	    本标准规定了起重滑车的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于额定起重量为0.32t～1000t的起重滑车。

    本标准不适用于爆炸性环境中使用的起重滑车。
	JB/T 9007.1-1999，JB/T 9007.2-1999
	　

	
	JB/T 13622-2018
	机械式停车设备三合一减速器
	    本标准规定了机械式停车设备三合一减速器的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于GB/T 26476定义的机械式停车设备所使用的减速器。
	　
	　

	
	JB/T 13605-2018
	重载行星齿轮减速器通用技术要求
	    本标准规定了重载行星齿轮减速器的技术要求、检验与试验方法、检验规则、标志和包装等方面的通用技术要求。

    本标准适用于太阳轮最高转速不超过4500r/min，齿轮的节线速度不大于35 m/s、太阳轮和行星轮采用渗碳淬火工艺的工业用各类通用和专用重载渐开线行星齿轮减速器和增速器。

    特殊应用场合的重载行星齿轮减速器（含增速器）可参考本标准执行。
	　
	　

	
	JB/T 1189-2018
	普通磨料  锆刚玉
	    本标准规定了锆刚玉产品的代号、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

    本标准适用于制造磨具等用途的锆刚玉磨料及非磨削用途的锆刚玉产品，但不适用于制造陶瓷结合剂磨具。
	JB/T 1189-2005
	　

	
	JB/T 3233-2018
	超硬磨料  钻探用人造金刚石聚晶
	    本标准规定了钻探用人造金刚石聚晶的代号与标记、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于石油、冶金、地质钻头及扩孔器等钻探用人造金刚石聚晶。
	JB/T 3233-2012，JB/T 6084-2007
	　

	
	JB/T 3236-2018
	超硬磨料制品  金刚石修整笔
	    本标准规定了金刚石修整笔的代号、型号尺寸、标记方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存。

    本标准适用于修整砂轮用金刚石修整笔。
	JB/T 3236-2007
	　

	
	JB/T 4165-2018
	涂附磨具  钢纸砂盘  技术条件
	    本标准规定了钢纸砂盘的术语和定义、型号和尺寸、磨料代号、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、使用信息。

    本标准适用于以合成树脂为粘结剂，将人造磨料粘结在专用钢纸表面而制成的一种涂附磨具。
	JB/T 4165-2008
	　

	
	JB/T 5204-2018
	碳化硅脱氧剂化学分析方法
	    本标准规定了碳化硅脱氧剂中氯化钠、碳、碳化硅、二氧化硅、硅、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、硫及磷的测定方法。

    本标准适用于由碳质材料、石英砂、木屑等经高温冶炼得到的碳化硅脱氧剂化学成分的测定，不适用于混配而成的碳化硅脱氧剂。
	JB/T 5204-2007
	　

	
	JB/T 5205-2018
	超硬磨料制品  石材加工用金刚石磨具
	    本标准规定了石材加工用人造金刚石磨具的代号、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于大理石、花岗石、人造石等磨削加工用金刚石磨盘、磨轮、磨块等金刚石磨具。
	JB/T 5205-2007
	　

	
	JB/T 6083-2018
	固结磨具  碾米砂轮
	    本标准规定了碾米砂轮的分类、代号和尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、验收和贮存。

    本标准适用于陶瓷结合剂和树脂结合剂碾米砂轮。
	JB/T 6083-2006
	　

	
	JB/T 7498-2018
	涂附磨具  砂纸
	    本标准规定了砂纸的术语和定义、产品分类、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以动物胶、合成树脂等为粘结剂，将人造磨料或天然磨料粘结在纸基表面而制成的涂附磨具。
	JB/T 7498-2006
	　

	
	JB/T 10041-2018
	超硬磨料  金刚石或立方氮化硼复合片品种和尺寸
	    本标准规定了金刚石或立方氮化硼复合片的品种及代号、形状代号及尺寸标记、尺寸代号、基本尺寸和产品标记。

    本标准适用于钻探、切削工具等用金刚石或立方氮化硼复合片。
	JB/T 10041-2008
	　

	
	JB/T 10042-2018
	涂附磨具  筒形砂套 技术条件
	    本标准规定了筒形砂套的产品分类及代号、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以砂布砂纸制成的筒形砂套。
	JB/T 10042-1999
	　

	
	JB/T 10741-2018
	激光打印机充电辊  技术条件
	    本标准规定了激光打印机充电辊的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于个人和办公用激光打印机、普通纸传真机、激光多功能一体机用接触带电方式的充电辊。
	JB/T 10741-2007
	　

	
	JB/T 13612-2018
	荧光防伪墨粉
	    本标准规定了荧光防伪墨粉的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于数字式静电成像方式的复印机、打印机及具有复印/打印功能的多功能一体机用产品。
	　
	　

	
	JB/T 7252-2018
	阀式孔板节流装置
	    本标准规定了阀式孔板节流装置的术语和定义、型号编制和结构型式、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN50～DN700，压力等级Class150～Class1500、公称尺寸NPS2～NPS28，适用温度-29℃～121℃，适用介质为天然气、煤层气、水、轻质油、轻烃等，采用标准孔板作为节流件，取压方式为法兰取压的阀式孔板节流装置。
	JB/T 7252-1994
	　

	
	JB/T 10530-2018
	氧气用截止阀
	    本标准规定了氧气用截止阀的结构型式、技术要求、材料、检验与试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装和供货以及订货要求。

    本标准适用于工作压力不大于21MPa、公称尺寸DN10～DN500、温度-29℃～200℃的法兰连接的冶金、煤化工和空分等氧气纯度不低于23.5％的管网系统用截止阀。
	JB/T 10530-2005
	　

	
	JB/T 13597-2018
	低温环境用阀门电动装置  技术条件
	    本标准规定了低温环境用阀门电动装置的分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工作环境温度-65℃～30℃、电动机直接驱动的普通型、智能型、隔爆型阀门电动装置。

    其它工作环境温度经买卖双方协商可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13598-2018
	阀门气-液联动装置  技术条件
	    本标准规定了阀门用气-液联动装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由天然气或独立气源作为动力的气-液联动装置。
	　
	　

	
	JB/T 13599-2018
	气体疏液阀
	    本标准规定了气体疏液阀的术语和定义、结构型式和分类、技术要求、检验与试验方法、检验规则、标志和订货要求以及防护、包装和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN100，公称尺寸不大于DN150，介质温度-29℃～120℃的空气疏液阀和天然气疏液阀。
	　
	　

	
	JB/T 13600-2018
	水轮机进水双密封蝶阀
	    本标准规定了水轮机进水双密封蝶阀的术语和定义、结构型式和型号编制、技术要求、检验与试验方法、检验规则、标志以及防护、包装和贮存以及随机文件。

    本标准适用于公称压力不大于PN50，公称尺寸DN800～DN10000的法兰连接水轮机进水双密封蝶阀。
	　
	　

	
	JB/T 13601-2018
	液压驱动装置  技术条件
	    本标准规定了部分回转型阀门液压驱动装置的术语和定义、分类和结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、防护和贮存。

    本标准适用于环境温度0℃～60℃、环境湿度不大于90%（25℃时）、工作环境中无易燃、易爆、导电粉尘和腐蚀性气体、公称转矩小于1750000N.m的液压驱动装置。
	　
	　

	
	JB/T 13602-2018
	放空截止阀
	    本标准规定了放空截止阀的结构型式和型号编制、技术要求、材料、检验和试验方法、检验规则、标志、防护、包装和贮运。

    本标准适用于公称压力PN16～PN420、公称尺寸DN15～DN500、使用温度-46℃～120℃的天然气用放空截止阀。
	　
	　

	
	JB/T 13603-2018
	钛及钛合金阀门  技术条件
	    本标准规定了钛及钛合金阀门的技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于公称压力PN10～PN160、公称尺寸DN8～DN800，介质温度-29℃～300℃的钛及钛合金闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、柱塞阀、旋塞阀。

    其它类型的钛及钛合金阀门可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13604-2018
	氧化铝专用料浆阀
	    本标准规定了氧化铝专用料浆阀的结构型式、型号、技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、包装和储运。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN25～DN600，压力等级Class150～Class1500、公称尺寸NPS1～NPS24，使用温度-29℃～425℃，法兰连接的氧化铝及相关工业用料浆阀。
	　
	　

	
	JB/T 13628-2018
	低温循环式粮食干燥机
	    本标准规定了低温循环式粮食干燥机的产品型号和主参数、技术要求、安全和环保要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输及贮存。

    本标准适用于热风干燥型式的低温循环式粮食干燥机，其它型式的干燥机参照执行。
	　
	　

	
	建材行业
	
	
	
	

	
	JC/T 2502-2018
	混凝土用河道清淤砂
	    本标准规定了混凝土用河道清淤砂的术语和定义、规格与类别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输等。

    本标准适用于建设工程中混凝土及其制品用砂。
	　
	　

	
	JC/T 2503-2018
	用于水泥和混凝土中的镍铁渣粉
	    本标准规定了用于水泥和混凝土中镍铁渣粉的术语和定义、分类、组分与材料、技术要求、试验方法、检验规则、交货与验收、运输与贮存等。

    本标淮适用于用作水泥和混凝土中的镍铁渣粉。
	　
	　

	
	有色行业
	
	
	
	

	
	YS/T 1291-2018
	重有色冶金炉窑热平衡的测定与计算方法（富氧侧吹熔池熔炼炉）
	    本标准规定了富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。

    本标准适用于富氧侧吹熔池熔炼炉。
	　
	　

	
	YS/T 1292-2018
	报废汽车中有色金属分选技术规范
	    本标准规定了报废汽车中有色金属分选的总体要求、破碎、分选作业流程、分选产物要求以及运输与贮存。

    本标准适用于对报废汽车中有色金属进行机械化分选回收，废旧钢铁中有色金属分选的回收也可参考。
	　
	　

	
	YS/T 1293-2018
	废旧电路板中有色金属回收技术规范 铜、锌、铅、锡、金、银、钯的回收
	    本标准规定了废旧电路板的术语和定义、有色金属的回收技术、环境保护和安全要求。

    本标准适用于废旧电路板中有色金属铜、锌、铅、锡、金、银和钯的回收。
	　
	　

	
	冶金行业
	
	
	
	

	
	YB/T 4717-2018
	废不锈钢回收利用技术条件
	    本标准规定了废不锈钢的术语和定义、分类、技术要求、检验项目和检验方法、检验规则、运输和质量证明书等。

    本标准适用于冶炼用的废不锈钢。
	　
	　

	
	YB/T 4722-2018
	转底炉烟气余热回收利用技术规范
	    本标准规定了转底炉余热回收利用的术语和定义、原理与流程、余热回收方式、余热利用方式、技术要求、运行维护要求、评价运行指标。

    本标准适用于冶金企业新建、改建转底炉烟气余热回收利用设施的设计、施工、运行、验收等。
	　
	　

	
	YB/T 4723-2018
	焦炉上升管荒煤气显热利用技术规范
	    本标准规定了焦炉上升管荒煤气显热利用的术语和定义、系统构成、技术要求、包装、运输、验收、性能试验、运行及维护。

    本标准适用于钢铁联合企业、独立焦化企业利用几何态上升管换热器回收焦炉上升管荒煤气显热的新建、改建项目。
	　
	　

	
	YB/T 4724-2018
	钢渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法
	    本标准规定了钢渣中二氧化硅含量测定方法的测定范围、原理、仪器设备、试剂、试样制备、分析步骤、结果计算、试验报告等内容。

    本标准适用于钢渣中二氧化硅含量的测定，测定范围（质量分数）：5.00%~30.00%。
	YB/T 140-2009中部分
	　

	
	YB/T 4725-2018
	钢渣 金属铁含量的测定 三氯化铁-重铬酸钾滴定法
	    本标准规定了采用三氯化铁-重铬酸钾滴定法测定钢渣金属铁含量的测定范围、原理、仪器设备及试剂、试样制备、分析步骤、结果计算、试验报告等内容。

    本标准适用于钢渣中金属铁含量的测定，测定范围（质量分数）：0.10%~10.00%。
	YB/T 140-2009中部分
	　

	
	YB/T 4726.1-2018
	含铁尘泥 锌含量的测定 EDTA标准溶液滴定法
	    本标准规定了用EDTA标准溶液滴定法测定含铁尘泥中锌含量的原理、试剂、仪器、取样、制样、分析步骤、结果计算、试验报告等。

    本标准适用于含铁尘泥中锌含量的测定，测定范围：1.00%～15.00%。
	　
	　

	
	YB/T 4726.2-2018
	含铁尘泥 氯离子含量的测定 硝酸银滴定法
	    本标准规定了采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钾和氧化钠含量。

    本标准适用于钢渣中氧化钾和氧化钠含量的测定，测定范围：氧化钾0.02%～0.10%。（质量分数）；氧化钠0.02%～0.10%（质量分数）。
	　
	　

	
	YB/T 4727-2018
	烧结烟气除尘灰回收处置利用技术规范
	    本标准规定了钢铁企业产生的烧结烟气除尘灰回收处置的术语和定义、原理与流程、烧结烟气除尘灰的回收、处置、设备要求、环保要求。

    本标准适用于钢铁企业产生的烧结机头除尘灰的回收处置。
	　
	　

	
	YB/T 4728-2018
	陶粒用钢渣粉
	    本标准规定了陶粒用钢渣粉的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输等。

    本标准适用于免烧陶粒和烧胀陶粒用钢渣粉。
	　
	　

	
	纺织行业
	
	
	
	

	
	FZ/T 07002-2018
	废旧纺织品再加工短纤维
	    本标准规定了废旧纺织品再加工短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存的要求。

    本标准适用于废旧纺织品回收采用物理方法生产的棉类、毛类和化纤类再加工短纤维的检验、分类、定等和验收。
	　
	　

	
	FZ/T 07003-2018
	绿色设计产品评价技术规范 丝绸制品
	    本标准规定了丝绸制品生命周期绿色设计评价的定义、评价要求、评价方法、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于丝绸制品绿色设计评价，包括生丝、95%含量及以上的丝织物等丝绸中间产品和丝巾、丝绸服装、床品等终端产品。
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