附件1
22项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	项目计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20153359-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口测试方法（第一阶段） 集群核心网到调度台接口
	推荐
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）集群核心网到调度台接口的业务测试和音视频编解码测试的测试内容、测试配置和测试方法。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）的集群核心网和调度台设备。
	
	

	
	20153362-T-339
	固定卫星通信业务地球站进入卫星网络的验证测试方法
	推荐
	本标准规定了卫星通信地球站进入国内卫星通信系统前所需进行的入网验证测试项目的测试方法。

本标准适用于使用我国卫星操作者运营的静止轨道卫星（GSO）的卫星固定业务。本标准适用于C频段和Ku频段的卫星通信地球站，其它频段的卫星通信地球站可参考使用。
	
	

	
	20153363-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 网络设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了基于LTE技术的专网宽带集群网络设备技术要求，定义了网络设备的架构和协议、业务功能和性能要求、系统功能和接口要求、基站和集群核心网设备要求等。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）的基站和集群核心网设备。
	
	

	
	20153653-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口测试方法（第一阶段） 空中接口
	推荐
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC）系统（第一阶段）空中接口物理层、MAC层和RRC层协议功能测试方法。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC）系统（第一阶段）的基站、终端。
	
	

	
	20153654-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 接口测试方法（第一阶段） 终端到集群核心网接口
	推荐
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）终端到集群核心网接口的测试内容和测试配置、EMM过程测试、TSM过程测试。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统（第一阶段）的终端和集群核心网设备。
	
	

	
	20153655-T-339
	基于LTE技术的宽带集群通信（B-TrunC）系统 终端设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统终端设备的分类、业务功能和性能要求、功能要求、射频性能要求、音视频编解码要求、接口要求、功耗要求、环境和可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求等内容。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）的终端设备。
	
	

	
	20160060-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 流媒体服务
	推荐
	本标准规定了IPTV媒体交付系统提供的流媒体服务、媒体编码及文件格式、提供流媒体服务的IPTV媒体交付系统的功能、IPTV媒体交付系统与终端的接口等技术要求。 

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	　

	
	20160065-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 总体要求
	推荐
	本标准规定IPTV媒体交付系统组成、IPTV媒体交付系统各组成部分的功能、媒体交付系统媒体分发存储子系统、媒体服务子系统、全局负载均衡子系统、运营管理子系统、媒体交付系统支持业务、媒体交付系统支持的媒体编码标准及格式以及媒体交付系统扩展性及安全性等技术要求。

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	

	
	20160066-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 体系架构
	推荐
	本标准规定IPTV媒体交付系统在IPTV业务系统中的位置、体系架构、参考点、通信流程示例以及外部参考点支持的通信协议等技术要求。

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	

	
	20160067-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 场景和需求
	推荐
	本标准规定IPTV媒体交付系统的应用场景和需求，主要包括媒体交付系统的层次结构、媒体交付系统应用场景描述和对媒体交付系统的需求。

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	

	
	20160068-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 内容接入
	推荐
	本标准主要规定IPTV媒体交付系统的内容接入接口、内容接入通信流程和内容接入通信协议以及内容管理文件等内容接入技术要求。

本标准适用于IPTV媒体交付系统
	
	

	
	20160069-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 全局负载均衡子系统
	推荐
	本标准规定了全局负载均衡子系统在IPTV媒体交付系统中的位置，全局负载均衡子系统的总体架构、功能要求、内容定位通信流程、全局负载均衡子系统与终端的接口协议以及相关安全要求。 

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	

	
	20160070-T-339
	IPTV媒体交付系统技术要求 媒体分发存储子系统
	推荐
	本标准规定媒体分发存储子系统在 IPTV 媒体交付系统中的位置、功能、媒体编码及文件格式、媒体接入分发接口、接口通信流程及通信协议等技术要求。 

本标准适用于IPTV媒体交付系统。
	
	

	
	20160072-T-339
	内容分发网络技术要求 互联应用场景
	推荐
	本标准规定内容分发网络互连应用场景。

本标准适用于内容分发网络。
	
	

	
	20160565-T-339
	通信用单模光纤 第1部分：非色散位移单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B1.1类非色散位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的试验方法。

本部分适用于通信光缆和其它信息传输设备中使用的B1.1类非色散位移单模光纤。
	GB/T 9771.1-2008
	

	
	20160566-T-339
	通信用单模光纤 第2部分：截止波长位移单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B1.2类截止波长位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的试验方法。

本部分适用于通信光缆和其他信息传输设备中使用的B1.2类单模光纤。其中B1.2a、B1.2b、B1.2c、B1.2d更适用于海底通信光缆，B1.2e适用于陆地长途干线光缆。
	GB/T 9771.2-2008
	

	
	20160567-T-339
	通信用单模光纤 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B1.3类波长段扩展的非色散位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的试验方法。

本部分适用于通信光缆和其它信息传输设备中使用的B1.3类单模光纤。
	GB/T 9771.3-2008
	

	
	20160568-T-339
	通信用单模光纤 第4部分：色散位移单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B2类色散位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的试验方法。

本部分适用于通信光缆和其它信息传输设备中使用的B2类色散位移单模光纤。
	GB/T 9771.4-2008
	

	
	20160569-T-339
	通信用单模光纤 第5部分：非零色散位移单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B4类非零色散位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的试验方法。

本部分适用于通信光缆和其它信息传输设备中使用的B4类非零色散位移单模光纤。
	GB/T 9771.5-2008
	

	
	20160570-T-339
	通信用单模光纤 第6部分：宽波长段光传输用非零色散单模光纤特性
	推荐
	GB/T 9771的本部分规定了B5类宽波长段光传输用非零色散位移单模光纤的尺寸参数、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的测量方法。

本部分适用于通信光缆和其它信息传输设备中使用的B5类宽波长段光传输用非零色散单模光纤。
	GB/T 9771.6-2008
	

	
	20160574-T-339
	信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法
	推荐
	本标准规定了信息通信用240V/336V直流供电系统的组成、系列、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于信息通信用240V/336V直流供电系统。
	
	

	
	20162659-T-339
	公共电信网增强 支持智能环境预警应用的技术要求
	推荐
	本标准规定了基于公众服务网络的智能环境信息预警的业务定义、应用框架和物联网要求。业务定义包括智能环境预警业务概述、业务特征、业务范围、业务分类以及业务描述和应用场景描述等方面；应用框架包括组网架构和应用架构；应用技术要求包括对感知延伸层、网络层、业务支撑、安全和QoS 等方面的要求。

本标准适用于智能环境预警业务。
	
	


1

