附件3:
2项电子行业国家标准修改通知单

GB/T 26683-2017《地面数字电视接收器通用规范》第1号修改单

GB/T 26686-2017《地面数字电视接收机通用规范》第1号修改单

GB/T 26683-2017
《地面数字电视接收器通用规范》
第1号修改单

	一、5.3.2.1条款中“接收器应对符合GB/T 20090.16中规定的帧频为25 Hz、4：3和16：9幅型比的码流进行解码并符合SJ/T 11594.1—2016的要求，视频参数见表17”修改为“接收器可对符合GB/T 20090.16中规定的帧频为25 Hz、4：3和16：9幅型比的码流进行解码并符合SJ/T 11594.1—2016的要求，视频参数见表17”。
二、5.3.2.2条款中“接收器应对符合GB/T 22726中规定的数字音频流进行解码并符合SJ/T 11594.2—2016的要求”修改为“接收器可对符合GB/T 22726中规定的数字音频流进行解码并符合SJ/T 11594.2—2016的要求”。




GB/T 26686-2017
《地面数字电视接收机通用规范》
第1号修改单

	一、5.5.1.1.1条款中“接收机应对符合GB/T 20090.16中规定的帧频为25 Hz、4：3和16：9幅型比的码流进行解码并符合11594.1—2016的要求，视频参数见表21”修改为“接收机可对符合GB/T 20090.16中规定的帧频为25 Hz、4：3和16：9幅型比的码流进行解码并符合11594.1—2016的要求，视频参数见表21”。
二、5.5.2.1条款中“接收机应对符合GB/T 22726中规定的数字音频流进行解码并符合SJ/T 11594.2—2016的要求”修改为“接收机可对符合GB/T 22726中规定的数字音频流进行解码并符合SJ/T 11594.2—2016的要求”。






