
附件2:
10项国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20141007-T-339
	可靠性增长-统计试验和评估方法
	推荐
	本标准基于可靠性改进工作中的失效数据，给出了可靠性增长评估的模型和数值方法。这些模型和数值方法涉及到增长、评估、产品可靠度置信区间和产品拟合优度检验。
	
	IEC 61164:
2004，IDT

	
	20141064-T-339
	电气材料、互连结构和组件试验方法 第1部分 通用试验方法
	推荐
	本标准规定了电气材料、互连结构和组件测试的预处理试验方法。本标准适用于电气材料、互连结构和组件。
	
	

	
	20141865-T-339
	印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板
	推荐
	本标准规定了印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板的分类、材料、外观、尺寸、性能要求、试验方法、质量保证、包装、标志、运输和贮存及订货文件。本标准适用于厚度为0.05 mm～6.4 mm的单面或双面覆铜箔环氧玻纤布层压板。
	GB/T 4725-1992、GB/T 12629-1990
	

	
	20151772-T-339
	柔性显示器件 第1-1部分：术语与文字符号
	推荐
	本标准规定了柔性显示器件优先采用的术语、定义和文字符号。
	
	IEC 62715-1
-1:2013，IDT

	
	20151773-T-339
	柔性显示器件 第6-2部分：环境试验方法
	推荐
	本标准给出了在使用、贮存和运输的规定条件下，评价包括液晶显示（LCD）、电子纸（EPD）和有机发光二极管显示（OLED）在内的柔性显示器件的环境适应性的试验方法。
	
	IEC 62715-6
-2:2017，IDT

	
	20162484-T-339
	纳米定位与扫描平台术语
	推荐
	本标准规定了纳米定位与扫描平台（以下简称平台）的术语定义。本标准适用于纳米定位与扫描平台产品参数的定义。
	
	

	
	20162485-T-339
	基于柔性铰链机构和压电陶瓷驱动器的纳米定位与扫描平台测量方法
	推荐
	本标准规定了基于柔性铰链机构和压电陶瓷驱动器的纳米定位与扫描平台的测量条件和测量方法。本标准适用于平台产品的研究、设计、生产、检测及使用。
	
	

	
	20141846-T-339
	电子设备用电位器 第6-1部分：空白详细规范 表面安装预调电位器 评定水平EZ
	推荐
	本标准规定了表面安装预调电位器的外形尺寸、最大额定值和电特性，试验条件和检验要求
	
	

	
	20173534-T-339
	智能制造能力成熟度模型
	推荐
	本标准规定了智能制造能力成熟度模型，包括成熟度等级、能力要素和成熟度要求，适用于制造企业、智能制造系统解决方案供应商和第三方开展智能制造能力的差距识别、方案规划和改进提升。
	
	

	
	20173536-T-339
	智能制造能力成熟度评估方法
	推荐
	本标准规定了智能制造能力成熟度的评估内容和评估过程，给出了判定成熟度等级的方法，适用于制造企业、智能制造系统解决方案供应商与第三方开展智能制造能力成熟度评估活动。
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