附件：

38项轻工行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	
	QB/T 4147-2019
	驱蚊花露水
	    本标准规定了驱蚊花露水的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。

    本标准适用于以驱蚊有效成分和乙醇、香精、水等助剂加工制成，对蚊子有驱避作用的液体制剂。
	QB/T 4147-2010
	　

	
	QB/T 4148-2019
	家用卫生杀虫用品  杀蟑饵剂
	    本标准规定了杀蟑饵剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

    本标准适用于以杀蟑有效成分、引诱剂、助剂、填料等加工制成，为引诱蟑螂（蜚蠊）取食或行为控制的制剂。
	QB/T 4148-2010
	　

	
	QB/T 4149-2019
	家用卫生杀虫用品  杀蟑胶饵
	    本标准规定了杀蟑胶饵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

    本标准适用于杀蟑有效成分、引诱剂、助剂、填料加工而成的，用以诱杀蟑螂（蜚蠊）的能放在饵盒里直接使用或用配套包装器械挤出或点射使用的胶状或膏状制剂。
	QB/T 4149-2010
	　

	
	QB/T 4150-2019
	家用卫生杀虫用品  蟑香
	    本标准规定了蟑香的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用说明。 

    本标准适用于以杀蟑有效成分、炭粉、黏合剂等为主要原材料制成，用以驱杀蟑螂（蜚蠊）的盘式蟑香。
	QB/T 4150-2010
	　

	
	QB/T 1895-2019
	自行车  拨链器
	    本标准规定了自行车拨链器的术语和定义、产品基本型式及零部件名称、分类和代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于自行车用外变速拨链器。
	QB/T 1895-1993
	　

	
	QB/T 4627-2019
	玉米笋罐头
	    本标准规定了玉米笋罐头的术语和定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标签、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于以幼嫩的玉米小穗为原料，经预处理、装罐、加汤汁、密封、杀菌、冷却制成的玉米笋罐藏食品。
	QB/T 4627-2014
	　

	
	QB/T 1378-2019
	烤麸类罐头
	    本标准规定了烤麸类罐头的产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标签、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于以面筋制品-烤麸为原料，添加或不添加其他辅料，经油炸或不经油炸、调味、装罐、密封、杀菌制成的烤麸类罐头。
	QB/T 1378-1991
	　

	
	QB/T 2221-2019
	粥类罐头
	    本标准规定了粥类罐头的术语和定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于除八宝粥罐头外的粥类罐头，其中八宝粥罐头应符合GB/T 31116的规定。
	QB/T 2221-1996
	　

	
	QB/T 5412-2019
	矫形鞋
	    本标准规定了矫形鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于批量型矫形鞋。

    本标准不适用于定制型矫形鞋。
	　
	　

	
	QB/T 5413-2019
	聚乳酸热成型杯
	    本标准规定了聚乳酸热成型杯的术语和定义、分类和标识、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚乳酸树脂为主要原料，通过挤片工艺获得片材，再经热成型工艺制造，用于餐饮使用的饮料杯，包括冷饮杯和热饮杯。
	　
	　

	
	QB/T 5414-2019
	聚乳酸热成型杯盖
	    本标准规定了聚乳酸热成型杯盖的术语和定义、分类和标识、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚乳酸树脂为主要原料，先通过挤片工艺获得片材，再采用热成型工艺制造，用于餐饮行业使用的饮料杯盖，包括冷饮杯盖、热饮杯盖。
	　
	　

	
	QB/T 5415-2019
	聚乳酸注塑餐具
	    本标准规定了聚乳酸注塑餐具的术语和定义、分类和标识、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚乳酸树脂为主要原料，采用注塑成型工艺制造，用于餐饮行业的碗、盘、杯、刀、叉、勺、筷子及牙签类餐具，包括冷餐餐具和热餐餐具。
	　
	　

	
	QB/T 5416-2019
	固体食品用铝制易开盖
	    本标准规定了固体食品用铝质易开盖的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以铝质合金板、带（卷）材直接冲压成型的固体食品用铝质易开盖，用于直接罐装奶粉、咖啡粉、鸡精粉及其他非高温杀菌的固体食品包装容器顶盖。
	　
	　

	
	QB/T 5417-2019
	电动自行车用塑料零部件通用技术要求
	    本标准规定了电动自行车用塑料零部件的术语和定义、产品分类、要求和试验方法。

    本标准适用于QB/T 1714规定的电动自行车用塑料零部件。

    本标准不适用于发泡制品。
	　
	　

	
	QB/T 5418-2019
	恒温淋浴器
	    本标准规定了恒温淋浴器的术语和定义、分类、使用条件、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于公称压力0.10 MPa～0.50 MPa，水介质温度4 ℃～85 ℃条件下，安装在盥洗室、淋浴房等卫生设施上使用的淋浴器。
	　
	　

	
	QB/T 5419-2019
	厨卫五金涂、镀层技术要求
	    本标准规定了厨卫五金涂、镀层的术语和定义、分类、要求、试验方法。

    本标准适用于厨卫五金产品所有铜合金、锌合金、铝合金、塑料、不锈钢等基材的电镀、有机喷涂、喷粉、物理气相沉积和铝合金阳极氧化等表面处理。
	　
	　

	
	QB/T 5420-2019
	饮用水系统组件  铅含量限值及测试方法
	    本标准规定了饮用水系统组件铅含量的术语和定义、技术要求及测试方法。

    本标准适用于与人类饮用或烹饪用水的传输或分配的任何饮用水系统组件的设计与评估。
	　
	　

	
	QB/T 5421-2019
	薯类罐头
	    本标准规定了薯类罐头的术语与定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标签、包装、标志、运输和贮存。

    标准适用以新鲜或冷藏良好的番薯、马铃薯、山药、芋头等为主要原料，经预处理、装罐、加汤汁或不加汤汁、密封、杀菌而制成的薯类罐藏食品。
	　
	　

	
	QB/T 5422-2019
	八宝饭罐头
	    本标准规定了八宝饭罐头的产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标签、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于以糯米、豆类或肉类等为主要原料，以水、白砂糖、猪油或食用植物油、红枣、蜜枣、核桃仁、莲子、瓜子仁、葡萄干等为辅料，经前处理、调味、装罐、加配料、密封、杀菌、冷却制成的八宝饭罐藏食品。
	　
	　

	
	QB/T 5423-2019
	腌制盐
	    本标准规定了腌制盐的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以海水、地下卤水、盐湖卤水、海盐、岩盐或湖盐为原料，经精制加工而成的，用于直接涂抹在肉类、蔬菜或水果等食品表面制作腌制食品的食用盐。
	　
	　

	
	QB/T 5424-2019
	电冰箱用滑轨
	    本标准规定了电冰箱用滑轨的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于电冰箱用滑轨，其他家用电器用滑轨（电烤箱、洗碗机、消毒柜等）可参考使用。
	　
	　

	
	QB/T 5425-2019
	除湿机用转子式压缩机
	    本标准规定了除湿机用转子式压缩机的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于制冷剂为R134a、R410A、R290、R32的除湿机用转子式压缩机。
	　
	　

	
	QB/T 5426-2019
	家用和类似用途蒸汽拖把
	    本标准规定了家用和类似用途蒸汽拖把的术语和定义、分类、参数和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于单相额定电压不超过250 V，在家庭、商店、学校等类似场所由非专业人员使用、用于清洁地板或家居表面的家用和类似用途蒸汽拖把。
	　
	　

	
	QB/T 5427-2019
	洗衣机套筒自清洁功能的评价方法
	    本标准规定了具有套筒（桶）自清洁功能的洗衣机的术语和定义、技术要求、评价方法及标志和说明。

    本标准适用于具有套筒（桶）自清洁功能的家用和类似用途洗衣机。

    具有套筒（桶）自清洁功能的洗衣机包括：

    —— 制造商声明套筒（桶）具有“自洁净”等类似功能的洗衣机；

—— 制造商声明套筒（桶）具有“免清洗”或“免污”等类似功能的洗衣机。

声明具有套桶自清洁功能的洗衣机，制造商应提供可拆卸内筒（桶）的样机用于本标准试验。如制造商无法提供可拆卸内筒（桶）的样机，则应自行证明产品的套筒自清洁功能。
	　
	　

	
	QB/T 5428-2019
	家用和类似用途节水型洗碗机  技术要求及试验方法
	    本标准规定了家用和类似用途节水型洗碗机的术语和定义、技术要求和试验方法。

    本标准适用于家庭和类似场合，由非专业人员使用，电力驱动的洗碗机。

    注：在使用说明、产品或宣传广告上声称“节水型洗碗机”的产品，均适用本标准。
	　
	　

	
	QB/T 5429-2019
	多点式鞋（靴）温度传导性能测试方法
	    本标准规定了鞋（靴）温度传导性能的测试方法。

    本标准适用于日常穿用的鞋（靴）的温度传导性能的测试。
	　
	　

	
	QB/T 5430-2019
	鞋类  化学试验方法 N-甲基吡咯烷酮（NMP）的测定
	    本标准规定了鞋类和鞋类部件中N-甲基吡咯烷酮的气相色谱-质谱联用（GC-MS）测定方法。

    本标准适用于鞋类和鞋类部件中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。
	　
	　

	
	QB/T 5431-2019
	编织拉链
	    本标准规定了编织拉链的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用准则。

    本标准适用于编织拉链。
	　
	　

	
	QB/T 5432-2019
	隐形拉链
	    本标准规定了隐形拉链的术语和定义、分类、要求、测试条件、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于隐形拉链。
	　
	　

	
	QB/T 5433-2019
	工业用缝纫机  钉扣机机针
	    本标准规定了工业用缝纫机GE型钉扣机机针的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业用缝纫机链式线迹钉扣机用机针。
	　
	　

	
	QB/T 5434-2019
	缝纫机间歇式噪声的测试方法
	    本标准规定了缝纫机间歇式噪声测试方法的术语和定义、测试仪器、测试条件、测试程序和测试结果的记录。

    本标准适用于工业用加固缝纫机、锁钮孔缝纫机、钉纽扣缝纫机及类似产品或缝纫单元所产生的周期性间歇式噪声的测试方法。
	　
	　

	
	QB/T 5435-2019
	工业用缝纫机  粉末冶金件通用技术条件
	    本标准规定了工业用缝纫机粉末冶金件的术语和定义、技术要求、试验方法。

    本标准适用于工业用缝纫机粉末冶金件。
	　
	　

	
	QB/T 5436-2019
	工业用缝纫机  加固缝缝纫机机构间隙试验方法
	    本标准规定了工业用缝纫机加固缝缝纫机机构间隙的试验装置、试验方法和试验报告。

    本标准适用于工业用缝纫机加固缝缝纫机机构间隙的试验，其他机型可参照执行。
	　
	　

	
	QB/T 5437-2019
	工业用缝纫机  加固缝缝纫机耐久性试验方法
	    本标准规定了加固缝缝纫机耐久性试验的术语和定义、试验条件、试验方法和试验报告。

    本标准适用于普通加固缝缝纫机的耐久性试验，其他机型可参照执行。
	　
	　

	
	QB/T 5438-2019
	工业用缝纫机  自动缝纫裤子门襟缝纫单元
	    本标准规定了工业用缝纫机自动缝纫裤子门襟缝纫单元的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于自动缝纫裤子门襟缝纫单元。
	　
	　

	
	QB/T 5439-2019
	全自动手帕纸生产线
	    本标准规定了全自动手帕纸生产线的工作条件、参数及配置、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以大盘原纸生产手帕纸的全自动生产线。
	　
	　

	
	QB/T 5440-2019
	全自动抽取式面巾纸生产线
	    本标准规定了全自动抽取式面巾纸生产线的工作条件、参数及配置、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以大卷原纸生产抽取式面巾纸的全自动生产线。
	　
	　

	
	QB/T 5441-2019
	全自动卫生卷纸生产线
	    本标准规定了全自动卫生卷纸生产线的工作条件、参数及配置、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以大卷原纸生产小卷家用卫生卷纸的全自动生产线。
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