附件：

86项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	
	机械行业
	
	
	
	

	
	JB/T 13908-2020
	智能四辊卷板机
	    本标准规定了智能四辊卷板机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在冷态条件下卷制板材的智能四辊卷板机。
	
	

	
	JB/T 13914-2020
	智能粉末成型压力机
	    本标准规定了智能粉末成型压力机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于智能粉末成型压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13913-2020
	数控全液压模锻锤自动化生产线
	    本标准规定了数控全液压模锻锤自动化生产线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、制造厂保证。

    本标准适用于数控全液压模锻锤自动化生产线。
	　
	　

	
	JB/T 13901.1-2020
	机械伺服数控回转头压力机  第1部分：基本参数
	    本部分规定了机械伺服数控回转头压力机的基本参数。

    本部分适用于机械伺服数控回转头压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13901.2-2020
	机械伺服数控回转头压力机  第2部分：技术条件
	    本部分规定了机械伺服数控回转头压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

    本部分适用于机械伺服数控回转头压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13901.3-2020
	机械伺服数控回转头压力机  第3部分：精度
	    本部分规定了机械伺服数控回转头压力机的数控精度、工作精度。

    本部分适用于机械伺服数控回转头压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13909-2020
	大型伺服数控板料折弯机
	    本标准规定了大型伺服数控板料折弯机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于开式结构的大型伺服数控板料折弯机。
	　
	　

	
	JB/T 13895-2020
	闭式多连杆冷温挤压压力机
	    本标准规定了闭式多连杆冷温挤压压力机的型式与基本参数、技术要求、精度、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

    本标准适用于6杆多连杆结构的闭式多连杆冷温挤压压力机。
	　
	　

	
	JB/T 3589-2020
	自动冷镦机  精度
	    本标准规定了自动冷镦机的几何精度、工作精度及其检验方法。

    本标准适用于自动冷镦机。
	JB/T 3589-1991
	　

	
	JB/T 13906.1-2020
	热冲压高速液压机  第1部分：型式与基本参数
	    本部分规定了热冲压高速液压机的型式与基本参数。

    本部分适用于热冲压高速液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13906.2-2020
	热冲压高速液压机  第2部分：技术条件
	    本部分规定了热冲压高速液压机的技术要求、试验方法、验收规则、包装、运输与贮存、保证。

    本部分适用于热冲压高速液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13906.3-2020
	热冲压高速液压机  第3部分：精度
	    本部分规定了热冲压高速液压机的精度检验。

    本部分适用于热冲压高速液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13896-2020
	闭式高速精密压力机可靠性评定方法
	    本标准规定了闭式高速精密压力机可靠性验证、测定、评定时的故障分类及判定原则、抽样、试验方案、试验方法、故障检测、数据采集、可靠性评定指标、试验结果判定等。

    本标准适用于闭式高速精密闭式压力机的可靠性验证、测定和评定试验。
	　
	　

	
	JB/T 13904-2020
	开式高速精密压力机可靠性评定方法
	    本标准规定了开式高速精密压力机可靠性验证、测定、评定时的故障分类及判定原则、抽样、试验方案、试验方法、故障检测、数据采集、可靠性评定指标、试验结果判定等。

    本标准适用于开式高速精密闭式压力机的可靠性验证、测定和评定试验。
	　
	　

	
	JB/T 13813.1-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第1部分：术语和符号
	    本部分规定了以滚珠丝杠副和滚动直线导轨副为主的滚动功能部件的术语、定义和符号。

    本部分适用于滚珠丝杠副和滚动直线导轨副的可靠性与寿命试验及评定，其他滚动功能部件可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13813.2-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第2部分：滚动丝杠副功能可靠性试验规范
	    本部分规定了滚珠丝杠副在滚珠丝杠副可靠性试验装置上进行功能可靠性试验的规范。

    本部分适用于滚珠丝杠副公称直径25mm～63mm，有效行程 2000mm的滚珠丝杠副的可靠性试验。其他滚珠丝杠副亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13813.3-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第3部分：滚动直线导轨副功能可靠性试验规范
	    本部分规定了滚动直线导轨副在直线导轨副可靠性试验装置进行功能可靠性试验的规范。

    本部分适用于规格15～65、长度≤3000mm、一般用途的滚动直线导轨副的可靠性试验。其他规格和长度的滚动直线导轨副亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13813.4-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第4部分：滚珠丝杠副精度保持性试验规范
	    本部分规定了滚珠丝杠副精度保持性试验的试验要求、试验条件、试验准备、试验过程及评定方法。

    本部分适用于公称直径25mm~63mm，有效行程≤2000mm的定位类滚珠丝杠副的精度保持性试验。其他规格滚珠丝杠副亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13813.5-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第5部分：滚动直线导轨副精度保持性试验规范
	    本部分规定了滚动直线导轨副精度性试验的试验要求、试验条件、试验准备、试验过程及评定方法。

    本部分适用于规格15mm～65mm，长度≤3000mm的一般用途滚动直线导轨副的精度保持性试验。其他规格和长度的滚动直线导轨副亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13813.6-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第6部分：滚珠丝杠副额定动载荷及疲劳寿命试验规范
	    本部分规定了滚珠丝杠副在试验装置上进行额定动载荷及疲劳寿命试验的规范。

    本部分适用于公称直径25mm～63mm，有效行程在2000mm范围内的滚珠丝杠副的额定动载荷与疲劳寿命试验。其他规格亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13813.7-2020
	滚动功能部件可靠性与寿命  第7部分：滚动直线导轨副额定动载荷及疲劳寿命试验规范
	    本部分规定了滚动直线导轨副在滚动直线导轨副额定动载荷及疲劳寿命试验装置上进行额定动载荷与疲劳寿命试验的规范。

    本部分适用于导轨规格为15mm～65mm的滚动直线导轨副的额定动载荷及疲劳寿命试验。
	　
	　

	
	JB/T 10890.1-2020
	高速精密滚珠丝杠副  第1部分：性能试验规范
	    本部分规定了实验台上公称直径为25mm～63mm，螺纹有效行程在500mm～2000mm范围内高速精密滚珠丝杠副在高速运行条件下速度、加速度、温升、噪声试验的规范

    本部分适用于行业、制造商内部及第三方机构的符合性试验。其他规格的高速精密滚珠丝杠副及测试试验亦可参照执行。
	JB/T 10890.1-2008
	　

	
	JB/T 10890.2-2020
	高速精密滚珠丝杠副  第2部分：验收技术条件
	    本部分规定了高速精密滚珠丝杠副的验收技术条件。

    本部分适用于公称直径在25mm～63mm，螺纹有效行程在500mm～2000mm范围内的高速精密滚珠丝杠副。
	　
	　

	
	JB/T 13814-2020
	滚珠丝杠副  动态预紧转矩测试规范
	    本标准规定了滚珠丝杠副动态预紧转矩测试的基本条件、仪器状况、测试过程及方法、测试数据处理。

    本标准适用于公称直径为φ16mm～φ80mm，长度为L300mm～3000mm有轴向预加载荷滚珠丝杠副的符合性试验。测定试验亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13815-2020
	滚珠丝杠副  轴向静刚度试验规范
	    本标准规定了滚珠丝杠副轴向静刚度的测试基本条件、测试设备状况、测试过程方法、测试数据处理及结果计算。

    本标准适用于公称直径为φ25mm～φ63mm滚珠丝杠副。

    轴向静刚度Rnu，仅考虑滚道与滚珠之间的轴向变形，不考虑滚珠丝杠及滚珠螺母本身的变形。
	　
	　

	
	JB/T 13816-2020
	高速精密滚动直线导轨副  性能试验规范
	    本标准规定了高速精密滚动直线导轨副在高速运行条件下噪声、加速度及速度试验规范。

    本标准适用于3级精度以上、规格15～65、长度在3000mm范围内的高速精密滚动直线导轨副。

    其他规格的高速精密滚动直线导轨副可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13817-2020
	滚动直线导轨副  静刚度测试规范
	    本标准规定了滚动直线导轨副垂直静刚度、横向静刚度、俯仰静刚度、偏摆静刚度及倾斜静刚度的测试的安装要求、加载方式、数据采集与处理、卸载方式和计算方法。

    本标准适用于规格为15～65的滚动直线导轨副。
	　
	　

	
	JB/T 13818-2020
	滚动直线导轨副  预紧拖动力动态测量与评价方法
	    本标准规定了滚动直线导轨副预紧拖动力动态测量的测量条件、测量方法和评价方法。

    本标准适用于规格为15～65的滚动直线导轨副预紧拖动力的符合性试验。测定试验亦可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13819-2020
	盘式刀库  可靠性试验规范
	    本标准规定了盘式刀库进行功能可靠性试验的内容和程序。

    本标准适用于带自动换刀装置的盘式刀库在可靠性试验装置上用试验法测试盘式刀库的可靠性。
	　
	　

	
	JB/T 13820-2020
	链式刀库  可靠性试验规范
	    本标准规定了链式刀库进行功能可靠性试验的内容和程序。

    本标准适用于带自动换刀装置的链式刀库在可靠性试验装置上用试验法测试链式刀库的可靠性。
	　
	　

	
	JB/T 13821-2020
	盘式刀库  性能试验规范
	    本标准规定了盘式刀库的试验项目和试验方法。

    本标准适用于带刀具自动交换装置的盘式刀库在性能试验装置上用试验法测试盘式刀库的性能试验。
	　
	　

	
	JB/T 13823-2020
	滚柱导轨块
	    本标准规定了滚柱导轨块的术语和定义、精度等级、标识符号、安装尺寸、精度检验和验收技术条件。

    本标准适用于高度15mm~100mm的滚柱导轨块。
	　
	　

	
	JB/T 13824-2020
	电主轴  可靠性试验规范
	    本标准规定了电主轴在进行可靠性测定、评定时的故障判断原则、抽样原则、试验方法、数据处理、结果评定。

    本标准适用于滚动轴承支撑的电主轴，基于轴向载荷、径向载荷和扭矩载荷的可靠性测定试验和可靠性验证试验。
	　
	　

	
	JB/T 13825-2020
	电主轴  精度保持性试验规范
	    本标准规定了电主轴在进行精度保持性测定、评定时的精度失效判断原则、抽样原则、试验方法、数据处理、结果评定。

    本标准适用于滚动轴承支撑的电主轴，基于轴向载荷、径向载荷的精度保持性试验。
	　
	　

	
	JB/T 13826-2020
	电主轴  性能试验规范
	    本标准规定了电主轴的性能试验的项目、试验仪器、试验要求、试验方法。

    本标准适用于滚动轴承支撑的电主轴。
	　
	　

	
	JB/T 13827-2020
	机械主轴  可靠性试验规范
	    本标准规定了机械主轴在进行可靠性测定、评定时的故障判断原则、抽样原则、试验方法、数据处理和结果评定。

    本标准适用于于滚动轴承支撑的机械主轴,基于轴向载荷、径向载荷和扭矩载荷的可靠性测定试验和可靠性验证试验。
	　
	　

	
	JB/T 13828-2020
	机械主轴  精度保持性试验规范
	    本标准规定了机械主轴在进行精度保持性测定、评定时的精度失效判断原则、抽样原则、试验方法、数据处理、结果评定。

    本标准适用于滚动轴承支撑的机械主轴单元，基于轴向载荷、径向载荷的精度保持性试验。
	　
	　

	
	JB/T 13829-2020
	机械主轴  性能试验规范
	    本标准规定了机械主轴单元性能试验的项目、试验仪器、试验方法。

    本标准适用于以滚动轴承为支撑的机械主轴。
	　
	　

	
	JB/T 10801.4-2020
	电主轴  第4部分：磨削用电主轴技术条件
	    本部分规定了磨削用电主轴设计、制造和验收的基本要求。

    本部分适用于滚动轴承支承的磨削用电主轴。
	　
	　

	
	JB/T 10801.5-2020
	电主轴  第5部分：钻削用电主轴技术条件
	    本部分规定了钻削用电主轴设计、制造和验收的基本要求。

    本部分适用于包括滚动轴承支撑和空气轴承支撑的钻削用电主轴。
	　
	　

	
	JB/T 10801.6-2020
	电主轴  第6部分：雕铣用电主轴技术条件
	    本部分规定了雕铣用电主轴设计、制造和验收的基本要求。

    本部分适用于滚动轴承支承的雕铣用电主轴。
	　
	　

	
	JB/T 13830.1-2020
	滚动直线导轨副钳制器  第1部分：术语和符号
	    本部分规定了滚动直线导轨副钳制器的术语、定义及标识符号。

    本部分适用于滚动直线导轨副钳制器。
	　
	　

	
	JB/T 13830.2-2020
	滚动直线导轨副钳制器  第2部分：安装连接尺寸
	    本部分规定了滚动直线导轨副钳制器的安装连接尺寸。

    本部分适用于规格为35～65滚动直线导轨副钳制器。
	　
	　

	
	JB/T 13830.3-2020
	滚动直线导轨副钳制器  第3部分：验收技术条件
	    本部分规定了滚动直线导轨副钳制器的验收要求及检验方法。

    本部分适用于规格为35～65滚动直线导轨副钳制器。
	　
	　

	
	JB/T 13831.1-2020
	滚动直线导轨副阻尼器  第1部分：术语和符号
	    本部分规定了滚动直线导轨副阻尼器的术语、定义及标识符号。

    本部分适用于滚动直线导轨副阻尼器。
	　
	　

	
	JB/T 13831.2-2020
	滚动直线导轨副阻尼器  第2部分：安装连接尺寸
	    本部分规定了滚动直线导轨副阻尼器的安装连接尺寸。

    本部分适用于规格为35～65滚动直线导轨副阻尼器。
	　
	　

	
	JB/T 13831.3-2020
	滚动直线导轨副阻尼器  第3部分：验收技术条件
	    本部分规定了滚动直线导轨副阻尼器的验收要求及检验方法。

    本部分适用于滚动导轨副阻尼器。
	　
	　

	
	JB/T 3848-2020
	闭式多工位压力机  精度
	    本标准规定了闭式多工位压力机的精度检验。

    本标准适用于冲压金属板料零件的闭式多工位压力机。

    本标准不适用于锻造用压力机及特殊结构的专用压力机。
	JB/T 3848-1999
	　

	
	JB/T 6103.3-2020
	型材卷弯机  第3部分：精度
	    本部分规定了型材卷弯机的检验要求、几何精度、工作精度。

    本部分适用于冷态下卷弯型材的型材卷弯机。
	　
	　

	
	JB/T 9956.1-2020
	鳄鱼式剪断机  第1部分：技术条件
	    本部分规定了鳄鱼式剪断机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于冷态状态下剪断金属废料的鳄鱼式剪断机。
	　
	　

	
	JB/T 13893-2020
	半闭式快速压力机  技术条件
	    本标准规定了半闭式快速压力机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于单、双点半闭式快速压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13894-2020
	半闭式快速压力机  精度
	    本标准规定了半闭式快速压力机的精度、允差及其检验方法。

    本标准适用于单、双点半闭式快速压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13897.1-2020
	超高压充液成形设备  第1部分：通用技术条件
	    本部分规定了超高压充液成形设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于超高压充液成形设备。
	　
	　

	
	JB/T 13897.2-2020
	超高压充液成形设备  第2部分：超高压源
	    本部分规定了超高压充液成形设备的超高压源的术语和定义、技术要求。

    本部分适用于超高压充液成形设备的液压超高压源。
	　
	　

	
	JB/T 13897.3-2020
	超高压充液成形设备  第3部分：模具及模架联接要求
	    本部分规定了超高压充液成形设备的模具及模架的技术要求、检验、标志、包装、运输和储存。

    本部分适用于超高压充液成形设备的模具及模架。
	　
	　

	
	JB/T 13898.1-2020
	多向模锻液压机  第1部分：型式与基本参数
	    本部分规定了多向模锻液压机的型式与基本参数。

    本部分适用于多向模锻液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13898.2-2020
	多向模锻液压机  第2部分：技术条件
	    本部分规定了多向模锻液压机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存、保证等。

    本部分适用于多向模锻液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13898.3-2020
	多向模锻液压机  第3部分：精度
	    本部分规定了多向模锻液压机的精度检验。

    本部分适用于多向模锻液压机。
	　
	　

	
	JB/T 13899-2020
	罐车用卷板机
	    本标准规定了罐车用卷板机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于冷态条件下卷制板材的罐车用卷板机。
	　
	　

	
	JB/T 13900-2020
	机械式粉末成型压力机  技术条件
	    本标准规定了机械式粉末成型压力机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适合于≤5000kN的机械式粉末成型压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13902-2020
	机械压力机用离合器可靠性评定方法
	    本标准规定了机械压力机用离合器可靠性评定的故障分类及判定规则、抽样、试验方案、试验方法、试验监测、数据采集、可靠性评定指标和试验结论。

    本标准适用于机械压力机用离合器的可靠性评定。
	　
	　

	
	JB/T 13903-2020
	机械压力机用气动回转接头
	    本标准规定了机械压力机用气动回转接头术语和定义、型号与图型符号、要求、试验方式、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以压缩空气为介质的机械压力机用气动回转接头。
	　
	　

	
	JB/T 13905-2020
	切管机用管材切断刀片
	    本标准规定了切管机用管材切断刀片的分类、型号和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于切断金属薄壁管、橡塑管、纸管等管材用的切管机用管材切断刀片。
	　
	　

	
	JB/T 13907-2020
	数控矫圆机
	    本标准规定了数控矫圆机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于板材冷卷成形的圆形筒体的数控矫圆机。
	　
	　

	
	JB/T 13910.1-2020
	堆垛机  第1部分：型式与基本参数
	    本部分规定了堆垛机的型式、基本参数。

    本部分适用于金属板材开卷矫平剪切生产线上的堆垛机，其它堆垛机也可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13910.2-2020
	堆垛机  第2部分：技术条件
	    本部分规定了堆垛机的技术要求、试验方法、检验规则、防锈、包装、运输和贮存。

    本部分适用于金属板材开卷矫平剪切、切割生产线的堆垛机。
	　
	　

	
	JB/T 13910.3-2020
	堆垛机  第3部分：精度
	    本部分规定了堆垛机的检验要求、几何精度和工作精度。

    本部分适用于金属板材开卷矫平剪切生产线的堆垛机。
	　
	　

	
	JB/T 13911.1-2020
	卡压式管件弯头成型机  第1部分：型式与基本参数
	    本部分规定了卡压式管件弯头成型机的型式、基本参数。

    本部分适用于卡压式管件弯头成型机。
	　
	　

	
	JB/T 13911.2-2020
	卡压式管件弯头成型机  第2部分：技术条件
	    本部分规定了卡压式管件弯头成型机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

    本部分适用于卡压式管件弯头成型机。
	　
	　

	
	JB/T 13911.3-2020
	卡压式管件弯头成型机  第3部分：精度
	    本部分规定了卡压式管件弯头成型机的检验要求、几何精度、工作精度。

    本部分适用于卡压式管件弯头成型机。
	　
	　

	
	JB/T 13912-2020
	开卷线用在线针孔检测装置
	    本标准规定了针孔检测仪的产品型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于加工金属薄板的开卷线用在线针孔检测装置。
	　
	　

	
	JB/T 13811-2020
	电动缸
	    本标准规定了电动缸设计、制造和验收的基本要求。

    本标准适用于伺服电机驱动滚珠丝杠的电动缸。
	　
	　

	
	JB/T 13812-2020
	加工中心  性能试验方法
	    本标准规定了加工中心的性能试验条件、试验项目和试验方法。

    本部分适用于立式和卧式加工中心的性能试验。
	　
	　

	
	JB/T 13822-2020
	链式刀库  性能试验规范 
	    本标准规定了链式刀库的试验项目和试验方法。

    本标准适用于带刀具自动交换装置的链式刀库在性能试验装置上用试验法测试链式刀库的性能试验。
	　
	　

	
	JB/T 9893-2020
	滚珠丝杠副  滚珠螺母  安装连接尺寸
	    本标准规定了常用滚珠丝杠副的滚珠螺母安装、连接尺寸。

    本标准适用于机床及各类机械产品使用的下列七种结构的公制滚珠丝杠副：

    a)内循环滚珠丝杠副（包括浮动返向器型和固定返向器型）；

    b)外循环埋入式滚珠丝杠副；

    c)外循环凸出式滚珠丝杠副；

d)外循环埋入式大导程滚珠丝杠副；

e)外循环凸出式大导程滚珠丝杠副；

f)外循环埋入式微型滚珠丝杠副。

g)端面返向式滚珠丝杠副。

其它滚珠丝杠副可参照使用。
	JB/T 9893-1999
	　

	
	JB/T 13832-2020
	六轴联动数控砂带磨削机床  精度检验
	    本标准规定了六轴联动数控砂带磨削机床的精度要求、检验方法及公差。

    本标准适用于线性轴线行程至2000 mm普通精度六轴联动数控砂带磨削机床。
	　
	　

	
	JB/T 13833-2020
	砂带磨削机床  型式与参数
	    本标准规定了各类砂带磨削机床的类型及参数。

    本标准适用于砂带磨削机床设计、制造。
	　
	　

	
	JB/T 13948-2020
	液压升降坝
	    本标准规定了液压升降坝的术语和定义、分类和型号、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存、安装、验收、安全管理和运维。

    本标准适用于钢质和混凝土液压升降坝。
	　
	　

	
	JB/T 13949-2020
	常压轻烃燃气系统供油装置
	    本标准规定了常压轻烃燃气系统供油装置的术语和定义、供油流程、要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输、贮存和使用等。

    本标准适用于输送介质密度不大于0.66g/cm3的常压轻烃燃气系统供油装置。
	　
	　

	
	JB/T 13950-2020
	常压液态轻烃气化装置
	    本标准规定了常压液态轻烃气化装置的术语和定义、气化流程、要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输、贮存和使用等。

    本标准适用于设计压力小于0.1MPa（表压）的液态轻烃气化装置。
	　
	　

	
	JB/T 13676-2020
	现场混装炸药车及其辅助设施大修与销毁规程
	    本标准规定了现场混装炸药车及其辅助设施的大修与销毁的原则与要求，大修后产品的技术要求、试验方法、检验规则和大修后产品的注意事项。

    本标准适用于现场混装炸药车及其辅助设施大修与销毁的程序性要求。
	　
	　

	
	JB/T 13747-2020
	砂型铸造  生产过程安全操作规范
	    本标准规定了砂型铸造生产全过程的安全操作相关的术语和定义，设备，设备维护一般规定，安全防护，设备操作一般要求，型砂制备、造型、制芯，熔化和浇注，清整和修整等工序安全操作规范。

    本标准适用于砂型铸造（主要指粘土砂、树脂砂、水玻璃砂等）生产过程中的型砂制备、造型、制芯、熔炼、浇注、清理和打磨（铸钢件、铸铁件和铸铝件）等生产过程的安全操作及其所用主要设备的安全操作。
	　
	　

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	
	JB/T 20195-2020
	集菌仪
	    本标准规定了集菌仪的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准仅适用于制药行业无菌检查的集菌仪。
	　
	　

	
	JB/T 20196-2020
	药用气流混合机
	    本标准规定了药用气流混合机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于粉（粒）状物料的气流混合机。
	　
	　

	
	JB/T 20054-2020
	大蜜丸机
	    本标准规定了大蜜丸机的标记、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

    本标准适用于通过开合式轧辊模制成1.5g以上蜜丸的大蜜丸机。
	JB/T 20054-2005
	　

	
	JB/T 20061-2020
	整粒机
	    本标准规定了整粒机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、验证方案、包装、运输和贮存。

    本标准适用于通过筛筒而获得均匀颗粒的机械。
	JB/T 20061-2005
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