附件1
10项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20184248-T-339
	拉曼光纤放大器
	修订
	本标准规定了拉曼光纤放大器的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、环境和机械性能试验、检验、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于分布式拉曼光纤放大器的模块产品。
	GB/T 20184-2006
	

	
	20153983-T-339
	光纤试验方法规范 第31部分：机械性能的测量方法和试验程序——抗张强度
	修订
	GB/T 15972的本部分规定了确定光纤样品抗张强度值的试验方法，该方法可测试不同长度的成缆前光纤。本部分的目的是要对光纤的机械特性——抗张强度的测量建立一个统一的技术要求。

本部分适用于A1﹑A2﹑A3类多模光纤和B类、C类、D类单模光纤的测量。
	GB/T 15972.31-2008
	IEC 60793-1-31:2019，MOD

	
	20153982-T-339
	光纤试验方法规范 第32部分：机械性能的测量方法和试验程序——涂覆层可剥性
	修订
	GB/T 15972的本部分规定了沿光纤纵轴向定量地机械剥去保护涂覆层所需的力的试验方法，确立了测量的统一试验程序和技术要求。

本部分适用于标称包层直径为125μm且标称外涂覆层（包含紧包缓冲层）直径为的200μm～900μm 的A1类、A2类、A3类、B类、C类和D类光纤的涂覆层可剥性测量。其它标称包层直径的光纤可参考本部分进行测量。
	GB/T 15972.32-2008
	IEC 60793-1-32:2018，MOD

	
	20153978-T-339
	光纤试验方法规范 第49部分：传输特性的测量方法和试验程序——微分模时延
	修订
	GB/T 15972的本部分规定了光纤微分模时延的试验方法，确立了对试验装置、注入条件、程序、计算方法和结果的统一要求。

本部分适用于A1类渐变折射率多模光纤微分模时延的测量。

本部分确定的试验方法一般应用于室内环境，不适合在野外操作。
	GB/T 15972.49-2008
	IEC 60793-1-49:2018，MOD

	
	20181799-T-339
	量子保密通信应用场景和需求
	制定
	本标准规定了量子保密通信的应用场景和需求。 

本标准适用于基于量子密钥分发技术的量子保密通信。
	
	

	
	20152348-T-339
	智慧城市 跨系统交互 第1部分：总体框架
	制定
	本部分规定了适用于智慧城市跨系统交互的信息系统的总体框架。包括智慧城市跨系统交互功能架构和主要场景。

本部分适用于智慧城市跨系统交互的系统设计、技术实现及场景分析。
	
	

	
	20152347-T-339
	智慧城市 跨系统交互 第2部分：技术要求及测试规范
	制定
	本部分规定了智慧城市跨系统交互主要场景下的技术要求，以及相应的测试方法。

本部分适用于智慧城市跨系统交互的系统设计、技术实现及流程分析。
	
	

	
	20152345-T-339
	智慧城市 跨系统交互 第3部分：接口协议及测试规范
	制定
	本部分规定了智慧城市跨系统交互的接口类型、功能要求和测试方法。

本部分适用于智慧城市跨系统交互的接口设计、技术实现及流程分析。
	
	

	
	20184255-T-339
	光放大器试验方法基本规范 第3部分：噪声参数的试验方法
	修订
	GB/T 16850的本部分规定了单波道光放大器（OA）噪声参数的光谱分析仪、电谱分析仪测量方法，以及信号与总的放大的自发辐射（ASE）功率比（Sig_ASE）的测量方法，确定了对OA噪声参数进行准确、可靠测量的统一要求。

本部分适用于单波道OA，包括基于稀土元素掺杂或者基于拉曼效应的光泵浦光纤放大器、半导体光放大器（SOA）模块和平面光波导放大器噪声参数的测量。
	GB/T 16850.3-1999
	

	
	20141054-T-339
	移动通信网EMS-NMS通用接口技术要求
	制定
	本标准定义了移动通信网网EMS北向接口（EMS－NMS接口）的通用技术要求，包括接口需求背景、接口需求分析和接口的设计。

本标准适用于移动通信网EMS的北向接口。本标准适用于面向公众服务的移动通信公网，也可参考应用于各行业移动通信专网。
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