附件：

48项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	1 
	JB/T 13986-2020
	二级涡轮增压器  通用技术条件
	    本标准规定了二级涡轮增压器的术语和定义、技术要求、检测方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于车用、船用、工程机械、农林机械、发电及其它用途的内燃机（包括柴油机、汽油机、天然气发动机等）用二级涡轮增压器。
	　
	　

	2 
	JB/T 2901-2020
	汽轮机防锈技术条件
	    本标准规定了汽轮机产品(不包括非金属部件)的防锈和防锈材料的技术要求。
    本标准适用于汽轮机产品零部件在生产、运输、储存过程中的防锈。
	JB/T 2901-1992
	　

	3 
	JB/T 10085-2020
	汽轮机表面式凝汽器
	    本标准规定了凝汽器的性能指标、设计参数、计算方法、结构要素、制造检验和质量等技术要求。
    本标准适用于电站汽轮机配套的表面式凝汽器。
    核电及其他用途汽轮机配套的表面式凝汽器可参照使用。
	JB/T 10085-1999
	　

	4 
	JB/T 2436.1-2020
	导线用铜压接端头  第1部分：0.5mm²～6.0mm²导线用铜压接端头
	    本部分规定了连接导线从0.5mm²～6.0mm²范围内裸压接端头和带绝缘层的预绝缘端头的分类、压接工具和导线、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及储存运输。
    本部分适用于电控、配电、继电保护、电力电子和机床电器等成套设备中，作为电连接线端冷压接的端头产品。
    预绝缘端头适用于额定电压 660 V及以下的电路中。
	JB/T 2436.1-1992
	　

	5 
	JB/T 2436.2-2020
	导线用铜压接端头  第2部分：10mm²～300mm²导线用铜压接端头
	    本部分规定了连接导线从 10mm²～ 300mm²范围内铜裸压接端头的分类、压接工具和导线、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。
    本部分适用于电控、配电、电力电子等电气成套设备中，作为电连接线端冷压接的端头产品。
	JB/T 2436.2-1994
	　

	6 
	JB/T 13957-2020
	低压配电系统多电源自动投切装置
	    本标准规定了低压配电系统多电源投切装置术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。
    本标准适用于额定电压不超过交流690V的低压配电自动投切装置，用于电力配电、电厂、商业建筑、工矿企业，其它微网、新能源等也可参照使用，作为该装置产品设计、制造、试验和使用的依据。
	　
	　

	7 
	JB/T 5089.1-2020
	内燃机  纸质滤芯机油滤清器  第1部分；总成  技术条件
	    本部分规定了内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输与贮存。
    本部分适用于中小功率内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器总成。
	JB/T 5089.1-2010
	　

	8 
	JB/T 5089.2-2020
	内燃机  纸质滤芯机油滤清器  第2部分：滤芯  技术条件
	    本部分规定了内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器滤芯的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。
    本部分适用于中小功率内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器滤芯。
	JB/T 5089.2-2010
	　

	9 
	JB/T 5089.3-2020
	内燃机  纸质滤芯机油滤清器  第3部分：试验方法
	    本部分规定了内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器试验的术语和定义、试验项目、试验方法和试验程序。
    本部分适用于中小功率内燃机全流式纸质滤芯机油滤清器总成和滤芯。
	JB/T 5089.3-2010
	　

	10 
	JB/T 9769.1-2020
	内燃机  铸铁气门座  第1部分：技术条件
	    本部分规定了内燃机铸铁气门座的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于气缸直径小于或等于200 mm的往复活塞式内燃机铸铁气门座。
	JB/T 9769.1-2010
	　

	11 
	JB/T 10737-2020
	内燃机  粉末冶金气门座  技术条件
	    本标准规定了内燃机粉末冶金气门座的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于气缸直径小于或等于200 mm的往复活塞式内燃机的镶块式粉末冶金气门座。
	JB/T 10737-2007
	　

	12 
	JB/T 11204-2020
	内燃机用硅油风扇离合器  技术条件
	    本标准规定了内燃机用硅油风扇离合器的术语和定义、产品分类、代号、产品型号规格标记方法、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于往复式内燃机冷却系统中用热双金属感温元件来自动控制冷却风扇转速的硅油风扇离合器。
	JB/T 11204-2011
	　

	13 
	JB/T 13987-2020
	内燃机  冷却风扇  塑料护风圈  技术条件
	    本标准规定了内燃机冷却风扇塑料护风圈的术语和定义、分类代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于往复式内燃机冷却系统中使用塑料护风圈。
	　
	　

	14 
	JB/T 13991-2020
	无刷电动工具用开关
	    本标准规定了无刷电动工具用的或类似用途器具的电源开关的安全、性能、试验方法和检验规则。
    本标准适用于装在无刷电动工具中的，借助人体动作去操动开关（或开关装置）接通、承载和断开工具电源，调节工具转速或改变工具旋转方向的，额定电压不超过480 V、额定电流不大于63 A的开关。
本标准适用于由人通过操动件操作，或者靠激发控制器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。
在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。
	　
	　

	15 
	JB/T 13990-2020
	带遥控装置的器具开关
	    本标准规定了带遥控装置的器具开关的安全、性能、试验方法和检验规则。
    本标准适用于家用电器、音视频、ITAV、照明电器、电动工具、医疗器具和电动玩具等器具中的，借助人体动作或由人激发遥控装置等器件去操动开关（或开关组成）接通、承载和断开器具电源的，额定电压不超过480 V、额定电流不大于30 A的开关。
    本标准适用于由人通过触摸、按压等方式操作遥控装置（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。 
	　
	　

	16 
	JB/T 11627-2020
	自恢复式小型熔断器
	    本标准规定了自恢复小型熔断器的术语和定义、通用要求、标准额定值、标志、尺寸和端子、电气要求。
    本标准适用于额定电压不超过600 V、保持电流不超过30 A的，由聚合物正温度系数材料（PPTC）构成的自恢复小型熔断器，此类熔断器主要用于过电流保护，在某些应用场合可以兼有超温保护的作用，但不适合替代具有分断电路电流能力的含有可熔体结构的小型熔断器。
	JB/T 11627-2013
	　

	17 
	JB/T 11316-2020
	矩形熔断体
	    本标准规定了矩形熔断体的一般要求、标准额定值、标志、试验一般说明、尺寸和结构、电气要求、标准规格单。
    本标准规定了矩形熔断体的特殊和附加试验方法。
    本标准适用于保护通常在户内使用的电气装置、电子设备和其中元件且用于印制电路的矩形熔断体。
    本标准不适用于特殊条件下（例如，腐蚀或易爆环境）使用的电气装置的矩形熔断体。
	JB/T 11316-2012
	　

	
	航空行业
	
	
	
	

	18 
	HB 8670-2020
	民用飞机失速告警系统规范
	    本标准规定了民用运输类飞机、通用类飞机失速告警系统的设计、生产、检验、运输与贮存等。
    本标准适用于民用飞机失速告警系统的研制、生产、检验验收及交付，军用产品可参照执行。
	　
	　

	19 
	HB 8671-2020
	民用飞机试飞用基准空速管规范
	    本标准规定了民用飞机在试飞阶段校准或标定总压、静压、攻角、侧滑角等参数位置误差的基准空速管的要求、质量保证规定、交货准备及说明事项。
    本标准适用于民用运输类飞机、通用类飞机、特种飞机试飞用基准空速管的研制、生产、检验、鉴定及交付，其他飞机可参考使用。
	　
	　

	20 
	HB 8672-2020
	民用飞机压差式受感器规范
	    本标准规定了民用飞机用压差式受感器的要求、质量保证规定、交货准备及说明事项。
    本标准适用于民用运输类飞机、通用类飞机、特种飞机压差式受感器的研制、生产、检验验收及交付。
	　
	　

	21 
	HB 8674-2020
	民用飞机总、静压受感器规范
	    本标准规定了民用运输类飞机、通用类飞机、特种飞机用总压和总静压受感器的设计、生产、符合性验证试验、运输与贮存等。
    本标准适用于民用飞机总压和总静压受感器的研制、生产、符合性验证试验和交付。其他飞机用受感器可参考使用。
	　
	　

	22 
	HB 8568-2020
	民用飞机电气系统模型试验通用要求
	    本标准规定了试验室条件下民用飞机电气系统模型试验的通用要求。
    本标准适用于民用飞机电气系统试验室试验。
	　
	　

	23 
	HB 8569-2020
	民用飞机构型管理要求
	    本标准规定了民用飞机构型管理的内容、要求和方法。
    本标准适用于民用飞机产品全生命周期内的构型管理。
	　
	　

	24 
	HB 8570-2020
	航空电线试验方法
	    本标准规定了航空航天绝缘电线的通用试验方法。
    本标准适用于航空航天绝缘电线。
	　
	　

	25 
	HB 8571-2020
	航空复合材料主动式红外热成像检测方法
	    本标准规定了针对航空领域所用复合材料进行主动式红外热成像检测的激励方式、设备要求、影响因素、检测程序、检测记录与报告的要求。
    本标准适用于利用不同激励加载方式对复合材料产品进行检测，包括外场及在役产品检测，也适用于对航空领域所用复合材料内部分层、夹杂、脱粘、积水、积油、冲击损伤等缺陷或损伤进行检测。
	　
	　

	26 
	HB 8572-2020
	民用飞机航空电子应用软件接口扩展要求
	    本标准规定了民用飞机机载嵌入式操作系统与航空电子应用软件接口扩展要求，描述了接口和服务的行为。
    本标准适用于民用飞机航空电子系统软件产品的开发，包括机载设备和地面支持设备中的软件、独立的软件产品、用于产品验证和确认的软件。
	　
	　

	27 
	HB 8573-2020
	民用飞机机载嵌入式操作系统板级支持软件测试要求
	    本标准规定了用于机载设备的嵌入式操作系统板级支持软件的测试需求、测试目的、测试类型、测试要点方面的内容。
    本标准适用于机载设备中嵌入式操作系统板级支持软件的开发和测试过程。本标准一方面可以指导软件测试人员开展板级支持软件的测试，同时也可作为开发板级支持软件的有益参考。对与硬件状态紧密相关的在线编程软件、自检测软件等的开发与测试，可参照本标准执行。
	　
	　

	28 
	HB 8574-2020
	民用飞机机载嵌入式操作系统应用集成验证要求
	    本标准规定了机载嵌入式实时操作系统应用集成验证活动的目的和流程，描述了每一步骤的内容和要求，包括一般要求和详细要求。
    本标准适用于约束和规范机载嵌入式实时操作系统的应用集成验证活动。
	　
	　

	29 
	HB 8575-2020
	民用飞机机载嵌入式操作系统与应用软件接口测试要求
	    本标准规定了民用飞机机载嵌入式操作系统与应用软件接口测试要求。主要针对航空电子系统应用软件接口要求，制定功能和健壮性等方面的测试要求，用于指导未来民用飞机航空电子系统操作系统选型所应满足的最小功能、接口等方面的测试要求，主要包括接口功能测试要求和接口健壮性测试要求等。
    本标准适用于航空电子系统应用软件接口功能测试和接口健壮性测试。
	　
	　

	30 
	HB 8576-2020
	民用飞机机载软件操作系统层与模块支持层接口要求
	    本标准规定了航空电子系统中机载实时操作系统与模块支持层之间的直接接口要求，包括功能要求和接口服务定义。
    本标准适用于通用功能模块上的航空电子系统软件开发。
	　
	　

	31 
	HB 8577-2020
	民用飞机维修计划文件编写要求
	    本标准规定了民用飞机维修计划文件的主要内容和格式编写要求。
    本标准为民用飞机制造商编制型号专用的维修计划文件提供指导，适用于运输类民用飞机，其它类别民用飞机参照执行。
	　
	　

	32 
	HB 8578-2020
	民用飞机运行可靠性数据采集及管理要求
	    本标准规定了民用飞机运行可靠性数据采集的渠道、内容、数据的记录要求以及管理要求。
    本标准适用于民用飞机运行期间以可靠性评估为目的的可靠性数据采集及管理。
	　
	　

	33 
	HB 8579-2020
	民用轻小型固定翼无人机系统试验方法
	    本标准规定了民用轻小型固定翼无人机系统试验的一般要求、试验项目和方法。
    本标准适用于最大起飞重量不超过150kg的固定翼无人机系统的验收或鉴定试验，其它试验可参照执行。
	　
	　

	34 
	HB 8580-2020
	民用无人机系统型号命名及编码
	    本标准规定了民用无人机系统产品结构的编码方法及构成，并给出了相应代码。
    本标准适用于固定翼无人机系统、无人直升机系统和多旋翼无人机系统用户技术资料的编制，也可用于工程图样编号。其他无人机系统可参照执行。
	　
	　

	35 
	HB 8581-2020
	液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度
	    本标准规定了采用遮光原理的自动颗粒计数器测定透明、均匀、单相液样颗粒污染度的操作程序。
    本标准描述的方法适用液压油颗粒污染度的监测，其他液体（例如：润滑油、燃油、处理液、磷酸酯液压油）颗粒污染度的监测可参考使用。
	　
	ISO 11500：2008,MOD

	36 
	HB 8582-2020
	翼型气动性能低速风洞测压试验要求
	    本标准规定了在低速风洞中进行翼型测压试验的一般要求、试验程序与方法、数据采集与处理、试验报告编写和技术文件交付与归档等要求。
    本标准适用于在中型、大型低速风洞中测量翼型低速气动性能的风洞测压试验。
	　
	　

	37 
	HB 8583-2020
	飞艇动力系统通用要求
	    本标准规定了飞艇动力系统的一般要求和详细设计要求。
    本标准适用于升限在海拔8000m以下的飞艇动力系统（不含电动推进）的设计和试验验证。
	　
	　

	38 
	HB 8584-2020
	飞艇涵道转向系统通用要求
	    本标准规定了飞艇涵道转向系统的一般要求和详细设计要求。
    本标准适用于升限在海拔8000m以下飞艇涵道转向系统的设计及试验验证。
	　
	　

	39 
	HB 8585-2020
	飞艇燃油系统通用要求
	    本标准规定了飞艇燃油系统的一般要求、详细要求和试验验证要求。
    本标准适用于升限在海拔8000m以下的飞艇燃油系统的设计和试验验证。
	　
	　

	40 
	HB 8586-2020
	航空双扭绞柔性射频数据线规范
	    本标准规定了航空双扭绞柔性射频数据线的结构、性能、质量保证规定、包装等要求。
    本标准适用于导体采用高强度镀银铜合金，绝缘、护套采用氟塑料的1553B航空双扭绞柔性射频数据线。
	　
	　

	41 
	HB 8587-2020
	航空以太网电缆规范
	本规范规定了航空以太网电缆的分类、结构与性能要求、质量保证规定等。
    本规范适用于航空电子以太网电缆的研制和验证。
	　
	　

	42 
	HB 8588-2020
	民用飞机带微型调节器的快戴式氧气面罩规范
	本规范规定了民用飞机带微型调节器的快戴式氧气面罩的技术要求、验证及交货准备等。
    本规范适用于快戴面罩的设计、制造和验收。
	　
	　

	43 
	HB 8589-2020
	民用飞机恒压变量液压泵规范
	本规范规定了民用飞机液压系统的恒压变量液压泵基本技术要求、质量保证规定以及交货准备。
    本规范适用于由发动机以及其他动力驱动的恒压变量液压泵。本规范不包括输入轴含离合器特征的液压泵。
	　
	　

	44 
	HB 8590-2020
	民用飞机蒸发循环制冷系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机蒸发循环制冷系统的通用要求和验证要求。
    本标准适用于民用飞机蒸发循环制冷系统的设计和验证。
	　
	　

	45 
	HB 8591-2020
	民用轻小型固定翼无人机系统通用要求
	    本标准规定了民用轻小型固定翼无人机系统的性能、通用质量特性和验证等通用要求。
    本标准适用于最大起飞重量不超过150kg的固定翼无人机系统，其它无人机系统可参照执行。
	　
	　

	46 
	HB 8592-2020
	伞翼无人机通用规范
	本规范规定了伞翼无人机系统的通用技术要求、质量保证规定和包装、运输及贮存等。 
    本规范适用于伞翼无人机系统的设计、制造、检验和验收。
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	47 
	CB/T 4512-2020
	海洋工程用平台升降系统超速保护装置
	    本标准规定了海洋工程用平台升降系统超速保护装置的分类、技术要求、试验，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于海洋工程用平台升降系统的超速保护装置的设计、制造和验收。
	　
	　

	48 
	CB/T 4513-2020
	自升式平台液压升降系统设计、安装要求
	    本标准规定了自升式平台液压齿轮齿条升降系统的设计、安装要求。
    本标准适用于圆桩腿自升式平台液压齿轮齿条升降系统的设计、安装及检验。
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