附件：

138项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	1 
	HG/T 20580-2020
	钢制化工容器设计基础规范
	本标准适用于钢制化工容器设计基础的确定。
主要内容包括：设计压力、设计温度、设计载荷、厚度附加量、设计使用年限、最小厚度、许用应力等。
	HG/T 20580-2011
	　

	2 
	HG/T 20581-2020
	钢制化工容器材料选用规范
	    本标准规定了钢制化工容器用钢和焊接材料的选用、技术要求、使用限制和范围、新材料和按国外标准生产的钢使用、钢材代用等要求。
	HG/T 20581-2011
	　

	3 
	HG/T 20582-2020
	钢制化工容器强度计算规范
	    本标准主要用于化工行业中钢制容器强度计算。
    主要内容包括：钢制化工容器的“大锥角锥形封头的设计和计算”“半圆管的设计”“开孔的压力面积法补强计算”等23种结构。
	HG/T 20582-2011
	　

	4 
	HG/T 20583-2020
	钢制化工容器结构设计规范
	    本标准适用于于化工工艺过程钢制容器设计中的通用性结构，对于其它工艺过程和其它材料制容器仅供参考。
	HG/T 20583-2011
	　

	5 
	HG/T 20584-2020
	钢制化工容器制造技术规范
	    本标准适用于钢制化工容器的制造、检验、验收、包装和运输。
    主要内容包括：制造用原材料、加工和成形、切割和焊接、无损检测、热处理、尺寸公差、紧固件、试验和检查、表面处理、涂漆、包装和运输等内容。
	HG/T 20584-2011
	　

	6 
	HG/T 20585-2020
	钢制低温压力容器技术规范
	    本标准适用于低温压力容器的设计、制造和检验。
    主要内容包括：低温压力容器的设计温度确定、材料选择、设计计算、结构设计和制造检验要求。
	HG/T 20585-2011
	　

	7 
	HG/T 20572-2020
	化工企业给水排水详细工程设计内容深度规范
	    本标准适用于化工行业新建、扩建或改建的给水排水工艺及系统、管道布置的详细工程设计。
    主要内容包括：总则、一般规定、设计文件规定、设计内容深度规定、管道及附件的标注及图例规定、设备位号编写规定及示例图等。
	HG/T 20572-2007
	　

	8 
	HG/T 20713-2020
	重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地修复技术规范
	    本标准适用建设用地重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地修复。
    主要内容包括：总则、术语、基本规定、固化/稳定化修复工程设计、原地固化/稳定化修复（含实验室小试、现场中试、修复工程实施）、修复效果评估及工后环境监测。
	　
	　

	9 
	HG/T 20715-2020
	工业污染场地竖向阻隔技术规范
	    本标准适用于在产、搬迁遗留的工业污染场地竖向阻隔屏障的设计、施工、工程效果评估与后期监测工作。
    主要内容包括：总则、术语、基本规定、场地勘察与污染状况调查、竖向阻隔工程设计、竖向阻隔工程施工、工程效果评估及工后监测。
	　
	　

	10 
	HG/T 20718-2020
	基坑减压双排帷幕支护结构设计规范
	    本标准适用于临时性减压双排帷幕基坑支护结构的设计、检验与监测。
    主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、结构设计、地下水控制、检验与监测。
	　
	　

	石化行业

	11 
	SH/T 3042-2020
	合成纤维厂供暖通风与空气调节设计规范
	    本标准规定了合成纤维(涤纶、锦纶、维纶、腈纶、氨纶)厂供暖、通风与空气调节设计的空气计算参数和设计要求。
    本标准适用于新建、扩建和改建的合成纤维厂的生产厂房及辅助建筑物的供暖、通风与空气调节设计。
	SH/T 3042-2007
	　

	12 
	SH/T 3523-2020
	石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金、镍基合金及不锈钢复合钢焊接规范
	    本标准规定了铬镍不锈钢、铁镍合金、镍基合金、不锈钢复合钢的材料、焊接工艺评定、焊工考试、焊接工艺、焊接检验和焊后热处理要求。
    本标准适用于石油化工、煤化工、天然气化工设备与管道的焊条电弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和埋弧焊。
	SH/T 3523-2009；SH/T 3527-2009
	　

	13 
	SH/T 3545-2020
	石油化工管道工程无损检测标准
	本标准规定了石油化工金属管道射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测、衍射时差法超声检测、相控阵超声检测和便携式荧光光谱检测的工艺要求及质量评定。
本标准适用于下列管道无损检测的质量评定：
1)公称厚度为2 mm～100 mm的金属管道对接焊接接头、支管连接焊接接头的射线检测与质量评定；
2)公称厚度大于或等于6 mm、外径大于等于108 mm的碳钢和非奥氏体合金钢制管道对接焊接接头的超声检测与质量评定；
3)铁磁性材料的表面和近表面缺陷磁粉检测与质量评定；
4)表面开口缺陷的渗透检测与质量评定；
5)公称厚度为16 mm～100mm、外径大于等于273 mm的碳钢和非奥氏体合金钢制管道对接焊接接头的衍射时差法超声检测与质量评定；
6)公称厚度3.5 mm～60 mm、外径大于等于57 mm的碳钢和非奥氏体合金钢制管道对接焊接接头的相控阵超声检测与质量评定；奥氏体不锈钢管道对接焊接接头的相控阵超声检测与质量评定按附录M的规定进行；
7)金属材料（包括熔敷金属）中金属元素的便携式荧光光谱检测。
	SH/T 3545-2011
	　

	14 
	SH/T 3211-2020
	地下水封石洞油库水幕系统设计规范
	    本标准规定了地下水封石洞油库水幕系统设计的基本规定、水幕系统设计、涌水量预测要求、水幕系统水力学试验要求、水幕系统监测和水封有效性评价标准等。
    本标准适用于储存原油及成品油等地下水封石洞油库水幕系统的工程设计。
	　
	　

	15 
	SH/T 3212-2020
	石油化工电阻式伴热系统设计规范
	    本标准规定了石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业电阻式伴热系统的设计要求。
    本标准适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建或改建工程的电伴热系统设计；不适用于可燃性粉尘区域采用的电伴热系统。
	　
	　

	16 
	SH/T 3213-2020
	石油化工企业供配电系统安全分析导则
	    本标准对石油化工企业供配电系统进行安全分析时所涉及的内容和要点、基础条件、方法和判据以及分析报告内容，提供了指导和建议，并给出相关信息。
    本标准适用于石油化工企业供配电系统规划、设计、建设和运行等各阶段。
	　
	　

	17 
	SH/T 3214-2020
	石油化工挤压造粒框架设计规范
	    本标准规定了挤压造粒框架结构设计应区分的设计状况、仓内物料荷载工况、荷载及荷载组合、结构类型与布置、结构设计、地基基础、构造要求等。
    本标准适用于抗震设防烈度6度-8度地区的石油化工挤压造粒框架结构设计。
	　
	　

	18 
	SH/T 3215-2020
	石油化工料仓框架设计规范
	    本标准规定了料仓框架结构设计应区分的设计状况、仓内物料荷载工况、荷载及荷载组合、结构类型与布置、结构设计、地基基础、构造要求等。
    本标准适用于抗震设防烈度6度-8度地区的石油化工料仓框架结构设计。
	　
	　

	19 
	SH/T 3216-2020
	储气井工程技术规范
	    本标准规定了储气井的基本规定、选址与平面布置、工艺设计、储气井设计、施工、检验、验收、维修与报废的技术要求。
    本标准适用于天然气及混合天然气、氢气及混合氢气、其他烃类气体、惰性气体、空气等设计压力不大于50MPa、公称水容积小于等于60m3 、设计温度-20℃～60℃、竖埋深度小于等于2000m的储气井；不适用氧气、有毒气体、强腐蚀性气体的储气井。
	　
	　

	20 
	SH/T 3569-2020
	石油化工电缆桥架施工及验收规范
	    本标准规定了石油化工电缆桥架施工及验收的技术要求。
    本标准适用于石油化工工程电气、电信和仪表电缆桥架的施工及验收。
	　
	　

	有色行业

	21 
	YS/T 5435-2020
	有色金属矿山井巷工程质量检验评定标准
	    本标准规定了我国有色金属矿山井巷工程质量检验评定办法和评定内容，统一矿山井巷工程检验批、分项工程、分部工程和单位工程的划分原则及质量检验评定用表。
    本标准适用于有色金属矿山井巷工程质量的检验评定。不但适用于矿山井巷工程的建设，也适用于矿山生产过程中的开拓和采准切割工程。
	　
	　

	机械行业

	22 
	JB/T 9473-2020
	霍尔元件  通用技术条件
	    本标准规定了霍尔元件的术语和定义、基本参数和符号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于非集成的半导体霍尔元件。
	JB/T 9473-1999
	　

	23 
	JB/T 9481-2020
	扩散硅力敏器件
	    本标准规定了扩散硅力敏器件的术语与定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于半导体扩散硅力敏器件。
	JB/T 9481-1999
	　

	24 
	JB/T 13999-2020
	电化学VOCs气体传感器
	    本标准规定了电化学VOCs气体传感器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于电化学VOCs气体传感器。
	　
	　

	25 
	JB/T 14000-2020
	光学粉尘传感器
	    本标准规定了光学粉尘传感器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于光学粉尘传感器。
	　
	　

	26 
	JB/T 7653-2020
	冲模  零件  技术条件
	    本标准规定了冲模零件的要求、检验，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于冲模零件。
	JB/T 7653-2008
	　

	27 
	JB/T 8050-2020
	冲模  模架  技术条件
	    本标准规定了冲模模架的要求、检验，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于冲模模架。
	JB/T 8050-2008
	　

	28 
	JB/T 8070-2020
	冲模　模架零件　技术条件
	    本标准规定了冲模模架零件的要求、检验，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于冲模模架零件。
	JB/T 8070-2008
	　

	29 
	JB/T 14009-2020
	冲模  板料折弯模  技术条件
	    本标准规定了板料折弯模的要求、检验方法、验收，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于板料折弯模。
	　
	　

	30 
	JB/T 14010-2020
	冲模  热冲压模  技术条件
	    本标准规定了热冲压模的要求、检验方法、验收、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于热冲压模。
	　
	　

	31 
	JB/T 14011-2020
	挤压模  铝型材挤压模  技术条件
	    本标准规定了铝型材挤压模的要求、检验方法、验收及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于铝型材挤压模。
	　
	　

	32 
	JB/T 14012-2020
	异形环锻件辗环模  设计规范
	    本标准规定了异形环锻件辗环模的术语和定义、设计准则、设计流程、设计要求、材料、设计验证等内容。
    本标准适用于卧式径轴向辗环机轧制异形环锻件的模具设计。
	　
	　

	33 
	JB/T 14013-2020
	集成电路切筋模  技术条件
	    本标准规定了集成电路切筋模的术语和定义、要求、检验、验收，以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于集成电路切筋模。
	　
	　

	34 
	JB/T 14106-2020
	实验室玻璃器皿清洗机
	    本标准规定了实验室用器皿清洗机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于以喷淋方式工作的清洗机。
	　
	　

	35 
	JB/T 14045-2020
	大型曲面构件超高压水切割装备
	    本标准规定了大型曲面构件超高压水切割装备的型式与基本参数、技术要求、试验方法、标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于额定输出压力350MPa～500MPa的大型曲面构件超高压水切割装备（其主机为超高压增压器或超高压泵）。
	　
	　

	36 
	JB/T 6932-2020
	生物接触氧化法  生活污水净化器
	    本标准规定了生物接触氧化法生活污水净化器的分类与命名、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于以生物接触氧化工艺为主，集污水预处理、曝气、沉淀、消毒等处理单元于一体，处理能力为（0.5～50）m3/h的净水器，也适用于可生化性接近生活污水的其它污水处理设备。
	JB/T 6932-2010
	　

	37 
	JB/T 14084-2020
	板框式旋转滤网除污机
	    本标准规定了板框式旋转滤网除污机的术语和定义、型号规格及基本参数、技术要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以淡水、海水或污水为水源，通过滤网去除水中悬浮物，使水得到净化的板框式旋转滤网除污机。
	　
	　

	38 
	JB/T 14085-2020
	除尘器过滤元件工况模拟过滤性能评价技术规范
	    本标准规定了除尘器过滤元件工况模拟过滤性能评价技术规范的术语和定义、原理、评价装置、评价方法、评价项目计算和表达、评价报告。
    本标准适用于袋式除尘器、电袋复合除尘器用过滤元件的过滤性能评价，不对过滤元件过滤性能等级进行评定。
	　
	　

	39 
	JB/T 14087-2020
	穿层式中心传动刮泥机
	    本标准规定了穿层式中心传动刮泥机的术语和定义、型号和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于各类给排水系统中高密度沉淀池及方形重力浓缩池中的穿层式中心传动刮泥机。
	　
	　

	40 
	JB/T 14088-2020
	袋式除尘器  滤袋
	    本标准规定了袋式除尘器用滤袋的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
    本标准适用于袋式（电袋）除尘器用滤袋。
	　
	　

	41 
	JB/T 14089-2020
	袋式除尘器  滤袋运行维护技术规范
	    本标准规定了袋式及电袋复合除尘器用滤袋的术语和定义、日常运行管理、正常停机维护、异常处理、记录和档案。
    本标准适用于火电厂袋式及电袋复合除尘器用滤袋的安装与运行维护，其他高温工业烟气净化用袋式及电袋复合除尘器参照使用。
	　
	　

	42 
	JB/T 14090-2020
	低低温电除尘器用烟气冷却器
	    本标准规定了低低温电除尘器用烟气冷却器的术语和定义、产品型式、组成与标记、参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于燃煤锅炉低低温电除尘器用烟气冷却器，其他窑炉的低低温电除尘器用烟气冷却器可参照执行。
	　
	　

	43 
	JB/T 14091-2020
	硅铁矿热炉余热回收利用成套装置验收技术规范
	    本标准规定了硅铁矿热炉余热回收利用成套装置验收程序，单机试运及验收，分系统试运及验收，整套的启动、试运、验收及考核等内容。
    本标准适用于铁合金企业新建或改建的单机容量12.5MVA及以上的敞开式或半封闭式矿热炉采用无补燃式余热回收利用技术进行发电或供热的成套设备。
	　
	　

	44 
	JB/T 14092-2020
	集成式模块化污水处理设备
	    本标准规定了集成式模块化污水处理设备的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于中小型市政污水处理工程中模块化水处理设备。
	　
	　

	45 
	JB/T 14093-2020
	连续式过滤器
	    本标准规定了连续式过滤器的术语和定义、结构型式及基本参数、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于污水深度处理（过滤）中使用的连续式过滤器。
	　
	　

	46 
	JB/T 14094-2020
	螺旋式砂水分离器
	    本标准规定了螺旋式砂水分离器的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于给排水处理中对砂水混合液进行分离的设备。
	　
	　

	47 
	JB/T 14095-2020
	农村生活污水净化装置
	    本标准规定了农村生活污水净化装置的术语和定义、型号、技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输及贮存。   
    本标准适用于以农村生活污水为进水、采用生物处理工艺、处理量不大于500 m3/d的污水净化装置。
	　
	　

	48 
	JB/T 14096-2020
	燃煤烟气干法脱硫及多组份污染物净化装置
	    本标准规定了燃煤烟气干法脱硫及多组份污染物净化装置的术语和定义、工艺系统、技术要求、试验方法、检验规则、验收、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于燃煤烟气干法脱硫及多组份污染物净化装置。
	　
	　

	49 
	JB/T 14097-2020
	上流式多相芬顿塔
	    本标准规定了上流式多相芬顿塔的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于处理造纸、制糖、发酵、印染、垃圾渗滤液等难生化降解工业废水的上流式多相芬顿塔深度处理设备。
	　
	　

	50 
	JB/T 14098-2020
	湿法烟气脱硫设备  圆盘脱水机
	    本标准规定了湿法烟气脱硫设备圆盘脱水机的术语和定义，型号表示方法，技术要求，运转试验，检验规则，标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于湿法烟气脱硫石膏脱水用圆盘脱水机。
	　
	　

	51 
	JB/T 14099-2020
	水平烟道除雾器
	    本标准规定了湿法烟气脱硫装置用水平烟道除雾器设备的术语和定义、技术要求、检验和试验、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于波纹板式水平烟道除雾器设备。
	　
	　

	52 
	JB/T 14100-2020
	选择性非催化还原法烟气脱硝装置
	    本标准规定了选择性非催化还原法（SNCR）烟气脱硝装置术语和定义、工艺系统、要求、试验方法、检验规则、检验验收、运行与维护、标牌、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于燃煤锅炉、水泥生产线窑炉的新建、改建或扩建的选择性非催化还原法烟气脱硝装置，其他行业的脱硝装置可参照执行。
	　
	　

	53 
	JB/T 14101-2020
	烟气脱硝尿素热解制氨成套设备
	    本标准规定了烟气脱硝尿素热解制氨成套设备的术语和定义，适用条件，技术要求，装置检验，检验方法，运行与维护，标牌、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于烟气脱硝尿素热解制氨成套设备。
	　
	　

	54 
	JB/T 14102-2020
	烟气脱硝装置可靠性评定
	    本标准规定了烟气脱硝装置可靠性评定的指标和统计方法。
    本标准适用于火电机组烟气脱硝装置的可靠性评定，非电行业脱硝装置可参照执行。
	　
	　

	55 
	JB/T 14103-2020
	一体化生活污水处理设备
	    本标准规定了一体化生活污水处理设备的术语和定义、命名与工艺原理、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于采用厌氧/缺氧/好氧工艺的村镇小型一体化生活污水处理设备，日处理规模小于等于1000m³/d。
	　
	　

	56 
	JB/T 14104-2020
	异形沉淀池刮泥机
	    本标准规定了异形沉淀池刮泥机的术语和定义、型号和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于各类给排水系统中刮除异形（正多边形）沉淀池底部各角部位沉淀污泥的中心传动刮泥机。
	　
	　

	57 
	JB/T 14105-2020
	永磁电机潜水搅拌机
	    本标准规定了永磁电机潜水搅拌机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于对市政污水、工业废水及其他混合液进行搅拌、混合和推流的搅拌机。
	　
	　

	58 
	JB/T 6931-2020
	二次气浮过滤净水器
	    本标准规定了二次气浮过滤净水器的术语与定义、型式和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于以气浮、过滤工艺为主，适宜对疏水性污染物废水和给水的净化处理。
	JB/T 6931-2010
	　

	59 
	JB/T 14081-2020
	自走式精细旋耕施肥机
	    本标准规定了自走式精细旋耕施肥机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于自走式精细旋耕施肥机。
	　
	　

	60 
	JB/T 14082-2020
	自走式精细旋耕施药机
	    本标准规定了自走式精细旋耕施药机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于自走式精细旋耕施药机。
	　
	　

	61 
	JB/T 14083-2020
	自走式精旋土壤火焰杀虫机
	    本标准规定了自走式精旋土壤火焰杀虫机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于自走式精旋土壤火焰杀虫机。
	　
	　

	62 
	JB/T 14107-2020
	大型平板搬运机器人  通用技术条件
	    本标准规定了大型平板搬运机器人的术语、性能参数、技术要求、试验方法、检验规则、检验项目，以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于各种规格的大型平板搬运机器人。
	　
	　

	63 
	JB/T 14108-2020
	包装用Delta并联型机器人通用技术条件
	    本标准规定了包装用Delta并联型机器人和其末端执行器的分类，以及机器人的型号、性能、技术要求、试验方法、检验规则、检验项目、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于包装设备行业领域，作为包装作业的，且运动学结构为Delta型的并联机器人。
	　
	　

	64 
	JB/T 14109-2020
	包装用关节型搬运机器人通用技术条件
	    本标准规定了关节型包装机器人和其末端执行器的分类，以及机器人的型号、性能、技术要求、试验方法、检验规则、检验项目、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于包装设备行业领域，作为包装作业的机器人。
	　
	　

	65 
	JB/T 14110-2020
	包装用机器人与视觉系统TCP通信接口协议
	本接口协议规定了包装用机器人与视觉系统之间通信的物理链路、连接建立数据传输流程和报文格式、连接拆除等。
    本标准适用于包装用机器人与视觉系统之间的TCP通信接口协议。
	　
	　

	66 
	JB/T 14111-2020
	电力场站巡检机器人通用技术条件
	    本标准规定了电力场站巡检机器人的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和说明、包装、运输和储存。
    本标准适用于变电站、开关站、换流站等电力场站的地面巡检机器人。
	　
	　

	67 
	JB/T 14112-2020
	顶升式仓储运载机器人
	    本标准规定了仅在室内使用的顶升式仓储运载机器人的产品标识与分类、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存。
    本标准适用于仓储、物流、运输、邮政、电商、制造业等领域的机器人的设计、制造、检验等。
	　
	　

	68 
	JB/T 6174-2020
	仪器仪表印制电路板组装件老化工艺规范
	    本标准规定了仪器仪表印制电路板组装件老化筛选的基本内容和要求。
    本标准适用于仪器仪表行业各类印制电路板的老化筛选。
	JB/T 6174-1992
	　

	69 
	JB/T 6175-2020
	电子元器件引线成型工艺规范
	    本标准规定了电子元器件（不包括集成电路的电子元器件）引线成型工艺的术语及定义、目的、环境条件及元器件引线成型前期准备、成型技术参数要求、元器件引线成型要求、引线成型的操作、元器件成型后的检验。
    本标准适用于元器件的引线成型。
	JB/T 6175-1992
	　

	70 
	JB/T 7489-2020
	仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范
	    本标准规定了仪器仪表印制电路板组装件修焊作业的工艺条件、修焊范围和修焊方法。
    本标准适用于仪器仪表印制电路板组装件的修焊，其他行业印制板组装件的修焊亦可参照执行。
	JB/T 7489-1994
	　

	71 
	JB/T 14046-2020
	移动式水切割机
	    本标准规定了移动式水切割机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于前混磨料射流型式的移动式水切割机
	　
	　

	72 
	JB/T 13998-2020
	复印品耐久性要求及测试方法
	    本标准规定了长期保存于资料室、图书馆、档案馆及其他环境中复印品图像的耐久性要求及测试方法。
    本标准适用于通过静电复印方式形成的复印品图像，包括单色图像和多色图像。
	　
	　

	73 
	JB/T 14014-2020
	汽车外覆盖件翻边整形模  技术条件
	    本标准规定了汽车外覆盖件翻边整形模的要求、检验方法、验收、标志、包装和运输。
    本标准适用于汽车外覆盖件翻边整形模。
	　
	　

	74 
	JB/T 14015-2020
	汽车外覆盖件拉延模　技术条件
	    本标准规定了汽车外覆盖件拉延模的要求、检验方法、验收、标志、包装和运输。
    本标准适用于汽车外覆盖件拉延模。
	　
	　

	75 
	JB/T 14016-2020
	汽车外覆盖件修边冲孔模　技术条件
	    本标准规定了汽车外覆盖件修边冲孔模的要求、检验方法、验收、标志、包装和运输。
    本标准适用于汽车外覆盖件修边冲孔模。
	　
	　

	76 
	JB/T 14113-2020
	冲模  汽车覆盖件冲模  涂色标识指南
	    本标准规定了汽车覆盖件冲模的涂色标识要求。 
    本标准适用于汽车覆盖件冲模。
	　
	　

	77 
	JB/T 14038-2020
	移动梯架式工作平台  设计、安装和使用规程
	    本标准规定了移动梯架式工作平台的设计、安装、使用、检查、维护和试验要求。
    本标准适用于永久性安装在建筑物或类似结构中、为作业人员执行该类结构及其设施的清洗和维护任务提供通道的移动梯架式工作平台。
    本标准不适用于为重载和工业应用而设计的移动梯架式工作平台，例如桥下台架式工作平台或工业生产过程用台架式工作平台。
	　
	　

	78 
	JB/T 14039-2020
	称量式水添加系统
	    本标准规定了称量式水添加系统的术语和定义、型号和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于通过称重单元计量和控制、自动向饲料混合机中批次、定量添加水或水溶液（溶液中不含悬浮物）的称量式水添加系统。
	　
	　

	79 
	JB/T 14040-2020
	流量计量式间歇水添加系统
	    本标准规定了流量计量式间歇水添加系统的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于通过流量计计量、向饲料混合机中批次、自动定量添加水或水溶液（溶液中不含悬浮物）的流量计量式间歇水添加系统。
	　
	　

	80 
	JB/T 14041-2020
	流量计量式糖蜜添加系统
	    本标准规定了流量计量式糖蜜添加系统的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于向饲料中添加糖蜜的流量计量式糖蜜添加系统。
	　
	　

	81 
	JB/T 14042-2020
	饲料环模制粒机
	    本标准规定了饲料环模制粒机的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以压辊将粉状饲料挤压通过环形压模、制成颗粒饲料的环模制粒机。
	　
	　

	82 
	JB/T 14043-2020
	饲料机械  粉料高方筛
	    本标准规定了饲料机械粉料高方筛的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于利用多个筛仓中的多层筛格的平面回转运动对饲料加工中粉碎后的粉状物料进行筛理的高方筛。
	　
	　

	83 
	JB/T 14044-2020
	饲料机械  永磁滚筒式磁选机
	    本标准规定了饲料机械永磁滚筒式磁选机的术语和定义、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于饲料加工中清除物料中磁性金属杂质的永磁滚筒式磁选机
	　
	　

	纺织行业

	84 
	FZ/T 01155-2020
	纺织品 定量化学分析  牛皮纤维与某些其他纤维的混合物
	    本标准规定了采用化学分析方法测定去除非纤维物质后牛皮纤维与某些其他纤维的混合物中牛皮纤维含量的方法。
    本标准适用于牛皮纤维与羊毛或其他动物毛、蚕丝、醋酯纤维、纤维素纤维（棉、亚麻、苎麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维）、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、聚丙烯纤维、含氯纤维、聚氨酯弹性纤维的二组分混合物。
	　
	　

	85 
	FZ/T 10016-2020
	纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  不挥发物含量测定
	    本标准规定了纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料不挥发物含量测定的试验方法。
    本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。
	FZ/T 10016-2011
	　

	86 
	FZ/T 10020-2020
	纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  粘度测定
	    本标准规定了纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料粘度测定的试验方法。
    本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。
	FZ/T 10020-2011
	　

	87 
	FZ/T 12005-2020
	普梳涤与棉混纺本色纱线
	    本标准规定了涤纶（棉型纤维）与棉混纺本色纱线产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于环锭纺生产的普梳涤与棉混纺本色纱线，不适用于特种用途普梳涤与棉混纺本色纱线。
	FZ/T 12005-2011
	　

	88 
	FZ/T 12040-2020
	涤纶（锦纶）长丝/氨纶包覆纱
	    本标准规定了涤纶（锦纶）长丝/氨纶包覆纱的术语和定义、产品分类、标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以本色涤纶（锦纶）长丝与氨纶为原料，通过加工组合而成的包覆纱。有色涤纶（锦纶）长丝与氨纶包覆纱可参照使用。
	FZ/T 12040-2013
	　

	89 
	FZ/T 12067-2020
	涤纶羊毛混纺本色纱
	    本标准规定了涤纶（棉型纤维）羊毛混纺本色纱产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于环锭纺生产的，羊毛含量在30%及以内的涤纶羊毛混纺本色纱。
	　
	　

	90 
	FZ/T 12015-2020
	天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线
	    本标准规定了天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
    本标准适用于环锭纺、转杯纺生产的天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线，不适用于特种用途天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线。
	FZ/T 12015-2016
FZ/T 12017-2016
	　

	91 
	FZ/T 12045-2020
	粘胶纤维色纺纱
	    本标准规定了粘胶纤维（棉型纤维）色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
    本标准适用于环锭纺、喷气涡流纺和转杯纺生产的粘胶纤维色纺纱。
	FZ/T 12045-2014
FZ/T 12062-2019
	　

	92 
	FZ/T 15002-2020
	纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料
	    本标准规定了纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
    本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。
	FZ/T 15002-2011
	　

	93 
	FZ/T 50053-2020
	再生纤维素纤维鉴别试验方法  着色后显微镜法
	    本标准规定了采用着色后显微镜法鉴别再生纤维素纤维的试验方法。
    本标准适用于本色的再生纤维素纤维，以及可褪色的有色再生纤维素纤维。
	　
	　

	94 
	FZ/T 51018-2020
	纤维用海藻酸钠
	    本标准规定了纤维用海藻酸钠（又名：褐藻酸钠）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于生产纤维的海藻酸钠。
	　
	　

	95 
	FZ/T 51019-2020
	涤纶纤维色母粒
	    本标准规定了涤纶纤维色母粒的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、运输的要求。
    本标准适用于生产纺前着色涤纶纤维的色母粒。
	　
	　

	96 
	FZ/T 51020-2020
	锦纶6纤维色母粒
	    本标准规定了锦纶6纤维色母粒的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、运输的要求。
    本标准适用于生产纺前着色锦纶6纤维的色母粒。
	　
	　

	97 
	FZ/T 54046-2020
	循环再利用涤纶预取向丝
	    本标准规定了循环再利用涤纶预取向丝（再生涤纶预取向丝）的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度为30 dtex～1200 dtex、单丝线密度为0.5 dtex～10.0 dtex，圆形、扁平形、三叶形和十字形截面，本色，用于加弹和牵伸用再生涤纶预取向丝。直接织造用或其他类型再生涤纶预取向丝可参照使用。
	FZ/T 54046-2012
	　

	98 
	FZ/T 54047-2020
	循环再利用涤纶低弹丝
	    本标准规定了循环再利用涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于总线密度为50 dtex～830 dtex、单丝线密度为0.5 dtex～6.0 dtex，圆形截面，本色再生涤纶低弹丝。其它类型的再生涤纶低弹丝可参照执行。
	FZ/T 54047-2012
	　

	99 
	FZ/T 54048-2020
	循环再利用涤纶牵伸丝
	    本标准规定了循环再利用涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度20 dtex～666 dtex、单丝线密度0.5 dtex～6.0 dtex，圆形截面、三叶形截面，本色的再生涤纶牵伸丝。其它类型的再生涤纶牵伸丝可参照使用。
	FZ/T 54048-2012
	　

	100 
	FZ/T 54124-2020
	导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝
	    本标准规定了导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度为50 dtex～360 dtex、圆形截面、导电涤纶牵伸丝与涤纶牵伸丝经网络加工工艺形成的混纤丝。其它类型的导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝可参照使用。
	　
	　

	101 
	FZ/T 54125-2020
	低熔点涤纶牵伸丝
	    本标准规定了低熔点涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度83 dtex ～ 333 dtex，单丝线密度2.3 dtex ～ 5.0 dtex，单一组份的、本色有光低熔点涤纶牵伸丝，其它类型低熔点涤纶牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	102 
	FZ/T 54126-2020
	低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝
	    本标准规定了低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度50 dtex～167 dtex，单丝线密度2.1 dtex～7.0dtex，以低熔点涤纶为皮层，以涤纶为芯层的本色低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝，其它类型的低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝可参照执行。
	　
	　

	103 
	FZ/T 54127-2020
	循环再利用涤纶单丝
	    本标准规定了循环再利用涤纶单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存的要求。
    本标准适用于线密度16.0 dtex～56.0 dtex、对应当量直径0.038 mm～0.072 mm，线密度2500 dtex～13000 dtex、对应当量直径0.480 mm～1.096 mm的圆形截面、本色的再生涤纶单丝。其他再生涤纶单丝可参照使用。
	　
	　

	104 
	FZ/T 54128-2020
	中、高强锦纶6牵伸丝
	    本标准规定了中、高强锦纶6牵伸丝的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度5.0 dtex～950.0 dtex、单丝线密度0.9 dtex～30.0 dtex，有光或半消光、圆形截面、扁平截面的本色的中、高强锦纶6牵伸丝。其它类型的中、高强锦纶6牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	105 
	FZ/T 54129-2020
	有色超高分子量聚乙烯长丝
	    本标准规定了有色超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于在原液制备过程中加入颜料制得的、线密度15.0 dtex～2666.0 dtex的有色超高分子量聚乙烯长丝。其他有色超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。
	　
	　

	106 
	FZ/T 55002-2020
	锦纶浸胶子口布
	    本标准规定了锦纶浸胶子口布的术语和定义、织物规格要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于制造轮胎胎圈包布的锦纶6和锦纶66浸胶子口布。其他锦纶浸胶子口布可参照使用。
	　
	　

	107 
	FZ/T 72028-2020
	精梳亚麻混纺针织面料
	    本标准规定了精梳亚麻混纺针织面料的规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于亚麻含量10%以上精梳亚麻混纺针织面料。精梳汉麻混纺针织面料可参照执行。
	　
	　

	108 
	FZ/T 72029-2020
	珊瑚绒面料
	    本标准规定了珊瑚绒面料的术语和定义、规格、要求、试验方法、判定规则、抽样规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于珊瑚绒面料，法兰绒面料可参照执行。
	　
	　

	109 
	FZ/T 73046-2020
	一体成型文胸
	    本标准规定了针织一体成型文胸（含一片式和半片式）的术语和定义、型号和规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定针织一体成型文胸（含一片式和半片式）产品的品质。
	FZ/T 73046-2013
	　

	110 
	FZ/T 73016-2020
	针织保暖内衣  絮片型
	    本标准规定了针织保暖内衣 絮片型产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于保温率在45%及以上的絮片型针织保暖内衣产品。不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 73016-2013
	　

	111 
	FZ/T 73019.2-2020
	针织塑身内衣  调整型
	    本标准规定了针织塑身内衣调整型产品的定义、产品分类、产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定以经编、纬编针织面料为主要材料制成的针织塑身内衣调整型产品的品质。本标准不适用于年龄在14岁及以下的婴幼儿及儿童服装。
	FZ/T 73019.2-2013
	　

	112 
	FZ/T 73066-2020
	针织孕产妇文胸
	    本标准规定了针织孕产妇文胸的术语和定义、产品分类、型号、要求、试验、抽样规则、判定规则以及使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于怀孕期妇女及哺乳期妇女穿着的针织文胸。
	　
	　

	113 
	FZ/T 73067-2020
	接触凉感针织服装
	     本标准规定了接触凉感针织服装的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、抽样规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以具有接触瞬间凉感性能的针织物为主要面料生产的针织服装。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	114 
	FZ/T 73043-2020
	针织衬衫
	     本标准规定了针织衬衫的产品号型、要求、检验规则、判定规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以针织面料为主要材料制成的针织衬衫。本标准不适用于含有填充物的衬衫或年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
	FZ/T 73043-2012
	　

	115 
	FZ/T 73068-2020
	海藻纤维混纺针织服装
	    本标准规定了海藻纤维混纺针织服装产品术语和定义、号型、要求、试验、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于实测含海藻纤维10%及以上的针织服装产品。
	　
	　

	116 
	FZ/T 74001-2020
	纺织品  针织运动护具
	    本标准规定了术语和定义、产品分类、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纺织纤维为主要原料采用针织工艺织造成型的或采用针织布与聚氨酯泡沫材料贴合制作的针织运动护具，包括护踝、护腿、护膝、护腰、护腕、护臂、护肘、护肩及头带等产品。
本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织运动护具。
	FZ/T 74001-2013
	　

	117 
	FZ/T 62042-2020
	凉感面料床上用品
	    本标准规定了凉感面料床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以含有接触瞬间凉感功能的织物为面料加工制成的床上用品。
	　
	　

	118 
	FZ/T 63051-2020
	缝纫用涤纶长丝本色线
	    本标准规定了缝纫用涤纶长丝本色线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则，包装标志和运输贮存。
    本标准适用于缝纫用涤纶长丝本色线。
	　
	　

	119 
	FZ/T 63052-2020
	涤纶短纤织带
	    本标准规定了涤纶短纤织带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。
    本标准适用于机织织带机生产的宽度范围在3 mm～100 mm之间的涤纶短纤织带。
	　
	　

	120 
	FZ/T 63053-2020
	编织子母带
	    本标准规定了编织子母带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
    本标准适用于涤纶、锦纶、丙纶、棉采用编织工艺加工成的子母带。其它材料参照执行。
	　
	　

	轻工行业

	121 
	QB/T 5545-2020
	工业用温轮胶
	    本标准规定了工业用温轮胶（又称韦兰胶）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适应于以糖质为主要原料，利用产碱杆菌属（Alcaligenes.sp.）或鞘氨醇单胞菌属（Sphingomonas.sp.）经发酵制得的温轮胶。
	　
	　

	122 
	QB/T 5546-2020
	载玻片 盖玻片
	    本标准规定了载玻片、盖玻片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于显微镜、实验室用载玻片、盖玻片。
	　
	　

	123 
	QB/T 1057-2020
	纸与纸板耐破度仪
	    本标准规定了纸与纸板耐破度仪的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于纸张、纸板、再造烟叶及其他低强度片状材料耐破强度试验使用的纸与纸板耐破度仪。
	QB/T 1057-2004
	　

	124 
	QB/T 5558-2020
	内结合强度仪（Scott型）
	    本标准规定了内结合强度仪（Scott型）的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于纸和纸板内结合强度测定所使用的Scott型内结合强度仪。
	　
	　

	125 
	QB/T 5559-2020
	恒速弯曲法挺度测定仪
	    本标准规定了恒速弯曲法挺度测定仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于纸和纸板弯曲挺度试验使用的恒速弯曲法挺度测定仪。
	　
	　

	126 
	QB/T 5560-2020
	卫生纸卧式抗张试验机
	    本标准规定了卫生纸卧式抗张试验机的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于采用卧式机械拉伸结构测量卫生纸及其制品抗张强度、最大力值时的伸长率和抗张能量吸收的卫生纸抗张试验机生产验收和质量评定。
	　
	　

	127 
	QB/T 5561-2020
	卫生纸球形耐破度测定仪
	    本标准规定了卫生纸球形耐破度测定仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于卫生纸球形耐破度测定仪的生产验收和质量评定。
	　
	　

	128 
	QB/T 5562-2020
	柔性材料数控切割机  孔类机头座机械接口
	    本标准规定了柔性材料数控切割机的孔类机头座机械接口的型式与基本尺寸、刀具安装和表面硬度。
    本标准适用于切割裁剪各类纺织面料、皮革及广告包装材料等可配置刀具的柔性材料数控切割机的孔类机头座机械接口。
	　
	　

	129 
	QB/T 5563-2020
	制鞋机械  磨底机
	    本标准规定了磨底机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于成型鞋底胶粘面粗化加工的磨底机。
	　
	　

	130 
	QB/T 5564-2020
	制鞋机械  墙式胶粘压合机
	    本标准规定了墙式胶粘压合机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鞋制作中各种包边鞋之鞋底压着的墙式胶粘压合机。
	　
	　

	131 
	QB/T 5565-2020
	制鞋机械  外底边辊涂着色机
	    本标准规定了外底边辊涂着色机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋生产中使鞋外底沿边上色的外底边辊涂着色机。
	　
	　

	132 
	QB/T 5566-2020
	制鞋机械  鞋面摄像投影切割机
	    本标准规定了鞋面摄像投影切割机的术语和定义、组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中鞋面材料自动切割的鞋面摄像投影切割机。
	　
	　

	133 
	QB/T 5567-2020
	制鞋机械  斩花纹机
	    本标准规定了斩花纹机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于制鞋工业中，对发泡材料成型外底斩切水波花纹的斩花纹机。
	　
	　

	134 
	QB/T 6011-2020
	制革、毛皮厂设计规范
	为了在制革、毛皮厂设计中，贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，合理利用资源、节约能源、保护环境，做到技术先进、经济合理、清洁生产、运行安全可靠，制定本规范。
本规范适用于以动物皮为原料的新建（改扩建）制革、毛皮厂的工程设计。
	QB/T 6011-1995
	　

	135 
	QB/T 6014-2020
	酒精厂设计规范
	    为规范酒精厂的设计，使建成的酒精厂技术先进、安全适用、节约能源、保护环境，以提高企业经济效益和社会效益，制定本规范。
本规范适用于以薯谷和废糖蜜为原料的酒精厂（车间）新建、扩建及改建工程的设计。以薯谷为原料的燃料乙醇工厂中的酒精车间也可根据情况参照本规范进行设计。
	QB/T 6014-1996
	　

	136 
	QB/T 6017-2020
	日用陶瓷厂设计规范
	为了在日用陶瓷厂设计中贯彻执行国家的法律法规、技术经济政策以及相关的工程项目规范，促进清洁生产，实现技术先进、经济合理、安全可靠、节能减排、生态环境保护、资源综合利用的目标，制定本标准。
本标准适用于日用陶瓷厂的新建、扩建、改建及技术改造工程的设计。
	QB/T 6017-1997
	　

	137 
	QB/T 6018-2020
	塑料制品厂设计规范
	为了减少和防止塑料制品企业火灾危害，保护人身和财产的安全，制定本规范。
本规范适用于下列性质的塑料制品厂的建设工程：
1）完整的，独立的新建工程；

2）完整的，独立的单项扩建工程；

3）技术改造，包括局部生产线的改造的建设工程；

4）单独进行公用工程的扩建改造工程，可参照本规范的规定执行；

5）单机改造可参照本规范执行。
	QB/T 6018-1998
	　

	民爆行业

	138 
	WJ/T 9096-2020
	增雨防雹炮弹生产安全技术条件
	本标准规定了增雨防雹炮弹生产、储存、试验、运输和销毁的安全技术要求。
本标准适用于增雨防雹炮弹生产、储存、试验、运输和销毁。使用单位可参照使用。
本标准不适用于增雨防雹炮弹用发射药、底火的生产，探测火箭、地面焰条的生产。
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