	附件

全国工业领域电力需求侧管理第二批参考产品（技术）目录

	一、电力供需互动响应类

	序号
	所属子类别
	产品（技术）名称
	产品（技术）简介

	1
	电力需求侧管理系统
	苏管家智能变电站监管数据中心系统(EIS8000)
	产品主要应用于工业企业智能变电站监管和托管业务，同时支持配电、用电、动力环境、光伏、储能、充电桩、运维、售电和决策分析等应用。产品以传感采集设备为基础，以通讯网络为介质，以集群服务为核心，依托自主研发的分布式存储平台、实时服务平台、分布式计算引擎、告警智能过滤算法，实现企业综合电能在线监测、设备告警、线上集中运维、电能数据分析、设备全生命周期管理和多维度统计等功能，通过PC（CS客户端和BS网页端）、移动端APP、微信等多种交互方式为用户提供综合服务；                                                                                   通过国网电力科学院检测，中国软件测评中心测试，获得发明专利2项、实用新型专利2项。

	2
	电力需求侧管理系统
	苏管家能耗云平台(EMS5000)
	产品应用于工业企业能耗管理，同时支持政府、学校和医院等事业单位能耗管理。产品应用互联网技术、大数据分析技术、通信技术，建立基于云架构的能耗大数据平台，获取企业用能信息和各类能源消耗情况，对能耗数据进行采集、汇总、传输、分析，实现重点能耗数据实时监测、统计分析、预警、能源绩效、设备管理、能源调度、节能诊断、设备状态诊断等多种功能，实现了电力需求侧管理数据化、信息化和智能化，使用户用能更安全、更经济、更绿色；                              通过了CSTC评测认定，认为其达到了标准技术水平，获得发明专利1项、实用新型专利4项。

	3
	电力需求侧管理系统
	新联能源综合服务云平台
	产品应用于对电力用户的配用电监测与能效管理。采用互联网+模式，集成云计算技术、移动互联网技术和数据采集等技术，支持Web、App、微信访问方式。实现配用电设备的采集监测与能效管理，支持需求响应、园区抄表、光伏系统监测、空调监控扩展应用等功能；                                 通过中国电力企业联合会新产品技术鉴定，认为其达到国内领先水平，获得发明专利1项、实用新型专利1项、外观专利1项。

	4
	电力需求侧管理系统
	CET智慧能源云平台
	应用于工业企业、园区、建筑等领域。采用高精度、长距离穿透通信组网、多类型能源数据并发采集、逻辑控制边缘计算、大数据挖掘、深度学习数据预测模型等技术，实现了电气安全隐患预警、设备状态及动环参数可视化管理、谐波分析及电能质量事件容忍度评估、能效指标对标及考核、设备能效评估与节能诊断、需求侧管理平台数据上传、需求响应执行及效果评估等功能，并可进一步深挖用户节能节电潜力，提供咨询改造等相关服务；                                                 通过广西壮族自治区科技厅、广东省住房和城乡建设厅、江苏省住房和城乡建设厅、深圳市国际招标有限公司、中国电机工程协会、深圳华通威国际检验有限公司、广东省计量科学研究院、广东省产品质量监督检验中心、广东省质量技术监督局、中国开普实验室/国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、中国赛宝实验室、广东省科学技术情报研究所成果鉴定，认为其处于国内领先水平，获得发明专利9项、实用新型专利10项、外观设计专利证书4项，软件著作权登记19项和商标证书。

	5
	电能监测终端
	新联CJJ-XL型电力能效监测终端
	产品应用于电力能效监测技术领域。结构采用开口卡接和针刺取电方式，可不断电安装。实现接入线路的电压、电流、功率和电能量计量，与网关节点进行数据交互，并将数据传输到智能电能云平台系统，实现对电力用户用电信息和能效监测，为实现能源精细化管理提供数据采集，具有不断电安装、占用空间小、安装成本低、安装后免调试等特点；                                              通过国网电力科学研究院实验验证中心检验和中国电力企业联合会新产品技术鉴定，认为其达到国内领先水平，获发明专利1项,实用新型专利1项,外观设计专利1项 。

	6
	电能监测终端
	天纳TN-E6100-V型电力能效监测终端
	产品应用于电力能效监测技术领域。运用交流采样、测控、传感器等技术原理，具有电能计量、状态量采集、热工量（非电气量）采集、控制输出、数据存储、冻结数据、事件记录和报警、通信功能、中继转发、监测终端维护、脉冲输出、显示功能、安全保护等功能，具有高稳定、高精度、可扩展、体积小等特点，是一款用于计量正反向有功电能、抄读温度、压力、流量、湿度等模拟量的现场终端；                                                                                   通过工业和信息化部电子第五研究所中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心检验，获发明专利1项、实用新型专利1项。

	二、能效电厂类

	1
	余热余压利用
	陕鼓烧结余热能量回收驱动技术（SHRT）
	技术应用于冶金系统烧结余热能量回收。采用独特的三机、串联、同轴技术、多工况复合工艺控制技术（风量、转速、负荷）、在线无扰切换技术和新型的能量转换节能技术，将烧结余热汽轮机、烧结主抽风机以及同步电动机同轴串联布置，使原有的庞大系统简化合并，同时避免了能量转换损失，对实现装置效率提升，减少环境污染和能量浪费，稳定炉顶压力，改善高炉生产条件，降低产品成本效果显著；                                                                             通过陕西省科学技术信息研究所科技查新中心技术查新，陕西省科学技术厅科学技术成果鉴定和陕西省机械产品质量监督监测总站检测，获实用新型专利1项。

	2
	余热余压利用
	陕鼓硝酸装置蒸汽及尾气循环利用能量回收机组系统技术
	技术应用于化工化肥行业。采用先进的双加压硝酸工艺流程，运用制备氨空混合气、氨的氧化与余热回收、NO的氧化和废热回收、NO2吸收生成硝酸和硝酸的漂白、尾气能量回收及排放技术，将生产中的反应热和吸收后剩余的压力能回收转化为机械能驱动机组，通过这一装置，硝酸生产的主要能量消耗完全实现系统自给，在保证工艺系统运行的同时，将富裕的高品质自产蒸汽输送到蒸汽管网，能量得到综合利用；                                                                           通过陕西省机械产品质量监督监测总站检测，陕西省科学技术厅科学技术成果鉴定，获实用新型专利3项。

	3
	热泵技术,小功率用电设备节能
	高而美高能效空气源热泵热水机组
	产品应用于工厂企业生产过程、生活用热水供应。采用“分液冷凝”技术，通过巧妙的结构设计和有效手段，实现两相流中蒸汽与凝结液的分离，确保冷凝过程中及时排出凝结液，提高冷凝器的换热系数和压降。在冷凝面积相当时，分液空气源热泵热水器比普通机型提高了一个能效等级，同时在低温时能高效制取采暖用热水，降低了企业成本；                                                     通过广东省科技成果鉴定和威凯检测技术有限公司和国家日用电器质量监督检验中心检测，获得发明专利3项,实用新型专利1项。 

	4
	节能
	吉玄磁屏蔽式永磁调速器
	产品应用于离心式水泵及风机的节能改造。采用磁涡流耦合技术，通过电机侧安装导体盘，负载侧安装永磁体盘，通过磁耦合涡流感应磁场传递扭矩，达到有效节能的目的。产品现场调整简便，运行可靠性较高；                                                                                     通过中国机械工业联合会科学技术成果鉴定，认为其处于国内领先水平，同时通过天津市质量监督检验站第五十七中站和天津电力节能服务有限公司检验及测试，获得实用新型专利19项、发明专利5项。 

	5
	其它高效节电产品
	宝机CS6140J系列节能型机床及其技术
	技术应用于机械电子领域，适配于CS6140J-6266J全系列普通机床。采用瞬态有功功率测量模块、电动机启动识别模块、刹车电流、时间和转速三重自动反馈模块技术，辅助以电动机规格识别软件、电动机启动与运行静音软件、“故障一键恢复按钮”等功能模块，通过微计算机控制，根据机床负载大小，精确测量机床电动机瞬态负载功率，以控制大功率和小功率准确地自动切换，降低机床电动机能耗。产品结构及装配简单，无需调整，故障率低，确保了机床运行的稳定性；                                                                                      通过中国质量认证中心节能技术认证，西安市节能监察监测中心能源利用测试报告，获发明专利1项、实用新型专利7项。

	三、移峰填谷类

	1
	分布式能源利用
	ZN-PCM空气式太阳能集热器
	产品主要应用于集中供暖、分户式供暖及热水、分布式能源站等太阳能资源丰富地区，无温度条件限制。以空气为传热介质，解决了在寒冷地区集热器冻裂、防冻液泄露的问题，集热管采用真空双螺旋结构并且带有玻璃弹簧，减少了供热时集热器的热损失，利用相变蓄能材料，降低集热管温度波动，同时储存多余太阳能热量，提高系统热稳定性与可靠性，成本低；                         通过国家节能产品质量监督检验中心和天津商业大学热能与动力工程实验教学中心检验，获发明专利1项、实用新型专利6项。

	2
	储能（电）技术应用
	ZN-PCM相变蓄热式蓄能罐
	产品主要应用于储能（电）技术领域，采用先进的相变蓄能材料解决了热量的储存问题，降低了管内供水温度的波动，提高系统热稳定性；采用专有的PLC控制系统对电加热功率、加热时间进行智能化控制，实现谷电的充分利用，有效节约了企业成本，同时结合太阳能热利用设备，将太阳能热量存储用于日常民用、工业用热水，缓解能源大量消耗带来的环境污染；                        上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为高新技术成果转化项目，同时通过山东省山东省产品质量检验研究院检验，获实用新型专利5项。

	3
	热泵技术,电蓄热,储能（电）技术应用
	高而美低温型热泵采暖、干燥机组
	产品主要应用于工厂、矿山、生产性供热和生活性供暖领域。采用中间喷气增焓技术，实现准二级压缩，增大了系统的制热量及降低排气温度，使机组的性能及稳定性增强；采用防冻过冷增焓技术，利用增焓支路的制冷剂余热对蒸发器底盘进行自动防冻化霜，增大了主路的制冷剂过冷度，提高了系统的制热量；                                                                        通过中国质量认证中心认证和国家日用电器质量监督检验中心检测，获实用新型专利3项。

	4
	 电蓄热
	卓越ZY-G-DXR电加热式固体蓄热设备
	产品主要应用于新型楼宇冷热源系统、蓄热式热风烘干系统、蓄热式导热油锅炉系统和蓄热式蒸汽锅炉系统电蓄热，充分利用低谷电、风电、光电等廉价电，发热介质将电能转化为热能后，存储于具有绝热保温效果的固体蓄热体中，通过PLC程序控制，保障输出温度的稳定性，实现设备运行智能化、自动化。产品具有缓解用电压力降低运行成本、模块化组装、全自动化智能控制系统、设备整机占地面积较小、采用常压系统安全性高和设备运行中热效率高等特点；                     通过烟台市产品质量监督检验所检验，获得发明专利3项、实用新型专利12项、外观设计专利2项。

	四、其他

	1
	热电冷联产,多能互补 
	中海润达多腔孔陶瓷复合绝热材料
	产品主要应用于电力、石油石化、供热、冶金等管道及设备的保温，建筑保温防火隔热。采用中空陶瓷玻化微珠、反辐射纳米配方、纤维复合而成，具有多级闭孔结构，硬质可卷曲；是集A1级不燃、长效稳定、耐盐雾腐蚀、环保节能、可循环利用为一体的新一代保温材料，在提升保温效果的同时，可大幅度减少保温材料使用厚度，减少设备散热表面积，达到节能、减碳、环保的效果；                                                                                 通过中国电力规划设计协会科学技术成果鉴定，中国电力企业联合会新产品技术鉴定，全球能源互联网研究院检测，获得发明专利1项、实用新型专利6项。


