5项通信行业国家标准名称及主要内容

	序号
	标准项目编号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20080988-T-339
	Ku频段静止中使用的车载卫星通信地球站通用技术要求
	国标
	本标准规定了在静止中使用的车载卫星通信地球站的系统组成、基本功能、性能特性、车内系统管理、车辆要求、车载系统的主要集成技术要求、标志、包装、运输和贮存的通用要求。
本标准适用于工作在Ku频段、使用静止轨道卫星固定业务的车载卫星通信地球站。
	
	

	
	20080989-T-339
	Ku频段便携式卫星通信地球站通用技术要求
	国标
	本标准规定了Ku频段便携式卫星通信地球站的组成、基本功能、性能特性、环境适应性、电源要求、安全性、接地要求、电磁兼容性、可靠性，还有设备的标志、包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于工作在Ku频段、使用静止轨道卫星固定业务的便携式卫星通信地球站。
	
	

	
	20076664-T-339
	高空电磁脉冲（HEMP）及其他辐射干扰保护设备的测试方法
	国标
	本标准规定了高空电磁脉冲（HEMP）及其他辐射干扰保护设备的测试方法。主要包括测试理论基础、测试布置、测试设备、测试流程及数据处理等内容，但不包含具体的测试等级信息。
本标准化适用于针对高空电磁脉冲（HEMP）及其他辐射干扰的各类保护设备，包括屏蔽壳体、屏蔽线缆和接头以及屏蔽材料等。
	
	IEC 61000-4-23，IDT

	
	20091174-T-339
	通信网络产品可拆卸设计规范
	国标
	本标准规定了通信网络设备可拆卸设计准则和评价。
本标准适用于通信网络设备。
	
	

	
	20091176-T-339
	通信终端产品可拆卸设计规范
	国标
	本标准规定了通信终端产品可拆卸设计准则和评价。
本标准适用于通信终端产品。
	
	


13项通信行业标准名称及主要内容
	序号
	标 准 编 号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	YD/T XXXX-2012
	IPv6技术要求 多接口业务流切换管理
	行标
	本标准规定了基于IPv6的多接口业务流切换管理技术要求，包括处理流程、消息格式、功能、设备技术要求以及安全性问题描述等要求。
本标准适用于IPv6网络中的多接口终端节点，特别是网络层的路由策略与隧道机制的数据包处理。
	
	

	
	YD/T 1948.6-2012
	传送网承载以太网(EoT)技术要求 第6部分：以太网保护
	行标
	本标准规定了以太网传送网络的线性保护和环网保护，包括线性1+1和1:1的单向和双向保护倒换、基于VLAN的点到点以太网层（ETH）子网连接（SNC）和用于以太网层以太网环网拓扑的自动保护倒换（APS）协议，以及相应的倒换机制。
本标准适用于同步数字体系（SDH）、光传送网络（OTN）、波分复用系统（WDM）等传送网和以太网物理层（ETY）承载的ETH保护，其它电信网技术也可以参照使用。
	
	ITU-T G.8031、ITU-T G.8032，NEQ

	
	YD/T XXXX.1-2012
	接入网技术要求 10Gbit/s无源光网络（XG-PON） 第1部分：总体要求
	行标
	本部分规定了10Gbit/s无源光网络（XG-PON）系统的参考模型，XG-PON的业务能力要求、物理层要求、系统级要求、管理维护要求和其它要求等。
本部分适用于公众电信网环境下的10Gbit/s无源光网络设备，专用电信网也可参考使用。
	
	ITU-T G.987.1(2010)，MOD

	
	YD/T XXXX.2-2012
	接入网技术要求 10Gbit/s无源光网络（XG-PON） 第2部分：物理层要求
	行标
	本部分规定了10Gbit/s无源光网络（以下简称XG-PON）系统的物理媒质相关（PMD）层要求、ONU的X/S容忍度及上行物理层开销。本部分规定的XG-PON系统主要针对XG-PON1。
本部分适用于公众电信网环境下的XG-PON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	ITU-T G.987.2（2010），MOD

	
	YD/T XXXX.3-2012
	接入网技术要求 10Gbit/s无源光网络（XG-PON） 第3部分：XGTC层要求 
	行标
	本部分规定了10Gbit/s无源光网络（XG-PON）传输汇聚（TC）层协议，资源分配和服务质量，传输汇聚层成帧，封装方法，物理（PHY）适配子层，PLOAM消息通道，ONU激活，OLT和ONU之间的定时关系，性能管理，安全性要求及功耗管理等要求。本部分中的规定的XG-PON，主要针对XG-PON1系统。
本部分适用于公用电信网环境下的XG-PON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	ITU-T G.987.3（2010），MOD

	
	YD/T 1688.5-2012
	xPON光收发合一模块技术条件 第5部分：用于XG-PON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一光模块
	行标
	本部分规定了用于XG-PON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块的技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
本部分适用于XG-PON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）用的非对称性光收发合一模块（以下简称：“XG-PON1模块”）。
	
	

	
	 YD/T 2191.1-2012 
	电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第1部分：总则
	行标
	本部分规定了在工业区、商业区和住宅区安装使用的电子设备或系统的电磁兼容及缓和措施的总则。
本部分主要用于设备的初始安装，也可以用于已安装设备的扩展和升级。
本部分只涉及设备安装的电磁兼容性，不涉及设备安装的安全和功率的有效传输。
	
	IEC 61000-5-1，MOD

	
	 YD/T 2191.4-2012
	电磁兼容安装及缓和措施 第4部分：高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度－高空电磁脉冲辐射干扰保护装置技术要求
	行标
	本部分规定了为民用设施免受高空核电磁脉冲（HEMP）影响而使用的保护装置的规范。该保护装置的性能要求将在后续标准中给出。
本部分适用于所有现有的防护HEMP辐射电磁场的保护装置。
	
	IEC 61000-5-4，MOD


	序号
	标 准 编 号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	 YD/T 2191.6-2012
	电信设备电磁兼容安装及缓和措施 第6部分：外部电磁干扰的缓和措施
	行标
	本部分给出了在外部电磁干扰的情况下缓和电信设备遭受骚扰的基本导则，并列举了现有的保护措施，分析了现有保护措施与防雷措施之间的关系。
本部分适用于电信设备对外部电磁干扰的的防护设计以及评估现有的设备对外部电磁干扰的适用性。
	
	IEC 61000-5-6，MOD

	
	YD/T 2379.6-2012
	电信设备环境试验要求和试验方法
第6部分：运输
	行标
	本部分规定了电信设备在不同运输条件下的环境适应性试验要求以及环境试验方法。运输条件不仅包括流通过程中的各种环境条件，同时也包括各种环境条件下的保护措施、装卸方式、地区划分和运输工具类别等。
本部分适用于水路、铁路、公路和航空等运输方式，其中包括运输过程中的装卸。
本部分不包括运输过程中的偶然性事故。
	
	

	
	YD/T 991-2012
	通信仪表的电磁兼容性限值及测量方法
	行标
	本标准规定了以太网交换机能效参数的评估及测试方法。
本标准适用于以太网交换机设备，包括固定端口交换机和模块化交换机。本标准涉及的以太网交换机不包含无线接口或者无线端口已关闭，同时本标准中只涉及节能参数中的能效参数。
	YD/T 991-1998
	

	
	YD/T XXXX-2012
	以太网交换机节能参数和测试方法
	行标
	本部分规定了电信设备在不同运输条件下的环境适应性试验要求以及环境试验方法。运输条件不仅包括流通过程中的各种环境条件，同时也包括各种环境条件下的保护措施、装卸方式、地区划分和运输工具类别等。
本部分适用于水路、铁路、公路和航空等运输方式，其中包括运输过程中的装卸。
本部分不包括运输过程中的偶然性事故。
	
	

	
	YD/T XXXX-2012
	移动通信设备节能参数和测试方法 基站
	行标
	本标准规定了移动通信基站的节能参数、参考测试模型和测量方法。在测量方法中定义了测试环境、供电、测试参考点、仪表、测量误差、测试数据记录等方面的要求。
本标准适用于GSM、TD-SCDMA、WCDMA和CDMA制式的基站设备。
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