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1适用范围
本手册适用于对电解铝企业铝液电解交流电耗的核查工作，核查内容分为两个部分：报告期（以下称年度）铝液电解用电量的核定和报告期铝液产量的核定。
2 基本概念和术语
2.1 电解铝企业
电解铝企业是指以氧化铝为原料、氟化盐为电解质在电解槽内通过预焙阳极导入直流电，在920~970℃高温条件下，经电化学反应分解氧化铝，在电解槽阴极析出液态金属铝（电解铝液，以下简称铝液）的生产企业。具体包括：
（1）最终产品为铝液的电解铝企业；
（2）最终产品为铸造铝锭的电解铝企业；
（3）最终产品为多品种铝合金产品的电解铝企业。
2.2 铝液生产用电量（千瓦时）
铝液生产用电量是指年度内电解系列工艺消耗的交流电用电总量，即输入整流器的交流电总量。具体包括：
（1）年度内电解系列中正常生产的铝电解槽电解工艺用电量；
（2）年度内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量；
（3）年度内电解系列中电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量。
2.3 铝液电解用电量（千瓦时）
铝液电解用电量是指年度内电解系列工艺消耗的交流电用电总量（输入整流器的交流电总量），扣除年度内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量和电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量。
2.4铝液产量
铝液产量是指年度内铝电解槽实际产出的金属铝（液）量，是核定吨铝液电解交流电耗的唯一产量指标。最终产品为铸造铝锭或铝合金产品的产品产量，均须按本手册折算为铝液产量。
3核查原则
3.1客观原则
核查专家组成员应独立开展现场核查活动，保证现场核查工作的客观性。现场核查中要尊重客观事实，不带主观随意性，讲求科学性，并保持廉洁自律。
3.2真实原则
核查专家组成员进行现场核查应当以企业实际情况为依据，通过核查原始材料、实地查看生产车间、集控中心（若有） 数据等方式，核实铝液产量、铝液电解交流电消耗量的真实性，并据实测算铝液电解交流电耗水平。
3.3规范原则
核查专家组成员应依据相关法规政策，以及本手册规定的核查程序、要点、要求等开展工作，做到现场核查的制度化和规范化。
3.4公正原则
核查专家组成员应保证现场核查工作的公正性，不得参与与其存在利益关联企业的核查工作。对于与本单位或本人存在利益关系的电解铝企业，核查专家组成员应提出回避。核查专家组成员应独立公正地记录核查结果，撰写核查说明和核查结论，其他单位和个人不得对其施加任何影响。
3.5保密原则
核查专家组成员在现场核查中应遵守有关保密规定，对被核查企业的技术资料、现场核查过程、结果、具体核查细节等不宜公开的信息负有保密责任。
3.6责任原则
核查专家组成员应就核查情况充分与被核查企业交换意见，并对现场核查结果负责，承担相应责任。
4 核查流程
4.1确定核查机构
为明确核查责任，保证核查工作的顺利开展，各省级工业主管部门应明确核查机构（一般为地市级以上的节能监察机构）、主管领导和工作人员，具体负责核查工作的组织、准备、实施及核查报告的报送等，按照本核查手册所规定的核查要求客观、公正地实施核查。
4.2成立核查专家组
核查机构应成立核查专家组，事先任命核查专家组组长及成员，核查组一般应由3-5名成员组成（核查人员不少于2名）。核查专家组成员在核查工作开展前需要经过必要的专业培训，并熟悉本核查手册。核查组组长在赴现场核查前应获得相关的工作文件和企业信息，并被告知企业应配合核查工作的相关事项。
4.3核查准备
核查机构应认真制订详细的核查工作计划。核查机构应将现场核查时间提前7天以上书面通知被核查企业，告知企业应配合核查工作的相关事项，并要求企业在现场核查过程中处于正常生产运营状态。
4.4现场核查
（1）核查专家组应按计划时间到企业现场核查，不得以企业报送资料的形式进行核查。
（2）核查专家组成员应在企业生产现场查阅相关的原始表单、核对相关台账、观察电能计量装置、观察在线监控系统、统计铝液产量及交流电耗。对数据有明显差异的情况应与企业进行充分沟通，查明原因，确认真实情况。
（3）各项数据统计的时间口径均为上一会计年度，即公历XXXX年1月1日至XXXX年12月31日。
（4）具有多条电解铝生产线或多种电解槽型系列的企业，核查单元应分别按照生产线或槽型系列单独核查，单独形成核查报告，单独执行阶梯电价。
（5）核查专家组成员应按照要求认真填写核查资料，形成核查报告。在核查过程中，核查专家组与企业之间由于核查内容产生的异议应在核查报告中予以说明。核查报告需经企业负责人签字确认、核查组长确认，最终由核查机构负责人审批。
（6）对于核查过程中获取的，直接支持核查结论的重要信息（如相关的原始表单、台账记录、电能计量装置、在线监控系统等），要通过复印、拍照或电子截图等方式形成核查证据，进行留存，并整理归档，以便事后复核、抽查及工业主管部门组织进行监督和检查。
（7）对于存在不接受、不配合核查，不提供核查所需原始凭证、记录和台账等资料导致无法形成核查结论，铝液产量和铝液电解交流电耗等数据存在弄虚作假、伪造材料等情形的，核查专家组应及时向核查（主管）机构汇报相关情况。
4.5企业申诉受理
对于核查机构（核查专家组）在核查过程中不客观、不公正、核查及计算方法错误导致核查结论有偏差，企业可以现场提出异议，经与核查专家组沟通不能达成一致的情况，被核查企业可在现场核查结束后10天内向省级工业主管部门进行书面申诉或投诉。省级工业主管部门接到书面申诉或投诉后，应立即安排复核，复核结果作为最终核查结果。
4.6核查监督
为保证核查工作的效率和效果，确保各项核查原则的落实，工业和信息化部将会同或委托行业组织组成专家组，对核查执行情况开展必要的监督与检查。专家组对核查过程实施监督和检查，不定期对核查工作进行抽查，包括事后抽检核查报告、核查档案和进行必要的企业现场核查。
5 铝液电解年用电量的核定

5.1 核查电能计量装置（仪表）
（1）对于国家电网用户电解铝企业，应对其铝液电解用电计量装置进行核查，确认计量装置是否按要求装设于电解铝企业整流器交流侧，并由质监部门或授权机构定期校验加封。
（2）对拥有自备电厂的电解铝企业，应对其铝液电解用电计量装置进行核查，确认计量装置是否按要求装设于自备电厂发电机组出口端，经质监部门或授权机构定期校验加封。
5.2 核查铝液生产年用电量
（1）核查电解铝企业电能计量装置读数，并与能源计量器具台账、电能抄表记录和能源统计报表、集控室（若有）原始生产数据信息核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的成本（费用）明细账，读取相关成本（费用）明细账记录中年度内各月份电解铝生产累计用电量和电费支出数并分别进行加总验算，或读取全年累计电解铝生产用电量和电费支出数并分别与年度内各月份电解铝生产累计用电量和电费支出数加总数核对一致。
（3）必要时调取年度内相关电费付款原始凭证和电费发票，分别对电量和电费进行加总验算，并将加总的年度内电解铝生产用电量与电能计量装置读数、能源计量器具台账、电能抄表记录和能源统计报表、集控室（若有）原始生产数据信息核对一致。
上述（1）、（2）、（3）加总数应核对一致。
5.3 核定铝液电解年用电量
在上述5.1、5.2核查无误的基础上，计算铝液电解年用电量：
铝液电解年用电量 = 铝液生产年用电量 - 年度内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量 - 电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量

式中各扣减部分的计算口径，应与铝液直流电按照电压数值将系列总电压在正常生产槽电压、停槽短路口电压和焙烧启动电压间进行分配的口径相一致。
6 铝液年产量的核定
6.1 最终产品为铝液的铝液年产量核定
取数（一）：生产记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统、财务模块等）或手工账套中的生产记录台账，读取年度内各月份累计铝液产量并进行加总，或读取全年累计铝液产量并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的生产成本明细账（产成品成本计算单）和产成品（库存商品）明细账，读取生产成本明细账（产成品成本计算单）中年度内各月份累计转出铝液产量并进行加总，或读取全年累计转出铝液产量并与年度内各月份累计转出铝液产量加总数核对一致，并将转出铝液产量与产成品（库存商品）明细账中相应的转入铝液产量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
取数（二）：销售记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售记录台账，读取年度内各月份累计铝液销售量并进行加总；或读取全年累计铝液销售量并与年度内各月份累计铝液销售量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售明细账和产成品（库存商品）明细账，读取产品销售明细账中年度内各月份累计铝液销售量并进行加总，或读取全年累计铝液销售量并与年度内各月份累计铝液销售量加总数核对一致，并将铝液销售量与产成品（库存商品）明细账中相应的转出铝液销售量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
结合产成品或库存商品明细账，计算铝液年产量：
      铝液年产量 = 本年累计销售数 + 本年年末在库数–
               本年年初在库数
（3）必要时调取年度内铝液销售发票存根，对铝液销售量进行加总验算，并将加总的年度内铝液销售量与产品销售明细账中全年累计铝液销售量、产成品（库存商品）明细账中全年累计转出铝液销售量核对一致。
取数（三）：车间法定计量器具记录铝液产量

调取车间法定计量器具记录电子数据或记录台账，读取年度内各月份的铝液产量并进行加总；或读取铝液产量全年累计数并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
以上取数（一）、取数（二）、取数（三）应核对一致。
6.2 最终产品为铸造铝锭的铝液年产量核定
取数（一）：生产记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的生产记录台账，读取年度内各月份累计铝液产量并进行加总，或读取全年累计铝液产量并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的生产成本明细账（产成品成本计算单）和半成品明细账，读取生产成本明细账（产成品成本计算单）中年度内各月份累计转出铝液产量并进行加总，或读取全年累计转出铝液产量并与年度内各月份累计转出铝液产量加总数核对一致，并将转出铝液产量与半成品明细账中相应的转入铝液产量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
如无铝液产量原始记录，则进行第（3）、（4）项的核查。
（3）调取管理信息系统（ERP、财务系统、财务模块等）或手工账套中的生产记录台账，读取年度内各月份累计铝锭产量并进行加总，或读取全年累计铝锭产量并与年度内各月份铝锭产量加总数核对一致。
（4）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）中的生产成本明细账（产成品成本计算单），读取年度内各月份累计铝锭产量并进行加总，或读取全年累计铝锭产量并与年度内各月份铝锭产量加总数核对一致，并将转出铝锭产量与产成品（库存商品）明细账中相应的转入铝锭产量核对一致。
上述（3）、（4）加总数应核对一致。
扣除铝锭生产过程中的铸造损失，计算铝液年产量：
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其中：铸造损失率按照5‰取值。

取数（二）：销售记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售记录台账，读取年度内各月份累计铝锭销售量并进行加总，或读取全年累计铝锭销售量并与年度内各月份铝锭销售量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售明细账和产成品（库存商品）明细账，读取产品销售明细账中年度内各月份累计铝锭销售量并进行加总，或读取全年累计铝锭销售量并与年度内各月份铝锭销售量加总数核对一致，并将铝锭销售量与产成品（库存商品）明细账中相应的转出铝锭销售量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
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结合产成品或库存商品明细账，计算铝锭年产量：
扣除铝锭生产过程中的铸造损失，计算铝液年产量：
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其中：铸造损失率按照5‰取值。
（3）必要时调取年度内铝锭销售发票存根，对铝锭销售量进行加总验算，并将加总的年度内铝锭销售量与产品销售明细账中全年累计铝锭销售量、产成品（库存商品）明细账中全年累计转出铝锭销售量核对一致。
取数（三）：车间法定计量器具记录铝液产量

调取车间法定计量器具记录电子数据或记录台账，读取年度内各月份的铝液产量并进行加总；或读取铝液产量全年累计数并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
以上取数（一）、取数（二）、取数（三）应核对一致。
6.3 最终产品为多品种铝合金产品的铝液年产量核定
取数（一）：生产记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的生产记录台账，读取年度内各月份累计铝液产量并进行加总；或读取全年累计铝液产量并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的生产成本明细账（产成品成本计算单）和半成品明细账，读取生产成本明细账（产成品成本计算单）中年度内各月份累计转出铝液产量并进行加总；或读取全年累计转出铝液产量并与年度内各月份累计转出铝液产量加总数核对一致，并将转出铝液产量与半成品明细账中相应的转入铝液产量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
如无铝液产量原始记录，则进行第（3）、（4）项的核查。
（3）调取管理信息系统（ERP、财务系统、财务模块等）或手工账套中的生产记录台账，读取年度内各月份累计各种铝合金产品产量并进行加总，或读取全年累计各种铝合金产品产量并与年度内各月份各该种铝合金产品产量加总数核对一致。
（4）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）中的生产成本明细账（产成品成本计算单）和产成品（库存商品）明细账，读取年度内各月份各种铝合金产品累计产量并分别进行加总，或读取各种铝合金产品的全年累计产量并分别与年度内各月份该种铝合金产品产量加总数核对一致，并将转出各种铝合金产品产量与产成品（库存商品）明细账中相应的转入各该种铝合金产品产量核对一致。
上述（3）、（4）加总数应核对一致。
扣除铝合金产品生产过程中的铸造损失，计算铝液年产量：
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其中：铸造损失率按照5‰取值。
取数（二）：销售记录铝液产量

（1）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售记录台账，读取年度内各月份各种铝合金累计销售量并进行加总；或读取全年各种铝合金产品累计销售量并与年度内各月份该种铝合金产品累计销售量加总数核对一致。
（2）调取管理信息系统（ERP、财务系统或财务模块等）或手工账套中的产品销售明细账和产成品（库存商品）明细账，读取产品销售明细账中年度内各月份各种铝合金产品累计销售量并进行加总；或读取全年各种铝合金累计销售量并与年度内各月份该种铝合金产品累计销售量加总数核对一致，并将各种铝合金产品销售量与产成品（库存商品）明细账中相应的转出各该铝合金产品销售量核对一致。
上述（1）、（2）加总数应核对一致。
结合产成品或库存商品明细账，计算各种铝合金产品全年累计产量：
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扣除各种铝合金产品生产过程中的铸造损失，用下列公式计算铝液年产量：
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其中：铸造损失率按照5‰取值。
（3）必要时调取年度内各种铝合金产品销售发票存根，对各种铝合金产品销售量进行分别加总验算，并将加总的年度内各种铝合金产品销售量分别与产品销售明细账中全年累计该种铝合金产品销售量、产成品（库存商品）明细账中全年累计转出该种铝合金产品销售量核对一致。
取数（三）：车间法定计量器具记录铝液产量

调取车间法定计量器具记录电子数据或记录台账，读取年度内各月份的铝液产量并进行加总；或读取铝液产量全年累计数并与年度内各月份铝液产量加总数核对一致。
以上取数（一）、取数（二）、取数（三）应核对一致。
如电解铝企业在生产铝合金产品中使用外购铝锭和边角料，用铝合金产品折算铝液产量较为困难。同时，该企业具有完备的生产管理系统，在电解铝生产工序中有健全的电能计量、统计制度，铝液产量可追溯至原始的生产记录。则进行“取数（一）：生产记录铝液产量”中（1）、（2）项的核查和“取数（三）：车间法定计量器具记录铝液产量”的核查，并对相关加总数核对一致。可以不进行“取数（一）：生产记录铝液产量”中（3）、（4）项的核查和“取数（二）：销售记录铝液产量”的核查。
7 铝液电解交流电耗的含义及计算方法
7.1 吨铝液电解交流电耗的含义
吨铝液电解交流电耗是指生产每吨电解铝液消耗的交流电量，只含电解槽铝液电解用电量，不包括停槽、启动用电量。
7.2 吨铝液电解交流电耗的计算方法
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式中：
WJ—报告期内电解铝液交流电耗（千瓦时／吨）；
QJ—报告期内电解系列工艺消耗的交流电量（千瓦时），可通过电解铝企业整流器交流侧电能计量装置获得。
QTj—报告期内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量（千瓦时）；每一台停槽每天按0.3V电压扣除消耗的交流电量，等于0.3V×系列电流强度×24小时×停槽天数。
QQj—报告期内电解系列中电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量（千瓦时）；每一台启动槽按30V总电压扣除消耗的交流电量，等于30V×系列电流强度×24小时。
PLy—报告期内电解系列电解铝液产量（吨）。
附件：1.企业基本信息表
      2.吨铝液电解交流电耗计算表
      3.年度企业吨铝液电解交流电耗核查表
附件1
企业基本信息表
	企业名称
（盖章）
	

	企业负责人
	
	联系电话
	

	通讯地址
	

	邮编
	
	电子信箱
	

	联系人
	
	联系电话
	

	铝液电解年用电量（千瓦时）
	
	铝液年产量（吨）
	

	核查说明和结论：


	最终产品名称
	产量（吨）
	铸造损失率
	合金占比
	折算铝液产量（吨）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表可加附页。

附件2
吨铝液电解交流电耗计算表
生产线编号电解槽规格型号及数量
	指标
	说明
	指标值
	数据获取及计算
	备注

	WJ
	报告期内电解铝液交流电耗（千瓦时／吨）
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	QJ
	报告期内电解系列工艺消耗的交流电量
（千瓦时）
	
	通过整流器交流侧电能计量装置获得
（经核定无误）
	

	QTj
	报告期内电解系列中停槽导电母线及短路口损耗交流电量（千瓦时）
	
	0.3V×系列电流强度×24小时×停槽天数
（按系列中单槽停槽天数累加计算）
	

	QQj
	报告期内电解系列中电解槽焙烧、启动期间消耗的交流电量（千瓦时）
	
	30V×系列电流强度×24小时×槽台数
（按系列中焙烧、启动槽台数累加计算）
	

	PLy
	报告期内电解系列电解铝液产量（吨）
	
	核定的铝液年产量
	


注：本表可依据电解铝企业的生产线数量和槽型类别需要复制使用。
附件3
年度企业吨铝液电解交流电耗核查表
	企业名称
（盖章）
	
	所属行业
	电解铝

	生产线编号
	电解槽规格型号及数量
	铝液交流电耗指标值
	界定标准
	加价
（/千瓦时）
	是否适用
（√）
	依据标准

	
	
	
	≤13700kWh/t
	0
	
	发改价格〔2013〕2530号

	
	
	
	>13700kWh/t
≤13800kWh/t
	0.02元
	
	

	
	
	
	>13800kWh/t
	0.08元
	
	

	被核查企业
意见
	
	核查人员（组长）
签字
	

	被核查企业
（盖章）
	
	核查机关
（盖章）
	


注：本表可依据电解铝企业的生产线数量和槽型类别需要复制使用。


