附件1：
电动摩托车生产准入现场考核补充规定

    《摩托车生产准入管理办法》及《摩托车生产准入管理办法实施细则》（以下简称《细则》）的有关规定适用于电动摩托车；现场考核时，《细则》附件一所列的全部46个考核条款均应覆盖电动摩托车。

    根据电动摩托车产品及其生产特点，在进行现场考核时，对《细则》附件一有关考核条款补充审查以下内容： 

    一、第9、10条款
    电动摩托车产品图样及相关技术文件要求中增加电动机、控制器、动力蓄电池、充电器、电离转换器等零部件要求，发动机、燃油箱、空滤器不适用。

	1
	电动机
	    （1）总成外形图，应有外形尺寸、安装尺寸和相关技术要求；

    （2）绕组及接线端子示意图；

    （3）零部件图，至少应有以下零部件图样：

    ●壳体及定子部件
    ●转子及输出轴部件

    ●变速机构（若有）
    ●侧盖
    （4）自制件工艺卡；
    （5）装配工艺卡；
    （6）外购外协件清单和验收技术文件；
    （7）总成检验或验收技术文件；

    （8）产品技术标准。

	2
	控制器
	    （1）电气原理图；

    （2）电路接线图；

    （3）原程序代码；
    （4）总成外形图，应有外形尺寸、安装尺寸和相关技术要求；

    （5）自制件工艺卡；
    （6）装配工艺卡；
    （7）外购外协件清单和验收技术文件；
    （8）总成检验或验收技术文件；

    （9）产品技术标准。

	3
	动力蓄电池
	    （1）总成外形图，应给出外形尺寸、安装尺寸；

    （2）性能参数表或技术要求（至少应有额定容量、额定电压、额定电流或最大使用电流、充电参数等）；

    （3）BMS电源管理系统（若有）；

    ●原程序代码
    ●电气原理图
    ●电路接线图
    （4）外购外协件清单和外购外协件验收技术文件；
    （5）装配工艺文件（总成外购除外）；
    （6）总成检验技术文件或总成验收技术文件。

	4
	充电器
	    （1）电气原理图；

    （2）电路接线图；

    （3）总成外形图，应有外形尺寸、安装尺寸和相关技术要求；

    （4）自制件工艺卡；
    （5）装配工艺卡；
    （6）外购外协件清单和验收技术文件；
    （7）总成检验或验收技术文件；

    （8）产品技术标准。

	5
	电力转换器
	    （1）电气原理图；

    （2）电路接线图；

    （3）总成外形图，应有外形尺寸、安装尺寸和相关技术要求；

    （4）自制件工艺卡；
    （5）装配工艺卡；
    （6）外购外协件清单和验收技术文件；
    （7）总成检验或验收技术文件；

    （8）产品技术标准。


    二、第19条款
    企业应具备保证产品生产一致性所必需的主要生产设备。 

    1．企业应具有符合自身产能需要的厂房和设施，具备固定和规范的电动摩托车成车装配线。生产场地和生产线必须是申请准入的企业自有。
    2．车架和结构件采用下料设备、成型设备、模具生产；车架总成采用焊接流水线生产；具有车架焊接及涂装工艺流程和相应设备以及空气净化装置；具有机械化流水作业的总装配线（或是上述装配线的组合）；

    产品材质和焊接强度等项目应能自行检验或提供委托检验协议和记录。

    应具备机械化流水作业的驱动电动机和控制器等主要结构件的机械加工过程、总成装配过程及相应的检验及检测设备。

    若电动机、控制器总成由外协制造厂生产的，其生产设备及产品一致性要求应延伸到外协厂。
    三、第21条款
    企业应具备保证产品生产一致性所必需的检测设备。
    进货检验应具备以下方面的检验手段：

    ●电动机、动力蓄电池、控制器性能
    ●车架、平叉等总成安装位置
    四、第22条款
    怠速排放不适用。 

    五、第30－44条款
    设计开发能力应具备开发电动摩托车电动机、控制器、电池管理系统的相关条件（如人员、模型、抄数设备）等（发动机不适用）。
    六、第45、46条款
    有关强制性检验设备还应满足电动摩托车检验要求。 
	序号
	项    目
	标    准
	常用设备、
仪器名称
	要求

	1
	电动机过载性能
	GB 24155-2009电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求
	转速表
	自备

	
	
	
	电机性能测试系统或底盘测功机
	

	
	
	
	温度计
	

	2
	绝缘性能
	GB 24155-2009电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求
	电压表
	自备

	
	
	
	电流表
	

	
	
	
	变阻箱
	

	
	
	
	兆欧表
	

	
	
	
	恒温恒湿试验箱
	

	3
	能量消耗
	GB/T 24157-2009电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率及续驶里程试验方法

GB/T 24156-2009电动摩托车和轻便摩托车动力性能试验方法

GB/T 24158-2009电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件
	底盘测功机
	自备

	
	
	
	蓄电池性能测试系统
	

	
	
	
	测速装置
	

	
	
	
	精密电度表
	

	4
	防水试验
	GB 24155-2009电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求
	喷头
	自备

	
	
	
	流量计
	


    七、营销和售后服务能力
    1．企业应建立完整的文件化的销售和售后服务管理体系，包括人员培训（企业内部人员、特约销售和维修人员等）、销售和售后服务网络建设、维修服务提供、备件提供、索赔处理、信息反馈、整车和零部件（如电池）回收途径、客户管理等内容，并有能力实施。
    2．由销售商配套电池的，将销售商的管理纳入企业销售及售后服务管理范围，企业应提供技术资料向客户明示废旧电池的处置要求。售后服务中应包括使用说明书、充电、日常维护保养、废旧电池的明确合理的处置方式，以及售后服务网点的分布说明、服务承诺等。
    3．维修服务、备件提供应当满足所有客户要求，能保证在产品的使用寿命期限内、在企业承诺的限定服务时间内向顾客提供可靠的备件、维修和咨询服务。应当建立质量信息反馈机制，对车辆质量信息进行管理。
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