附件3：

摩托车产品检测项目及依据标准清单
	项目代号
	检 验 项 目
	依  据
	汽    油
	电    动

	
	
	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5

	01
	VIN
	GB 16735-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	02
	排气污染物(怠速法)
	GB 14621-2002
	√
	√
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	03
	摩托车排气污染物
(工况法)
	I型
	GB 14622－2007
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	III型
	
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	V型
	
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	
	轻便摩托车排气污染物(工况法)
	I型
	GB 18176－2007
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	III型
	
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	V型
	
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04
	加速行驶噪声
	GB 16169-2005
	√
	√
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	05
	无线电骚扰
	GB 14023-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	GB/T 18387-2008
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√

	06
	制动性能
	GB 20073-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	07
	转向装置
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	08
	车速表指示误差值
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	09
	车辆标志
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	10
	摩托车油耗
	GB 15744－2008
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	
	轻便摩托车油耗
	GB 16486－2008
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	电动摩托车能量消耗
	GB/T 24157-2009
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	图形符号
	GB 15365-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	12
	外廓尺寸
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	13
	侧倾稳定角
	GB 7258-2004
	 
	√
	 
	√
	√
	 
	√
	 
	√
	√

	14
	驻车性能
	正三轮
	GB 20073-2006
	 
	√
	 
	 
	√
	 
	√
	 
	 
	√

	
	
	
	GB 7258-2004
	 
	√
	 
	 
	√
	 
	√
	 
	 
	√

	
	
	两轮
	GB 7258-2004
	√
	
	√
	 
	 
	√
	 
	√
	 
	 

	15
	前照灯光束照射位置及发光强度
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	16
	前照灯配光性能
	GB 5948-1998
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	17
	喇叭
	GB 15742-2001
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	√
	√
	√

	18
	装于摩托车上喇叭的性能要求
	GB 15742-2001
	 
	 
	√
	√
	√
	 
	 
	√
	√
	√

	
	
	GB 7258-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	19
	后视镜
	装于方向把
	GB 17352-1998
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	装于车身

或驾驶室
	GB 15084-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	20
	后视镜的
安装要求
	装于方向把
	GB 17352-1998
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	装于车身

或驾驶室
	GB 15084-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	21
	转向锁止防盗装置
	GB 17353-1998
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	22
	照明和光信号装置的安装
	GB 18100-2000
	√
	 
	√
	 
	 
	√
	 
	√
	 
	 

	
	
	GB 7258-2004
	
	√
	
	√
	√
	 
	√
	 
	√
	√

	项目代号
	检 验 项 目
	依  据
	汽    油
	电    动

	
	
	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5

	24
	侧回复反射器
	GB11564-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	25
	后回复反射器
	GB11564-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	26
	脚踏板回复反射器
	GB11564-2008
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	27
	前位灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	28
	后位灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	29
	制动灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	30
	前转向信号灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	GB 17510-1998
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	31
	后转向信号灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	33
	后牌照灯配光性能
	GB 17510-2008
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	34
	燃油箱
	GB 19482-2004
	√
	√
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	外部凸出物
	GB 20074-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	36
	乘员扶手
	GB 20075-2006
	 
	 
	√
	√
	 
	 
	 
	√
	√
	 

	37
	发动机最大扭矩和最大净功率
	GB/T 20076-2006
	√
	√
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	蒸发污染物
	GB 20998－2007
	√
	√
	√
	√
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	电动摩托车安全要求
	绝缘性能
	GB 24155-2009
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	耐电压性能
	
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	防水试验
	
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	剩余电量显示
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√

	
	
	电动机过载性能
	
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	√


    注：①“√”项目是否适用视具体情况而定，其它项目为一定不适用的项目。②车速表指示误差值项目：对于最高车速不超过40km/h的车辆豁免。③前照灯配光性能项目：轻便摩托车安装S1、S2、HS1灯泡的前照灯应符合GB 5948－1998要求。安装R2、H1、H2、H3、H4灯泡的前照灯应符合GB 4599－1994要求。④前转向信号灯配光性能：对已按GB 17510-1998定型的前转向型号灯可适用GB 17510-1998（只允许视同）。
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