全国建筑废物资源化现状
调 查 问 卷

所在地区：     省（市）     市（区）     县（区）
部    门：                                       
填 报 人：                                      
联 系 人：                                      
联系电话：                                      

传    真：                                      

电子邮箱:                                       
填  写  说  明

一、为提高建筑废物资源综合利用，建立资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济，特此进行问券调查。调查旨在通过了解全国各地建筑废物的相关真实情况，为制定政策、标准做好准备。

二、本问卷仅作为调查使用，请据实认真填写。

三、对选择性问题，在所选项前面“□”内划“√”（不清楚或无从选择的可以空格），如有具体数据可直接写出,不用选项。
四、对“是否有”类的问题，如选择有，请在后面空格填写具体文件名称等内容，并将该文件等材料作为附件一并反馈。

五、对问答类题，不要限于问卷设计的格式长短，可另附页。

六、如有建议或疑问，可与部节能与综合利用司资源综合利用处联系。

   联系电话：010-68205363  传真： 010-68205360
电子邮箱 ：gaozhenjie@miit.gov.cn
工业和信息化部节能司  

二ＯＯ九年十二月二十七日 
1.当地建筑废物处理的主管部门是：
□ 城市（市政）管理委员会（局）     □ 住房与建设委员会(局)         
□ 环保局                           □ 其他                  
2.当地建筑废物处理的主管领导是：            
3.当地建筑废物的主要来源是：
□ 拆除旧建筑        □ 新建筑建设       □ 市政道路工程       □ 其他        
4.当地现有建筑面积：              m2， 50%以上建筑的建设年代是               
5.当地近三年来平均新开工建筑面积：               m2
6.当地近三年来平均拆迁的建筑面积：               m2
7.当地是否有大规模拆迁计划

□ 无                          □ 有，                     m2
8.当地建筑废物近三年来产生量为：
□ 有统计资料，2006年    万吨、2007年    万吨、2008年    万吨
□ 未统计            □ 已统计，但不完整                   □ 其他         
9.当地建筑废物产生量的统计方法是：

□ 通过建筑面积测算           □ 按运输量实际统计          □ 其他         
10.当地建筑废物的主要组成有：
□ 废混凝土                   □ 渣土                    □ 砖瓦          
□ 废石                       □ 装饰、装修废料          □ 其他         
11.当地已拆除或计划改造的建筑主要是哪个年代?
□ 50年代以前                 □ 50-60年代               □ 60-70年代    
□ 70-80年代                  □ 80-90年代               □ 90年代以后
12.当地近期拆除建筑的主要结构构造型式为: 

□ 木结构                     □ 砖木结构                 □ 砖混结构       
□ 砌石结构                   □ 混凝土框架结构           □ 其他         
13.当地建筑废物的主要去向是：
□ 填埋场堆放与填埋                         □ 资源化利用
□ 任意倾倒与填埋                           □ 其他         
14.当地建筑废物的处理方式及比例是：
堆放与填埋占     % ：资源化利用占      %；其他方式占      %
15.当地建筑废物填埋场的数量有      个。
16.当地建筑废物消纳场的总占地面积：

□ 100亩以下       □ 100-300亩        □ 300-500亩         □ 500亩以上
17.当地建筑废物消纳场用地价格是：
□ 5万元/亩以下    □ 5-15万元/亩      □ 15-30万元/亩      □ 30万元/亩以上
18.当地建筑废物存储量为：
□ 100万吨         □ 100-500万吨      □ 500-1000万吨      □ 1000万吨以上
19.当地建筑废物消纳的主要程序是：
答：                                                                           

20.当地建筑废物处置的相关规定有：
答：                                                                            

21.对任意堆放或倾倒建筑废物的企业如何处置？
□ 依据当地规定处置   □ 根据住房与城乡建设部的相关规定处置  □ 其他         
22.建筑废物处理费用包括哪些？有何具体规定？ 

答:                                                                           

23.当地是否有关于建筑废物资源化规划？
□ 无                    □ 处于可研阶段               □ 有，            
24.当地是否已经出台的建筑废物资源产业化相关优惠政策：
□ 无                      □ 处于可研阶段               □ 有，            
25.当地是否有建筑废物再生利用企业？

□ 无                               □ 有，共       家                        
26.当地建筑废物再生利用企业的性质为: 
□ 国有企业       □ 集体企业         □ 民营企业         □ 其他         
27.当地建筑废物处理企业的年处理量        万吨，占当地建筑废物总量的        %。
28.当地建筑废物再生制品主要应用包括:
□ 市政建设工程               □ 建筑工程                 □ 其他         
29.当地建筑废物资源化利用的主要产品有：
□ 再生骨料                   □ 再生制品                 □ 其他         
30.当地是否有建筑废物资源产业化相关技术标准和规范？
□ 无                               □ 有，                                   
31.当地建筑废物再生应用工程的面积？

□ 1万平米以下               □ 1-5万平米                □ 5万平米以上    
32.当地是否有建筑废物再生应用的相关鼓励措施？
□ 无                                □ 有，                        
33.在当地政府投资的工程项目中是否优先采用建筑废物再生产品，

□ 无                               □ 有，              所占比例        %                 
34.建筑废物再生处理及应用存在哪些问题？

答：                                                                           
35.制约当地建筑废物资源化的主要原因？

答：                                                                           
36.建筑废物资源化需要中央出台哪些配套政策？

答：                                                                           
37.如何保证建筑废物资源化相关信息统计的完整与可靠性？
答:                                                                           
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