附件：

261项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	1 
	JB/T 13769-2019
	水击泄压阀
	本标准规定了水击泄压阀（轴流式）的术语和定义、结构型式、技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、防护、包装和贮运。

本标准适用于公称压力PN16～PN150、公称尺寸DN50～DN600，压力等级Class150～Class900、公称尺寸NPS2～NPS24，适用温度-46℃～120℃，适用于水、石油及油品等液体介质的法兰连接水击泄压阀。先导式水击泄压阀不适用于黏度较高或含有固体颗粒的介质。
	
	

	2 
	JB/T 13768-2019
	电磁泄放阀
	本标准规定了电磁泄放阀的术语和定义、型号编制、结构型式、技术要求、材料、性能要求、检验和试验方法、检验规则、标志、包装、贮运、涂漆和供货、交付文件、安装、校验调整及订货要求。

本标准适用于工作压力不大于35MPa，工作温度不大于630℃，介质为蒸汽的电磁泄放阀。

其他的电动、气动等其它控制方式的泄放阀可参照执行。
	
	

	3 
	JB/T 2290-2019
	船用低压接触器和交流电动机起动器
	本标准规定了船用低压接触器和交流电动机起动器的正常工作条件、安装条件、结构、性能要求、试验方法和检验规则等内容。

本标准适用于主电路中交流电压1 000V或直流电压1 500V及以下的无爆炸性、危险性气体环境的船舶用低压接触器和交流电动机起动器。

本标准不适用于下述接触器和起动器：

特殊用途和在起动位置连续运行的星-三角起动器、转子变阻式起动器及自耦减压起动器；

不平衡转子变阻式起动器，即各相的电阻值不同；

不仅用于起动而且用于调速的起动器；

液态起动器和“液态—气态”起动器；

半导体接触器和在主电路中使用半导体接触器的起动器；

定子变阻式起动器；

特殊用途的接触器和起动器；

接触器的辅助触头和接触器式继电器的触头。
	JB/T 2290-2007
	

	4 
	JB/T 10231.16-2019
	刀具产品检测方法  第16部分：可转位面铣刀
	本部分规定了可转位面铣刀成品检测时的检测项目、检测方法和检测器具。本部分所涉及的检测方法并非唯一的。

本部分适用于按GB/T 5342生产的可转位面铣刀的检测，其他可转位面铣刀可参照采用。
	JB/T 10231.16-2002
	

	5 
	JB/T 10231.17-2019
	刀具产品检测方法  第17部分：可转位立铣刀
	本部分规定了各种可转位立铣刀成品检测时的检测项目、检测方法和检测器具。这些方法并非唯一的。

本部分适用于按GB/T 5340.1～3生产的可转位立铣刀的检测，其他可转位立铣刀可参照采用。
	JB/T 10231.17-2002
	

	6 
	JB/T 10231.19-2019
	刀具产品检测方法  第19部分：键槽拉刀
	本部分规定了键槽拉刀检测时的检测方法和检测器具，这些方法并非唯一的。

本部分适用于按GB/T 14329生产的键槽拉刀的检测。
	JB/T 10231.19-2002
	

	7 
	JB/T 10231.20-2019
	刀具产品检测方法  第20部分：矩形线花键拉刀
	本部分规定了矩形花键拉刀检测时的检测方法和检测器具，这些方法并非唯一的。

本部分适用于按JB/T 5613、JB/T 9992生产的矩形花键拉刀的检测。
	JB/T 10231.20-2002
	

	8 
	JB/T 13767-2019
	焊缝无损检测  金属薄板激光焊搭接接头超声波检测
	本标准规定了金属薄板激光焊搭接接头超声检测方法、人员资格、检测要求、检测系统及试块、检测程序、检测结果测量方法、质量要求、检测报告等。

本标准适用于检测板厚不大于3mm的激光焊搭接接头层叠板间熔合界面的虚焊和未熔合，以测量熔合界面的熔宽和未熔合间断长度。板厚在3mm～6mm之间的金属薄板激光焊搭接接头，可参考使用，但应考虑检测空间距离等限制因素。
	
	

	9 
	JB/T 4198.3-2019
	工程机械用柴油机  第3部分：可靠性、耐久性试验方法
	本部分规定了工程机械用柴油机的可靠性、耐久性试验方法。

本部分适用于工程机械用柴油机。
	JB/T 50188-1999
	

	10 
	JB/T 13917-2019
	无损检测  工业企业无损检测通用要求
	本标准规定了工业企业进行无损检测的通用要求，必要时可适当增补要求，以满足特殊需要。

本标准适用于设立无损检测组织，并将无损检测作为产品质控工作一部分的工业企业。
	
	

	11 
	JB/T 4009-2019
	无损检测  接触式超声纵波脉冲回波检测和评定不连续方法
	本标准规定了使用直射探头与被检材料（原材料或零部件）直接接触，以脉冲纵波反射方式进行超声检测时应遵循的一般要求和检测程序，同时对设备、参考试块、评定规程以及检测报告等作了详细要求。

本标准可作为供需双方确定技术协议时的参考资料，也可用于编制检测工艺规程。
	JB/T 4009-1999
	

	12 
	JB/T 4008-2019
	无损检测  液浸式超声纵波脉冲回波检测和评定不连续方法
	本标准规定了使用脉冲纵波反射式探头与受检件（原材料或零部件）以浸没或液柱的耦合方式进行超声检测时应遵循的一般要求和检测程序，如图1所示。同时对设备、参考试块、评定规程以及检测报告作了详细要求。

本标准可作为供需双方确定技术协议时的参考资料，也可用于编制检测工艺规程。
	JB/T 4008-1999
	

	13 
	JB/T 13800-2019
	液压传动  10 MPa系列单杆缸的安装尺寸
	本标准规定了10MPa系列单杆液压缸的安装尺寸，以满足常用液压缸的互换性要求。

本标准适用于缸径为40mm ～ 200mm的10MPa系列单杆液压缸。
	
	ISO 10762:2015，MOD

	14 
	JB/T 7041.2-2019
	液压泵  第2部分：齿轮泵
	本部分规定了外啮合液压齿轮泵的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装等要求。

本部分适用于以液压油液或性能相当的其他液体为工作介质的齿轮泵。
	JB/T 7041-2006
	

	15 
	JB/T 13777-2019
	电自动控制器用气体膨胀式金属膜盒
	本标准规定了气体膨胀式金属膜盒的术语和定义、符号、产品分类、主要尺寸、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于金属制成的膜盒。

本产品作为温度传感器件，主要适用于房间温度控制器。
	
	

	16 
	JB/T 13778-2019
	压缩机起动器用正温度系数热敏电阻芯片
	本标准规定了压缩机起动器用正温度系数热敏电阻芯片（简称PTC芯片）的术语和定义、类型与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于压缩机起动和辅助起动用PTC起动器内部使用的PTC芯片。
	
	

	17 
	JB/T 13795-2019
	额定电压20 kV及以下中强度铝合金导体架空绝缘电缆
	本标准规定了交流额定电压1kV、10kV及20kV中强度铝合金导体架空绝缘电缆的使用特性、代号、型号、规格和产品表示方法、技术要求、试验、验收规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于城镇、乡村、林区、景区等场所架空敷设用交流额定电压20kV及以下中强度铝合金导体架空绝缘电缆（简称中强度铝合金导体架空绝缘电缆）。
	
	

	18 
	JB/T 10715.1-2019
	柴油机 端面法兰安装尺寸  第1部分：喷油泵
	本部分规定了柴油（压燃式）发动机上喷油泵（包括分配式喷油泵和直列式喷油泵）九种类型的端面法兰安装的尺寸要求。

本部分适用于柴油（压燃式）发动机的喷油泵（包括分配式喷油泵和直列式喷油泵）。
	JB/T 10715-2007
	ISO 7299-1:2007,IDT

	19 
	JB/T 10715.2-2019
	柴油机 端面法兰安装尺寸  第2部分：共轨系统用高压供油泵
	本部分规定了柴油机（压燃式）发动机上高压共轨燃油喷射系统高压供油泵七种类型的端面法兰安装的尺寸要求。

本部分适用于柴油机（压燃式）发动机的高压共轨燃油喷射系统高压供油泵。
	JB/T 10715-2007
	ISO 7299-2:2009,IDT

	20 
	JB/T 10716-2019
	柴油机  直列式喷油泵和共轨系统用高压供油泵平底托架  安装尺寸
	本标准规定了柴油（压燃式）发动机上直列式喷油泵和共轨系统用高压供油泵平底托架安装的尺寸要求。

本标准适用于柴油（压燃式）发动机的直列式喷油泵和共轨系统用高压供油泵。
	JB/T 10716-2007
	ISO 7612:2009,IDT

	21 
	JB/T 13892-2019
	电泵自动装配生产线
	本标准规定了电泵自动装配生产线的术语和定义、结构、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、成套要求。

本标准适用于功率≤3.0kW的电泵自动装配生产线。
	
	

	22 
	JB/T 13749-2019
	天然酯绝缘油电力变压器
	本标准规定了天然酯绝缘油电力变压器的术语和定义、使用条件、产品型号、性能参数、技术要求、试验、铭牌、标志、起吊、包装、运输和贮存。

本标准适用于三相、额定频率为50Hz、额定容量为30kVA～31 500kVA、系统标称电压为6kV、10kV和35kV的天然酯绝缘油电力变压器。
	
	

	23 
	JB/T 13729-2019
	船用高效率三相异步电动机
	本标准规定了船用高效率三相异步电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于船舶上一般舱室内作为驱动泵类、通风机械、分离器、液压机械及其他辅助设备用的船用高效率三相异步电动机，本标准也适用于本系列电动机所派生的各种系列电动机。
	
	

	24 
	JB/T 13679-2019
	高速钢航空加长钻
	本标准规定了高速钢航空加长钻的型式与尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用于直径为1.40mm～13.20mm的高速钢航空加长钻。
	
	

	25 
	JB/T 13680-2019
	内冷却可换刀片式铲钻
	本标准规定了内冷却可换刀片式削平型直柄铲钻和内冷却可换刀片式莫氏圆锥柄铲钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用于直径12mm~65mm的削平型直柄铲钻和直径12mm~114mm的莫氏圆锥柄铲钻。
	
	

	26 
	JB/T 13682-2019
	微调精密镗刀
	本标准规定了微调精密镗刀的代号、结构型式、基本尺寸、加工范围、技术要求等基本要求。

本标准适用于镗孔范围Φ2mm-Φ3300mm的微调精密镗刀。镗孔范围大于Φ3300mm的微调精密镗刀也可参照采用。
	
	

	27 
	JB/T 13684-2019
	硬质合金可换头立铣刀
	本标准规定了圆柱面配合型的硬质合金可换头立铣刀的头部、柄部型式、尺寸公差以及技术要求。

本标准适用于直径10mm～32 mm的硬质合金可换头立铣刀。
	
	

	28 
	JB/T 13685-2019
	整体硬质合金螺纹铣刀
	本标准规定了整体硬质合金螺纹铣刀的型式尺寸、尺寸公差、技术要求、标志和包装等的基本要求。

本标准适用于加工公称直径为M1～M30的普通粗牙螺纹及M1×0.2～M30×1.5的普通细牙螺纹（GB/T 192，GB/T 193，GB/T 196，GB/T 197）的整体硬质合金螺纹铣刀。
	
	

	29 
	JB/T 13683-2019
	硬质合金刀片  涂层技术条件
	本标准规定了硬质合金刀片进行化学涂层（CVD）及物理涂层（PVD）的技术要求。

本标准适用于硬质合金刀片的CVD及PVD涂层。

本标准不适用于焊接类硬质合金刀片。
	
	

	30 
	JB/T 13635-2019
	电触头元件焊接强度测试方法
	本标准规定了使用剪切法检测电触头元件焊接强度的方法。

本标准适用于电触头厚度≥0.5 mm的电触头元件焊接强度的测试。
	
	

	31 
	JB/T 13636-2019
	热双金属组元合金  技术条件
	本标准规定了用于制造热双金属的组元合金带材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、质量证明书及包装、贮存。

本标准适用于制造热双金属的组元合金带材。
	
	

	32 
	JB/T 13637-2019
	铜铬碲电触头  技术条件
	本标准规定了铜铬碲电触头的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铜铬碲电触头，该产品主要用于真空灭弧室（真空开关管）等。
	
	

	33 
	JB/T 13757-2019
	摆线针轮精密传动减速器
	本标准规定了摆线针轮精密传动减速器的术语、产品型号及结构尺寸、性能参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输和贮存。

本标准适用于工业机器人关节，也可用于机床、电子、医疗、冶金、自动化装备等其它行业。
	
	

	34 
	JB/T 13758-2019
	伞齿轮转向器
	本标准规定了伞齿轮转向器的结构、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于伞齿轮转向器。
	
	

	35 
	JB/T 6950-2019
	行星锥盘无级变速器
	本标准规定了行星锥盘无级变速器的术语和定义、型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于调速比范围5～10、传递功率0.12～15kW的变速器，变速器的工作环境温度为-20～+40℃的行星锥盘无级变速器，也适用于各类机械设备的传动行业用机械无级变速器及与其他类减速机组合的减变速器。
	JB/T 6950-1993
	

	36 
	JB/T 13916-2019
	钢丝绳卷扬提升式垂直升船机验收规范
	本标准规定了钢丝绳卷扬提升式垂直升船机的分系统验收和综合验收要求。

本标准适用于100t～1000t级湿式运行的钢丝绳卷扬提升式垂直升船机，其他吨级升船机可参照使用。
	
	

	37 
	JB/T 13915-2019
	塔式起重机  高强度螺栓的预紧与防松
	本标准规定了塔式起重机高强度螺栓预紧与防松的术语和定义、技术要求、螺栓孔、预紧与防松、检验与使用、包装运输及贮存。

本标准适用于塔机用摩擦型高强度螺栓连接。
	
	

	38 
	JB/T 4263-2019
	交流传动矿井提升机电控设备  技术条件
	本标准规定了交流传动矿井提升机电控设备的术语和定义、型号编制方法、使用条件、构成要求、技术要求、试验方法、试验规则及标志、包装与运输。

本标准适用于交流变频调速和电阻调速交流传动的矿井提升机和JTP型矿井提升绞车的电控设备。
	JB/T 4263-2000
	

	39 
	JB/T 9697-2019
	挖掘机电控设备
	本标准规定了挖掘机电控设备（主要是由高压电器、低压电器及电子器件组成）的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于电网为交流额定50 Hz、10 kV及以下的露天矿山或其它工程用电力驱动的挖掘机之电气传动控制设备。
	JB/T 9697-2000
	

	40 
	JB/T 13808-2019
	高温氢气环境试验机
	本标准规定了高温氢气环境试验机的技术要求、试验方法、检验方法及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于高温氢气环境试验机。
	
	

	41 
	JB/T 13809-2019
	固体材料力学性能原位测试仪器  通用技术条件
	本标准规定了固体材料力学性能原位测试仪器的术语、基本要求、设计与安装、机械件、控制系统、测试系统、成像系统、多物理场系统、校准、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行技术文件等通用技术要求。

本标准适用于对固体材料施加拉伸/压缩、扭转、弯曲、压痕等多种载荷以及电、热、磁等物理场以实现力学性能测试，同时通过成像装置对力学性能测试中材料的微观组织结构、力学行为与变形损伤机制进行动态监测的原位测试仪器。
	
	

	42 
	JB/T 10902-2019
	工程机械  司机室
	本标准规定了工程机械用司机室的术语和定义、分类和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于挖掘机、装载机、压路机、平地机、推土机、叉车等工程机械产品用司机室。其他机械用司机室可参照使用。
	JB/T 10902-2008
	

	43 
	JB/T 9869-2019
	工程机械用内燃机排气消声器
	本标准规定了工程机械用内燃机排气消声器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等要求。

本标准适用于工程机械用内燃机排气消声器。
	JB/T 9869-1999
	


	44 
	JB/T 13846-2019
	微电机用石墨尼龙材料
	本标准规定了微电机用石墨尼龙材料的化学成分、规格及允许偏差、要求、试验方法、检验规则和交付准备。

本标准适用于微电机用石墨尼龙材料。
	
	

	45 
	JB/T 13919-2019
	低噪声内燃机电站通用规范
	本标准规定了低噪声内燃机电站的分类与命名、要求、包装运输、贮存等。

本标准适用于有低噪声要求的内燃机电站的设计、生产、检验及验收。
	
	

	46 
	JB/T 13779-2019
	液胀式温度敏感控制器用触头
	本标准规定了液胀式温度敏感控制器用触头的基本形状、代表符号、标注及推荐材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。

本标准适用于液胀式温度敏感控制器用触头，该触头主要用于温控器等控制器。
	
	

	47 
	JB/T 13872-2019
	平面相移干涉仪
	本标准规定了平面相移干涉仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于利用微位移机构检验光学平面的面形偏差和平面平晶平面度的平面相移干涉仪。
	
	

	48 
	JB/T 13793-2019
	柴油机带预热功能输油泵  技术条件
	本标准规定了适合柴油机带预热功能输油泵的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于汽车、工程机械、发电机及船用柴油机用带预热功能输油泵。
	
	

	49 
	JB/T 13794-2019
	柴油机电控共轨系统可靠性试验方法及评价规则
	本标准规定了柴油机电控共轨系统可靠性试验方法、故障分类及判定规则、可靠性评定指标和评价规则。

本标准适用于柴油机电控共轨系统（喷油器、供油泵、共轨管）的台架可靠性测定和考核评定。
	
	

	50 
	JB/T 13804-2019
	线状聚光菲涅尔透镜
	本标准规定了线状聚光菲涅尔透镜的术语和定义、透镜形状、构造及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、抽样及批的判定规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于聚光器用的线状聚光菲涅尔透镜。
	
	

	51 
	JB/T 13802-2019
	数字电影放映机  技术条件
	本标准规定了数字电影放映机的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于2K及以上分辨率的数字式电影放映机。
	
	

	52 
	JB/T 13803-2019
	数字电影放映物镜 技术条件
	本标准规定了数字电影放映物镜的术语和定义、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于数字电影放映机用定焦距和变焦距放映物镜。

本标准不适用于超广角、变形和变倍等特殊用途的物镜或附加镜。
	
	

	53 
	JB/T 13834-2019
	超磁分离水体净化成套设备
	本标准规定了超磁分离水体净化成套设备的术语和定义、分类与型号、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于黑臭水体、工业废水、市政污水等处理用的超磁分离水体净化成套设备。
	
	

	54 
	JB/T 13843-2019
	污泥干化用流化床干燥机
	本标准主要规定了污泥干化用单层圆筒式流化床干燥机系列产品的结构型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等技术内容。

本标准适用于污水处理厂脱水污泥的干燥处理。
	
	

	55 
	JB/T 13844-2019
	污泥干化用转鼓式干燥机
	本标准规定了以蒸汽和导热油等为加热介质的污泥干化用转鼓式干燥机标准的基本参数、技术要求、试验方法、检测检验规则及标志、包装、运输、贮运。

本标准适用城镇污水处理厂污泥的干燥处理。
	
	

	56 
	JB/T 13841-2019
	生物质卧式破碎机通用技术条件
	本标准规定了生物质卧式破碎机的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于农业秸秆、林业三剩物及木材加工厂边角料等作为电厂燃料的生物质加工的卧式破碎机。
	
	

	57 
	JB/T 13840-2019
	生物质立式破碎机通用技术条件
	本标准规定了生物质立式破碎机的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于农业秸秆、林业三剩物及木材加工厂边角料等作为电厂燃料的生物质加工的立式破碎机。
	
	

	58 
	JB/T 13835-2019
	城镇化粪池粪渣清掏、清运设备
	本标准规定了城镇化粪池粪渣清掏、清运设备的术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和贮存。

本标准适用于城镇化粪池中粪渣清掏、清运设备。
	
	

	59 
	JB/T 13839-2019
	粪便消纳站设备  检测规范
	本标准规定了粪便消纳站设备检测的术语和定义、通用检测方法、专用检测方法以及性能检测方法。

本标准适用于粪便消纳站设备的检测。
	
	

	60 
	JB/T 13838-2019
	电除尘用高压脉冲电源
	本标准规定了电除尘用高压脉冲电源的术语和定义，产品分类及基本参数，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电除尘用高压脉冲电源，除雾、除焦油、脱水和其它用途用脉冲电源可参考使用。
	
	

	61 
	JB/T 13842-2019
	湿式电除尘器  导电玻璃钢阳极
	本标准规定了湿式电除尘器导电玻璃钢阳极的术语和定义、结构型式、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于湿式电除尘器导电玻璃钢阳极。
	
	

	62 
	JB/T 8471-2019
	袋式除尘器  安装技术要求与验收规范
	本标准规定了袋式除尘器安装的术语和定义、技术要求、施工安全技术、安装验收规范和性能检验。

本标准适用于袋式除尘器的安装与验收。
	JB/T 8471-2010
	

	63 
	JB/T 13836-2019
	袋式除尘器用滤料孔径特征的测定方法
	本标准规定了袋式除尘器用滤料孔径特征的测定方法的原理、测试装置和试剂、测试程序、测试报告。

本标准适用于采用气液置换法测定袋式除尘器、电袋复合除尘器用滤料孔径特征。
	
	

	64 
	JB/T 13837-2019
	袋式除尘器用滤料耐磨性能的测定方法
	本标准规定了袋式除尘器用滤料耐磨性能的测定方法的原理、测试装置、测试程序、结果的计算与表示、测试报告。

本标准适用于采用双砂轮圆环轨迹磨法测定袋式除尘器、电袋复合除尘器用滤料耐磨性能。
	
	

	65 
	JB/T 10989-2019
	湿法烟气脱硫设备  除雾器
	本标准规定了湿法脱硫装置除雾器设备的术语和定义、技术要求、检验和试验、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于湿法烟气脱硫装置波纹板式除雾器设备。
	JB/T 10989-2010
	

	66 
	JB/T 10983-2019
	湿法烟气脱硫设备  侧进式搅拌器
	本标准规定了湿法烟气脱硫设备侧进式搅拌器的术语和定义、技术要求、试验要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于石灰石-石膏烟气脱硫工程中使用的侧进式搅拌器，事故浆液罐侧进式搅拌器可参照本标准执行。
	JB/T 10983-2010
	

	67 
	JB/T 10992-2019
	湿法烟气脱硫设备 烟气挡板门
	本标准规定了湿法烟气脱硫设备烟气挡板门的术语和定义、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于湿法烟气脱硫设备烟气挡板门，其它具有低含尘特征的类似烟气环境中设置的挡板门也可参照执行。
	JB/T 10992-2010
	

	68 
	JB/T 13772-2019
	热收缩隔油管
	本标准规定了热收缩隔油管的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于热收缩隔油管。
	
	IEC 60684-3-284:2014，MOD 

	69 
	JB/T 13773-2019
	热收缩氯化聚烯烃管
	本标准规定了热收缩氯化聚烯烃管的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于热收缩氯化聚烯烃管。
	
	IEC 60684-3-205:2011，MOD

	70 
	JB/T 13765-2019
	钨钼板冷轧机  通用技术条件
	本标准规定了钨钼板冷轧机的型式与性能参数，技术要求，试验方法与验收规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于轧制单张钨钼板的单机架四辊可逆冷轧机、六辊可逆冷轧机和轧制钨钼板带（成品带宽＜600mm）的单机架四辊可逆冷轧机、六辊可逆冷轧机。
	
	

	71 
	JB/T 13766-2019
	钨钼板热轧机  通用技术条件
	本标准规定了钨钼板热轧机的型式与性能参数，技术要求，试验方法与验收规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于轧制单张钨钼板的单机架二辊可逆热轧机和单机架四辊可逆热轧机。
	
	

	72 
	JB/T 10775-2019
	6 kV～66 kV干式并联电抗器技术参数和要求
	本标准规定了三相干式铁心并联电抗器和单相干式空心并联电抗器的术语和定义、产品型号、使用条件、性能参数、技术要求、检验规则及试验方法、标志、包装、运输、贮存及出厂文件。

本标准适用于系统标称电压为6 kV～66 kV、额定频率为50 Hz、并联在电力系统中、主要用以补偿电容电流的三相和单相干式并联电抗器。
	JB/T 10775-2007
	

	73 
	JB/T 10778-2019
	三相油浸式调容变压器
	本标准规定了三相油浸式调容变压器的术语和定义、使用条件、产品型号、调容调压型式及容量转换方式、性能参数、技术要求、试验、铭牌、标志、起吊、包装、运输及贮存。

本标准适用于系统标称电压为6kV和10kV级、三相、油浸式、额定频率为50Hz、“Y—D转换”调容方式且额定容量为30（10）kVA～630（200）kVA的无励磁调容调压配电变压器和“Y—D转换” 调容方式且额定容量为100（30）kVA～630（200）kVA或“串—并联转换”调容方式且额定容量为100（25）kVA～630（160）kVA的有载调容调压配电变压器及有载调容无励磁调压配电变压器。
	JB/T 10778-2007
	

	74 
	JB/T 13748-2019
	6 kV～66 kV油浸式并联电抗器技术参数和要求
	本标准规定了油浸式并联电抗器的术语和定义、产品型号、使用条件、性能参数、技术要求、检验规则及试验方法、标志、起吊、包装、运输和贮存。

本标准适用于系统标称电压为6 kV～66 kV、额定频率为50 Hz、并联在电力系统中、主要用以补偿电容电流的三相油浸式铁心并联电抗器。
	
	

	75 
	JB/T 13750-2019
	调容分接开关
	本标准规定了调容分接开关的术语和定义、使用条件、产品分类和产品型号、技术要求、试验项目和试验方法、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于系统标称电压为10 kV，额定频率为50Hz，额定容量为30（10）kVA～630（200）kVA或100（25）kVA～630（160）kVA的三相油浸式调容变压器所配用的无励磁调容分接开关、无励磁调容调压分接开关、有载调容分接开关、有载调容调压分接开关。

本标准也适用于有载调容开关或有载调容调压开关所配用的控制器。
	
	

	76 
	JB/T 7597-2019
	YZ-H系列船用起重用三相异步电动机  技术条件
	本标准规定了YZ-H系列船用起重用三相异步电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、备件、质量保证期。

本标准适用于YZ-H系列船用起重用三相异步电动机，电动机适用于船舶中作短时定额运行的甲板起重机械的电力拖动设备，如：锚机、绞盘机等。
	JB/T 7597-2007
	

	77 
	JB/T 10231.15-2019
	刀具产品检测方法  第15部分：可转位三面刃铣刀
	本部分规定了可转位三面刃铣刀成品的检测方法和使用的检测器具。

本部分适用于按GB/T 5341.1生产的可转位三面刃铣刀的检测。
	JB/T 10231.15-2002
	

	78 
	JB/T 10231.18-2019
	刀具产品检测方法  第18部分：可转位车刀
	本部分规定了可转位车刀成品的检测方法和使用的检测器具。

本部分适用于按GB/T 5343.1、 GB/T 5343.2生产的可转位车刀的检测。
	JB/T 10231.18-2002
	

	79 
	JB/T 13681-2019
	三刃锪钻
	本标准规定了60°、90°圆柱柄和莫氏圆锥柄三刃锪钻的型式、尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于孔口、周边倒角用三刃锪钻。
	
	

	80 
	JB/T 13805-2019
	书写投影屏幕
	本标准规定了书写投影屏幕的术语和定义、基本尺寸、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于书写及投影两用屏幕。

本标准不适用于只具其中单项功能的书写白板或投影屏幕。
	
	

	81 
	JB/T 13806-2019
	立体电影放映硬幕
	本标准规定了立体电影放映硬幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用偏振光形式放映立体电影的反射和透射硬质屏幕，包括家庭影院用立体硬幕。

本标准不适用于其他屏幕。
	
	

	82 
	JB/T 13801-2019
	放映设备电动升降系统
	本标准规定了放映设备电动升降系统的术语和定义、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电动驱动且额定起重量不大于200kg的放映设备升降系统，不适用于固定安装、人工调节升降的升降吊架和额定起重量大于200kg的设备升降系统。
	
	

	83 
	JB/T 6166-2019
	70 mm电影放映机  技术条件
	本标准规定了70mm电影放映机的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于五齿孔画面和八齿孔画面的70mm电影放映机。
	JB/T 6166-2008
	

	84 
	JB/T 7467-2019
	35 mm和70 mm电影放映机反光镜  技术条件
	本标准规定了35mm和70mm固定式电影放映机用反光镜的术语和定义、分类及标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于35mm和70mm固定式电影放映机所采用水平点燃氙灯光源的玻璃基底和金属基底椭球面形冷反光镜和锥轴椭球面形冷反光镜。

本标准不适用于其它形状的反光镜。
	JB/T 7467-2008
	

	85 
	JB/T 11156-2019
	塔式起重机  机构技术条件
	本标准规定了塔式起重机机构的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、使用与维护、标识、包装、运输及贮存。

本标准适用于塔机用电力驱动的起升机构、变幅机构、运行机构、回转机构、液压顶升装置。塔机的自行架设机构和辅助机构可参照执行。
	JB/T 11156-2011
	

	86 
	JB/T 6146-2019
	引伸计  技术条件
	本标准规定了引伸计系统的级别、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。

本标准适用于单轴试验用的引伸计，其他用途的引伸计可参照使用。
	JB/T 6146-2007
	

	87 
	JB/T 13807-2019
	安全带静载试验机  技术条件
	本标准规定了安全带静载试验机的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于按GB/T 6096方法对围杆作业安全带、区域限制安全带和坠落悬挂安全带进行静态负荷测试的安全带静载试验机。
	
	

	88 
	JB/T 13810-2019
	仪器化夏比摆锤冲击试验机
	本标准规定了能自动测定力-时间或力-位移并根据曲线测定总冲击能量的夏比摆锤冲击试验机即仪器化夏比摆锤冲击试验机的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于最大容量1000J以下的仪器化金属夏比摆锤冲击试验机。
	
	

	89 
	JB/T 4198.1-2019
	工程机械用柴油机  第1部分：技术条件
	本部分规定了工程机械用柴油机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本部分适用于各种工程机械用柴油机
	JB/T 4198.1-2001
	

	90 
	JB/T 4198.2-2019
	工程机械用柴油机  第2部分： 性能试验方法
	本部分规定了工程机械用柴油机的性能试验方法。

本部分适用于各种工程机械用柴油机
	JB/T 4198.2-1999
	

	91 
	JB/T 10761-2019
	土方机械  压路机压实度测量仪
	本标准规定了压路机用压实度测量仪的术语和定义、组成、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装在各种压路机上的机载式压实度测量仪。
	JB/T 10761-2007
	

	92 
	JB/T 7153.3-2019
	土方机械  轮胎式推土机  第3部分：  试验方法
	本部分规定了轮胎式推土机的试验条件和试验方法。

本部分适用于发动机净功率不小于75 kW，带固定侧倾式推土装置的轮胎式液力机械传动推土机。
	JB/T 7153.3-1993
	

	93 
	JB/T 8547-2019
	液力传动用合金铸铁密封环
	本标准规定了液力传动用合金铸铁密封环的结构形式与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于液力传动用直径为25 mm～200 mm、油压为0.15 MPa～0.8 MPa的旋转密封环，也适用于静止和往复运动条件下对油液进行密封的密封环。
	JB/T 8547-2010
	

	94 
	JB/T 13783-2019
	潜孔液压挖掘机
	本标准规定了潜孔液压挖掘机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于潜孔液压挖掘机。
	
	

	95 
	JB/T 13784-2019
	液压挖掘机  支重轮
	本标准规定了液压挖掘机支重轮总成的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于履带名义节距为135 mm 、154 mm 、171 mm、190 mm、203 mm 、216 mm、228.6 mm、260 mm的支重轮，其他履带式机器的支重轮可参照使用。
	
	

	96 
	JB/T 9711-2019
	单级向心涡轮液力变矩器
	本标准规定了单级向心涡轮液力变矩器的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工程机械、起重运输、林业集材、矿山油田等机械用的单级向心涡轮液力变矩器。
	JB/T 9711-2001
	

	97 
	JB/T 13780-2019
	工程机械  气管  技术规范
	本标准规定了工程机械用进气橡胶软管的分类和标记、尺寸和公差、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等内容。

本标准适用于工程机械发动机进气系统的进气橡胶软管。
	
	

	98 
	JB/T 13781-2019
	工程机械  水管  技术规范
	本标准规定了工程机械用输水橡胶软管的分类和标记、尺寸和公差、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于工程机械发动机冷却系统及取暖系统用输水橡胶软管。
	
	

	99 
	JB/T 13782-2019
	工程机械用含油轴套
	本标准规定了工程机械工作装置用含油轴套的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工程机械工作装置用粉末冶金含油轴套。
	
	

	100 
	JB/T 8846.1-2019
	履带式推土机  第1部分：湿式转向离合器
	本部分规定了履带式推土机湿式转向离合器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本部分适用于履带式推土机多片湿式转向离合器。
	JB/T 8846.1—2001
	

	101 
	JB/T 8846.2-2019
	履带式推土机  第2部分： 干式转向离合器
	本部分规定了履带式推土机干式转向离合器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本部分适用于履带式推土机多片干式弹簧压紧机械分离转向离合器。
	JB/T 8846.2—2001
	

	102 
	JB/T 7152-2019
	轮胎式装载机  全液压式动力转向器
	本标准规定了轮胎式装载机用摆线转阀式全液压动力转向器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于轮胎式装载机用摆线转阀式全液压转向器。其他轮胎式工程机械可参照采用。
	JB/T 7152.1—1993
	

	103 
	JB/T 13786.1-2019
	土方机械  振荡压路机  第1部分：技术条件
	本部分规定了振荡压路机的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本部分适用于自行式压路机。具有振荡功能的其他压路机也可参照使用。
	
	

	104 
	JB/T 13786.2-2019
	土方机械  振荡压路机  第2部分：试验方法
	本部分规定了振荡压路机整机性能和可靠性试验方法，以及安全、环保要求的检测、检验、试验验证和评估方法。

本部分适用于自行式振荡压路机，具有振荡功能的其他压路机也可参照使用。
	
	

	105 
	JB/T 13787-2019
	土方机械  振动压路机  减振系统检验规范
	本标准规定了检测、验证振动压路机减振系统的方法和评价准则。

本标准适用于各种振动压路机的减振系统的检验，振荡压路机可参考使用。
	
	

	106 
	JB/T 13785.1-2019
	土方机械  铲运机  第1部分：技术条件
	本部分规定了铲运机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装与贮存等内容。

本部分适用于自行式铲运机和拖式铲运机。
	
	

	107 
	JB/T 13785.2-2019
	土方机械  铲运机  第2部分：性能试验方法
	本部分规定了铲运机整机性能试验方法，以及安全、环保要求的检测、检验、试验验证和评估方法。

本部分适用于自行式铲运机和拖式铲运机。
	
	

	108 
	JB/T 13785.3-2019
	土方机械  铲运机  第3部分：可靠性试验方法
	本部分规定了铲运机可靠性试验的术语和定义、试验条件、试验方法及其失效分类及评定。

本部分适用于自行式铲运机和拖式铲运机（不含通用牵引车）的可靠性试验。
	
	

	109 
	JB/T 13845-2019
	微电机垫圈
	本标准规定了微电机垫圈的规格和标记、要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于微电机垫圈。
	
	

	110 
	JB/T 10469.1-2019
	冶金设备  气动盘式制动器  第1部分：常开型
	本部分规定了气动盘式制动器 常开型的技术参数、形式尺寸、技术要求、试验方法和检验规则等。

本部分适用于制动转矩315N·m～560000N·m，工作环境温度为-20℃～+80℃，气源系统压力为0.5MPa的快速制动用常开型盘式制动器。
	JB/T 10469.1-2004
	

	111 
	JB/T 10469.2-2019
	冶金设备 气动盘式制动器  第2部分：常闭型
	本部分规定了气动盘式制动器 常闭型的技术参数、形式尺寸、技术要求、试验方法和检验规则等。

本部分适用于制动转矩500 N·m～400000N·m，工作环境温度为-20℃～+80℃，气源系统压力为0.5MPa的快速制动用常闭型盘式制动器。
	JB/T 10469.2-2004
	

	112 
	JB/T 10469.3-2019
	冶金设备 气动盘式制动器  第3部分：水冷却型
	本部分规定了气动盘式制 动器水冷却型的技术参数、形式尺寸、技术要求、试验方法和检验规则等。    

本部分适用于制动转矩100 N·m ~212000N·m，工作环境温度为-20℃～+80℃，气源系统压力为0.5MPa，冷却水压力为0.4MPa的快速制动盘式水冷却型制动器。
	JB/T 10469.3-2004
	

	113 
	JB/T 13762-2019
	宽厚板轧机主传动液压安全联轴器
	本标准规定了宽厚板轧机主传动液压安全联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于联接两同轴线的传动轴系，可起到限制转矩及安全过载保护作用。
	
	

	114 
	JB/T 13763-2019
	热连轧粗轧机主传动液压安全联轴器
	本标准规定了热连轧粗轧机主传动液压安全联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于联接两同轴线的传动轴系，可起到限制转矩及安全过载保护作用。
	
	

	115 
	JB/T 13764-2019
	热连轧精轧机主传动液压安全联轴器
	本标准规定了热连轧精轧机主传动液压安全联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、产品标记、技术要求、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于联接两同轴线的传动轴系，可起到限制转矩及安全过载保护作用。
	
	

	116 
	JB/T 1403-2019
	移动电站  产品型号编制规则
	本标准规定了由内燃机驱动发电机组成的移动电站的产品型号编制规则。

本标准适用于0.5kW-4000kW的电站。
	JB/T 1403-1999
	

	117 
	JB/T 2729-2019
	交流移动电站用三相四极插头插座
	本标准规定了用往复式内燃机驱动交流工频(50Hz)、中频(400Hz）、双频（50Hz、400Hz）发电机的内燃机移动电站（含汽车电站、挂车电站、方舱电站、自发电电站、发电机组，以下均简称为移动电站）用三相四极插头插座的技术要求、试验项目和方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于额定电压不高于500 V，额定电流不高于315 A，额定频率为50Hz和400Hz的移动电站用插头和插座。60Hz移动电站用插头和插座可参照使用。
	JB/T 2729-1999
	

	118 
	JB/T 6776-2019
	工频汽油发电机组额定功率、电压及转速
	本标准规定了工频汽油发电机组的额定功率、额定电压和额定转速的等级。

本标准适用于汽油机驱动交流、频率为50Hz的单相或三相发电机的机组。
	JB/T 6776-1993
	

	119 
	JB/T 7605-2019
	移动电站额定功率、电压及转速
	本标准规定了用内燃机为原动机类型的一般用途的移动电站的额定功率、额定电压和额定转速的等级。

本标准适用于工频(50Hz)电站（60Hz电站可参考使用)、中频(400 Hz)电站、双频(50Hz、400Hz电站)、直流电站(含内燃机组经整流装置供电的类型）等。
	JB/T 7605-1994
	

	120 
	JB/T 8182-2019
	交流移动电站用控制屏  通用技术条件
	本标准规定了用内燃机驱动交流工频(50Hz)、中频(400Hz）、双频（50Hz、400Hz）发电机的交流移动电站（含汽车电站、挂车电站、方舱电站、自发电电站、发电机组。）用控制屏的技术要求、试验项目和试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。

本标准适用于额定电压不高于500V，额定功率不大于2200kW的电站用控制屏。

60Hz移动电站用控制屏可参照使用。
	JB/T 8182-1999
	

	121 
	JB/T 8186-2019
	工频柴油发电机组额定功率、电压及转速
	本标准规定了工频柴油发电机组的额定功率、额定电压和额定转速的等级。

本标准适用于频率为50Hz，功率因数为0.9（滞后）或1.0的单相机组，功率因数为0.8（滞后）的三相机组。
	JB/T 8186-1999
	

	122 
	JB/T 8194-2019
	内燃机电站  术语
	本标准规定了由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备组成的发电机组或电站的基本名词术语。

本标准适用于内燃机电站的各类型标准所使用的名词术语。
	JB/T 8194-2001
	

	123 
	JB/T 8587-2019
	内燃机电站  安全要求
	本标准规定了用内燃机驱动工频(50Hz)、中频(400Hz)、双频(50Hz、400Hz)和直流发电机的内燃机电站的安全要求。

本标准适用于0.3 kW ～5 000 kW的内燃机电站，60 Hz内燃机电站可参照使用。
	JB/T 8587-1997
	

	124 
	JB/T 9583.2-2019
	气体燃料发电机组  第2部分：额定功率、电压及转速
	本部分规定了以天然气、沼气、煤气、煤矿瓦斯、液化石油气等气体为燃料的交流工频发电机组的额定功率等级、额定电压等级和额定转速等级。

本部分适用于功率因数为0.9（滞后）或1.0的单相机组、功率因数为0.8（滞后）的三相机组。
	JB/T 9583.2-1999
	

	125 
	JB/T 10303-2019
	工频柴油发电机组  技术条件
	本标准规定了由往复式内燃（RIC)发动机、交流（a.c.)发电机、控制装置和辅助设备成套的工频柴油发电机组的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮运要求。

本标准适用于功率为0.5 kW～4000 kW、额定频率为50Hz的柴油发电机组。60Hz的机组可参照适用。
	JB/T 10303-2001
	

	126 
	JB/T 10304-2019
	工频汽油发电机组技术条件
	本标准规定了由汽油机驱动交流发电机以及控制装置和辅助设备成套的汽油发电机组的技术要求、安全性要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求。

本标准适用于额定频率为50 Hz的汽油发电机组。
	JB/T 10304-2001
	

	127 
	JB/T 13918-2019
	内燃机电站  可靠性考核评定方法
	本标准规定了用内燃机驱动交流工频(50 Hz)、中频(400 Hz）、双频（50Hz、400Hz）和直流发电机的内燃机电站（含汽车电站、挂车电站、方舱电站、移动式发电机组、固定式发电机组的可靠性考核项目、考核方式、试验规则与准备、试验方法及判定规則等。

本标准适用于0.5 kW〜4000kW的电站。60Hz电站可参照使用。
	JB/T 50054-1999
	

	128 
	JB/T 13891-2019
	泵用小型电动机转子自动加工生产线
	本标准规定了泵用小型电动机转子自动加工生产线的术语和定义、结构、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、成套性要求。

本标准适用于功率≤3kW的泵用小型电动机转子自动加工生产线。
	
	

	129 
	JB/T 13796-2019
	平版印刷机  橡皮滚筒自动清洗装置
	本标准规定了平版印刷机橡皮滚筒自动清洗装置的术语和定义、型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于平版印刷机上对橡皮滚筒表面进行自动清洗的装置，压印滚筒、印版滚筒等滚筒表面的自动清洗装置可参照使用。
	
	

	130 
	JB/T 13798-2019
	印刷机械  印刷测试版
	本标准规定了印刷测试版的定义、构成元素、形式、测试条件要求、检验方法等。

本标准适用于平版胶印机印刷性能测试检验，柔性版印刷机、凹版印刷机以及丝网印刷机等可参照使用。
	
	

	131 
	JB/T 13797-2019
	印刷机械  热泵型烘干机
	本标准规定了热泵型烘干机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于烘干温度在160℃以下，风量10000m³/h以下的烘干机，主要用于凹版印刷机、复合机、涂布机等设备。
	
	

	132 
	JB/T 13799-2019
	印刷机械维护保养基本要求
	本标准规定了印刷机械维护保养的术语和定义、维护条件和要求、监督检查。

本标准适用于印刷机械设备的维护保养。
	
	

	133 
	JB/T 5175-2019
	柴油机喷油泵、喷油器总成  主要零件金相检验
	本标准规定了中、小功率柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件凸轮轴渗碳淬火回火金相检验、喷油器体器渗碳淬火回火金相检验和喷油器体高频（或火焰）淬火回火金相检验。

本标准适用于20、20Cr等钢制成的凸轮轴渗碳淬火回火金相检验；适用于20、20Cr、20CrMo、16MnCr5等钢制成的喷油器体渗碳淬火回火金相检验；适用于40Cr、42CrMo、45、55、60等钢制成的喷油器体高频（或火焰）淬火回火金相检验。
	JB/T 5175-2006
	

	134 
	JB/T 7298-2019
	出油阀偶件  主要尺寸和安装尺寸
	本标准规定了中、小功率柴油机喷油泵出油阀偶件的主要尺寸和安装尺寸。

本标准适用于中、小功率柴油机喷油泵用出油阀偶件。
	JB/T 7298-2006
	

	135 
	JB/T 7299-2019
	柱塞偶件  主要尺寸和安装尺寸
	本标准中规定了中、小功率柴油机喷油泵柱塞偶件的主要尺寸和安装尺寸。

本标准适用于中、小功率柴油机喷油泵用柱塞偶件。
	JB/T 7299-2006
	

	136 
	JB/T 13755-2019
	气弹簧用活塞杆  技术条件
	本标准规定了气弹簧用活塞杆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存要求等。

本标准适用于压缩气弹簧、可锁定气弹簧和座椅升降气弹簧用活塞杆，其它类型气弹簧用活塞杆可参照使用。
	
	

	137 
	JB/T 2750-2019
	高纯石墨
	本标准规定了高纯石墨的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于灰分含量（质量分数）低于：0.1%、0.025%、0.01%、0.003%的高纯石墨。
	JB/T 2750-2006
	

	138 
	JB/T 13751-2019
	微电机用电刷及触点抗压强度试验方法
	本标准规定了微电机用电刷及触点抗压强度及破坏力的试验方法。

本标准适用于微电机用电刷及其电碳制品抗压强度与破坏力的测定。
	
	

	139 
	JB/T 13752-2019
	微电机用电刷及触点肖氏硬度试验方法
	本标准规定了微电机用电刷及触电肖氏硬度的试验方法。

本标准适用于微电机用电刷及其电碳制品肖氏硬度的测定。
	
	

	140 
	JB/T 13925-2019
	带有法兰接触面的多棱锥柄检测方法
	本标准规定了带有法兰接触面的多棱锥柄共性的检测方法。

本标准适用于对带有法兰接触面的多棱锥柄的检测。
	
	

	141 
	JB/T 13926-2019
	带有钢球拉紧系统的模块圆锥柄检测方法
	本标准规定了带有钢球拉紧系统的模块圆锥柄共性的检测方法。

本标准适用于对带有钢球拉紧系统的模块圆锥柄的检测。
	
	

	142 
	JB/T 13849-2019
	共轨系统用喷油器壳体精密锻件  技术要求
	本标准规定了共轨系统用喷油器壳体精密锻件的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于采用闭塞锻造工艺生产的内燃机电控共轨喷油系统用喷油器壳体精密锻件。
	
	

	143 
	JB/T 13847-2019
	变速器轴类冷挤压件  技术要求
	本标准规定了变速器轴类冷挤压件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于在室温条件下通过精密压力机采用多工位连续冷挤压成形自动化生产的质量在10 kg以下且最大直径不大于φ150 mm的钢质变速器传动轴类冷挤压件，其他轴类冷挤压件及非连续冷挤压成形件亦可参照采用。
	
	

	144 
	JB/T 11218-2019
	风力发电塔架  法兰锻件
	本标准规定了风力发电塔架法兰锻件制造的术语和定义、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件以及包装、运输和贮存等。

本标准适用于热轧工艺生产的法兰锻件。
	JB/T 11218-2011
	

	145 
	JB/T 13886-2019
	危险液体储运罐箱用安全截断底阀
	本标准规定了危险液体储运罐箱用安全截断底阀的术语和定义、结构型式和型号编制、技术要求、试验方法、检验规则、标志与供货要求。

本标准适用于公称压力PN6～PN25，公称尺寸DN80～DN100，介质温度-40℃～200℃的液体石油产品和其他符合GB 6944-2012《危险货物分类和品名编号》标准中第3类危险液体，包括50℃时蒸汽压力不大于110kPa的石油，但不包括液态退敏爆炸品、毒害品和腐蚀品类的储运罐箱上安装的底阀。
	
	

	146 
	JB/T 13884-2019
	阀门启闭扭矩测试规程
	本标准规定了阀门启闭扭矩测试的术语和定义、测试方法与要求、测试步骤、测试数据记录以及附则。

本标准适用于闸阀等多回转阀门和球阀等部分回转阀门的启闭过程操作扭矩测试。
	
	

	147 
	JB/T 13888-2019
	低温阀门用唇形密封元件
	本标准规定了低温阀门用唇形密封元件的结构型式和尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、包装和储运。

本标准适用于公称压力PN16～PN260、压力等级Class150～Class1500、最低使用温度-196℃～-29℃的低温阀门用唇形密封元件。
	
	

	148 
	JB/T 13874-2019
	在线微量溶解氢分析仪
	本标准规定了在线微量溶解氢分析仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于连续检测水溶液中微量溶解氢的分析仪、亚临界及以上大型工业蒸汽动力锅炉设备中的在线微量溶解氢分析仪。
	
	

	149 
	JB/T 13944-2019
	普通磨料  抗破碎力测定方法
	本标准规定了普通磨料抗破碎力的测定方法。

本标准适用于粒度为F8～F150的普通磨料抗破碎力的测定。
	
	

	150 
	JB/T 13942-2019
	超硬磨料  静压法合成工业用大单晶金刚石
	本标准规定了静压法合成的工业用大单晶金刚石的术语和定义、代号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于静压法合成的工业用大单晶金刚石。
	
	

	151 
	JB/T 13943-2019
	超硬磨料制品  金刚石或立方氮化硼砂布
	本标准规定了金刚石或立方氮化硼砂布的术语和定义、分类、代号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电镀金属结合剂金刚石或立方氮化硼砂布、树脂结合剂金刚石或立方氮化硼砂布，该砂布是由人造金刚石或立方氮化硼磨料固结在柔软的布基表面而制成的超硬磨具。
	
	

	152 
	JB/T 13937-2019
	无损检测仪器  激光超声可视化检测仪
	本标准规定了激光超声可视化检测仪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于激光超声可视化检测仪的性能检验。
	
	

	153 
	JB/T 10688-2019
	聚四氟乙烯垫片
	本标准规定了聚四氟乙烯垫片的要求、检验、标志、包装和贮存。

本标准适用于主体结构材料为聚四氟乙烯的环形平垫片。
	JB/T 10688-2006
	

	154 
	JB/T 9141.5-2019
	柔性石墨板材  第5部分：灰分测定方法
	本部分规定了测定柔性石墨板材灰分的仪器和设备、试样、试验步骤、试验数据处理等。

本部分适用于柔性石墨板材灰分的测定。
	JB/T 9141.5-1999
	

	155 
	JB/T 9141.6-2019
	柔性石墨板材  第6部分：固定碳含量测定方法
	本部分规定了测定柔性石墨板固定碳含量的仪器和设备、试样、试验步骤和试验结果的计算。

本部分适用于柔性石墨板材固定碳含量的测定。
	JB/T 9141.6-1999
	

	156 
	JB/T 13927-2019
	微调刀夹
	本标准规定了微调刀夹型号表示规则、型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。 

本标准适用于装可转位刀片的微调刀夹。
	
	

	157 
	JB/T 13928-2019
	硬质合金螺纹柄钻头
	本标准规定了硬质合金螺纹柄钻头的符号、型式和尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于公称直径在3mm～15mm的硬质合金螺纹柄钻头，其它螺纹柄钻头也可参照采用。
	
	

	158 
	JB/T 13924-2019
	高速钢螺纹柄麻花钻
	本标准规定了高速钢螺纹柄麻花钻的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用于直径为1.5mm～12.7mm的高速钢螺纹柄麻花钻。
	
	

	159 
	JB/T 13923-2019
	高速钢六角柄麻花钻
	本标准规定了高速钢六角柄麻花钻的型式与尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用直径为3.00mm～13.00mm的高速钢六角柄麻花钻。
	
	

	160 
	JB/T 13921-2019
	不锈钢用麻花钻  技术条件
	本标准规定了不锈钢用直柄麻花钻和不锈钢用锥柄麻花钻的尺寸、材料和硬度、外观和表面粗糙度及标志和包装的技术要求。

本标准适用于直径1.0mm～20.0mm加工不锈钢用直柄麻花钻和直径14mm～31.75mm加工不锈钢用锥柄麻花钻。
	
	

	161 
	JB/T 13920-2019
	30°楔形防松螺纹丝锥
	本标准规定了 30°楔形防松螺纹丝锥的型式、尺寸、螺纹公差、技术要求等基本要求。

本标准适用于30°楔型防松螺纹丝锥。
	
	

	162 
	JB/T 10923-2019
	电能表用磁保持继电器
	本标准规定了电能表用磁保持继电器的术语和定义、型号命名和分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于电能表用磁保持继电器，对应用于其他领域的磁保持继电器也可参照使用。
	JB/T 10923-2010
	

	163 
	JB/T 13848-2019
	钢质汽车转向节臂锻件  技术要求
	本标准规定了钢质汽车转向节臂锻件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于商用车系列转向节臂锻件。
	
	

	164 
	JB/T 13850-2019
	汽车前轴锻件  技术要求
	本标准规定了汽车前轴锻件的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于辊锻模锻复合工艺和热模锻工艺生产的汽车前轴锻件。
	
	

	165 
	JB/T 13879-2019
	核电用非核级阀门  通用技术规范
	本标准规定了压水堆核电厂用非核级阀门（非核安全等级核岛和常规岛及辅助设施系统阀门）的分级、技术要求、材料、试验方法和检验规则、质量保证要求、标志、防护、包装和贮运。

本标准适用的阀门类型包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀和蝶阀，端部连接形式为法兰、焊接、对夹、承插焊和螺纹。本标准适用的非核级阀门参数范围为：

公称压力PN10～PN420，公称尺寸DN10～DN1500；压力等级Class150～Class2500，公称尺寸NPS3/8～NPS60；

法兰连接阀门仅适用于标准压力级，不适用于特殊压力级和限定压力级阀门；

对夹式连接阀门仅适用于蝶阀、止回阀；

承插焊、螺纹连接阀门的公称尺寸不大于DN50(NPS2)，承插焊连接阀门仅适用于公称压力不大于PN140和压力等级不大于Class800的阀门。
	
	

	166 
	JB/T 13878-2019
	核电用非核级闸阀  技术条件
	本标准规定了核电用非核级闸阀（非设计制造规范级核岛闸阀）的设计、材料、制造、无损检测、清洗、装配、出厂试验、验收、标志、防护、包装、运输和贮存。

本标准适用公称尺寸DN25～DN1050、公称压力Class150～Class2500，螺栓连接或自紧密封连接阀盖、明杆结构的钢制楔式闸板或双闸板，端部连接形式为法兰或对接焊的核电厂用非核级闸阀。
	
	

	167 
	JB/T 13877-2019
	温度-压力控制阀
	本标准规定了温度-压力控制阀的结构型式、型号编制、技术要求、材料、性能要求、检验与试验方法、检验规则、质量文件、标志、包装、贮存与供货。

本标准适用于工作压力≤25.4MPa、公称尺寸DN50～DN600、工作温度≤625oC条件下使用的蒸汽管网系统中温度压力控制和调节的法兰或焊接连接的控制阀。

温度-压力控制阀包括温度控制阀、压力控制阀和温度-压力控制阀。
	
	

	168 
	JB/T 13885-2019
	气体调压装置用安全切断阀
	本标准规定了气体调压装置用安全切断阀的术语和定义、分类和结构型式、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于公称尺寸DN25～DN1000、公称压力PN2.5～PN160，公称尺寸NPS1～NPS40、压力等级Class150～Class900，工作温度-46℃～60℃，工作介质为天然气及其他非腐蚀性气体的安全切断阀。
	
	

	169 
	JB/T 10449-2019
	碳化硅特种制品  重结晶碳化硅  方梁
	本标准规定了重结晶碳化硅方梁的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装 、运输和贮存。

本标准适用于工作温度不超过1600℃(氧化气氛)的注浆成型的重结晶碳化硅方梁。
	JB/T 10449-2004
	

	170 
	JB/T 13946-2019
	碳化硅特种制品  反应烧结碳化硅  悬臂桨
	本标准规定了反应烧结碳化硅悬臂桨的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于工作温度不高于1350℃的反应烧结碳化硅悬臂桨。
	
	

	171 
	JB/T 10508-2019
	中小电机用槽楔  技术要求
	本标准规定了中小电机用槽楔的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于引拔槽楔，玻璃布层压板槽楔，磁性引拔槽楔和磁性玻璃布层压板槽楔。产品适用于中小电机绕组槽口的填封，以固定绕组，提高槽空间利用率，也适用于其他电机、电器绕组的槽口。磁性槽楔适用于绕组的开口槽，以改善电磁性能。
	JB/T 10508-2005
	

	172 
	JB/T 7124-2019
	YE2-F系列防腐蚀型三相异步电动机  技术条件（机座号63～355）
	本标准规定了防中等腐蚀型、防强腐蚀型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与保用期的要求。

本标准适用于户内腐蚀环境中使用的电动机，电动机按所能承受使用环境化学介质的严酷程度，分为户内防中等腐蚀型（YE2-F1）及户内防强腐蚀型（YE2-F2）。如环境防腐蚀要求高于本标准规定时由制造厂与用户协商。
	JB/T 7124-2010
	

	173 
	JB/T 13860-2019
	YZTJ系列（IP55）减速机专用铸铜转子三相异步电动机  技术条件（机座号80～250）
	本标准规定了YZTJ系列减速机专用铸铜转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。电动机的转子应由铜压铸而成。

本标准适用于YZTJ系列（IP55）减速机专用铸铜转子三相异步电动机（机座号80～250）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	174 
	JB/T 13859-2019
	YKS、YXKS、YQF、YXQF系列6 kV三相异步电动机  技术条件及能效分级（机座号355～630）
	本标准规定了封闭带空-水冷却器和气候防护三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、能效分级、试验方法、检验规则，以及标志、包装和保用期的要求。

本标准适用于一般用途YKS、YXKS、YKS-W、YXKS-W、YQF、YXQF系列6 kV笼型三相异步电动机（机座号355～630）。

注：YKS、YXKS系列适用于户内，YKS-W、YXKS-W、YQF、YXQF系列适用于户外含有尘埃、潮湿等环境。
	
	

	175 
	JB/T 13861-2019
	PN系列逆循环型屏蔽电动机（带泵） 技术条件
	本标准规定了PN系列逆循环型屏蔽电动机（带泵）的型式和基本参数，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装与保用期。

本标准适用于输送易汽化介质的逆循环型屏蔽电动机（带泵）。
	
	

	176 
	JB/T 5870-2019
	YZR系列起重及冶金用高压绕线转子三相异步电动机  技术条件（机座号560～710）
	本标准规定了YZR系列起重及冶金用高压绕线转子三相异步电动机（机座号560～710）的型式、基本参数与尺寸，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装与保用期。

本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备配套电气传动用高压绕线转子三相异步电动机（机座号560～710）。
	JB/T 5870-2013
	

	177 
	JB/T 6216-2019
	P系列屏蔽电动机（带泵）  技术条件
	本标准规定了P系列屏蔽电动机（带泵）的型式和基本参数，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装与保用期。

本标准适用于输送液体中不含有固体颗粒的屏蔽电动机（带泵）。
	JB/T 6216-2013
	

	178 
	JB/T 7076-2019
	YEZS系列起重用双速锥形转子制动三相异步电动机  技术条件
	本标准规定了YEZS系列起重用双速锥形转子制动三相异步电动机（机座号71～250）的型式、基本参数与尺寸,技术要求,试验方法, 检验规则以及标志、包装与保用期。

本标准适用于各种起重机械和其他设备用双速锥形转子制动三相异步电动机。
	JB/T 7076-2013
	

	179 
	JB/T 11629-2019
	YZPE系列起重及冶金用电磁制动变频调速三相异步电动机  技术条件
	本标准规定了YZPE系列起重及冶金用电磁制动变频调速三相异步电动机（机座号112～315）的型式、基本参数与尺寸，技术要求，试验方法，检验规则以及标志、包装与保用期。

本标准适用于变频器供电的各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用电磁制动三相异步电动机。
	JB/T 11629-2013
	

	180 
	JB/T 13882-2019
	电站用高温高压平板闸阀
	本标准规定了电站用高温高压平板闸阀的术语和定义、结构型式、技术要求、检验与试验方法、检验规则、标志、出厂文件资料、包装、防护、运输和贮存。

本标准适用于公称压力PN100～PN760、公称尺寸DN50～DN600，压力等级Class600～Class4500、公称尺寸NPS2～NPS24，介质为蒸汽或水，介质温度为-29℃～625℃的电站用高温高压钢制平板闸阀。

其他参数平板闸阀可参照执行。
	
	

	181 
	JB/T 13883-2019
	阀门电液执行装置
	本标准规定了阀门电液执行装置的术语和定义、分类和结构型式、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于用电力和液体压力启闭或调节阀门的执行装置。
	
	

	182 
	JB/T 13887-2019
	自动控制回流阀
	本标准规定了自动控制回流阀的术语和定义、结构型式、技术要求、材料、检验和试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于公称压力 PN16～PN400、公称尺寸 DN25～DN500，压力等级 Class150～Class2500、公称尺寸NPS1～NPS20，介质温度-29℃～538℃的石油、化工、电力及相关工业用的钢制T型三通结构自动控制回流阀。

其他类型的自动控制回流阀也可参照执行。
	
	

	183 
	JB/T 13851-2019
	风送式果园喷雾机
	本标准规定了采用液力雾化、风力吹送雾流的风送式果园喷雾机的术语与定义、产品型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于喷施杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、生长调节剂、液体肥料等液体，防治果树及类似的乔木与灌木作物病虫害的悬挂式、牵引式、自走式、车载式和手扶式等形式，向侧面或上方风力吹送、或具有多个行间喷雾装置定向吹送的风送式果园喷雾机。其他雾化方式、结构形式或用途的风送式喷雾机可参照采用。
	
	

	184 
	JB/T 13852-2019
	联合收割机配套用秸秆切碎抛撒还田机
	本标准规定了联合收割机配套用秸秆切碎抛撒还田机的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。

本标准适用于与稻、麦联合收割机配套用秸秆切碎抛撒还田机。
	
	

	185 
	JB/T 13853-2019
	微孔曝气增氧设备
	本标准规定了微孔曝气增氧设备的术语和定义、型号及主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由气源、管路和微孔曝气元件组成的微孔曝气增氧设备。
	
	

	186 
	JB/T 13854-2019
	自走式喷杆喷雾机
	本标准规定了自走式喷杆喷雾机的术语和定义、产品型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于喷施杀虫剂、杀螨剂、除草剂、杀菌剂、生长调节剂及液体肥料等液体的农用自走式喷杆喷雾机。其他型式与用途的喷杆喷雾机可参照采用。
	
	

	187 
	JB/T 13855-2019
	水稻插秧同步侧深施肥机
	本标准规定了水稻插秧同步侧深施肥机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水稻插秧施肥联合作业机和搭载在水稻插秧机上的同步侧深施肥装置。
	
	

	188 
	JB/T 13856-2019
	水田筑埂机
	本标准规定了水田筑埂机术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以拖拉机为动力的水田筑埂机。
	
	

	189 
	JB/T 13857-2019
	田园管理机
	本标准规定了田园管理机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于配套发动机标定（额定）功率不大于7.5kW，步行操作的手扶式田园管理机。
	
	

	190 
	JB/T 13858-2019
	谷物收集机
	本标准规定了谷物收集机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。

本标准适用于配套功率不大于7.5kW的谷物收集机。
	
	

	191 
	JB/T 9788-2019
	深松铲和深松铲柄
	本标准规定了深松铲和轻型、中型及重型深松铲柄的型式、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标记与包装。

本标准适用于深松铲和深松铲柄。
	JB/T 9788-1999
	

	192 
	JB/T 13628-2019
	循环式粮食干燥机
	本标准规定了循环式粮食干燥（烘干）机的产品型号和主参数、技术要求、安全和环保要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输及贮存。

本标准适用于干燥稻谷、小麦、玉米和油菜籽的热风干燥型式的循环式（含移动循环式）粮食干燥机，其它型式的干燥机参照执行。
	
	

	193 
	JB/T 13962-2019
	除尘用变频高压整流设备
	本标准规定了除尘用变频高压整流设备的术语和定义、产品型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于除尘用变频高压整流设备，除雾、除焦油、脱水和其它用途用变频高压整流设备可参考使用。
	
	

	194 
	JB/T 13929-2019
	60°密封圆柱管螺纹丝锥
	本标准规定了60°密封圆柱管螺纹丝锥的型式尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于加工公称直径为1/8-27NPSC～4-8NPSC的60°密封管螺纹（GB/T 12716）的60°密封圆柱管螺纹丝锥。
	
	

	195 
	JB/T 13922-2019
	螺旋槽台阶钻
	本标准规定了英制和米制螺旋槽台阶钻的符号、型式和尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于电动工具在薄板上加工不同直径孔的螺旋槽台阶钻。
	
	

	196 
	JB/T 13930-2019
	可调圆板牙
	本标准规定了可调圆板牙的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用于加工M3～M52的普通螺纹手用和机用可调圆板牙。
	
	

	197 
	JB/T 13862-2019
	三轮汽车  滑行性能要求及试验方法
	本标准规定了三轮汽车滑行性能要求、试验条件、试验方法和试验结果。

本标准适用于三轮汽车。
	
	

	198 
	JB/T 13863-2019
	三轮汽车  爬坡性能要求及试验方法
	本标准规定了三轮汽车爬坡性能要求、试验条件和试验方法。

本标准适用于三轮汽车。
	
	

	199 
	JB/T 13864-2019
	三轮汽车  制动性能要求及试验方法
	本标准规定了三轮汽车制动性能要求、试验条件、试验方法和试验结果。

本标准适用于三轮汽车。
	
	

	200 
	JB/T 13865-2019
	三轮汽车  车厢可卸式垃圾车
	本标准规定了车厢可卸式垃圾车术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交付、运输和贮存。

本标准适用于三轮汽车。
	
	

	201 
	JB/T 13866-2019
	三轮汽车转向操纵机构性能要求及试验方法
	本标准规定了三轮汽车转向操纵机构的技术要求、性能要求、耐久性要求和试验方法。

本标准适用于三轮汽车转向操纵机构。
	
	

	202 
	JB/T 13880-2019
	橡胶瓣止回阀
	本标准规定了橡胶瓣止回阀的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和供货要求。

本标准适用于公称压力PN6～PN16，公称尺寸DN50～DN1000，适用温度0～80℃，工作介质为源水、污水、清水等的阀门。
	
	

	203 
	JB/T 10529-2019
	陶瓷密封阀门  技术条件
	本标准规定了陶瓷密封阀门的术语和定义、结构型式、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于使用温度-29℃～425℃，用于耐磨或耐蚀工况的陶瓷密封面及衬里的闸阀、球阀（含半球阀）、截止阀、止回阀等陶瓷密封的阀门，参数范围如下：

——适用于公称压力PN16～PN400；公称尺寸DN25～DN1000；压力等级Class150～Class2500、公称尺寸NPS1～NPS40的陶瓷密封闸阀；

——适用于公称压力PN16～PN100、公称尺寸DN15～DN300，压力等级Class150～Class600、公称尺寸NPS1/2～NPS12的陶瓷密封球阀；

——公称压力PN16～PN100；公称尺寸DN15～DN400，压力等级Class150～Class600、公称尺寸NPS1/2～NPS16的陶瓷密封半球阀；

——适用于公称压力PN16～PN160、公称尺寸DN15～DN400，压力等级Class150～Class900、公称尺寸NPS1/2～NPS16的陶瓷密封截止阀；

——适用于公称压力PN16～PN160、公称尺寸DN50～DN400，压力等级Class150～Class900、公称尺寸NPS2～NPS16的陶瓷密封止回阀；

本标准也适用于其他类型的陶瓷密封阀门。
	JB/T 10529-2005
	

	204 
	JB/T 13876-2019
	阀门零部件  阀杆通用要求
	本标准规定了阀杆的分类和结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运。

本标准适用于闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、蝶阀的阀杆。

本标准也适用于其他类型阀门的阀杆。
	
	

	205 
	JB/T 13875-2019
	电磁驱动截止阀
	本标准规定了电磁驱动截止阀（包括直动式、分步直动式和先导式）的术语和定义、结构型式、型号编制、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、防护、包装和贮运。

本标准适用于公称压力PN2.5～PN400、公称尺寸DN6～DN600，压力等级Class150～Class2500、公称尺寸NPS1/8～NPS24,使用温度-29℃～538℃的电磁驱动截止阀。
	
	

	206 
	JB/T 7746-2019
	紧凑型锻钢阀门
	本标准规定了紧凑型钢制闸阀、截止阀（包括节流阀、截止止回阀）、止回阀的结构型式、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、防护、包装和贮运。

本标准适用于介质为水、蒸汽、天然气和石油相关制品的紧凑型锻钢阀门，参数范围如下：

——公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN8～DN65，压力等级Class150～Class1500、公称尺寸NPS1/4～NPS21/2的内螺纹和承插焊连接的阀门；

——公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN8～DN100，压力等级Class150～Class1500、公称尺寸NPS1/4～NPS4的法兰连接阀门、对接焊连接阀门和波纹管密封阀门；

——公称压力PN160～PN250、公称尺寸DN15～DN100，压力等级Class900～Class1500、公称尺寸NPS1/2～NPS4压力自密封阀门。
	JB/T 7746-2006
	

	207 
	JB/T 13881-2019
	船用阀门电动装置技术条件
	本标准规定了船用阀门电动装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶中驱动各类阀门的电动装置。

近海设施中的阀门电动装置可参考执行。
	
	

	208 
	JB/T 13889-2019
	工业吊扇  技术条件
	本标准规定了工业吊扇的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。

本标准适用于工业厂房、物流仓储、场馆建筑和畜牧养殖场等非爆炸危险场所空气循环；且叶轮直径大于1800mm、使用环境温度不超过60℃的吊扇。
	
	

	209 
	JB/T 6569-2019
	普通磨料  包装
	本标准规定了普通磨料的包装分类及规格、要求、运输、贮存、试验方法及检验规则。

本标准适用于普通磨料，也适用于非磨削用途的刚玉和碳化硅。
	JB/T 6569-2006
	

	210 
	JB/T 6570-2019
	普通磨料  磁性物含量测定方法
	本标准规定了普通磨料磁性物含量和铁合金粒的测定方法。

本标准适用于普通磨料中磁性物含量和铁合金粒的测定。
	JB/T 6570-2007
	

	211 
	JB/T 10985-2019
	超硬磨料  抗压强度测定方法
	本标准规定了超硬磨料抗压强度的测定方法。

本标准适用于粒度为16/18～100/120的人造金刚石或立方氮化硼抗压强度的测定。
	JB/T 10985-2010
	

	212 
	JB/T 11431-2019
	固结磨具  磨钢轨砂轮
	本标准规定了磨钢轨砂轮的形状代号、基本尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于树脂结合剂磨钢轨砂轮。
	JB/T 11431-2013
	

	213 
	JB/T 3583-2019
	超硬磨料制品  金刚石精磨片
	本标准规定了金刚石精磨片的代号、基本尺寸、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于光学玻璃、陶瓷和宝石等材料精磨及超精磨用金刚石精磨片。
	JB/T 3583-2006
	

	214 
	JB/T 13947-2019
	超硬磨料制品  纳米金刚石极压抗磨剂
	本标准规定了纳米金刚石极压抗磨剂的分类、代号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于为改善润滑油的性能而作为添加剂加入的纳米金刚石极压抗磨剂。
	
	

	215 
	JB/T 10645-2019
	碳化硅特种制品  氮化硅结合碳化硅  烧嘴套
	本标准规定了氮化硅结合碳化硅烧嘴套的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于工作温度不高于1500℃的氮化硅结合碳化硅烧嘴套。
	JB/T 10645-2006
	

	216 
	JB/T 13945-2019
	碳化硅特种制品  反应烧结碳化硅  匣钵
	本标准规定了反应烧结碳化硅匣钵的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于工作温度不高于1350℃的反应烧结碳化硅匣钵。
	
	

	217 
	JB/T 10811-2019
	贯流泵
	本标准规定了贯流泵的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于输送类似于清水液体的配套功率为55kW及以上三相低压（380V、660V）或高压（3kV、6kV、10kV）干式电动机的贯流泵。
	JB/T 10811-2007
	

	218 
	JB/T 13935-2019
	无损检测仪器  超声检测  超声衍射声时检测仪
	本标准规定了超声衍射声时检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于带宽在0.5MHz至30MHz范围内的单通道和多通道超声TOFD检测仪。
	
	

	219 
	JB/T 13939-2019
	无损检测仪器  涡流测厚仪
	本标准规定了涡流测厚仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于测量金属基体表面非金属覆盖层厚度的涡流测厚仪，用于制造、使用和维修后涡流测厚仪的性能试验。
	
	

	220 
	JB/T 13940-2019
	无损检测仪器  涡流电导率检测仪
	本标准规定了涡流电导率检测仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于涡流电导率检测仪的性能检验。
	
	

	221 
	JB/T 13941-2019
	无损检测仪器  远场涡流检测仪
	本标准规定了数字式远场涡流检测仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于远场涡流仪的性能检验。
	
	

	222 
	JB/T 12727.2-2019
	无损检测仪器  试样  第2部分：射线检测试样
	本部分规定了射线检测试样的类型、尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。

本部分适用于校验射线检测系统试样的制作。
	
	

	223 
	JB/T 13936-2019
	无损检测仪器  磁粉检测用磁化设备技术要求
	本标准规定了磁粉检测用磁化设备的技术要求、试验方法、检验规则等内容。

本标准适用于磁粉检测用磁化设备。
	
	

	224 
	JB/T 13938-2019
	无损检测仪器  渗透检测装置基本要求
	本标准规定了渗透检测装置的装置组成、要求、检验方法、检验规则等内容。

本标准适用于便携式渗透检测装置和固定式渗透检测装置。
	
	

	225 
	JB/T 13868-2019
	喷丸清理室  技术条件
	本标准规定了喷丸清理室的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

本标准适用于喷丸清理室。
	
	

	226 
	JB/T 13867-2019
	单钩喷丸清理机  技术条件
	本标准规定了单钩喷丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

本标准适用于单钩喷丸清理机。
	
	

	227 
	JB/T 13870-2019
	转台式喷丸清理机  技术条件
	本标准规定了转台式喷丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

本标准适用于转台式喷丸清理机。
	
	

	228 
	JB/T 13869-2019
	消失模铸造用模样成形模具
	本标准规定了消失模铸造用模样成型消失模模具的术语和定义、设计原则、技术要求、检验方法、验收、标识、包装。

本标准适用于消失模铸造用模样成型模具。
	
	

	229 
	JB/T 8354.10-2019
	抛喷丸清理及强化用金属磨料  第10部分：铸铁砂
	本部分规定了抛喷丸清理及强化用金属磨料铸铁砂的等级规格、抽样、性能要求、试验方法、包装和批号标志及贮存。

本部分适用于新的状态下供应的铸铁砂，不适用于使用过程中或使用后的铸铁砂。
	
	

	230 
	JB/T 11044-2019
	多工位转台抛丸机  技术条件
	本标准规定了多工位转台抛丸机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和保用期。

本标准适应于多工位转台抛丸机。
	JB/T 11044-2010
	

	231 
	JB/T 8495-2019
	台车抛喷丸清理机  技术条件
	本标准规定了台车抛喷丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

本标准适用于台车抛喷丸清理机。
	JB/T 8495-2010
	

	232 
	JB/T 13774-2019
	IC卡节水控制器
	本标准规定了IC卡节水控制器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于温度等级T50、T70、T90，压力等级MAP6～MAP10，标称口径DN32及以内的IC卡节水控制器。
	
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	233 
	CB/T 624-2019
	船用水减压阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196-2011和GB/T 2501-2010规定的船用水减压阀的产品分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于介质为淡水、海水的船舶管路系统。
	CB/T 624-1995
	

	
	轻工行业
	
	
	
	

	234 
	QB/T 5442-2019
	牛排
	本标准规定了牛排的术语和定义、分类、原辅料、配料要求、技术要求、检验方法、检验规则、判定规则、标签和标志、包装、贮存、运输、销售等要求。
本标准适用于牛排的生产、检验和销售。
	
	

	235 
	QB/T 5443-2019
	牛排质量等极
	本标准规定了牛排的术语和定义、分类、质量等级技术要求、评定方法。
本标准适用于牛排质量等级的判定。
	
	

	236 
	QB/T 2019-2019
	低钠盐
	本标准规定了低钠盐的要求、试验方法、检验规则及标签、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以食用盐、食品添加剂氯化钾为原料加工的低钠盐，也适用于以天然卤水为原料，通过蒸发结晶形成的主成分为氯化钠和氯化钾的天然结晶低钠盐。
	QB/T 2019-2005
	　

	237 
	QB/T 5471-2019
	方便菜肴
	本标准规定了方便菜肴的术语和定义、分类、原辅料要求、技术要求、生产加工过程、试验方法、检验规则以及标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于预包装方便菜肴。
	　
	　

	238 
	QB/T 5472-2019
	生湿面制品
	本标准规定了生湿面制品术语和定义、原辅料要求、技术要求、生产加工过程、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以小麦粉和/或其他谷物粉、水为主要原料，添加或不添加辅料，经机制或手工制成的各种形状的生湿面制品。

本标准不适用于生干面制品、发酵面制品、米粉制品。
	　
	　

	239 
	QB/T 5473-2019
	超高压方便米饭
	本标准规定了超高压方便米饭的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于超高压方便米饭的生产、检验和销售。
	　
	　

	240 
	QB/T 5474-2019
	柔版塑料薄膜复合油墨
	本标准规定了柔印塑料薄膜复合油墨的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经过处理的双向拉伸聚丙烯、流延聚丙烯、聚酯、尼龙、聚乙烯等塑料薄膜为承印物，以柔性版方式进行里面印刷的溶剂型和水性柔印塑料薄膜复合油墨。
	　
	　

	241 
	QB/T 5475-2019
	蜂蜜酒
	本标准规定了蜂蜜酒的术语和定义、要求、分析方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于蜂蜜酒的生产、检验和销售。
	　
	　

	242 
	QB/T 5476-2019
	果酒通用技术要求
	本标准规定了果酒（除葡萄酒）的术语和定义、命名规则、产品分类、要求、分析方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于果酒（除葡萄酒）的生产、检验和销售。
	　
	　

	243 
	QB/T 5477-2019
	装饰纸水性印刷油墨
	本标准规定了装饰纸水性印刷油墨的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于装饰纸水性印刷油墨。
	　
	　

	244 
	QB/T 5478-2019
	紫外发光二极管光固化胶印油墨
	本标准规定了紫外发光二极管光固化（简称LED-UV）胶印油墨产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于在带LED-UV光固化装置的胶印印刷机、纸张及复合材料上使用的LED-UV光固化油墨。
	　
	　

	245 
	QB/T 2115-2019
	洗涤剂中碳酸盐含量的测定
	本标准规定了测定洗涤剂中碳酸盐含量的方法。

本标准适用于测定粉(粒)状、膏状和液体洗涤剂中的碳酸盐含量。
	QB/T 2115-1995
	　

	246 
	QB/T 2623.1-2019
	肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定
	本标准规定了用无水乙醇法测定肥皂中游离苛性碱含量的方法。

本标准适用于普通性质的脂肪酸钠皂（以NaOH计）。

本标准不适用于钾皂。
	QB/T 2623.1-2003
	ISO 456: 1973，MOD

	247 
	QB/T 2623.2-2019
	肥皂试验方法  肥皂中总游离碱含量的测定
	本标准规定了测定肥皂中总游离碱含量的方法。

本标准适用于普通性质的香皂和洗衣皂。

本标准不适用于复合皂，也不适用于含有按试验步骤会被硫酸分解的添加剂（硅酸盐等）的样品。
	QB/T 2623.2-2003
	ISO 684: 1974，MOD

	248 
	QB/T 2623.9-2019
	肥皂试验方法  肥皂中总有效物含量的测定
	本标准规定了测定皂类产品中总有效物含量的方法。

本标准适用于肥皂、香皂、透明皂、洗衣皂等皂类产品中总有效物含量的测定。
	　
	　

	249 
	QB/T 5479-2019
	醇醚糖苷
	本标准规定了醇醚糖苷产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以聚乙氧基化脂肪醇与葡萄糖为原料，采用直接糖苷化合成工艺生产得到的醇醚糖苷系列产品。
	　
	　

	250 
	QB/T 5480-2019
	椰油基羟乙基磺酸钠
	本标准规定了椰油基羟乙基磺酸钠产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于天然脂肪酸为原料生产的椰油基羟乙基磺酸钠产品。
	　
	　

	251 
	QB/T 5481-2019
	洗涤助剂  聚丙烯酸钠
	本标准规定了洗涤助剂聚丙烯酸钠的产品分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以丙烯酸为原料，经聚合、中和制得的均聚型洗涤助剂聚丙烯酸钠。
	　
	　

	252 
	QB/T 5482-2019
	化学消毒剂与杀菌剂  基本消毒活性  试验方法和要求
	本标准规定了一种检验化学消毒剂与杀菌剂产品基本消毒活性（杀细菌活性）的试验方法。

本标准适用于评价试样原样或用水稀释后可形成均匀的、物理上稳定的化学消毒剂与杀菌剂的基本消毒活性（杀细菌活性）。
	　
	　

	253 
	QB/T 5483-2019
	化学消毒剂与杀菌剂  杀真菌活性  试验方法和要求
	本标准规定了一种检验化学消毒剂与杀菌剂杀真菌活性的试验方法。

本标准适用于评价试样原样或用水稀释后可形成均匀的、物理上稳定的化学消毒剂与杀菌剂的杀真菌活性试验。
	　
	　

	254 
	QB/T 5484-2019
	食品及家庭用消毒剂、杀菌剂性能的杀细菌活性评估试验
	本标准规定了一种检验食品及家庭用消毒剂、杀菌剂产品杀细菌性能的试验方法。

本标准适用于评价试样原样或用水稀释可形成均匀的、物理上稳定的食品及家庭用消毒剂、杀菌剂。
	　
	　

	255 
	QB/T 5485-2019
	食品及家庭用消毒剂、杀菌剂性能的杀真菌活性评估试验
	本标准规定了一种检验食品及家庭用消毒剂、杀菌剂产品杀真菌活性的试验方法。

本标准适用于评价试样原样或用水稀释可形成均匀的、物理上稳定的食品及家庭用消毒剂、杀菌剂的杀真菌活性试验。
	　
	　

	256 
	QB/T 5486-2019
	坚果与籽类食品贮存技术规范
	本标准规定了坚果与籽类食品贮存的术语和定义、总体要求、仓储设施与设备的基本要求、原料贮存要求、半成品贮存要求、成品贮存要求、流通贮存要求、贮存技术、有害生物控制等。

本标准适用于坚果与籽类食品的贮存。
	　
	　

	257 
	QB/T 5487-2019
	胶印油墨乳化的测定方法
	本标准规定了胶印油墨乳化测定方法的术语和定义、原理、测定方法、结果表述和试验报告。

本标准适用于胶印单张纸油墨、胶印UV油墨、胶印轮转油墨等胶印油墨。
	　
	　

	258 
	QB/T 5488-2019
	液体油墨复合强度的测定方法
	本标准规定了液体油墨复合强度的测定方法。

本标准适用于液体油墨涂布（或印刷）于非吸收性柔性基材上，与软质（如薄膜、铝箔）或硬质复合材料（如塑料片材）通过胶黏剂复合后的复合强度的测定。其他类似结构测定复合强度时可参照本方法。
	　
	　

	259 
	QB/T 5489-2019
	喷墨墨水储存稳定性的检验方法
	本标准规定了喷墨墨水储存稳定性的术语和定义、原理、检测项目、检验方法和试验报告。

本标准适用于喷墨打印机用溶剂基、水基以及紫外光（UV）固化颜料喷墨墨水。
	　
	　

	260 
	QB/T 5490-2019
	聚丙烯微孔发泡片板材
	本标准规定了聚丙烯微孔发泡片板材的分类要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于以聚丙烯(PP)挤出板材为基材采用超临界流体浸润的模压发泡生产的平均泡孔尺寸≤100μm的聚丙烯微孔发泡片材和板材。
	　
	　

	261 
	QB/T 5491-2019
	聚甲基丙烯酰亚胺泡沫板材
	本标准规定了聚甲基丙烯酰亚胺（Polymethacrylimide,英文缩写：PMI）泡沫板材的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以甲基丙烯腈、丙烯腈、甲基丙烯酸等为主要单体，加入共聚单体、发泡剂、引发剂等助剂，经过自由基共聚，热发泡及加工后制成的硬质闭孔的PMI泡沫板材。
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