附件1
59项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20150037-T-339
	公共电信网支持物联网需求
	推荐
	本标准提出了物联网应用能力要求、通用能力要求、网络/业务层能力要求、感知延伸层能力要求、运营支撑能力要求以及安全要求。

本标准适用于物联网业务系统。
	
	

	
	20130121-T-339
	智慧城市评价模型及基础评价指标体系 第2部分：信息基础设施
	推荐
	本部分规定了智慧城市信息基础设施的评价指标。

本部分适用于智慧城市信息基础设施的评价。
	
	

	
	20141036-T-339
	光纤特性测试导则 第3部分：有效面积(Aeff)
	推荐
	本部分规定了单模光纤有效面积（Aeff）的基准测试方法（RTM）和替代测试方法，规定了测试装置、样品和样品制备、测试程序、计算方法和结果等。

本部分适用于GB/T 9771中规定的B类单模光纤。
	
	

	
	20150019-T-339
	具有资源开放性的物联网能力要求
	推荐
	本标准研究了具有资源开放性的物联网的需求、应用场景，以及开放物联网的系统架构，在此基础上对物联网平台，感知延伸网络和应用层提出了进一步的能力要求。

本标准适用于开放物联网。
	
	

	
	20150033-T-339
	物联网应用协议 受限应用协议（CoAP）技术要求
	推荐
	本标准规定了受限应用协议技术要求，主要内容包括：受限应用协议概述和业务特征、受限应用协议的消息格式、受限应用协议的消息传送方式等。

本标准适用于受限应用协议的设备
	
	

	
	20150036-T-339
	物联网应用协议 受限应用协议（CoAP）测试方法
	推荐
	本标准规定了受限应用协议测试方法，主要内容包括：受限应用协议测试的环境、测试用例、测试场景及一致性测试的具体方法。

本标准适用于受限应用协议的设备测试。
	
	

	
	20150032-T-339
	基于广域网通信的感知测控类设备快速自服务部署技术要求
	推荐
	本标准规定了基于广域网通信的感知测控类设备快速自服务部署的总体技术要求。包含应用定义、应用框架，以及感知延伸层、网络层、应用层，以及安全要求描述等方面。

本标准适用于感知测控类设备在各种应用和场景下的快速自服务部署。
	
	

	
	20161686-T-339
	公众电信网增强 支持汽车信息化的业务需求和总体框架
	推荐
	本标准规定了基于物联网的汽车信息服务的业务需求和整体框架。业务需求包括业务分类和各项业务的功能性需求；整体框架以分层形式进行描述，包括应用框架、感知延伸层、网络传输层和业务层等。

本标准适用于基于物联网的汽车信息服务的系统、设备及业务。
	
	

	
	20150024-T-339
	公众电信网增强 远程医疗技术要求
	推荐
	本标准规定了面向远程医疗的物联网总体框架和技术要求，包括对远程医疗典型场景分析，系统总体框架架构以对终端、网络层、业务系统、QoS和安全性的要求等。

本标准适用于物联网环境下的医院使用机构所使用的远程医疗
	
	

	
	20150023-T-339
	公众电信网增强 支持移动健康的需求
	推荐
	本标准提出基于公众电信网的移动健康业务在应用、网络、设备、安全和管理等方面的需求。

本标准适用于基于公众电信网的移动健康业务。
	
	

	
	20150030-T-339
	公众电信网增强 医疗健康监测业务的需求
	推荐
	本标准规定了基于物联网的电子健康监测系统的框架及技术要求，包括系统框架、感知延伸域技术要求、基础设施域技术要求、应用域技术要求。对信息安全的要求不包含在本标准内。

本标准适用于远程场景下的物联网电子健康监测系统。
	
	

	
	20150035-T-339
	基于M2M技术的旅游信息服务总体技术要求
	推荐
	本标准规定了基于M2M技术的旅游信息服务的总体技术要求，包括服务于旅游行业的M2M业务定义、系统架构、模块功能、系统流程、性能及安全体系等。

本标准适用于服务于旅游行业的M2M业务。
	
	

	
	20150029-T-339
	基于广域网通信的智能农业远程测控应用总体技术要求
	推荐
	本标准规定了基于广域网通信的智能农业远程测控应用总体技术要求。包含业务概述、业务特征、业务范围、业务分类以及业务描述和应用场景描述等方面。

本标准适用于基于公共通信网络提供的智能农业服务建设。
	
	

	
	20150020-T-339
	泛在物联应用 智慧油田总体技术要求
	推荐
	本标准规定了智慧油田应用架构、接口定义、业务流程，应用对感知延伸层、网络层的要求，以及业务支撑和安全的要求。

本标准适用于智慧油田。
	
	

	
	20150034-T-339
	用于煤矿安全生产与监控及应急救援的信息系统总体技术要求
	推荐
	本标准规定了煤矿安全生产与监控及应急救援信息系统的应用架构、接口定义、业务流程，应用对感知延伸层、网络层的要求，以及业务支撑和安全的要求。

本标准适用于智慧油田。
	
	

	
	20150021-T-339
	公众电信网增强 智慧城市管理系统总体技术要求
	推荐
	本标准规定了通信网支撑泛在物联应用智慧城市管理系统总体技术要求，包括对系统需求和定义、系统总体流程、系统功能架构、系统网络架构和接口的要求，以及对感知终端、网络层、业务系统、安全性的要求等。

本标准适用于通信网支撑的泛在物联网环境下的智慧城市管理系统。
	
	

	
	20111464-T-339
	通信用建筑物引入光缆 第1部分：管道和直埋用室外引入光缆
	推荐
	本部分规定了管道和直埋方式敷设的通信用建筑物引入光缆的型式、规格、结构和材料、光纤特性、机械性能、环境性能。

本部分适用于从用户引入点到用户端接点（例如园区配线架、建筑物配线架等）或用户光节点的室外引入光缆。
	
	IEC 60794-3-12:2012，NEQ

	
	20152351-T-339
	智慧城市 运营中心 第1部分：城市运营中心建设框架及要求
	推荐
	本标准规定了智慧城市城市运营中心的总体框架、功能要求、建设要求、安全要求和管理要求。

本标准适用于智慧城市城市运营中心的规划、建设与管理。本标准不仅限于城市范畴，区、县也可参照使用。
	
	

	
	20152349-T-339
	智慧城市 数据融合 第4部分：开放共享要求
	推荐
	本部分规定了智慧城市数据融合开放共享要求的适用对象、基本模式、数据融合开放共享业务需求、数据融合开放共享特征、数据融合开放共享技术要求等内容。

本部分适用于智慧城市整体及具体领域信息化项目的设计和开发。
	
	

	
	20150031-T-339
	无线传感器网络与电信网络结合的总体技术要求
	推荐
	本标准规定了无线传感器网络与电信网络相结合的网络架构、功能实体、业务需求、技术需求、功能要求、管理功能要求等。

本标准适用于无线传感器网络与电信网络结合所提供的应用和业务以及相关网络和设备。
	
	

	
	20171053-T-339
	移动通信设备节能参数和测试方法 基站
	推荐
	本标准规定了移动通信基站设备的节能参数、参考测试模型和测量方法。在测量方法中定义了测试环境、供电、测试参考点、仪表、测量误差、测试数据记录等方面的要求。

本标准适用于GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA和LTE（TD-LTE和LTE FDD）制式的基站设备。
	GB/T 29239-2012
	

	
	20153986-T-339
	光纤试验方法规范 第10部分：测量方法和试验程序 总则
	推荐
	本部分规定了光纤特性测量方法和试验程序的通用要求，包括修约规则、测量和试验分类、测量和试验的标准大气条件、校准准则、基准试验方法、光纤分类、试样制备、测量方法和试验程序、包装和标志。

本部分适用于A类多模光纤、B类单模光纤以及C类单模光纤的测量。
	GB/T 15972.10-2008
	IEC 60793-1-1:2017,MOD

	
	20153985-T-339
	光纤试验方法规范 第20部分：尺寸参数的测量方法和试验程序-光纤几何参数
	推荐
	本部分规定了测量未涂覆光纤几何参数的试验方法，规定了术语、定义和符号，确立了测量方法概述、基准试验方法、装置、试样、程序、计算和结果的统一试验程序和技术要求。

本部分适用于对A类多模光纤、B类单模光纤和C类单模光纤和成品光纤光缆的测量。
	GB/T 15972.20-2008
	IEC 60793-1-20:2014,MOD

	
	20153984-T-339
	光纤试验方法规范 第30部分：机械性能的测量方法和试验程序-光纤筛选试验
	推荐
	本部分规定了施加规定张力进行连续长度光纤的筛选试验方法，确立了测量的统一试验程序和技术要求。

本部分适用于A1﹑A2﹑A3类多模光纤和B类单模光纤的测量。
	GB/T 15972.30-2008
	IEC 60793-1-30:2010,MOD

	
	20153981-T-339
	光纤试验方法规范 第34部分：机械性能的测量方法和试验程序-光纤翘曲
	推荐
	本部分规定了测量未涂覆光纤翘曲或固有曲率半径的试验方法，确立了试验装置、样品制备、程序、计算、结果的统一要求。

本部分适用于对A1﹑A2﹑A3类多模光纤和B类单模光纤的测量。
	GB/T 15972.34-2008
	IEC 60793-1-34:2006,MOD

	
	20153975-T-339
	光纤试验方法规范 第42部分：传输特性的测量方法和试验程序-波长色散
	推荐
	本部分规定了光纤波长色散的试验方法，确立了对试验装置、试样和试样制备、程序、计算和结果的统一要求。

本部分适用于GB/T 12357和GB/T 9771系列标准中规定的以下类别光纤的波长色散的测量和成品光纤光缆：

——A1类多模光纤；

——A4f、A4g和A4h子类多模光纤；

——B1.1、B1.2、B1.3、B2、B4、B5及B6类单模光纤。
	GB/T 15972.42-2008
	IEC 60793-1-42:2015,MOD

	
	20153976-T-339
	光纤试验方法规范 第43部分：传输特性的测量方法和试验程序-数值孔径
	推荐
	本部分规定了光纤数值孔径的试验方法，确立了对试验装置、样品制备、程序、计算和结果的统一要求。

本部分适用于对A1类﹑A2类、A3类﹑A4类多模光纤数值孔径和成品光纤光缆的测量。
	GB/T 15972.43-2008
	IEC 60793-1-43:2015,MOD

	
	20160571-T-339
	光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第1部分：光缆交接箱
	推荐
	本部分规定了光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施中光缆交接箱产品的术语和定义、组成、分类及命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于光纤到户中供多个电信业务经营者共同接入的光缆交接箱，用于其它场景的供多个电信业务经营者共同使用的光缆交接箱也可参照使用。
	
	

	
	20160572-T-339
	光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第2部分：光纤配线架
	推荐
	本部分规定了光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施中光纤配线架产品的术语和定义、组成及命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于光纤到户中供多个电信业务经营者共同接入的光纤配线架，用于其它场景的，供多个电信业务经营者共同使用的光纤配线架也可参照使用。
	
	

	
	20160573-T-339
	光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第3部分：光缆分纤箱  
	推荐
	本部分规定了光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施中光缆分纤箱产品的术语和定义、组成、分类及命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于光纤到户中供多个电信业务经营者共同接入的光缆分纤箱，用于其它场景中的供多个电信业务经营者共同使用的光缆分纤箱也可参照使用。
	
	

	
	20141860-T-339
	光通信用高速直接调制半导体激光器的测量方法
	推荐
	本标准规定了光通信用高速直接调制激光器及其组件的缩略语、术语和定义、分类和测量方法。

本标准适用于光传送网、光接入网及数据中心等光通信系统中所用高速直接调制激光器及其组件的光电特性测量。模拟光通信系统和其它光系统中所用激光器及其组件的光电特性测量也可参考使用。
	GB/T 21548-2008
	

	
	20100065-T-339
	信息无障碍 网站设计无障碍评级测试方法
	推荐
	本标准规定了无障碍网站的评级测试方法。

本标准适用于网站设计的无障碍评级测试。
	
	

	
	20151514-T-339
	通信局（站）在用防雷系统的技术要求和检测方法
	推荐
	本标准规定了通信局（站）防雷系统的定义、分类、技术要求和检验方法。

本标准适用于各类通信局（站）在用防雷系统。
	
	

	
	20150028-T-339
	基于公众电信网 的汽车网关技术要求
	推荐
	本标准规定了基于公众电信网的汽车网关技术要求，对汽车网关的应用业务、网关架构、功能要求、接口技术要求、性能要求进行了规范。

本标准适用于基于公众电信网的汽车网关设备。
	
	

	
	20150027-T-339
	基于公众电信网的汽车网关检测方法
	推荐
	本标准规定了汽车网关检测方法，对基于公众电信网的汽车网关的检测参数与指标、检测方法、检测规则进行了规范，包括网关业务检测、功能检测、接口检测和性能检测。

本标准适用于基于公众电信网的汽车网关设备。
	
	

	
	20150026-T-339
	M2M业务总体技术要求
	推荐
	本标准规定了在提供M2M业务时，对通信网的业务功能要求、系统功能架构、系统逻辑功能模块、计费要求、接口要求、业务安全等。

本标准适用于M2M业务系统。
	
	

	
	20150025-T-339
	M2M应用通信协议技术要求
	推荐
	本标准规定了M2M业务系统中的端到端通信协议。

本标准适用于M2M业务系统。
	
	

	
	20141055-T-339
	自动交换光网络（ASON）测试方法 第2部分：基于OTN的ASON
	推荐
	本部分规定了基于OTN的自动交换光网络（ASON）传送平面、控制平面、管理平面、信令通信网、保护恢复等的测试方法。

本部分适用于OTN交叉连接设备及网络，包括OTN电交叉设备、OTN光交叉设备和OTN光电混合交叉设备。
	
	

	
	20141005-T-339
	一体化机房的塔桅结构技术要求
	推荐
	本标准规定了一体化机房的塔桅结构技术要求，包括：荷载与作用、塔体、地基与配重体系、检验与验收、搬迁与维护等各项技术要求。

本标准适用于高度不超过40m的一体化机房的塔桅结构。
	　
	　

	
	20111465-T-339
	通信用建筑物引入光缆 第2部分：自承式架空用室外引入光缆
	推荐
	本部分规定了自承式架空用室外引入光缆的分类、结构和材料、性能要求和试验方法等。

本部分适用于从用户引入点到用户端节点（例如园区配线架、建筑物配线架等）或用户光节点的自承式架空用室外引入光缆。本部分不适用于高电压环境下使用的光缆。
	
	

	
	20152350-T-339
	智慧城市 智慧医疗 第2部分：移动健康
	推荐
	本部分规定了智慧医疗中的移动健康在服务平台、网络、感知层设备、安全和管理等方面的要求。

本部分适用于智慧医疗中的移动健康。
	
	

	
	20152346-T-339
	智慧城市 数据融合 第3部分：数据采集规范
	推荐
	本部分规定了智慧城市数据融合过程中数据采集过程、数据采集的内容、数据采集技术及方法、数据质量控制要求及数据安全控制要求。

本部分适用于智慧城市各系统的规划设计、建设和管理，其他信息化领域的数据采集过程也可参考使用。
	
	

	
	20160077-T-339
	接入网技术要求 10Gbit/s无源光网络（XG-PON）
	推荐
	本标准规定了10Gbit/s无源光网络系统的参考模型、业务能力要求、物理层要求、系统级要求、管理维护要求和其他要求等。

本标准适用于公众电信网环境下的XG-PON设备，专用电信网也可参考使用。
	
	

	
	20153987-T-339
	光缆总规范  第20部分：光缆基本试验方法—总则和定义
	推荐
	GB/T 7424的本部分规定了光缆机械性能、环境性能、元构件和电气性能等试验方法的通用要求，包括术语和定义、总则。

本部分适用于通信设备和采用类似技术的装置中所使用的光缆和光电混合缆，也适用于光纤单元、微管光纤单元等。
	部分代替 GB/T 7424.2-2008
	IEC 60794-1-2:2017,MOD

	
	20171056-T-339
	光缆总规范 第22部分：光缆基本试验方法—环境性能试验方法
	推荐
	本部分规定了光缆环境性能各试验方法的目的、试样、设备、程序、要求和待规定细节。

本部分适用于光缆，包括光纤单元、微管光纤单元等，也适用于光电混合缆。
	部分代替GB/T 7424.2-2008
	IEC 60794-1-22:2017,MOD

	
	20171052-T-339
	光缆总规范 第24部分：光缆基本试验方法-电气性能试验方法
	推荐
	GB/T 7424的本部分规定了光缆电气性能试验的各试验方法的目的、试样、设备、程序、要求和待规定细节等。

本部分适用于通信设备和采用类似技术的装置中所使用的光缆和光电混合缆，也适用于光纤单元、微管光纤单元等。
	部分代替 GB/T 7424.2-2008
	IEC 60794-1-24:2014,MOD

	
	20153980-T-339
	光纤试验方法规范 第41部分：传输特性的测量方法和试验程序—带宽
	推荐
	GB/T 15972的本部分规定了多模光纤带宽的试验方法，确立了对试验装置、注入条件、程序、计算方法和结果的技术要求。

本部分适用于A1、A3、A4类多模光纤带宽的测量。
	GB/T 15972.41-2008
	IEC 60793-1-41:2010,MOD

	
	20153977-T-339
	光纤试验方法规范 第45部分：传输特性的测量方法和试验程序—模场直径
	推荐
	GB/T 15972的本部分规定了光纤模场直径的试验方法, 确立了对试验装置、注入条件、程序、计算方法和结果的统一要求。

本部分适用于对B类单模光纤模场直径的测量和成品光纤光缆的商业性检验。
	GB/T 15972.45-2008
	IEC 60793-1-45:2017,MOD

	
	20120147-T-339
	光纤试验方法规范 第47部分：传输特性的测量方法和试验程序—宏弯损耗
	推荐
	GB/T 15972的本部分规定了测量光纤宏弯损耗的方法概述、装置、试样和试样制备、程序、计算和结果的技术要求。

本部分适用于测量B类单模光纤在1550nm或1625nm波长的宏弯损耗，A1类多模光纤在850nm或1300nm波长的宏弯损耗，以及A3类和A4类多模光纤在650nm、850nm或1300nm波长的宏弯损耗。
	GB/T 15972.47-2008
	IEC 60793-1-47:2017,MOD

	
	20153979-T-339
	光纤试验方法规范 第54部分：环境性能的测量方法和试验程序—伽玛辐照
	推荐
	GB/T 15972的本部分规定了评估光纤和光缆在给定的伽玛辐照环境中性能的测量方法和试验程序。

本部分适用于测定成缆或未成缆A1类、A2类多模光纤和B类单模光纤因暴露在伽玛辐照下产生的辐照感应衰减值。
	GB/T 15972.54-2008
	IEC 60793-1-54:2018,MOD

	
	20151783-T-339
	光纤用二次被覆材料 第1部分：聚对苯二甲酸丁二醇酯
	推荐
	本部分规定了光纤用二次被覆材料聚对苯二甲酸丁二醇酯(以下简称PBT)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本部分适用于光纤用二次被覆材料聚对苯二甲酸丁二醇酯。
	GB/T 20186.1-2006
	　

	
	20150022-T-339
	公众电信网增强 支持移动健康的总体框架
	推荐
	本标准提出基于公众电信网的移动健康功能架构，规定了移动健康的功能要求和接口要求。
本标准适用于基于公众电信网的移动健康服务。
	　
	　

	
	20161258-T-339
	公众电信网增强 支持智能家居应用的技术要求
	推荐
	本标准规定了基于公众电信网增强的智能家居系统的技术要求。

本标准适用于基于公众电信网提供智能家居的建设。
	　
	　

	
	20162657-T-339
	基于公用通信网的生物灾害防治和预警系统 联网总体技术要求
	推荐
	本标准规定了开展生物灾害防治和预警服务所需的联网业务系统架构、功能模块的划分，媒体编码、安全、网络管理以及服务质量的要求。

本标准适用于国内生物灾害防治和预警系统。
	　
	　

	
	20160061-T-339
	具有融合功能的移动终端安全能力技术要求
	推荐
	本标准规定了具有融合功能的移动终端安全能力的技术要求，包括硬件安全能力，系统安全能力，应用安全能力，通信接口安全能力，个人信息安全保护能力。

本标准适用于各种制式的具有融合功能的移动终端，个别条款不适用于特殊行业、工业产品，其他终端也可参考使用。
	　
	　

	
	20160071-T-339
	具有融合功能的移动终端安全能力测试方法
	推荐
	本标准规定了具有融合功能的移动终端安全能力的测试方法，包括硬件安全能力，系统安全能力，应用安全能力，通信接口安全能力，个人信息安全保护能力。

本标准适用于各种制式的具有融合功能的移动终端，个别条款不适用于特殊行业、工业产品，其他终端也可参考使用。
	　
	　

	
	20160063-T-339
	智能终端内容过滤技术要求
	推荐
	本标准规定了针对智能终端的内容过滤技术要求，主要包括在产品功能、架构以及性能方面的规定。所采用的内容过滤技术主要包括文本过滤、网址过滤、图像过滤、视频过滤、音频过滤等技术。

本标准主要适用于以内容分发为主要业务的智能终端，也可作为其他类型智能终端内容过滤产品的参考。
	　
	　

	
	20160062-T-339
	智能终端内容过滤测试方法
	推荐
	本标准规定了针对智能终端的内容过滤测试方法，主要包括在产品功能、架构以及性能方面的测试。

本标准主要适用于以内容分发为具有融合功能的智能终端，也可作为其他类型智能终端内容过滤产品的参考。
	　
	　

	
	20161257-T-339
	基于惯性导航的应急定位系统规范
	推荐
	本标准规定了基于惯性导航的应急定位系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输等。

本标准适用于基于惯性导航的应急定位系统，作为该系统设计、制造、试验和验收的依据。
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