附件2

142项通信行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	YD/T 3629-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 基站设备测试方法
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术基站设备PC5口功能和Uu口功能的测试方法。

本标准适用于支持基于LTE的车联网无线通信技术的基站设备。
	　
	

	
	YD/T 3630-2020
	LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第二阶段）
	本标准主要规定了引入载波聚合、多天线技术增强和增强小区间干扰协调等技术后，对用户设备数据业务方面功能和性能要求、多模要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。

本标准适用于第二阶段LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	
	YD/T 2862-2020
	LTE/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡双待终端设备技术要求
	本标准规定了LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模双卡双待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率等方面的技术要求。

本标准适用于LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模双卡双待终端设备。
	YD/T 2862-2015
	

	
	YD/T 2863-2020
	LTE/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡双待终端设备测试方法
	本标准规定了LTE/WCDMA/GSM (GPRS)多模双卡双待终端基本业务和功能、性能、环境和可靠性、接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率等方面的测试方法。

本标准适用于LTE/WCDMA/GSM(GPRS) 多模双卡双待终端设备。
	YD/T 2863-2015
	

	
	YD/T 3631-2020
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第三阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强、ePDCCH、双连接、小小区增强等LTE-A增强技术，对TD-LTE基站提出的新的功能要求、性能要求和接口要求。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网的宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3632-2020
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第三阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、双连接、小小区增强、多天线技术增强、ePDCCH等LTE-A增强技术，对LTE FDD基站提出的新的功能要求、性能要求和接口要求。

本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网的宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3633-2020
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网直放站的网路结构、无线指标、监控管理、操作维护功能、电源适应性要求、环境适应性要求及安全要求等技术要求和测试方法。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网直放站中的无线直放站、光纤直放站、室内分布系统放大器（包括主机、干线放大器、延伸放大器等）。
	
	

	
	YD/T 3634-2020
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法
	本标准规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网直放站的无线指标、操作维护功能、电源适应性、环境适应性及安全等技术要求和测试方法。

本标准适用于LTE FDD单模直放站中的无线直放站、光纤直放站、移频直放站、室内分布系统放大器（包括主机、干线放大器、延伸放大器等）。
	
	

	
	YD/T 3635-2020
	基带馈入数字分布系统设备技术要求
	本标准规定了基带馈入数字分布系统的组网架构、功能要求、设备形态、无线性能射频指标、网管功能要求等。

本标准适用于基带馈入数字分布系统设备。
	
	

	
	YD/T 3636-2020
	基带馈入数字分布系统设备测试方法
	本标准规定了基带馈入数字分布系统的组网、功能、操作维护、无线指标等方面的测试方法和测试过程。

本标准适用于基带馈入数字分布系统设备。
	
	

	
	YD/T 3637-2020
	射频馈入数字分布系统设备技术要求
	本标准规定了射频馈入数字分布系统的网络结构、无线性能、网络功能、监控管理、电源适应性要求、环境适应性要求及安全要求等技术要求。

本标准适用于室外不大于2W、室内不大于500mW的射频馈入数字分布系统中的单制式或多制式设备。
	
	

	
	YD/T 3638-2020
	射频馈入数字分布系统设备测试方法
	本标准规定了射频馈入数字分布系统的无线指标、网络功能、监控管理、电源适应性、环境适应性等测试方法。

本标准适用于室外不大于2W、室内不大于500mW的射频馈入数字分布系统中的单制式或多制式设备。
	
	

	
	YD/T 3639-2020
	无线设备对宽带客户网络用有线终端和电缆的干扰缓解措施
	本标准规定了干扰缓解措施的指南，以解决无线设备对连接到宽带客户网络和/或宽带客户网络终端和电缆间，且处于家庭网络环境下的干扰问题。同时规定了施加到电缆，并且连接到宽带客户网络用于解决干扰的技术手段，以及解决无线干扰的缓解措施。

本标准适用于家庭环境下无线设备干扰的缓解。
	
	

	
	YD/T 3640-2020
	个人移动智能终端在企业应用中的安全策略
	本标准针对个人移动智能终端在企业办公的应用场景，规定了移动设备安全、移动应用安全、移动设备管理(含客户端和服务器端)以及移动应用管理（含客户端和服务器端）等方面的安全目标和安全策略。

本标准适用于企业移动办公环境下的个人移动智能终端。
	
	

	
	YD/T 3641.1-2020
	互联网访问日志留存技术要求 第1部分：互联网服务提供商-有线
	本部分规定了国内互联网服务提供商为公众用户提供有线方式访问互联网的访问日志留存的技术要求，主要内容包括访问日志留存内容、查询方式、指标要求和安全保密等要求。

本部分适用于国内互联网服务提供商为公众用户提供有线方式访问互联网的访问日志留存。
	
	

	
	YD/T 3641.2-2020
	互联网访问日志留存技术要求 第2部分：互联网服务提供商-无线
	本部分规定了国内互联网服务提供商为公众用户提供无线方式访问互联网的访问日志留存的技术要求，主要内容包括访问日志留存内容、查询方式、指标要求和安全保密等要求。

本部分适用于国内互联网服务提供商为公众用户提供无线方式访问互联网的访问日志留存。
	
	

	
	YD/T 3641.3-2020
	互联网访问日志留存技术要求 第3部分：互联网数据中心
	本部分规定了国内互联网数据中心的访问日志留存的技术要求，主要内容包括访问日志留存内容、查询方式、指标要求和安全保密等要求。

本部分适用于国内互联网数据中心的访问日志留存。
	
	

	
	YD/T 3642-2020
	互联网域名服务信息安全管理系统技术要求
	本标准规定了互联网域名服务从业机构信息安全管理系统有关功能、性能方面的基本要求。

本标准适用于《互联网域名管理办法》规定的从事互联网域名服务的相关机构，包括但不限于：域名根服务器（含镜像服务器）运行机构、域名注册管理机构、域名注册服务机构、域名权威解析机构和域名递归解析机构等，相关法律法规中有特殊要求的除外。
	
	

	
	YD/T 3643-2020
	互联网域名服务信息安全管理系统接口规范
	本标准规定了互联网域名服务类业务相关信息安全管理系统与电信管理部门依照国家法律法规授权建设的信息安全管理系统间接口的功能要求、数据通信要求及数据交换格式等。

本标准适用于包括但不限于域名根服务器（含镜像服务器）运行机构、域名注册管理机构、域名注册服务机构、域名权威解析机构和域名递归解析机构等从事互联网域名服务的相关机构所建设的业务信息安全管理系统。
	
	

	
	YD/T 3644-2020
	面向互联网的数据安全能力技术框架
	本标准定义了互联网行业的数据安全能力技术框架，该框架基于互联网行业的业务特点，在分析了覆盖数据全生命周期的数据安全威胁的基础上，提炼了数据安全能力建设的技术框架，并对框架内容进行了详细的描述。

本标准适用于互联网行业的组织机构进行自身的数据安全管理，提升自身的数据安全能力。
	
	

	
	YD/T 3645-2020
	账号、授权、认证和审计（4A）集中管理系统技术要求
	本标准规定了4A集中管理系统的功能、接口、流程等相关的技术要求及安全要求等。

本标准适用于对电信网及其业务系统实现集中账号、授权、认证和日志管理的信息系统。
	
	

	
	YD/T 2244-2020
	电信网和互联网信息服务业务系统安全防护检测要求
	本标准规定了电信网和互联网信息服务业务系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于电信网和互联网信息服务业务系统。
	YD/T 2244-2011
	

	
	YD/T 3646-2020
	移动应用程序代码签名技术要求
	本标准规定了移动代码签名体系的技术要求，包括移动代码签名的定义、功能架构模型、签名流程以及所涉及的功能实体要求等。

本标准适用于移动通信网络移动代码签名体系与相关设备。
	
	

	
	YD/T 3647-2020
	移动应用程序代码签名测试方法
	本标准规定了移动代码签名体系的测试条件和测试内容，包括对移动代码签名体系中各个功能实体的测试流程和方法。

本标准适用于移动通信网络移动代码签名体系与相关设备。
	
	

	
	YD/T 3648-2020
	电信运营商联网系统通用安全能力技术要求
	本标准规定了联网系统和设备的通用安全要求，包括网络、设备、平台及软件和应用系统的安全要求。

本标准适用于向互联网提供服务或可以从互联网访问的通信企业的各类系统和设备。
	
	

	
	YD/T 3649-2020
	电信运营商联网系统通用安全能力测试方法
	本标准规定了对联网系统和设备的通用安全进行测试的具体方法，包括网络结构、设备、平台及软件和应用系统安全等方面的测试项。

本标准适用于向互联网提供服务或可以从互联网访问的电信运营商的各类系统和设备。
	
	

	
	YD/T 3650-2020
	基于IMS核心网的恶意语音信息治理技术要求
	本标准主要规定了基于IMS核心网治理恶意语音信息的具体技术要求，主要包括：风险模型分析、治理架构、恶意语音信息和用户的识别、预警和处置技术以及相应的流程、相关系统和网元的技术要求等。

本标准适用于治理IMS网络中的恶意语音信息。
	
	

	
	YD/T 3651-2020
	IPv6地址实名制管理 总体要求
	本标准规定了IPv6地址实名制管理总体技术要求，包括系统架构要求、功能性要求、性能要求、可靠性要求等。

本标准适用于IPv6地址实名制管理相关系统。
	
	

	
	YD/T 3652-2020
	IPv6地址实名制管理 接入用户信息备案接口技术要求
	本标准规定了IPv6地址实名制管理接入用户信息备案系统与电信管理部门依照国家法律法规授权建设的IPv6地址实名管理系统之间的接入用户信息备案接口的处理流程、功能要求、数据通信要求及数据交换格式等。

本标准适用于IPv6地址实名制管理接入用户信息备案系统、电信管理部门依照国家法律法规授权建设的IPv6地址实名管理系统。
	
	

	
	YD/T 3653-2020
	IPv6地址实名制管理 接入用户信息备案系统技术要求
	本标准规定互联网IPv6地址在接入用户信息实名制管理技术手段方面的基本要求。

本标准适用于IPv6固网宽带用户、移动互联网用户、专线用户（或二级运营商）实名制信息的采集、管理、分析、查询，实现IP地址分配设备、IP地址池配置信息采集，并将采集接入用户信息上报至IPv6地址实名制管理系统。
	
	

	
	YD/T 3654-2020
	IPv6地址实名制管理 备案信息核查系统技术要求
	本标准规定了IPv6地址实名备案信息核查规则、核查结果交换接口规范和接口协议。

本标准适用于IPv6地址实名制管理相关系统与IPv6地址实名制管理接入用户信息备案系统[自行核查保证各标准中使用的名称统一]下发IPv6实名信息的核查结果、交互核查结果的处理。
	
	

	
	YD/T 3655-2020
	IPv6地址实名制管理 备案信息应用接口技术要求
	本标准规定了IPv6地址备案信息使用的技术要求，包括IPv6地址实名备案信息查询功能要求、接口规范和接口协议。

本标准适用于有IPv6地址实名备案信息查询需求的信息系统。
	
	

	
	YD/T 3656-2020
	基于互联网的实人认证系统技术要求
	本标准规定了网络环境下针对互联网业务的实人认证服务的系统架构、功能要求、安全要求等。

本标准适用于采用实人认证服务进行网络身份认证的系统。
	
	

	
	YD/T 3657-2020
	中文仿冒域名检测规范
	本标准规定了中文仿冒域名的检测规范，具体涉及中文仿冒域名的分类、中文仿冒域名检测方法评估规范以及中文仿冒域名的检测要求。

本标准适用于中文仿冒域名检测方法的评估和中文仿冒域名检测。
	
	

	
	YD/T 3658-2020
	互联网垃圾内容治理系统技术要求
	本标准对垃圾内容的定义、类型、特征、格式、识别方式等进行了描述，规定了基于互联网业务的垃圾内容治理系统应具备的系统架构、功能要求、处理流程等。

本标准适用于互联网环境下的垃圾内容治理系统。
	
	

	
	YD/T 3659-2020
	电信网诈骗电话防范技术手段总体要求
	本标准规定了电信网诈骗电话防范技术手段的总体要求，包括技术手段总体架构、协同联动方式和安全要求。

本标准适用于电信行业主管部门、电信网安全协调机构、基础电信运营企业（含移动通信转售企业）、移动终端安全企业、行业自律组织等实体开展诈骗电话技术防范工作，也可为其他相关组织研究解决电信网诈骗电话防范问题提供参考。
	
	

	
	YD/T 3660-2020
	电信网诈骗电话防范业务管理接口
	本标准规定了诈骗电话防范统一指挥平台的体系架构、各主体可使用的接口，并定义了相关接口的功能、使用的协议、接口流程以及数据交互的格式。

本标准适用于诈骗电话防范统一指挥平台。
	
	

	
	YD/T 3661-2020
	电信网络不良语音信息判定准则
	本标准主要规范电信网络不良语音信息的定义和特征，并针对不良语音信息从内容特征、技术特征、行为特征、用户反馈等方面规范判定标准。

本标准适用于电信运营企业（包括基础电信企业、移动转售业务经营者和增值电信企业）对不良语音信息的判定和统计分析。
	
	

	
	YD/T 3662-2020
	移动转售业务不良信息治理总体技术要求
	本标准规定了移动转售业务不良信息治理技术的具体要求，主要包括：治理方式及架构、相关系统和网元的技术要求、具体治理技术和流程、转售企业与基础电信企业的相关接口设置等。

本标准适用于移动转售业务不良信息治理。
	
	

	
	YD/T 3663-2020
	移动通信智能终端安全风险评估要求
	本标准规范了移动通信智能终端信息安全风险评估实施的原则、流程、工作形式和风险评估实施的阶段性操作。

本标准适用于安全评估组织开展的移动通信智能终端信息安全风险评估工作。
	
	

	
	YD/T 3664-2020
	移动通信智能终端卡接口安全技术要求
	本标准规定了移动通信智能终端与UICC卡、SD卡之间接口的安全技术要求。

本标准适用于移动通信智能终端和UICC卡、SD卡之间的接口安全。
	
	

	
	YD/T 3665-2020
	移动通信智能终端卡接口安全测试方法
	本标准规定了移动智能终端与UICC卡、SD卡之间接口的安全测试方法。

本标准适用于移动智能终端的卡接口安全测试。
	
	

	
	YD/T 3666-2020
	移动通信智能终端漏洞修复技术要求
	本标准规范了移动通信智能终端漏洞修复的目标、修复原则、修复要求和修复过程。

本标准适用于通用领域内的移动通信智能终端。
	
	

	
	YD/T 3667-2020
	移动通信智能终端漏洞标识格式要求
	本标准规定了移动通信智能终端漏洞的标识与描述规范。

本标准适用于移动通信智能终端安全管理部门进行移动通信智能终端漏洞信息发布和漏洞库建设。
	
	

	
	YD/T 3668-2020
	移动终端应用开发安全能力技术要求
	本标准规定了移动终端应用开发所需具备的设计安全保证、代码风险防范、应用交付加固以及使用风险控制等安全能力要求和风险控制措施。

本标准适用于移动终端的各类应用。
	
	

	
	YD/T 3669-2020
	移动通信终端支付软件安全技术要求
	本标准规定了移动通信终端支付软件在软件功能性安全、软件自身防护能力、软件的数据、通信安全和业务安全方面的技术要求。

本标准适用于移动通信终端支付软件开发者，也可作为移动应用用户、安全测试及审核认证机构评估移动通信终端支付软件安全能力的参考。
	
	

	
	YD/T 3670-2020
	移动通信终端支付软件安全测试方法
	本标准规定了移动通信终端支付软件在软件功能安全、软件自身安全、软件数据安全、软件通信安全和软件业务安全方面的测试方法。

本标准适用于移动通信终端支付软件开发者，也可作为移动应用用户、安全测试及审核认证机构评估移动通信终端支付软件安全能力的参考。
	
	

	
	YD/T 3671-2020
	公有云服务平台安全运维管理要求
	本标准规定了公有云服务商开展安全运维的管理要求，主要涉及组织与人员、策略与规程、服务水平协议、资源管控与隔离、应急响应与风险评估、供应链安全、业务连续性保障、问题跟踪与证据收集。

本标准适用于公有云服务商的公有云服务平台，也为重点行业和企事业单位使用公有云服务提供参考依据。
	
	

	
	YD/T 3672-2020
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站总体技术要求
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站的总体技术要求，包括系统架构、系统接口、频率计划、同步和传输技术要求、网络管理、接入管理及安全技术要求等。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站的基站设备、安全网关、信令网关以及网管系统。
	　
	　

	
	YD/T 3673-2020
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站设备（含家庭级和企业级）的无线功能、互操作功能、射频性能、硬件要求、SON功能、同步要求、环境要求、外观要求、供电与功耗、安全要求、电磁兼容能力、可用性和可靠性要求。

本标准适用于TD-LTE企业级家庭基站和家庭级家庭基站设备。
	　
	　

	
	YD/T 3674-2020
	LTE数字蜂窝移动通信网多媒体广播多播系统总体技术要求
	本标准规定了在LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统的总体技术要求，包括系统网络架构、业务和功能、无线接入网及核心网技术要求、终端要求、接口等方面的等内容。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统。
	　
	　

	
	YD/T 3675-2020
	LTE数字蜂窝移动通信网多媒体广播多播系统设备测试方法
	本标准规定了在LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统设备测试方法，包括网络功能测试、终端功能测试、射频一致性测试以及业务连续性测试等。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统的应用。
	　
	　

	
	YD/T 3676-2020
	LTE数字蜂窝移动通信网多媒体广播多播系统接口测试方法
	本标准规定了在LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统接口测试方法，包括网络接口测试、核心网接口测试等内容。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网中多媒体广播多播系统的应用。
	　
	　

	
	YD/T 3677-2020
	LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第二阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强和增强小区间干扰协调等LTE-A增强技术在数据业务功能、一致性和网络互通方面的测试方法。

本标准适用于所有第二阶段LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	　
	　

	
	YD/T 3678-2020
	VoLTE核心网网络运行管理指标
	本标准从网络质量、网络容量等方面规定了VoLTE核心网网络运行管理指标，主要涉及CSCF、IMSHSS、SBC、IMSMGW和MGCF等网元类型,本标准规定内容仅限于单一VoLTE组网环境下VoLTE核心网相关管理指标。

本标准适用于FDD模式和TDD模式的VoLTE核心网，且仅适用于EUTRAN接入的场景。
	　
	　

	
	YD/T 3679-2020
	VoLTE核心网网络管理接口信息模型
	本标准规定了VoLTE核心网的信息模型，主要涉及CSCF、BGCF、IMSHSS、SBC、IMSMGW和MGCF等网元类型，包括性能测量数据和网络配置资源两部分。

本标准适用于FDD模式和TDD模式的VoLTE核心网范围， 且仅限于单一VoLTE组网场景。
	　
	　

	
	YD/T 3680-2020
	无线多系统接入平台（POI）网管接口技术要求
	本标准根据无线多系统接入平台（POI）设备的技术特点，规定了POI设备网管南向接口技术要求、功能要求和功能分析、数据需求、通信协议等内容。

本标准适用于支持GSM、WCDMA、TD-SCDMA、cdma 2000、TD-LTE、LTE FDD、WLAN、固网宽带等系统的POI系统设备。
	　
	　

	
	YD/T 3681-2020
	无线多系统接入平台（POI）网管接口测试方法
	本标准规定了无线多系统接入平台（POI）设备所应具备的监控系统南向接口性能和监控功能等内容的测试方法。

本标准适用于支持GSM、WCDMA、TD-SCDMA、cdma 2000、TD-LTE、LTE FDD带等系统的POI设备。
	　
	　

	
	YD/T 3682-2020
	电调天线接口测试方法
	本标准规定了远程电调天线接口RS485信号、远程角度控制等方面的测试方法和测试过程。

本标准适用于远程电调主从设备之间互联互通。
	　
	　

	
	YD/T 3683-2020
	基于IMS的IP多媒体业务识别模块（ISIM）应用特性技术要求
	本标准规定了接入IMS业务时的ISIM应用，包括：具体的命令参数、文件结构、EF文件的内容（文件要素）、应用安全特性、UICC卡（ISIM）与终端接口间的应用协议。

本标准适用于基于IMS的IP多媒体业务识别模块（ISIM）。
	　
	3GPP TS 31.103 V13.1.0, MOD

	
	YD/T 3684-2020
	基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备技术要求
	本标准规定了基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备的功能、接口和协议、性能和可靠性、容灾和备份、网管和操作维护、定时同步等要求。

本标准适用于基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备。
	　
	　

	
	YD/T 3685-2020
	基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备测试方法
	本标准规定了基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备的路由管理功能、异常处理功能、接口封装及转换功能和基本业务的测试方法。

本标准适用于基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元（AAC）设备。
	　
	　

	
	YD/T 3686-2020
	超100Gb/s光传送网（OTN）网络技术要求
	本标准规定了超100Gb/s光传送网（OTN）的网络技术要求。主要内容包括：OTN网络功能架构、接口要求、映射和复用结构、性能要求、设备类型、保护要求、同步要求、DCN实现方式、网络管理和控制平面要求等。

本标准适用于超100Gb/s OTN网络，设备类型包括OTN终端复用设备和OTN交叉连接设备，其中OTN交叉连接设备主要包括：超100Gb/s OTN电交叉设备、超100Gb/s OTN光交叉设备和同时具有超100Gb/s OTN电交叉和光交叉功能的设备。
	　
	　

	
	YD/T 3687-2020
	软件定义传送网（SDTN）通用信息模型技术要求
	本标准规定了软件定义传送网（SDTN）的通用信息模型，包括通用基础对象，通用网络模型、通用设备模型、通用能力扩展模型以及控制操作模型等。

本标准适用于软件定义光网络。
	　
	　

	
	YD/T 3688-2020
	软件定义分组传送网（SPTN）南向接口技术要求
	本标准规定了统一的软件定义分组传送网（SPTN）南向接口技术要求，内容包括：业务模型、QoS、OAM、保护、统计、通知、同步、S-SCN、物理层模型等规范。

本标准适用于支持软件定义分组传送网南向接口的PTN设备及控制器系统。
	　
	　

	
	YD/T 2786.6-2020
	支持多业务承载的IP/MPLS网络管理技术要求 第6部分：基于XML/SOAP技术的EMS-NMS接口信息模型
	本部分规定了支持多业务承载的IP/MPLS网络管理体系EMS-NMS之间基于XML技术的接口规范。 

本部分适用于IP/MPLS网络管理系统的多厂商互通。
	　
	　

	
	YD/T 3420.3-2020
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第3部分：实体家庭网关技术要求
	本部分规定了宽带客户网关虚拟化后的实体家庭网关部分的网络定位、接口要求、功能要求、性能要求及管理功能的要求。

本部分适用于公众电信网环境下，宽带客户网关虚拟化后的实体家庭网关设备，专用电信网可参考使用。
	　
	　

	
	YD/T 3420.7-2020
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第7部分：管理要求
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化的管理功能的总体要求、管理逻辑架构、管理要求以及管理功能划分等内容。

本部分适用于公用电信网宽带客户网关虚拟化，专用电信网也可参考使用。
	　
	　

	
	YD/T 3689-2020
	基于公用电信网的宽带客户网络 可见光与电力线融合 链路层技术要求
	本标准规定了可见光与电力线融合网络的链路层技术要求，包括链路层封装技术、MAC协议、链路层的控制与管理等要求。

本标准适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的可见光与电力线融合网络。
	　
	　

	
	YD/T 3690-2020
	接入网设备测试方法 超高速数字用户线（FAST）
	本标准规定了超高速数字用户线（FAST）设备的接口、线路功能、性能、基本操作管理维护、过压过流保护、环境适应性等的测试方法。

本标准适用于公用电信网环境下的FAST设备, 专用电信网也可参照使用。
	　
	　

	
	YD/T 3691.1-2020
	接入网技术要求 10Gbit/s对称无源光网络（XGS-PON） 第1部分：总体要求
	本部分规定了10Gbit/s对称无源光网络（XGS-PON）的业务、物理层、系统级、管理维护和环境、电源、电气安全等方面的总体要求。

本部分适用于公用电信网环境下的XGS-PON设备，专用电信网也可参照使用。
	　
	

	
	YD/T 3691.2-2020
	接入网技术要求 10Gbit/s对称无源光网络（XGS-PON） 第2部分：物理媒质相关（PMD）层要求
	本部分规定了XGS-PON系统的物理媒质相关（PMD）层要求、ONU的X/S容忍度及上行物理层开销。

本部分适用于公用电信网环境下的XGS-PON设备，专用电信网也可参照使用。
	　
	

	
	YD/T 3691.3-2020
	接入网技术要求 10Gbit/s对称无源光网络（XGS-PON） 第3部分：传输汇聚（TC）层要求
	本部分规定了XGS-PON系统的传输汇聚（TC）层协议、资源分配和服务质量、传输汇聚层成帧、封装方法、物理（PHY）适配子层、PLOAM消息通道、ONU激活、OLT和ONU之间的定时关系、性能管理、安全性要求、功耗管理等内容。

本部分适用于公用电信网环境下的XGS-PON设备，专用电信网也可参照使用。
	　
	　

	
	YD/T 3692.1-2020
	智能光分配网络 智能门禁技术要求 第1部分：总体
	本部分规定了智能门禁技术总体要求，包括智能门禁系统的组成及接口、智能门锁、智能门禁管理应用和智能门禁管理系统等要求。

本部分适用于光分配网络的智能门禁系统，其它有智能门禁应用需求的接入网络也可参考使用。
	　
	　

	
	YD/T 3568.1-2020
	通信基站基础设施技术要求 第1部分：总则
	本部分规定了通信基站基础设施技术要求的总则，包括基本要求、节能要求、智能管理要求、环境条件要求以及各系统技术要求。

本部分适用于通信基站基础设施。
	　
	　

	
	YD/T 3568.2-2020
	通信基站基础设施技术要求 第2部分：供电系统
	本部分规定了通信基站供电系统的系统分类、系统配置和技术要求。

本部分适用于各类通信局（站）、通信基站供电系统。
	　
	

	
	YD/T 3568.4-2020
	通信基站基础设施技术要求 第4部分：监控系统
	本部分规定了通信基站监控系统的术语和定义、组成和结构、功能要求、硬件技术要求及软件技术要求。

本部分适用于通信基站监控系统。
	　
	　

	
	YD/T 1970.8-2020
	通信局（站）电源系统维护技术要求 第8部分：动力环境监控系统
	本部分规定了通信局（站）动力环境监控系统的使用条件、维护和现场验收项目、周期、指标要求及检测方法。

本部分适用于通信局（站）单独设置的动力环境集中监控管理系统以及在此基础上构成的不同规模的监控系统网络。
	　
	　

	
	YD/T 3320.3-2020
	通信高热密度机房用温控设备 第3部分：顶置式空调
	本部分规定了通信高热密度机房用顶置式温控设备，简称顶置空调的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本部分适用于通信高热密度机房（数据中心）安装于机柜（架）顶部的空调设备。
	　
	　

	
	YD/T 2378-2020
	通信用240V直流供电系统
	本标准规定了通信用240V直流供电系统的组成、系列、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于通信局站和数据机房中向通信设备供电，标称电压为240V的直流供电系统。
	YD/T 2378-2011
	

	
	YD/T 3693-2020
	通信240V/336V供电系统用直流断路器
	本标准规定了在通信用240V/336V直流供电系统中运行的直流断路器的技术要求、试验方法。

本标准适用于通信局站和数据机房中采用悬浮供电方式向通信设备供电，标称电压为240V/336V的直流供电系统中使用的直流断路器。
	　
	　

	
	YD/T 2343-2020
	通信用前置端子阀控式铅酸蓄电池
	本标准规定了通信用前置端子阀控式铅酸蓄电池的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于通信用前置端子阀控式铅酸蓄电池。
	YD/T 2343-2011
	　

	
	YD/T 3694-2020
	移动通信终端无障碍测试方法
	本标准规定了为满足残障人士、老年人使用需求的移动终端无障碍方面的功能和性能测试方法，内容涉及基本设计、系统设置和恢复、文字编辑、文字缩放、交互操作、图形组件、栏框组件、表单、电话功能、短信功能、通讯录功能、接口、语音处理等方面。

本标准适用于无障碍移动终端。
	　
	　

	
	YD/T 3695-2020
	基于公众电信网的车载紧急报警系统 无线数据传输技术要求
	本标准规定了基于公众电信网的车载紧急报警系统通信和数据传输技术要求，即eCall带内调制的整体方案和算法描述，包括构成全双工传输的IVS调制解调器（modem）和PSAP 调制解调器。

本标准适用于基于公众电信网的车载紧急报警系统。
	　
	3GPP TS 26.267,MOD

	
	YD/T 3696-2020
	移动通信系统基站天线的端口标识
	本标准规定了移动通信系统基站天线端口的颜色和图案编码以及文本标识，包括天线色环编码的术语定义、要求、射频端口文字标注要求、控制端口文字标注要求以及阵列编号等。

本标准适用于移动通信系统的基站天线，包括单频天线和多频天线等。
	　
	　

	
	YD/T 3697-2020
	基于LTE的邻近通信安全技术要求
	本标准规定了EPS中邻近通信（ProSe）的安全，包括邻近通信安全概述、网络域安全、UE与ProSe功能的接口安全、ProSe直接发现的安全需求和安全流程、ProSe一对多直接通信的安全、EPC层UE的发现过程的安全以及基于EPC的WLAN直接发现和通信的安全。

本标准适用于基于LTE的邻近通信的无线网、核心网以及终端设备。
	　
	

	
	YD/T 1644.1-2020
	手持和身体佩戴的无线通信设备对人体的电磁照射的评估规程 第1部分：靠近耳朵使用的设备（频率范围300MHz～6GHz）
	本标准规定了使用头部简化模型进行重复性测量得到峰值空间平均SAR的评估规程。
本标准适用于靠近耳边（其发射单元靠近头部）使用的电磁场（EMF）发射设备，如：移动电话，无绳电话，部分类型（头部佩戴式）耳机等。

本标准评估头部峰值空间SAR时，对于在正常使用这些设备的显著人群，应在有限的不确定度下给出保守的评估。

本标准频率适用范围是300 MHz至6 GHz。
	YD/T 1644.1-2007
	IEC 62209-1：Edition 2.0 2016-07,IDT

	
	YD/T 3698.1-2020
	无线通信基站及其辅助设备对人体的安全要求 第1部分：通用要求
	本部分规定了无线通信系统基站设备、辅助射频放大器、中继器及其辅助设备的安全性要求。

本部分适用于无线通信系统基站无线设备、辅助射频放大器、中继器及其相应的辅助设备。
	　
	　

	
	YD/T 3698.2-2020
	无线通信基站及其辅助设备对人体的安全要求 第2部分：试验方法
	本部分规定了无线通信系统基站设备、辅助射频放大器、中继器及其辅助设备的安全性要求。

本部分适用于无线通信系统基站无线设备、辅助射频放大器、中继器及其相应的辅助设备。
	　
	　

	
	YD/T 3699-2020
	无线电管理一体化平台体系架构及应用规范
	本标准规定了无线电管理一体化平台的总体架构、关联关系、设计原则、建设模式和运行管理等方面内容，以及无线电管理一体化系列标准规范的整体架构。

本标准适用于无线电管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3700.1-2020
	超短波监测管理一体化平台技术规范 第1部分：总体架构
	本部分规定了超短波监测管理一体化平台架构设计和实施的总体要求，包括平台逻辑架构、关联关系、互联互通设计、物理部署架构等。

本部分适用于超短波监测管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3700.2-2020
	超短波监测管理一体化平台技术规范 第2部分：服务设计
	本部分规定了超短波监测管理一体化平台相关服务接口的识别方法、命名规则、调用过程等，明确了监测数据同步传输和异步传输的过程，以及数据异步传输的不同模式。

本部分适用于超短波监测管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3700.3-2020
	超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务
	本部分对超短波监测管理一体化平台中监测设备和环境控制设备相关的操作服务进行了定义，并提供了标准化的输入和输出参数接口，对各个超短波设备操作服务的功能、参数规则、语法等内容进行了规定，明确了每个参数的应用值域，并为每一个服务提供了应用示例。

本部分适用于超短波监测管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3700.4-2020
	超短波监测管理一体化平台技术规范 第4部分：数据服务
	本部分对超短波监测管理一体化平台中查询和比对监测数据相关的数据服务进行了定义，提供了标准化的输入和输出参数接口，对各个超短波监测数据服务的功能、参数规则、语法等内容进行了规定，明确了每个参数的应用值域，并为每一个服务提供了应用示例。

本部分适用于超短波监测管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3700.5-2020
	超短波监测管理一体化平台技术规范 第5部分：管控系统
	本部分明确了超短波监测管理一体化平台管控系统任务调度、资源管理、数据分发、错误处理等功能的实现要求，对各个超短波监测管控服务的功能、参数规则、语法等内容进行了规定，明确了每个参数的应用值域，并为每一个服务提供了应用示例。

本部分适用于超短波监测管理一体化平台。
	　
	　

	
	YD/T 3701-2020
	1.8GHz无线接入系统终端设备射频技术要求和测试方法
	本标准规定了工作在1785MHz~1805MHz频段无线接入系统终端设备的测试通用要求、射频技术要求和测试方法。

本标准适用于工作在1785MHz~1805MHz频段的无线接入系统专网终端设备，不适用于同时支持1710MHz～1780MHz、1805MHz～1880的1785MHz~1805MHz频段无线接入系统终端设备。
	　
	　

	
	YD/T 3702-2020
	铁路专用GSM-R系统基站设备射频指标技术要求和测试方法
	本标准规定了工作在930 MHz ~ 934 MHz频段的铁路专用GSM-R系统基站设备的测试环境、频段和功率等级、射频指标技术要求及测试方法。

本标准适用于工作在930 MHz ~ 934 MHz频段的铁路专用GSM-R系统基站设备。
	　
	　

	
	YD/T 3703-2020
	GSM-R通信系统无线电监测小站的技术要求及测试方法
	本标准规定了GSM-R干扰监测专用系统中接收设备的射频技术参数、指标要求和测试方法等内容。

本标准适用于GSM-R干扰监测专用系统中的监测小站。
	　
	　

	
	YD/T 3704-2020
	VHF地空语音与数据通信系统监测方法
	本标准规定了甚高频（Very High Frequency, VHF）频段民用航空地空语音与数据通信系统的监测方法，包括VHF频段民用航空地空语音与数据通信系统的定义、实现的功能、信号类型、系统设备配置，以及VHF频段民用航空地空语音与数据通信系统监测设备的配置、监测方法、干扰源判定和定位方法。

本标准适用于对VHF频段民用航空地空语音与数据通信系统监测和干扰查找。
	　
	　

	
	YD/T 3705-2020
	1447MHz-1467MHz频段宽带数字集群专网系统终端设备射频技术要求和测试方法
	本标准规定了工作在1447MHz-1467MHz频段的宽带数字集群专网系统终端设备（UE）的测试通用要求、工作频段和信道划分、射频技术要求和测试方法。

本标准适用于工作在1447MHz-1467MHz频段的宽带数字集群专网系统终端设备。
	　
	　

	
	YD/T 3706-2020
	数字蜂窝移动通信网多输入多输出（MIMO）单缆覆盖系统技术要求和测试方法
	本标准规定了数字蜂窝通信网MIMO单缆覆盖系统的基本功能、性能指标、安全要求、电磁兼容要求、环境适应性要求等技术要求及测试方法。

本标准适用于数字蜂窝通信网MIMO单缆覆盖系统。
	　
	　

	
	YD/T 2827.1-2020
	无线通信射频和微波器件无源互调电平测量方法 第1部分：通用要求
	本部分规定了无源互调电平测量的通用要求和测量方法。包括无源互调的分类和原理，无源互调电平测量的测试条件和测量方法，以及无源互调测量的结果表示方法等。

本部分适用于无线通信系统中射频和微波器件的无源互调测量。
	YD/T 2827.1-2015
	IEC 62037-1:2012，MOD

	
	YD/T 3707-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术的网络层技术要求，包括短消息协议、应用注册、业务管理以及业务公告。具体包括网络层框架、数据子层技术要求、管理子层技术要求和接入点及服务原语。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术的网络层。
	
	

	
	YD/T 3708-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 网络层测试方法
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术网络层测试方法，对基于LTE的车联网无线通信技术网络层的测试参数与指标、测试方法、测试用例进行了规范。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术的网络层。
	
	

	
	YD/T 3709-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术的消息层技术要求，具体包括了消息层数据集的架构以及具体的数据定义和编码方式等。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术的消息层。
	
	

	
	YD/T 3710-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 消息层测试方法
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术消息层测试方法，对基于LTE的车联网无线通信技术消息层的测试参数与指标、测试方法、测试用例进行了规范。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术的消息层。
	
	

	
	YD/T 3711-2020
	基于公众电信网的车载紧急报警系统 基于IMS的数据传输技术要求
	本标准规定了基于公众电信网的车载紧急报警系统中基于IMS的数据传输技术要求，主要包括eCall的呼叫流程、MSD传输和更新过程以及涉及到的LTE和IMS网络中设备功能、接口参数等。

本标准适用于提供基于IMS车辆紧急报警业务的VoLTE网络、终端车载设备、无线子系统设备、MSC、EPC核心网和IMS网络系统设备。
	　
	　

	
	YD/T 3357.4-2020
	100Gb/s QSFP28 光收发合一模块 第4部分：4×25Gb/s PSM4
	本部分规定了100Gb/s QSFP28 封装的 4×25Gb/s PSM4 光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于100Gb/s QSFP28 PSM4光收发合一模块。
	　
	　

	
	YD/T 3357.5-2020
	100Gb/s QSFP28 光收发合一模块 第5部分：4×25Gb/s ER4 Lite
	本部分规定了100Gb/s QSFP28封装的4×25Gb/s ER4 Lite光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于100Gb/s QSFP28 ER4 Lite光收发合一模块。
	　
	　

	
	YD/T 3712.1-2020
	200Gb/s强度调制光收发合一模块 第1部分：4×50Gb/s
	本部分规定了基于4×50Gb/s的200Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于4×50Gb/s四电平脉冲幅度调制（PAM4）的强度调制可插拔光收发合一模块。
	　
	　

	
	YD/T 3538.3-2020
	400Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块 第3部分：4×100Gb/s
	本部分规定了基于4×100Gb/s的400Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于光接口为4×100Gb/s的400Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块。
	　
	　

	
	YD/T 3713-2020
	50Gb/s PAM4调制光收发合一模块
	本标准规定了50Gb/s四电平脉冲幅度调制光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于50Gb/s四电平脉冲幅度调制（PAM4）的可插拔光收发合一模块。
	　
	　

	
	YD/T 1813.2-2020
	通信用光纤放大器 泵浦激光器组件 第2部分：14xxnm泵浦激光器组件
	本部分规定了波长范围为1400nm～1510nm的泵浦激光器组件的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于波长范围为1400nm~1510nm的泵浦激光器组件，其它类型的泵浦激光器组件也可参照使用。
	　
	　

	
	YD/T 3714.1-2020
	光缆在线监测OTDR模块 第1部分：DWDM系统用
	本部分规定了光缆在线监测OTDR模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于DWDM系统和OTN系统用的在线OTDR。
	　
	　

	
	YD/T 2796.4-2020
	并行传输有源光缆光模块 第4部分：200Gb/s AOC
	本部分规定了200Gb/s并行传输有源光缆光模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于200Gb/s AOC。
	　
	　

	
	YD/T 3715-2020
	IP视频光传输模块
	本标准规定了IP视频光传输模块的缩略语、术语和定义、组成和分类、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于IP视频光传输模块。
	　
	　

	
	YD/T 908-2020
	光缆型号命名方法
	本标准规定了通信光缆的型号命名方法。

本标准适用于通信光缆的型号命名。
	YD/T 908-2011
	　

	
	YD/T 1181.6-2020
	光缆用非金属加强件的特性 第6部分：玻纤带
	本部分规定了光缆用非金属加强件玻纤带的产品分类与型号、要求和试验方法。

本部分适用于作为光缆非金属加强件使用的玻纤带，其他类似用途的玻纤带也可参照使用。
	　
	　

	
	YD/T 3716-2020
	通信电缆 聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆 藕芯绝缘编织浸锡外导体型
	本标准规定了藕芯聚四氟乙烯绝缘、编织浸锡外导体型射频同轴电缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于无线通信基站设备、天线内部及各种射频模块中用来传输信号的射频同轴电缆，其工作频率范围为100MHz～6000MHz。
	　
	　

	
	YD/T 2283-2020
	海底光缆
	本标准规定了海底光缆的产品分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于海底光缆通信系统及海底观测/监测系统所用的海底光缆。
	YD/T 2283-2011
	　

	
	YD/T 3717-2020
	通信电源用铝合金导体阻燃软电缆
	本标准规定了通信电源用铝合金导体阻燃软电缆（以下简称电缆）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存、安装及使用。

本标准适用于通信设备之间或通信设备与电源之间使用的铝合金导体阻燃软电缆。
	　
	　

	
	YD/T 3132.3-2020
	光纤入户放装器材 第3部分：线槽及线槽配件
	本部分规定了光纤入户放装用线槽及线槽配件的术语和定义、产品分类、型号和结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于光纤入户放装时楼内和户内明装用线槽及线槽配件。
	　
	　

	
	YD/T 3718-2020
	通信电缆光缆用低烟低卤阻燃软聚氯乙烯塑料
	本标准规定了通信用电缆光缆（也可用于额定电压1 kV及以下电线电缆）用低烟低卤阻燃软聚氯乙烯塑料（以下简称聚氯乙烯塑料或PVC）的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于通信用电缆光缆（也可用于额定电压1 kV及以下电线电缆）用低烟低卤阻燃软聚氯乙烯塑料。
	　
	　

	
	YD/T 3719-2020
	核心网网络功能虚拟化 总体技术要求
	本标准规定了核心网网络功能虚拟化的总体技术要求，包括网络功能虚拟化的体系架构、各模块功能接口要求、硬件要求、虚拟层要求、编排管理要求、虚拟网元性能要求、组网要求、可靠性要求、安全要求等方面。

本标准适用于核心网网络功能虚拟化。
	
	

	
	YD/T 3720-2020
	数字蜂窝移动通信网多输入多输出（MIMO）单缆覆盖系统网管接口技术要求
	本标准规定了数字蜂窝移动通信网多输入多输出MIMO单缆覆盖系统中各设备与其网络管理系统的通信南向接口功能要求、数据要求、技术要求以及具体功能分析、通信协议。

本标准适用于数字蜂窝移动通信网多输入多输出MIMO单缆覆盖系统网管接口，其它室内分布系统有源设备网管接口也可参考使用。
	
	

	
	YD/T 3721-2020
	数字蜂窝移动通信网多输入多输出（MIMO）单缆覆盖系统网管接口测试方法
	本标准规定了数字蜂窝移动通信网多输入多输出MIMO单缆覆盖系统中各设备纳入到监控系统中所应具备的监控系统南向接口性能和监控功能等验证的方法及相应测试条件。

本标准适用于数字蜂窝移动通信网多输入多输出MIMO单缆覆盖系统网管接口，其它室内分布系统有源设备网管接口也可参考使用。
	
	

	
	YD/T 3722-2020
	230MHz频段宽带无线数据传输系统的射频技术要求及测试方法
	本标准规定了工作在223～226MHz以及229～233MHz频段内的采用载波聚合技术宽带无线数据传输系统接入设备和终端设备的频率容限、频率范围、工作带宽、占用带宽、端口发送功率、工作频带内无用发射、工作频带外发射、发射机杂散发射、峰值频谱效率、机箱端口辐射杂散的射频技术指标要求以及对应的测试方法。

本标准适用于工作在 223MHz～235MHz 频率范围内的宽带无线数据传输系统设备。
	　
	　

	
	YD/T 3723-2020
	家庭基站安全技术要求和测试方法
	本标准从物理安全层、硬件安全层、操作系统安全层、接口协议安全层以及管理安全五个方面规定了家庭基站安全能力的技术要求和测试方法。

本标准适用于家庭基站设备。
	　
	　

	
	YD/T 2379.10-2020
	电信设备环境试验要求和试验方法 第10部分：民用飞机机载设备
	本部分规定了民用飞机机载电信设备的环境试验要求和试验方法。

本部分所规定的环境试验方法用于验证民用飞机机载电信设备对其在实际正常使用过程中所经受的气候、机械等环境条件的适应性，确定民用飞机机载电信设备在这些环境条件下的性能。

本部分适用于安装在固定翼螺旋桨飞机、固定翼涡轮、涡扇及桨扇喷气式飞机和直升机上的设备。目前民用飞机机载电信设备主要安装在飞机的电子舱设备架或客舱行李架使用，其使用场景一般不会遇到水（包括结冰、结霜）、流体污染、砂尘、霉菌污染、盐雾等环境因素的影响，所以本部分不涉及这些环境条件及其相关试验方法的要求。如需考虑，可参考HB 6167标准的相关要求。本部分不适用于民用飞机机载电信设备可能遇到的由火、爆炸、离子辐射及其他意外的偶然事故造成的环境条件，这些另作特殊情况考虑；也不适用于民用飞机机载电信设备的贮存、运输过程。
	　
	　

	
	YD/T 502-2020
	通信用低压柴油发电机组
	本标准规定了通信行业使用的由往复式内燃（RIC）柴油发动机、交流（a.c.）发电机、控制装置和开关装置、辅助设备组成的工频低压柴油发电机组的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于输出电压为380V／220V电压等级、额定功率3000kW以下、额定频率为50Hz的柴油发电机组。
	YD/T 502-2007
	　

	
	YD/T 3724-2020
	网络功能虚拟化（NFV）性能管理技术要求
	本标准针对包含虚拟网络功能的移动网络的性能管理功能需求进行规范，网络功能虚拟化（NFV）性能管理的用例和需求，接口分析和接口定义。

本标准适用于网络功能虚拟化（NFV）的性能管理。
	　
	　

	
	YD/T 3725-2020
	面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）网络管理技术要求
	本标准规定了面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）网络管理功能和网络管理资源模型（包括配置模型和性能模型）的技术要求。

本标准适用于支持面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）网络设备及其网络管理方案。
	　
	　

	
	YD/T 3726.1-2020
	面向集团客户接入的分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第1部分：基本原则
	本部分规定了制定本标准的基本原则，提出了面向集团客户接入的分组传送网PTN网络管理需求、体系结构，以及制定本标准时采用的方法论、定义的管理接口位置及使用的通信协议栈。

本部分适用于面向集团客户接入的分组传送网网络管理系统。
	　
	　

	
	YD/T 3726.2-2020
	面向集团客户接入的分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第2部分：NMS系统功能
	本部分规定了EMS管理、拓扑管理、配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等功能要求。

本部分适用于面向集团客户接入PTN网络管理系统。
	　
	　

	
	YD/T 3726.3-2020
	面向集团客户接入的分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第3部分：EMS-NMS接口功能
	本部分规定了面向集团客户接入PTN EMS-NMS之间的接口功能要求，包括配置管理、故障管理、性能管理等功能要求。

本部分适用于面向集团客户接入PTN网元管理系统（EMS）与网络管理系统(NMS)之间的接口。
	　
	　

	
	YD/T 3726.4-2020
	面向集团客户接入的分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第4部分:EMS-NMS接口通用信息模型
	本部分规定了面向集团客户接入的分组传送网络（PTN）网络管理体系中EMS-NMS接口的通用信息模型和功能。

本部分适用于面向集团客户接入的PTN网络管理系统。
	　
	　

	
	YD/T 3726.6-2020
	面向集团客户接入的分组传送网（PTN）网络管理技术要求 第6部分：基于XML技术的EMS-NMS接口信息模型
	本部分规定了面向集团客户的分组传送网(PTN)网络管理体系EMS-NMS之间基于XML技术的接口规范。

本部分适用于PTN网络管理系统的多厂商互通。
	　
	　

	
	YD/T 3726.7-2020
	面向集团客户接入的分组传送网 （PTN）网络管理技术要求 第7部分：基于SNMP技术的EMS-NMS接口信息模型
	本部分规定了面向集团客户的分组传送网(PTN)网络管理体系EMS-NMS之间基于SNMP技术的接口规范。

本部分适用于PTN网络管理系统的多厂商互通。
	　
	　

	
	YD/T 3727.1-2020
	分组增强型光传送网（OTN）网络管理技术要求 第1部分：基本原则
	本部分规范了制定“分组增强型光传送网（OTN）网络管理技术要求”标准的基本原则，规定了分组增强型光传送网（OTN）网络管理需求、体系结构等管理范围，以及制定本标准时采用的方法论、定义的管理接口位置及使用的通信协议栈。

本部分适用于分组增强型光传送网（OTN）网络管理系统。
	　
	　

	
	YD/T 3727.2-2020
	分组增强型光传送网（OTN）网络管理技术要求 第2部分：NMS系统功能
	本部分规定了分组增强型光传送网（OTN）NMS系统的管理范围、总体技术要求和系统功能要求。

本部分适用于分组增强型光传送网（OTN）网络管理系统。
	　
	　

	
	YD/T 3728-2020
	基于家庭网关的宽带网络性能质量数据采集技术要求
	本标准规定了基于家庭网关的宽带网络性能质量数据采集技术要求，包括物理接口、协议接口、设备功能、操作管理维护功能、性能要求和其它要求等。

本标准适用于电信普遍服务地区的家庭网关设备，也适用于非普遍服务地区的家庭网关设备。
	　
	　

	
	YD/T 3729-2020
	物联网终端原电池技术要求及测试方法
	本标准规定了面向物联网终端的原电池的术语和定义、技术要求及测试方法。

本标准适用于智能表计、智能家居、物流追踪、共享单车、智能建筑、市政物联等领域物联网终端所使用的原电池。
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