附件3

机械行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	液压悬挂试验台校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█重点

□基础

	主要起草单位
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

	联系人
	李艳波
	联系电话
	15036568319

	任务年限
	1年
	申请经费
	/

	参加单位
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

	具备的特点
	■安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	目的和意义

拖拉机后置三点悬挂装置提升能力试验台(下称液压悬挂试验台)是用于拖拉机后置三点悬挂提升性能测试的专用仪器设备，广泛应用于农机行业性能试验领域。液压悬挂试验台通过下悬挂提升框架或专用框架跟拖拉机悬挂机构连接，提升框架和加载油缸连接。系统通过控制比例阀开度实现油缸加载，通过伺服机构自动控制加载框架倾角，利用位移传感器测量提升高度。测量时，拖拉机提升加载机构，油缸加载负荷，测量各高度点的最大提升力；拖拉机提升到最高处，加载负荷，做静沉降试验。

国家强制性标准GB/T 3871.4-2006《农业拖拉机 试验规程 第4部分：后置三点悬挂装置提升能力》对拖拉机的下悬挂点的提升力、框架上的提升力和静沉降试验做了明确规定，拖拉机最大提升能力的准确测量对整车综合性能评价具有重要意义，因此制订该技术规范具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。

2、必要性

提升力、提升高度、加载缸角度、油压、油温是液压悬挂试验台的重要参数，其准确性直接影响到产品使用性能的好坏。目前国内对液压悬挂试验台的校准往往只能借鉴相关参数校准规范，如JJF 1305-2011 线位移传感器校准规范、JJF(浙)1057-2010 数显倾角仪校准规范等，普遍存在标准器选择不够合适、校准方法不够严谨、校准结果不够准确、误差不确定度评定中影响因素不够全面的问题。

为规范农机行业液压悬挂试验台的校准工作，解决提升高度、角度无贴合的检定规程或校准规范的问题，制订液压悬挂试验台的校准规范，明确校准用标准器具、校准方法、校准结果表达、示值误差不确定度评定等内容，保证液压悬挂试验台测量结果的可溯源性及对其进行有效校准势在必行。

3、查新结果

国内目前无相关技术规范。

	范围和主要
计量特性
	1、技术规范的适用范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后液压悬挂试验台的校准。

2、主要计量特性的技术指标
设备参数
计量特性
测量范围
允许误差
提升力
0～180kN
±1%
高度
0～1600mm
±0.5%
压力
0～35MPa
±2%
角度
-20°～20°
±1%
温度
0～150℃
±0.5℃
3、主要测量标准的技术指标

序号
仪器设备名称
技术要求
用途
1
力标准装置：

标准测力仪或力标准机或标准测力砝码
测量范围需要涵盖被校提升力范围；
准确度等级：0.1级
用于提升力示值误差、重复性、回程误差的计量校准。
2
长度测量标准：如线位移传感器或游标卡尺或量块
测量范围：（0～1600）mm；
示值误差：±0.1%
用于高度示值误差、重复性的计量校准。
3
标准压力发生装置：

活塞式压力计或液体压力计或数字压力计，或标准压力发生器
测量范围：不小于（0～35）MPa；
准确度等级：0.1级
用于压力示值误差、重复性的计量校准。
4
角度测量标准：如数显倾角仪
测量范围：(-20～20)°；
分辨力：0.01°；
示值误差：±0.02°；
重复性：0.02°
用于角度示值误差、重复性的计量校准。

5
温度测量标准：标准温度计配恒温槽，或带有参考标准的干体炉
测量范围：（0～150）℃；
示值误差：±0.1℃
用于温度示值误差、重复性的计量校准。
4、主要计量项目的技术原理

（1）提升力示值误差、重复性和回程误差通过将被校力传感器串入力标准装置后稳定加载，直接比较二者示值进行测量，被校仪器示值与标准力值之差即为示值误差，同一校准点三次正行程最大值与最小值之差，与标准力值之比即为重复性，正反行程均值之差，与标准力值之比即为重复性；
（2）高度示值误差和重复性采用长度测量标准，例如高精度拉绳传感器，一端牢固装卡在油缸起始位置，另一端牢固装卡在油缸活动端，通过被校仪器的示值与拉绳传感器的示值直接比较测量；
（3）压力示值误差和重复性通过标准压力发生装置与压力变送器连接后同时采集被校仪器显示值与标准装置直接比较进行测量；
（4）角度示值误差和重复性采用数显倾角仪直接比较法进行测量；
（5）温度示值误差和重复性通过将被校传感器和标准温度计同时放置在均匀稳定的热源，如恒温槽或干体炉中，待稳定后直接比较被校仪器示值与标准温度计示值进行测量。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1、与国内相关技术规范之间的关系

国内目前无相应检定规程或校准规范，只能借鉴相关参数检定规程，如《JJF(浙)1057-2010 数显倾角仪校准规范》、《JJF 1305-2011 线位移传感器校准规范》、《JJG 882-2004 压力变送器检定规程》、《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》、《JJG 455-2000 工作测力仪检定规程》。

2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况

本次制定的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
  年  月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
    年  月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
      年  月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

