附件3：           
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	对称数字通信电缆测试系统校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点
□基础

	主要起草单位
	上海国缆检测中心有限公司

	联系人
	范洪欣
	联系电话
	13601950734

	任务年限
	两年
	申请经费
	5.0万元

	参加单位
	上海赛克力光电缆有限责任公司

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和
必要性
	1、目的、意义和必要性：
由于国内对称数字通信电缆测试系统在近几年已被广泛应用，主要用在通信线缆出厂试验上。目前为止生产此类线缆的企业也比较多，但此测试系统无校准规范，为使生产企业、检验机构、用户出具的试验结果具有可比性，首先应对他们的检测设备用统一的设备校准规范，来衡量其是否真正符合试验要求。同时，为了能使企业按质量标准的要求来管理，产品质量能得到有效的控制，对行业的试验设备进行统一的管理，提供校准的依据。因而制订该规范将具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。

2、查新结果
目前国内外对称数字通信电缆测试系统无校准规范，现主要依据GB/T 18015.1-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范》、GB/T 18015.7-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第7部分：具有 1200 MHz 及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆及模拟通信电缆分规范》、IEC 61156-9-2016 《Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications-Part 9:Cables for channels with transmission characteristics up to 2GHz-Sectional specification》、IEC 61156-10-2016《Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications-Part 10:Cables for cords with transmission characteristics up to 2GHz-Sectional specification》这四个产品标准中对仪器的技术要求，同时结合上海赛克力光电缆有限责任公司企业标准Q31/0110000021C001-2015《CTS650对称数字通信电缆测试系统》来制定校准规范。填补国内空白。

	范围和主要
计量特性
	1、计量技术规范的适用范围：
本规范规定了CTS650对称数字通信电缆测试系统的技术要求、试验方法、校准规程。

2、主要规定了技术指标要求：
（1）高频准确性； 
 1.1 衰减准确性


1.2 阻抗准确性



（2）低频准确性；



（3）高频重复性；


（4）低频重复性；

 
（5）重复性测试要求：
[bookmark: _GoBack]5.1 测试时样品固定、环境无明显变化。
5.2 测试采用标准件作为标准计量器具。
5.3 测试结果为10次测试数据的标准偏差。

3、主要测量标准的技术指标：
（1） 标准衰减器   衰减1dB
（2） 标准阻抗     电阻R0.1%
（3） 低频标准件   电阻R0.1%，电容C0.1%

4、主要测量项目的技术原理：
   （1）使用可调标准衰减器，在规定的频率范围内测试的衰减实际值与标准值之差在规定范围内；
   （2）使用标准阻抗，在规定的频率范围内测试的实际值与标准值之差在规定范围内； 
   （3）使用低频标准件（标准电阻、电容、电容不平衡）测试的实际值与标准值之差在规定范围内。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外对称数字通信电缆测试系统无校准规范，现主要依据GB/T 18015.1-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范》、GB/T 18015.7-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第7部分：具有 1200 MHz 及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆及模拟通信电缆分规范》、IEC 61156-9-2016 《Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications-Part 9:Cables for channels with transmission characteristics up to 2GHz-Sectional specification》、IEC 61156-10-2016《Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications-Part 10:Cables for cords with transmission characteristics up to 2GHz-Sectional specification》这四个产品标准中对仪器的技术要求，同时结合上海赛克力光电缆有限责任公司企业标准Q31/0110000021C001-2015《CTS650对称数字通信电缆测试系统》来制定校准规范。填补国内空白。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

月  日
	技术
委员会
	

（盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（盖公章）


月  日
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