电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	剩余电压测试仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司

	联系人
	邓志勇
	联系电话
	18926103726

	任务年限
	2020年～2021年
	申请经费
	5万元

	参加单位
	

	具备的特点
	■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和
必要性
	剩余电压测试仪是专门用于测量电器设备断电后电源插脚各极间的残余电压的专用设备。
国标GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》22.5规定：器具以额定电压供电，然后将其任何一个开关置于“断开”位置，器具在电压峰值时从电源断开。在断开后1s时，插脚之间的电压不应超过34V。不同行业的安全标准对剩余电压都有相应的规定。剩余电压测试仪就是根据国标以及IEC的有关标准的要求设计制造，采用模拟拔断插头的方法使设备在电网电压峰值时断电，测量电器设备断电后电源插脚各极间的残余电压，所以部分测试仪也叫插头放电测量仪。广泛运用于医疗设备、家用电器等各种低压电器设备插头放电和残余电压的测试。
然而对于剩余电压测试仪的计量，一直没有相关的规程规范， 剩余电压测试仪校准规范的编制，能够规范统一剩余电压测试仪的校准方法，保证其单位统一、量值可靠。

	范围和主要
计量特性
	1. 适用范围
本规范适用于剩（残）余电压测量仪的校准。峰值断电装置可参照此规范校准。
2. 计量特性
2.1 剩余电压
范围：1V～200V，最大允许误差：±(1%~10%)
2.2 测试时间
范围：1s～99.99s，最大允许误差：±(1%~10%)
2.3 报警电压
范围：1V～100V，最大允许误差：±(1%~10%)
2.4 交流输出电压
范围：10V～250V，最大允许误差：±(1%~10%)
2.5 交流输出电压持续（保持）时间
范围：1s～99.99s，最大允许误差：±(1%~10%)
2.6 断电时间误差
范围：0.01ms～20ms，最大允许误差：≤1 ms
2.7 测量回路内阻
范围：≥100MΩ
3. 主要测量标准的技术指标
3.1 直流标准电压源
直流电压：0.1V～300V，最大允许误差：±0.1%
3.2 示波器
时间：1μs～99.99s，最大允许误差：±0.1%
3.3 数字多用表
交流电压：10mV～300V，最大允许误差：±0.1%
3.4 高阻计
电阻：10MΩ～10GΩ，最大允许误差：±5%

4. 主要计量项目的技术原理
4.1 剩余电压
采用标准源法直接测量。
4.2 测试时间
用示波器同时监测供电端的交流输出电压信号及剩余电压测量端的剩余电压信号，以获取测试时间。
4.3 报警电压
[bookmark: _GoBack]通过慢慢调节直流标准电压源电压值直至测试仪报警，以获取报警电压实际值，取两次测量结果的平均值为测量结果。
4.4 交流输出电压
采用标准表法直接测量。
4.5 交流输出电压持续（保持）时间
用示波器实时监测剩余电压测试仪的交流输出电压信号，以获取交流输出电压持续（保持）时间。
4.6 断电时间误差
用示波器实时监测剩余电压测试仪的交流输出电压信号，以获取剩余电压测试仪断电时间误差。
4.7 测量回路内阻
采用标准表法直接测量。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1. 与国内相关技术规范之间的关系
目前国内无相关技术规范。
2. 是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况
无知识产权问题，未涉及相关专利。

	主要
起草单位
	
（签字、盖公章）

月  日
	技术
委员会
	
（盖公章）

月  日
	部委托
支撑
单位
	
（盖公章）

月  日



