附件3：
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	  关节轴承摆动磨损试验机校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点

□基础

	主要起草单位
	上海市轴承技术研究所

	联系人
	傅明
	联系电话
	13801687571

	任务年限
	1年
	申请经费
	

	参加单位
	上海尚轴轴承质量检测所等

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	各类关节轴承（尤其是自润滑关节轴承）现广泛应用于航空航天、军工、轨道交通、机器人等重要领域，是一种重要的基础机械零部件。因其主要运动方式是各向摆动，故对于关节轴承而言其摆动磨损性能即为一个主要的合格判定指标。目前该项性能测试主要依靠于专门的关节轴承摆动磨损试验机进行试验。因现有的关节轴承试验机均不是一种通用设备，其规格功能也不尽一致，故以规范化的校准来确认试验机的设备性能就显得尤为重要。而目前尚无较为合适的校准依据（目前校准所使用技术规范均是参考借用其他通用试验机的标准，不是专用于此类关节轴承试验，不能准确全面的覆盖关节轴承试验机的试验特点和测试范围等要求），故难以准确获知试验机的真实状态，其试验数据的准确可信程度也会受到影响。本校准规范的编制属于自主创新项目，填充了关节轴承试验机校准依据的空白，可为急需解决的各型专用试验机校准问题提供一揽子解决方案，进而为使用于航空航天等重要领域的关节轴承提供准确可信的试验数据和质量保障，社会效益明显，应用前景广泛。

经查证，目前国内轴承行业和其他相关行业尚无关于关节轴承摆动磨损试验机的相关校准规范（因为该类轴承产品本身在中国起步较晚（与航空航天等相配套），目前尚属高新产品领域，故为其进行实验验证的试验机也才刚刚起步，因其功能结构相对较为特殊，专业面较窄）。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围：  关节轴承摆动磨损试验机
2. 计量技术规范主要计量特性及技术指标（以试验机型号BZC-M50, BZC-M10000, SDZ-300/1K为例）: 
校准项目名称
负载(力值)( KN)
位移
(mm)
摆角
(°)
频率
(Hz)
温度
(℃)
扭矩
(N·m)
校准范围
±1000KN

0~5

±25°
±50Hz
-55~240
10000N·m
精度MPE
±1%

±0.005
±3°
±5%

±2℃
±5%
3. 主要测量标准的技术指标：  
校准项目名称
负载(力值)( KN)
位移
(mm)
摆角
(°)
频率
(Hz)
温度
(℃)
扭矩
(N·m)
技术指标
±0.5%

±0.001

±1°
±1.5%

±0.5℃
±1.5%

4. 主要计量项目的技术原理：
校准项目名称
负载(力值)( KN)
位移
(mm)
摆角
(°)
频率
(Hz)
温度
(℃)
扭矩
(N·m)
技术原理
与标准器比较测量

与标准器比较测量

直接测量

计数计时换算

与标准器比较测量

直接测量

说明

主要针对设备的系统结果进行校准测量


	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	用于航空航天的自润滑关节轴承目前国外对中国有限制，其试验验证设备及其方法更是属于封锁保密范畴。经查相关的国外公开标准，未发现有该类设备的标准，更未发现有该类设备的校准规范。
国内现参照使用的校准规程为JJG475-2008（电子式万能试验机检定规程）等，其中有力值和位移的项目，但其测量位置不尽一样，且没有摆角、频率、温度、扭矩等参数要求（现其他参数参照单一计量器具的规程进行）。
本项目因没有老标准，属于填补空白，其涉及的原理和规范也不涉及相关专利和知识产权。


	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
  上海市轴承技术研究所  

    月   日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
