附件：
电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	高频电感标准器校准规范

	制定或修订
	   ☑制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ☑校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
☑基础

	主要起草单位
	工业和信息化部电子第五研究所、
中国电子技术标准化研究院

	联系人
	魏武
	联系电话
	18925185153

	任务年限
	2020年～2021年
	申请经费
	5万元

	参加单位
	广州赛宝计量检测中心服务有限公司、重庆赛宝工业技术研究院

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 ☑其他＿测量设备

	目的、意义和
必要性
	随着当今智能设备市场的不断高速扩张，高频电感器件的市场需求量也在快速增长。大量的电子工业产品都广泛应用到了各种新型高频电感器件。
高频电感标准器是一种用于对0.1MHz以上频率电感值进行量值传递的标准器。各计量科研机构、学校实验室以及生产部门可以以其为高频电感标准，通过频率系数算法，对精密LCR测试仪和阻抗分析仪的高频段电感量值进行校准。
目前国内使用的针对低频电感器的“JJG 726-2017 标准电感器检定规程”适用范围为：“电感值为1μH~10000H、频率20Hz~100kHz的标准电感器”，其频率覆盖范围为低频率段；而本规范的频率覆盖范围为0.1MHz~10MHz，频率覆盖范围为高频率段，与该检定规程形成了互补。
本规范的编写能适时填补电感器在0.1MHz~10MHz频率范围的空白，满足其量值溯源的需求。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围
本校准规范适用于频率范围为（0.1～10）MHz，电感量范围为1μH～10mH的高频电感标准器的校准。
2.计量特性
a.标定频率下的电感量误差
电感量范围：1μH～10mH；
标定频率范围：（0.1～10）MHz；
最大允许误差：0.07%~3%。
b.年稳定性
年稳定性：0.07%~3%。
c.频率系数
在使用频率范围内任一频率点下的电感实际值可按以下频率系数公式计算，从而减小频率变化的影响量。
公式：
——使用频率范围内任一频率点下的电感值
 ——使用频率范围内任一频率点
 ——标定频率点
——二次项系数
——一次项系数
——常数
d.品质因数
品质因数：0~500。
e.直流电阻
电阻范围：0.01Ω~100Ω。
3.主要标准器的技术指标
a.精密阻抗分析仪/LCR测量仪/品质因数测量仪
频率范围：（0.1～10）MHz；
电感量测量：1μH～10mH，最大允许误差 ：±(0.05%～0.8%)。
b.数字多用表
直流电阻测量：（0.01Ω~100Ω），最大允许误差 ：优于±0.2%。
4.校准项目及原理
4.1标定频率下电感量
用LCR测量仪或精密阻抗分析仪在标定频率下对高频电感器直接测量，或者用谐振法进行测量。
4.2 年稳定性
[bookmark: _GoBack]用阻抗分析仪或LCR测量仪对高频电感器在标定频率下电感量进行周期校准。
4.3频率系数
在使用频率范围内任一频率点下的电感实际值可按频率系数公式计算获得，从而减小频率变化的影响量。
在使用频率范围内，电感器的标定频率下的电感量值与按频率系数公式计算获得值之间的差值，不应大于标定频率下的电感量值的最大允许误差。
4.4 品质因数
用阻抗分析仪或LCR测量仪，或品质因数测量仪对高频电感器直接进行测量。
4.5 直流电阻
用数字多用表对高频电感器直接进行测量。

	水平
	       □国际先进        ☑国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1、 与国内相关技术规范之间的关系
本项目拟制定的校准规范是“JJG 726-2017 标准电感器检定规程”量值参数的扩展，将工作频率范围从20Hz~100kHz扩展到100kHz~10MHz。拟制定校准规范的电感量、品质因数及直流电阻的测量方法与原规程基本相同，但在适用频率范围、频率系数公式和数据处理方法上有本质不同，因此需要制定新规范而不是修订原规程。
拟制定新规范规定了高频电感器在标定频率下的电感量、频率系数、品质因数和直流电阻的校准测量方法。

2、 有关知识产权和专利问题
经查询，有关的知识产权有如下：
论文《高频电感标准器溯源标定方法研究》和《标准高频电感器校准方法探讨》为起草单位所拥有。
发明专利《一种精宽频带高稳定高频电感器》为起草单位所有。
没有发现国内相关知识产权和专利登记情况。
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填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

