附件3：           
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	电缆或光缆耐火特性试验装置校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	上海国缆检测中心有限公司

	联系人
	陈超
范洪欣
	联系电话
	13524558352
13601950734

	任务年限
	两年
	申请经费
	5.0万元

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和
必要性
	近年来因火灾导致电缆或光缆的短路或断路造成二次伤害事故的情况不断上升，由此可见电缆或光缆阻燃性试验的重要性。因此越来越多的生产企业购置了电缆耐火特性燃烧试验设备，以期能对产品的阻燃性进行研究和控制。但是，由于试验条件和试验装置的差异，以及各种其他可能的原因，导致研发企业与检验检测机构之间试验结果差异很大，检验检测结论没有再现性。所以首先应对他们的试验设备用统一的校准规范，来衡量其是否真正符合试验要求。同时，为了能使企业按质量标准的要求来管理，产品质量能得到有效的控制，对行业的试验设备进行统一的管理，提供校准的依据。因而制订该规范将具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。
[bookmark: _GoBack]目前电线电缆仍是许可证管理，加之每年需要校准的耐火特性试验装置都在百套以上，目前国内只有对于国标的耐火特性试验装置的检定方法，并不能完全覆盖市场上所有的试验装置。


	范围和主要
计量特性
	1、 校准规范的适用范围：
适用于新制造、使用中和维修后的电缆或光缆耐火特性试验装置的校准
2、 计量特性的技术指标：
（1）试验箱体至少需要20m3，且应有去除燃烧产生的任何有害气体的设施，具有足够的通风来维持试验过程中的火焰，但不应使用强迫通风。
（2）试验支架应符合GB/T 19216、IEC60332-12:2002、BS6387:2013、TICW 8-2012里规定的要求。
（3）喷灯的尺寸应符合GB/T 19216、IEC60332-12:2002、BS6387:2013、TICW 8-2012里规定的要求。
（4）喷灯火焰的温度应在（0-1000）℃范围内，误差根据不同的试验方法有不同的要求。
（5）装置应使用质量流量计，因其能精确控制燃气和空气流入喷灯的速率。
（6）试验过程中，低压电缆试验电压在（0-380）V范围内，中压电缆试验电压在（0-120）kV范围内。
（7）试验过程中，低压电缆试验电流在（0-1000）mA范围内，中压电缆试验电流在（0-10）A范围内。
3、主要技术指标：
（1）试验装置尺寸满足试验要求。
（2）喷灯尺寸满足试验要求。
（3）火焰温度，国家标准GB() ℃,国际电工标准IEC（）℃，英国标准BS（950±40）℃。
（4）试验电压误差，±3％。
（5）试验电流误差，±5％。
4、主要测量项目的技术原理：
（1）使用游标卡尺、钢卷尺测量试验装置的尺寸。
（2）使用游标卡尺、钢卷尺、塞规测量喷灯的尺寸。
（3）使用数字万用表或高压千伏表测量电压和电流。
（4）使用两支K型铠装热电偶和数字温度表按照规定的要求测量火焰温度。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内只有对于国标的耐火特性试验装置的检定方法，并不能完全覆盖市场上所有的试验装置，显得过于单薄。现参考GB/T 19216.11-2003、GB/T19216.12-2008、GB/T 19666-2019、IEC60332-12:2002、BS6387:2013、TICW 8-2012这六个产品标准中对试验装置的要求，再结合现有的耐火特性试验装置检定方法来制定校准规范。填补国内空白。
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