附件：
电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	发射测量耦合去耦网络校准规范

	制定或修订
	   ☑制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ☑校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

☑基础

	主要起草单位
	工业和信息化部电子第五研究所

	联系人
	陈彦
	联系电话
	18925183653

	任务年限
	2021年～2022年
	申请经费
	5万

	参加单位
	

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 ☑其他＿测量设备

	目的、意义和

必要性
	1.目的、意义及必要性
新版CISPR 16-2-1 Edition 3.0规定了一种新的骚扰电压测量方法，允许使用耦合去耦网络进行发射测量。此类耦合去耦网络区别于传统IEC 61000-4-6中定义的耦合去耦网络（CDN），测量频率范围扩展为30MHz~300MHz，技术参数要求和校准方法也有明显的变化，这种用于发射测量的耦合去耦网络简称CDNE。CDNE法是在30MHz~300MHz频率范围内利用传导发射测量代替了辐射发射测量，为骚扰电压测量提供另外一种更快捷更经济的方法。

在30MHz~300MHz频率范围内传导骚扰电压测量中使用CDNE已有明确规定并已证明具有诸多优点。相关标准给出CDNE的计量特性要求和推荐的确认方法但并不明确详细，不具备可操作性。目前国内还没有CDNE的校准依据，急需编写校准规范来满足此设备的计量需求。此项计量技术规范的编写对30MHz~300MHz骚扰电压测量具有重要意义。
2.先进性
用CDNE法测量骚扰电压是CISPR标准的最新方法，与传统方法相比具有明显的优势和先进性。此项计量技术规范的研究属于我国电磁兼容行业的前沿基础技术，有利于提高骚扰电压测量结果的重复性和降低符合性不确定度。
3. 社会效益及应用前景
近几年，国内已经有大量的电磁兼容实验室购买了发射测量用耦合去耦网络（CDNE）,迫切需要有能力的机构进行计量校准，急需制定相关的计量技术规范以保证校准结果的一致性和可靠性，特申请编制《发射测量用耦合去耦网络（CDNE）校准规范》。通过研究CDNE的校准方法，可以填补目前国内没有CDNE校准依据的空白，为其量值溯源提供依据，为先进电子设备与系统、节能与新能源汽车等中国制造2025重点应用领域的电磁兼容测试提供可靠保障。
4.查新结果
目前国内没有发射测量用耦合去耦网络(CDNE)的计量技术规范，缺乏合适的溯源途径，只能参照国内外相关测试标准或制造厂家的说明书，方法不够明确详细，可操作性差，不能作为计量依据。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围
本规范适用于30MHz~300MHz频率范围发射测量用耦合去耦网络的校准。

2.计量特性
2.1. 频率范围：30MHz~300MHz；
2.2. 共模阻抗：标称值150 Ω，允许范围（130～160）Ω；

2.3. 共模阻抗相角：0° ± 25°；

2.4. 差模阻抗：100 Ω ± 20 Ω；

2.5. 电压分压系数：20dB ± 1.5dB；

2.6. 去耦衰减：>30dB。
3.校准项目及技术原理
3.1. 共模阻抗

网络分析仪设置为S11或S22，频率范围30MHz～300MHz。先用网络分析仪校准件对网络分析仪和线缆进行校准，然后连接阻抗适配器（包括与CDNE连接的所有部件），利用网络分析仪做电长度延迟时间补偿，并在与CDNE连接端面重新校准以消除校准夹具引入的影响，最后分别在AE端OPEN与SHORT状态测量共模阻抗的复数。
3.2. 共模阻抗相角

相角测量原理与共模阻抗一样，由共模阻抗的复数换算得到。
3.3. 差模阻抗

网络分析仪设置为S11或S22，输出阻抗设置100Ω，频率范围30MHz～300MHz。网络分析仪连接巴伦,分别用校准套件中的开路、短路、匹配对巴伦进行校准。然后巴伦连接CDNE的EUT端，分别在AE端OPEN与SHORT状态测量差模阻抗的复数。
3.4. 电压分压系数

网络分析仪设置为S11或S22，频率范围30MHz～300MHz。网络分析仪两端的线缆分别端接一个10dB衰减器,先直通连接进行归一化校准，然后网络分析仪一端通过50Ω/100Ω阻抗变换器连接CDNE的EUT端，另一端连接CDNE的接收机端（BNC），网络分析仪直接读数测出电压分压系数。

3.5. 去耦衰减

 网络分析仪设置为S11或S22，频率范围30MHz～300MHz。网络分析仪两端的线缆先直通连接，进行归一化校准，然后网络分析仪一端通过50Ω/100Ω阻抗变换器连接CDNE的AE端，另一端连接CDNE的接收机端，分别在AE端OPEN与SHORT状态测量插入损耗，去耦衰减为所测得的插入损耗减去电压分压系数。

4.主要标准器技术指标
4.1 网络分析仪
频率范围：30MHz~300MHz；动态范围：≥80dB；
传输系数模值：±0.1dB，具备电长度延迟时间补偿功能。
4.2 校准套件
频率范围：30MHz~300MHz；
主要部件巴伦的技术指标：不平衡端口阻抗50Ω ± 5%，平衡端口阻抗100Ω ± 5% ；端口驻波比小于1.25，插入损耗8.1dB ± 0.3dB，平坦度小于1dB。

	水平
	       □国际先进        ☑国内先进        


	国内外情况
简要说明
	1、国内外现状
CDNE法最初是为评估30MHz～300MHz照明设备的辐射骚扰制定的。2006年10月CDNE法被CISPR 15（第7版）修正案1采用。2008年由CISPR SC/A 和 CISPR SC/F组建了关于“30MHz～300MHz照明设备无线电骚扰CDNE测量方法”的CISPR联合工作组（CDNE JTF A/F），任务是将30MHz～300MHz发射测量CDNE法转到CISPR 16系列标准。这使得该方法更加普及并应用于其它类型的设备，另一个目的是为了改善CDNE法的测量不确定度。

目前国内电磁兼容实验室对CDNE的使用处于大量普及阶段，急需编写相应的校准依据进行计量溯源，从而降低骚扰电压测量结果的符合性不确定度和测量成本，提高测量效率。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
