附件：
电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	图像尺寸测量仪校准规范

	制定或修订
	   ☑制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ☑校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

☑基础

	主要起草单位
	工业和信息化部电子第五研究所

	联系人
	罗凯元
	联系电话
	13610073805

	任务年限
	1年
	申请经费
	10万

	参加单位
	

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 ☑其他＿测量设备＿

	目的、意义和

必要性
	图像尺寸测量仪是基于图像摄取技术与图像分析算法，同时集合了一键闪测功能的高精度测量设备。现常用于传统制造业与信息技术产业。

由于该仪器的智能化程度高，操作简单，在精密加工领域的上应用正逐渐增多，对该设备进行量值溯源有重大的意义。目前国内校准此类仪器多参照《JJF 1318-2011 影像测量仪校准规范》，但该技术规范主要适用于平面直角坐标系的影像测量仪器。而图像尺寸测量仪是通过图像摄取并对图像进行分析计算来取得测量结果，测量精度主要受图像拟合的算法的影响，故该规范不适用于该类仪器。由于校准依据的局限性，不同的计量机构在校准方案的选择上存在较大的差异，有的仅限于对其示值误差的校准，无法完整地体现出该仪器的特性。在标准器的选择上也存在差异，没有统一的精度标准，无法保证一致性。
本规范的编写能适时填补空白，满足其量值溯源的需求。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围

适用于单视场内一次成像测量的影像测量设备。

2.计量特性(范例)                                      

2.1名称：图像尺寸测量仪 

2.2测量范围：200mm×200mm；

2.3显示分辨力：0.1μm

2.4示值误差：   

无连接状态广角模式测量精度±5μm；

精密模式测量精度：±2μm；

3.主要测量标准的技术指标

3.1 一维标准器：

线纹尺：U
[image: image1.wmf]95

=(0.14+1.0L)μm      注：L-被测长度，单位m
3.2二维标准器：
二维点阵掩模板

4.主要计量项目的技术原理

4.1尺寸测量误差：

通过测量标准来验证该测量结果的准确性，用线纹尺等一维标准器对视场内的不同方向进行评价或利用二维点阵掩模板直接获得各点间距的测量值。
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4.1检测示意图
4.2示值重复性：

通过对相同示值重复测量10次，以最大值与最小值之差评价其重复性。

	水平
	       □国际先进        ☑国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1.与国内相关技术规范之间的关系
目前国内有关于影像测量设备的 “JJF 1318-2011 影像测量仪校准规范”,但该技术规范主要适用于平面直角坐标系的影像测量仪器，其精度主要受光栅尺的影响，规范中的计量特性主要也是围绕其平面直角坐标系展开的。而图像尺寸测量仪则是通过图像摄取并对图像进行分析计算来取得测量结果，测量精度主要受图像拟合的算法的影响，测量过程中无需使用平面坐标系，故该规范并不适用于图像尺寸测量仪。
2.有关知识产权和专利问题
没有发现专利与知识产权登记情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
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