附件

19项强制性国家标准（含1项修改单）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	一、强制性国家标准

	建材行业

	
	20140050-Q-609
	平板玻璃
	本标准规定了平板玻璃的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种工艺生产的厚度不小于2mm的钠钙硅平板玻璃。本标准不适用于压花玻璃和夹丝玻璃。
	GB 11614-2009
	无
	批准发布后6个月

	
	20131158-Q-609
	通用硅酸盐水泥
	本标准规定通用硅酸盐水泥的分类、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存等。本标准适用于通用硅酸盐水泥。
	GB 175-2007
	无
	批准发布后6个月

	机械行业

	
	20100922-Q-604
	升降工作平台  安全规则
	本标准规定了升降工作平台在设计、制造、安装、使用和维护中应遵守的安全技术要求。

本标准适用于以下升降工作平台：

——举升式升降工作平台；

——导架爬升式工作平台；

——悬吊式升降工作平台；

——异型轨道式工作平台。

本标准不适用于施工升降机。
	无
	无
	批准发布后6个月

	
	20140252-Q-604
	凿岩机械与气动工具  安全要求
	本标准规定了凿岩机械与气动工具在设计、制造、使用和维护过程中的一般安全要求。

本标准适用于以气动、电动、液压或内燃为动力的凿岩机械，以压缩空气驱动的工具和机械，非电力驱动的动力工具和辅助设备。
	GB 17957-2005
	无
	批准发布后6个月

	
	20111140-Q-604
	饲料加工机械卫生规范
	本标准规定了饲料加工机械的术语和定义、卫生要求、卫生要求的验证、使用信息。

本标准适用于生产添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料的饲料加工机械，包括单机设备和成套加工设备的设计、制造、安装。
	无
	无
	批准发布后6个月

	
	20070490-Q-604
	连铸机  安全技术条件
	本标准规定了连铸机设备在设计、制造、装配、运输、安装、调整与试运转、运行、维护（如第5章所述）和停运期间需达到的不产生伤害或危害健康的安全要求。

本标准适用于板坯、方坯、矩形坯、异形坯、圆坯等连铸机，其它相似的设备也适用于本标准。
	无
	无
	批准发布后6个月

	
	20112005-Q-604
	过滤机  安全要求
	本标准规定了过滤机在设计、制造、安装、使用及维护中的安全要求，使用信息、安全性能的判定和操作与维护。

本标准还规定了过滤机安全性能的检验、判定方法。

本标准适用于工业用途固液分离用过滤机。过滤器也可参照本标准执行。
	无
	无
	批准发布后6个月

	
	20140247-Q-604
	离心机  安全要求
	本标准规定了各种具有金属转鼓的工业用离心机在设计、制造、安装和使用中的安全要求。

本标准还规定了离心机的使用信息和离心机安全性能的检验、判定方法。

本标准适用于一切工业用途的离心机（包括工业脱水机）。
	GB 19815-2005
	无
	批准发布后6个月

	
	20120114-Q-604
	埋刮板输送机  安全规范
	本标准规定了埋刮板输送机在设计制造、安装、使用检查和维护等方面的安全要求。

本标准适用于可连续输送粒度不大于100mm的散状物料的埋刮板输送机。

本标准不适用于输送腐蚀性大、或堆积密度大于1.8t/m³、或具有特殊物理性能物料的输送机，也不适用于爆炸性气体或可燃性粉尘等环境下使用的输送机。
	无
	无
	批准发布后6个月

	汽车行业

	
	20154191-Q-339
	机动车玻璃安全技术规范
	本标准规定了机动车玻璃安全特性相关的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、判定规则及实施日期。
	GB 9656-2003
	UN R43
	2023年1月1日。

	
	20101254-Q-339
	汽车转向系 基本要求
	本标准规定了汽车转向系统的术语和定义、技术要求和试验方法。
	GB 17675-1999
	UN R79
	对于新申请型式批准的车型，自2022年1月1日开始实施；对于已获得型式批准的车型，自2023年1月1日开始实施。

	
	20154192-Q-339
	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法
	本标准规定了汽车和挂车制动系统用制动衬片、制动蹄片总成、衬块总成、制动鼓和制动盘等制动器换装零部件的术语和定义、试验相关要求、技术要求和试验方法、包装和标志、产品一致性。
	无
	UN R90
	2021年7月1日。

	轻工行业

	
	20079201-Q-607
	室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量
	本标准规定了壁纸中的重金属（或其他）元素、氯乙烯单体、甲醛释放量及总挥发性有机化合物(TVOC)的限量、试验方法、检验规则和包装标志。

本标准适用于各类基材的壁纸。
	GB 18585-2001
	无
	批准发布后12个月

	
	20190073-Q-339
	锌负极原电池汞镉铅含量的限制要求
	本标准规定了已标准化的锌-二氧化锰电池、锌-氧化银电池、锌-空气电池中汞、镉和铅含量的限制要求。

本标准适用于上述电池及由多个单体电池组合而成的电池的生产、检测和验收。
	GB 24427-2009、GB 24428-2009
	无
	批准发布后3个月

	电子行业

	
	20141741-Q-339
	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范
	本标准规定了固定式电子设备用锂离子电池和电池组的安全要求，描述了对应的试验方法,适用于固定式电子设备用锂离子电池和电池组，属于本标准范围内的固定式电子设备包括：a) 固定式信息技术设备（IT设备）；b) 固定式音视频设备（AV设备）及类似设备；c) 固定式通信技术设备（CT设备）；d) 固定式测量控制和实验室电子设备及类似设备。不间断电源 (UPS)、应急电源（EPS）等用锂离子电池和电池组也适用于本标准。
	无
	无
	批准发布后6个月

	
	20140168-Q-339
	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
	本标准规定了对音频、视频、信息技术和通信技术、商务和办公机器领域内的电气和电子设备的安全要求。不包括设备的性能或功能特性的要求。本标准适用于额定电压不超过600V的上述电气和电子设备,也适用于预定要安装在本设备中的元器件和组件；预定给本部分范围内的其他设备供电的外部电源单元；预定与本部分范围内的设备共同使用的附件；安装在受限制接触区内的大型设备；在热带地区使用的设备。 本标准还适用于预定安装在室外场所的音视频、 信息技术和通信技术设备。 对室外设备的要求在相关时， 也适用于直接安装在户外用来为要安装在户外场所的音视频、信息技术和通信技术设备提供壳体的室外外壳。
	GB 4943.1-2011、GB 8898-2011
	IEC 62368-1:2018，MOD
	批准发布后6个月

	通信行业

	
	20183377-Q-339
	移动电话电磁辐射暴露限值
	本标准规定了移动电话的电磁辐射暴露限值。 

本标准适用于工作在300GHz以内、靠近人体使用的移动电话，也适用于各类靠近人体使用的移动通信终端设备，如可穿戴设备、便携式移动终端等。
	GB 21288-2007
	无
	批准发布后6个月

	
	20192423-Q-339
	网络关键设备安全技术要求 通用要求
	本标准规定了网络关键设备应满足的通用安全功能要求和安全保障要求。
	无
	无
	批准发布后3个月

	二、强制性国家标准修改单

	
	
	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法》第1号修改单
	GB 31893-2015的第1号修改单，与GB 31893-2015相比，主要修改内容：

1）水泥中水溶性铬(VI)含量有效数值修改为3位；

2）给出检出限；

3）增加“试验前水泥样品应通过0.9mm方孔筛并充分混匀”；

4）增加试验前将水泥样品、试验用水和标准砂预先恒温的要求；

5）试样溶液吸光度的测定按规定吸取一定量体积的滤液或稀释定容后的溶液测定；

6）按水溶性铬（VI）含量范围给出重复性限和再现性限。
	无
	无
	2021年1月1日


