附件2:

10项行业标准外文版名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称（中文）
	标准名称（外文）
	标准主要内容
	项目类型
	翻译语种

	有色行业

	
	YS/T 275-2018
	高纯铝锭
	High purity aluminium ingot
	本标准规定了高纯铝锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

本标准适用于以Al99.99%以上精铝为原料，采用偏析熔炼法(分步结晶法 、定向凝固提纯法、区域熔炼法)或电化学精炼法（电解法）生产的高纯铝锭。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 665-2018
	重熔用精铝锭
	Refined aluminium ingot for remelting
	本标准规定了重熔用精铝锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容。

本标准适用于一次电解、三层液电解法及偏析法生产的重熔用精铝锭。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 730-2018
	建筑用铝合金木纹型材
	Wrought aluminium alloy extruded profiles with wood grain surface for architecture
	本标准规定了建筑用铝合金木纹型材的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于表面具有木纹纹理的建筑用铝合金型材。表面处理工艺与本标准相同、具有其他纹理效果的建筑用铝合金型材也可参照执行。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 285-2012
	铝电解用预焙阳极
	Prebaked anode for aluminium electrolysis
	本标准为电解铝在生产铝锭过程中，所使用预焙阳极的质量标准。

本标准对影响电解铝生产的预焙阳极理化性能指标进行了分类和限制，可以满足电解铝工艺的生产需求，且对阳极的规格及尺寸允许误差、外观质量、试验方法、检验规则、包装运输，及合同内容等均做了统一规范的要求，为不同厂家提供相同的标准，进一步提高产品质量，并提高了该行业的竞争力。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 464-2019
	阴极铜直读光谱分析方法
	Method for analysis of copper cathode-The  optical emission spectrometry
	本标准规定了阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定方法。

本标准适用于阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 1097-2016
	电极材料用铬、锆铜线材
	Chromium copper and zirconium copper wire for electrode materials
	本标准规定了电极材料用铬、锆铜线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于焊接行业制造电极材料用圆形、正方形、矩形和正六角形铬、锆铜线材。
	翻译已有标准
	英语

	
	YS/T 1100-2016
	圆珠笔芯用易切削锌白铜线材
	Free-cutting copper-nickel-zinc alloy wire for ball pen tips
	本标准规定了圆珠笔芯用易切削锌白铜线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（合同）内容等。

本标准适用于圆珠笔芯制造行业使用的易切削圆形锌白铜线材。
	翻译已有标准
	英语

	稀土行业

	
	XB/T 617.1-2014
	钕铁硼合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 草酸盐重量法
	Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy —Part 1:Determination of total rare earth content—Oxalate gravimetry
	本部分规定了钕铁硼合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中稀土总量的测定，测定范围为19.00%-35.00%。
	翻译已有标准
	英语

	
	XB/T 617.2-2014
	钕铁硼合金化学分析方法 第2部分：十五个稀土元素量的测定
	Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy-Part 2: Determination of fifteen REO relative contents
	本部分规定了钕铁硼合金中十五个稀土元素量的测定方法，包括方法1：电感耦合等离子体发射光谱法；方法2：X射线荧光光谱法。

本部分适用于钕铁硼合金中稀土量的测定。
	翻译已有标准
	英语

	
	XB/T 617.5-2014
	钕铁硼合金化学分析方法 第5部分：锆、铌、钼、钨和钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy-Part 5:Determination of zirconium, niobium, molybdenum, tungsten and titanium contents- Inductively coupled  plasma atomic emission spectrometry
	本部分规定了钕铁硼合金中锆、铌、钼、钨和钛量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中锆、铌、钼、钨和钛量的测定，测定范围为0.010%-0.50%。
	翻译已有标准
	英语


