附件1
22项国家标准名称及主要内容
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20170054-T-339
	智能制造 标识解析体系要求
	推荐
	本标准规定了智能制造的标识解析体系要求，包括智能制造的标识解析体系概述、智能制造的标识解析体系要素框架，以及制造业对标识编码规则、注册管理规范、解析查询服务、数据管理服务的通用要求。

本标准适用于企业内部标识解析体系的规范化设计和企业内外不同标识解析系统之间协同部署的规划与设计。
	
	

	
	20181796-T-339
	便携式宽带应急通信系统总体技术要求和测试方法
	推荐
	本标准规定了便携式宽带应急通信系统的总体技术要求，包括应用场景、系统架构及基本要求、应用层要求、传输层要求、终端及接入层要求、动力层要求，以及测试方法。

本标准适用于便携式宽带应急通信系统。
	
	

	
	20160086-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求 可见光成像通信
	推荐
	本标准规定了可见光成像通信（OCC）收发器的系统架构和参考模型，物理层（PHY）和数据链路层（DLL）规范。

本标准适用于基于公众电信网的宽带客户网络环境下的OCC设备，专用电信网也可参照使用。
	
	

	
	20160073-T-339
	多屏互动 业务需求和场景
	推荐
	本标准规定了多媒体多屏互动业务的定义、网络场景、业务场景以及对端到端系统的业务需求等方面的技术内容。

本标准适用于多屏互动业务的设计与运营。
	　
	

	
	20160074-T-339
	多屏互动 基于本地网络的终端间互动技术要求
	推荐
	本标准规定了在本地网络环境下实现多媒体多屏互动业务的技术要求。

本标准适用于指导多屏互动应用的开发。
	　
	

	
	20160075-T-339
	多屏互动 基于远程网络的终端间互动技术要求
	推荐
	本标准规定了在非本地网络环境下实现多媒体多屏互动业务的技术要求。

本标准适用于指导多屏互动应用的系统开发。
	　
	

	
	20160078-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第1部分：总体要求
	推荐
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化的逻辑结构、提供的业务、功能划分和管理等总体要求。

本部分适用于公用电信网宽带客户网关虚拟化，专用电信网也可参考使用。
	　
	

	
	20160079-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第2部分：语音虚拟化技术要求
	推荐
	本部分规定了虚拟化宽带客户网关语音虚拟化的总体技术要求和相关设备的技术要求，包括语音功能实现架构、语音功能要求、接入设备要求、管理协议、业务流程、接口协议要求等方面的内容。

本部分适用于宽带客户网关语音功能的虚拟化。
	　
	

	
	20160080-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第3部分：实体家庭网关技术要求
	推荐
	本部分规定了宽带客户网关虚拟化后的实体家庭网关部分的网络定位、接口要求、功能要求、性能要求及管理功能的要求。

本部分适用于公用电信网环境下，宽带客户网关虚拟化后的实体家庭网关设备，专用电信网可参考使用。
	　
	

	
	20160081-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第4部分：实体企业网关技术要求
	推荐
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后实体企业网关的逻辑架构和功能参考模型、接口、功能、操作维护管理及性能等方面的要求。

本部分适用于基于公用电信网的实体企业网关。
	　
	

	
	20160082-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第5部分：虚拟家庭网关功能技术要求
	推荐
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后虚拟家庭网关的逻辑架构和功能参考模型、软件功能、协议等要求。

本部分适用于基于公用电信网的虚拟家庭网关。
	　
	

	
	20160083-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第6部分：虚拟企业网关功能技术要求
	推荐
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后虚拟企业网关的逻辑架构和功能参考模型、软件功能、协议等方面的要求。

本部分适用于基于公用电信网的虚拟企业网关。
	　
	

	
	20160084-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第7部分：管理要求
	推荐
	本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化的管理功能的总体要求、管理逻辑架构、管理要求以及管理功能划分等内容。

本部分适用于公用电信网宽带客户网关虚拟化，专用电信网也可参考使用。
	　
	

	
	20160085-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第8部分：接口要求
	推荐
	本部分规定了宽带客户网关虚拟化管理架构下虚拟网关、实体网关、管理平台、VNFM、AN EMS之间的管理接口功能、接口协议和接口参数。

本部分适用于宽带客户网关虚拟化架构下的实体网关设备和虚拟网关设备。
	　
	

	
	20161684-T-339
	公众电信网增强 支持智能家居应用的测试方法
	推荐
	本标准规定了智能家居应用/业务场景中各网络元素间的关系及各应用场景的相应测试方法。

本标准适用于智能家居应用功能测试。
	　
	

	
	20162656-T-339
	基于公用通信网的生物灾害防治和预警系统 信息采集网络接口技术要求
	推荐
	本标准规定了固定及移动网络环境下生物灾害防治和预警服务网络系统中，有关信息采集的业务功能模块与终端之间的网络接口模型、接口交互流程、接口交互内容，包括信息采集终端与业务管理系统、信息采集终端与运维管理系统、信息采集终端与安全管理系统之间的接口。

本标准适用于国内生物灾害防治和预警系统。
	　
	

	
	20162655-T-339
	基于公用通信网的生物灾害防治和预警系统 信息发布网络接口技术要求
	推荐
	本标准规定了固定及移动网络环境下生物灾害防治和预警服务网络系统中，有关信息发布服务的业务功能模块与终端之间的网络接口模型、接口交互流程、接口交互内容，包括服务终端与业务管理系统、服务终端与运维管理系统、服务终端与安全管理系统之间的接口。

本标准适用于国内生物灾害防治和预警系统。
	　
	

	
	20161683-T-339
	基于公用通信网的生物灾害防治和预警系统 联网终端技术要求
	推荐
	本标准规定了开展生物灾害防治和预警服务专用信息服务终端的功能描述、业务能力、系统结构、硬件系统、软件系统、媒体处理功能要求、性能要求、管理功能及环境要求的内容。

本标准适用于国内生物灾害防治和预警系统。
	　
	

	
	20160579-T-339
	光纤用二次被覆材料 第2部分：改性聚丙烯
	推荐
	本部分规定了光纤用二次被覆材料改性聚丙烯(以下简称MPP)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本部分适用于光纤用二次被覆材料改性聚丙烯。
	GB/T 20186.2-2008
	

	
	20160577-T-339
	掺稀土光纤 第2部分：双包层掺铥光纤特性
	推荐
	本部分规定了典型的双包层掺铥光纤的分类、尺寸、性能要求和测试方法。

本部分适用于光纤放大器、光纤激光器等产品使用的石英玻璃双包层掺铥光纤。
	　
	

	
	20160578-T-339
	掺稀土光纤 第3部分：双包层铒镱共掺光纤特性
	推荐
	本部分规定了常用双包层铒镱共掺光纤的分类、几何尺寸、性能要求和测试方法。

本部分适用于光纤放大器、光纤激光器、自发辐射光源等产品使用的石英玻璃铒镱共掺光纤。
	　
	

	
	20161685-T-339
	物联网 网关 第2部分：面向公用电信网接入的网关技术要求
	推荐
	本部分规定了面向公共电信网接入的物联网通用接入网关的应用场景、系统架构、技术框架、通用技术要求、配置和管理要求、安全要求等内容。

本部分适用于面向公共电信网接入的物联网网关。
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