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[bookmark: _Toc425149441]引  言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量名词术语》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。
本规范的主要技术内容参考了QB/T 2714-2018《皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定》。
本规范附录A“校准记录参考格式（参考件）”、附录B“校准证书内页参考格式（参考件）”、附录C运动速率示值误差的测量不确定度评定示例（参考件）”、附录D“上夹具向下运动角度误差的测量不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。
本规范为首次发布。

 
II
皮革耐折牢度测试仪校准规范
1 [bookmark: _Toc425149442]范围
本规范适用于皮革耐折牢度测试仪（简称耐折牢度测试仪）的校准。
2 概述
皮革耐折牢度测试仪的试验原理是将试样上部测试面向内折叠被夹在可运动的夹具内，下部测试面向外折叠被夹在固定的夹具内，上部运动的夹具带动试样运动，当达到设定的次数时自动停机，并检查试样产生的缺陷。耐折牢度测试仪夹具示意图见图1。
[image: 04a34565f90252d62bd26a638941363.jpg]
图1 皮革耐折牢度测试仪夹具示意图
3 [bookmark: _Toc425149445]计量特性
3.1 上夹具F角半径：mm。
3.2 上夹具向下运动角度：（22.5±0. 5）°。
3.3 运动速率：（100±5）r/min。
3.4 上下夹具间距：（25.0±0.5）mm。
3.5 计数误差：最大允许计数误差：±5次。
4 [bookmark: _Toc425149452]校准条件
4.1 [bookmark: _Toc425149453] 环境条件
4.1.1  温度：10℃～30℃，相对湿度不大于80%。
4.1.2  校准时不得有影响校准结果的外观缺陷及振动、电磁场或其他干扰源。
4.2 [bookmark: _Toc425149454][bookmark: _Hlk39955173] 测量标准及其他设备
测量标准及其他设备见表1。
表1  测量标准及其他设备
	序号
	校准项目
	测量仪器
	计量性能

	1
	上夹具F角半径
	半径样板
	（R1~R7）mm 

	2
	上夹具向下运动角度
	电子倾角仪
	MPE：±0.1°

	3
	运动速率
	转速表
	MPE：±（0.1%H+1d）

	4
	上下夹具间距
	游标卡尺
	MPE：±0.02mm（mm）

	5
	计数误差
	转速表（计数功能）
	MPE：±（0.1%H+1d）


5 [bookmark: _Toc425149455]校准项目和校准方法
首先检查外观和各部分的相互作用，确定没有影响校准计量性能的因素后再进行校准。
5.1 校准项目
校准项目见表2。
表2 校准项目
	序号
	校准项目
	校准方法条款

	1
	上夹具F角半径
	5.2.1

	2
	上夹具向下运动角度
	5.2.2

	3
	运动速率
	5.2.3

	4
	上下夹具间距
	5.2.4

	5
	计数误差
	5.2.5



5.2 校准方法
5.2.1 上夹具F角半径
上夹具F角半径的测量，使用半径样板凹面样板片，规格为R2和R2.5片进行比对测量。
5.2.2 上夹具向下运动角度
将耐折牢度测试仪断电，使仪器处于初始状态，将倾斜仪水平固定在耐折牢度测试仪的上夹具上，记录初始角度，手动转动转轴使上夹具向下运动达到最大角度，记录角度。按式（1）计算运动角度。
                                           （1）
式中：
——运动角度，°；
——初始角度，°；
——最大角度，°。
5.2.3 运动速率
在仪器上夹具边缘贴上反光条，启动仪器稳定后使用转速表直接测量。
5.2.4 上下夹具间距
上下夹具间距使用游标卡尺测量，在上下夹具相对边均匀分布的3个位置分别测量，以3次测量的算术平均值作为上下夹具间距的测量结果。
5.2.5 计数误差
将仪器试验次数设置为不少于1000次，在上夹具边缘贴上反光条，使用带计数功能的转速表直接测量，仪器停机时按式（2）计算计数误差。
                                           （2）
式中：
——计数误差，次；
——预置试验次数，次；
    ——转速表显示值，次。
6 [bookmark: _Toc425149460]校准结果的表达
经校准的成品鞋耐折试验仪，应出具校准证书。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：
a) 标题：“校准证书”；
b) 实验室名称和地址；
c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e) 客户的名称和地址；
f ) 被校对象的描述和明确标识；
g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；
k) 校准环境的描述；
l) 校准结果及测量不确定度的说明；
m) 对校准规范的偏离的说明；
n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；
o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；
p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
7 [bookmark: _Toc425149461]复校时间间隔
[bookmark: _Toc425149462]复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议复校间隔不超过1年。


附录A
校准记录参考格式（参考件）
证书编号：
依据技术文件：JJF（轻工）xxx—xxxx《皮革耐折牢度测试仪校准规范》
委托单位：                            地址：                        
仪器名称：                            制造厂商：                    
型号规格：                            出厂编号：                    
环境温度：           ℃               相对湿度：             %
校准地点：                           
	校准用主要设备名称
	型号规格
	准确度等级/最大允许误差/不确定度
	证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


校准内容：
	序号
	校准项目
	校准结果

	
	
	

	1
	上夹具F角半径（mm）
	

	2
	上夹具向下运动角度（°）
	序号
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	运动速率（r/min）
	序号
	
	
	

	
	
	实测
	
	
	

	4
	上下夹具间距（mm）
	序号
	位置1
	位置2
	位置3
	平均值

	
	
	
	
	
	
	

	5
	计数误差（次）
	预置试验次数
	实测次数
	计数误差

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上夹具向下运动角度误差测量不确定度
	

	运动速率误差测量不确定度
	



[bookmark: _Toc425149463]    校准员：                  核验员：               校准日期：                
附录B
校准证书内页参考格式（参考件）
	序号
	校准项目
	校准结果

	
	
	

	1
	上夹具F角半径（mm）
	

	2
	上夹具向下运动角度（°）
	序号
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	运动速率（r/min）
	序号
	
	
	

	
	
	实测
	
	
	

	4
	上下夹具间距（mm）
	序号
	
	
	
	

	
	
	实测
	
	
	
	

	5
	计数误差（次）
	

	上夹具向下运动角度误差测量不确定度
	

	运动速率误差测量不确定度
	



  （以下空白）
[bookmark: _Toc294271624]

附录C 
[bookmark: _Hlk39954886]运动速率示值误差的测量不确定度评定示例（参考件）
C.1  概述
C.1.1  测量依据：JJF（轻工）xxx—xxxx《皮革耐折牢度测试仪校准规范》。
C.1.2  测量环境：温度10℃～30℃，相对湿度小于80﹪。
C.1.3  测量标准：转速表，MPE：±（0.1%H+1d）。
C.1.4  测量对象：皮革耐折牢度测试仪，（100±5）r/min。
C.1.5  测量方法：将反光条贴在耐折牢度测试仪上夹具的边缘上，启动仪器待转速稳定后用转速表直接测量。本示例以100 r/min示值点为例进行分析。
C.2  测量模型
                                       （C.1）
式中：
——运动速率示值误差，r/min；
——耐折牢度测试仪显示值，100 r/min；
——转速表测量值，r/min。
C.3  不确定度传播率
                                  （C.2）
式中：
         

C.4  标准不确定度评定
C.4.1  测量重复性引入的不确定度分量 
测量重复性引入的不确定度分量评定，可以通过连续测量得到测量列评定（采用A类方法进行评定）。
将耐折牢度测试仪速率设置到100r/min，在重复性条件下连续测量10次，得到测量列100.2r/min、100.2r/min、100.1 r/min、100.0 r/min、100.2r/min、100.0 r/min、100.0 r/min、100.0 r/min、100.0 r/min、100.3 r/min。实验标准差用表示：


C.4.2  转速表分辨力引入的不确定度分量
转速表分辨力为0.1r/min，则其半宽度区间为0.05 r/min，服从等概率分布，则
 r/min
比较和，取其中一个较大的作为，则 r/min。
C.4.3  转速表最大允许误差引入的不确定度分量 
转速表在100r/min示值点的最大允许误差为±0.2r/min，估计在半宽为0.2r/min区间内服从均匀分布，则
 r/min。
C.5  合成标准不确定度计算
C.5.1  标准不确定度一览表
标准不确定度一览表如表C.1所示：
表C.1                       
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度值
	
	 
	备注

	
	测量重复性
	
	1
	
	，取
 r/min

	
	转速表分辨力
	
	1
	
	

	
	转速表最大允许误差
	0.12
	-1
	0.12
	——


C.5.2  合成标准不确定度
r/min
C.6  扩展不确定度

取包含因子,则扩展不确定度为：

C.7  测量不确定度报告
耐折牢度测试仪运动速率在100 r/min时，示值误差的扩展不确定度为：
    （k=2） 
[bookmark: _Toc294271625]

附录D
[bookmark: _Hlk39954865]上夹具向下运动角度误差的测量不确定度评定示例（参考件）
D.1  概述
D.1.1  测量依据：JJF（轻工）xxx—xxxx《皮革耐折牢度测试仪校准规范》。
D.1.2  测量环境：温度10℃～30℃，相对湿度小于80﹪。
D.1.3  测量标准：电子倾角仪，MPE：±0.1°。
D.1.4  测量对象：皮革耐折牢度测试仪，上夹具向下运动角度MPE：±0.5°。
D.1.5  测量方法：将耐折牢度测试仪断电，使仪器处于初始状态，将电子倾斜仪水平吸附在耐折牢度测试仪的上夹具上，记录初始角度值，手动转动转轴使上夹具向下运动达到最大角度，记录角度值，两角度差值即为上夹具向下运动角度值。本次分析以22.5°角度误差为例：
D.2  测量模型
                                                      （D.1）
式中：
——上夹具向下运动角度误差，°；
——仪器角度示值，22.5°；
——电子倾斜仪测得值，°。
D.3  不确定度传播率
                                      （D.2）
式中：
      
    
D.4  标准不确定度评定
D.4.1  测量重复性引入的不确定度分量 
测量重复性引入的不确定度分量评定，可以通过连续测量得到测量列评定（采用A类方法进行评定）。
在重复性条件下连续测量10次，得到测量列：22.55°、22.58°、22.62°、22.61°、22.58°、22.62°、22.65°、22.60°、22.62°、22.58°。实验标准差用表示：
°
°
D.4.2  电子倾角仪分辨力引入的不确定度分量
电子倾角仪的分辨力为0.01°，则其半宽度区间为0.005°，服从等概率分布，则                     

比较和，取其中一个较大的作为，则°。
D.4.3  电子倾角仪最大允许误差引入的不确定度分量u
电子倾角仪的最大允许误差为±0.1°，估计在半宽为0.1°区间内服从均匀分布，则
         
D.5  合成标准不确定度计算
D.5.1  标准不确定度一览表
标准不确定度一览表如表D.1所示：
表D.1
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度值
	
	 
	备注

	
	测量重复性
	0.029°
	1
	0.029°
	，忽略

°

	
	电子倾斜仪分辨力
	0.003°
	1
	0.003°
	

	
	电子倾斜仪允许误差
	0.058°
	-1
	0.058°
	——


D.5.2  合成标准不确定度
 
D.6 扩展不确定度

取包含因子,则扩展不确定度为：

D.7 测量不确定度报告
耐折牢度测试仪上夹具向下运动角度误差的扩展不确定度为：

   （）
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