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引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJG（轻工）12-1989《自行车后轴身螺纹圆跳动量量具》、JJG（轻工）14-1989《自行车飞轮芯轴》和JJG（轻工）28-1989《自行车飞轮圆跳动量测试仪》的修订。

与JJG（轻工）12-1989、JJG（轻工）14-1989、JJG（轻工）28-1989相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——合并了JJG（轻工）12-1989、JJG（轻工）14-1989、JJG（轻工）28-1989；

——删除了自行车飞轮芯轴定位斜面角度的校准内容。

本规范附录A“专用校对塞规技术要求、校验项目和校验方法（补充件）”、附录B“专用螺纹芯轴技术要求、校验项目和校验方法（补充件）”均为规范性附录，附录C“自行车后轴身螺纹圆跳动量量具端面跳动量测量不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）12-1989、JJG（轻工）14-1989和JJG（轻工）28-1989。

自行车螺纹圆跳动量测试装置校准规范

1　 范围

本规范适用于自行车、电动自行车及儿童自行车用螺纹圆跳动量测试装置的校准。其他同类型测试装置的校准可参照本规范执行。
2　 概述

自行车螺纹圆跳动量测试装置是作为检验自行车后轴身外螺纹、飞轮内螺纹以及类似螺纹等连接件位置精度的定位量具。主要由后轴身螺纹圆跳动量量具、飞轮螺纹圆跳动量量具、后轴身测试定位架等部分组成。 
3　 计量特性
3.1  自行车螺纹圆跳动量量具螺纹尺寸
3.1.1  后轴身螺纹圆跳动量量具（以下简称后轴身试摆跳环规）螺纹尺寸及技术要求见表1。
表1 后轴身螺纹圆跳动量量具螺纹尺寸               单位：mm

	规格
	编号
	大径
	中径
	小径
	螺距公差
	半角公差

	M35×1
	1
	≥34.983
	34.342+0.014  0
	33.884+0.014  0
	0.004
	15′

	
	2
	
	34.272+0.014  0
	
	
	

	
	3
	
	34.202+0.014  0
	
	
	

	B1.375-24
	1
	≥34.984
	34.230+0.014  0
	33.747+0.014  0
	0.004
	15′

	
	2
	
	34.160+0.014  0
	
	
	

	
	3
	
	34.090+0.014  0
	
	
	


注：其他类似量具的螺纹尺寸及技术要求见相关产品检验技术标准。

3.1.2  飞轮螺纹圆跳动量量具（以下简称飞轮芯轴）螺纹尺寸及技术要求见表2。
表2 飞轮螺纹圆跳动量量具螺纹尺寸                 单位：mm

	规格
	编号
	大径
	中径
	小径
	螺距公差
	半角公差

	M35×1
	1
	34.980  0    －0.022
	34.344  0    －0.011
	≤33.810
	0.004
	15′

	
	2
	
	34.430  0    －0.011
	
	
	

	
	3
	
	34.510  0    －0.011
	
	
	

	B1.375-24
	1
	34.908  0    －0.022
	34.232  0    －0.011
	≤33.519
	0.004
	15′

	
	2
	
	34.317  0    －0.011
	
	
	

	
	3
	
	34.402  0    －0.011
	
	
	


注：其他类似量具的螺纹尺寸及技术要求见相关产品检验技术标准。

3.2  自行车螺纹圆跳动量量具工作面跳动量
3.2.1  后轴身试摆跳环规工作面径向跳动量和轴向跳动量
量具相对中心线的径向跳动量（以下简称径跳）和轴向跳动量（以下简称端跳）均不大于0.015mm。

3.2.2  飞轮芯轴工作面跳动量均不大于0.012mm。

3.3  后轴身测试定位架V形槽中心连线相对基面平行度

在后轴身测试定位架有效工作范围内，任意100mm长度上，其V形槽中心连线相对基面平行度平行度不大于0.20mm。
3.4  量具工作面表面粗糙度：Ra0.40μm。
4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  被校测试装置的实验室温度为（20±5）℃；相对湿度不大于75%。

4.1.2  被校测试装置和校准用标准器具应置于同一实验室内，平衡温度时间不少于1h。
4.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表3。

表3 测量标准及其他设备

	序号
	校准项目
	测量仪器名称
	计量性能

	1
	后轴身试摆跳环规螺纹尺寸
	专用校对塞规
	见附录A

	2
	飞轮芯轴螺纹尺寸
	三针
	准确度等级：1级

	
	
	千分尺
	最大允许误差：±4μm

	
	
	万能工具显微镜
	最大允许误差：±（1+L/100）μm

	3
	后轴身试摆跳环规工作面径跳和端跳
	千分表
	最大允许误差：±0.005mm

	
	
	专用螺纹芯轴
	见附录B

	4
	飞轮芯轴工作面跳动量
	偏摆仪
	水平方向允许误差≤0.04mm

垂直方向允许误差≤0.03mm

	
	
	杠杆千分表
	最大允许误差：±4μm

	5
	量具工作面粗糙度
	表面粗糙度比较样块
	最大允许误差：+12% ~ -17%


注：L为被检刻度尺长度（mm）。
4.3  其他条件

4.3.1  量具工作面不得有锈蚀、划痕、毛刺等现象。使用中的量具允许有不影响校准工作的其他缺陷。

4.3.2  量具非工作面应标注制造厂名（或商标）、出厂编号等标志。
4.3.3  在检查外观及各部分相互作用后，确定没有影响校准计量特性的因素，方可进行校准。
5  校准项目和校准方法
5.1  自行车螺纹圆跳动量量具螺纹尺寸

5.1.1  后轴身螺纹试摆跳环规螺纹尺寸

按量具编号，用专用校对塞规进行综合误差测量。专用校对塞规见附录A。

5.1.2  飞轮芯轴螺纹尺寸

用三针法测量螺纹中径，用万能工具显微镜测量螺纹其他参数。

5.2  自行车螺纹圆跳动量量具工作面跳动量

5.2.1  后轴身螺纹试摆跳环规工作面径跳和端跳


图1 后轴身螺纹试摆跳环规测量示意图

1-标准芯轴；2-后轴身螺纹试摆跳环规

如图1所示，将量具分别与所对应的专用螺纹芯轴旋紧（专用螺纹芯轴见附录B），并将专用螺纹芯轴置于偏摆仪的两顶尖间，取端面距边缘3mm处和圆周面中间处为测量点，用千分表测量专用螺纹芯轴转动一周中，读取最大变动量示值。取三次测量的平均值作为测量结果。

5.2.2  飞轮芯轴定位工作面径跳或端跳

如图2、图3所示，将飞轮芯轴置于偏摆仪两顶尖间，调整杠杆千分表使之与定位面接触，在飞轮芯轴转动一周的过程中，从千分表中读取最大变动量示值作为测量结果。 




5.3  后轴身测试定位架V形槽中心连线相对基面平行度

如图4所示，把后轴身支架置于测量平板上，调整支架的位置，将φ11mm标准验棒安装在V型槽内，使千分表测量头在垂直面内与标准验棒上表面接触，在平板上移动表架，并记下在100mm长度上两测量点千分表示值的差值。调整支架的位置，并按上述方法再次进行测量。取两次测量差值的最大值作为测量结果。


5.4  量具工作面表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块比较测量。

6  校准结果表达

经校准后的测试装置出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔


复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。
附录A

专用校对塞规技术要求、校验项目和校验方法（补充件）
A.1  专用校对塞规技术要求

A.1.1  专用校对塞规通端外形尺寸见图A.1，螺纹尺寸见表A.1。

                                                          单位：mm




图A.1 专用校对塞规通端外形尺寸示意图

                          表A.1 专用校对塞规通端螺纹尺寸                   单位：mm

	规格
	编号
	名称
	螺距t
	d大
	d中
	磨损
	d小

	M35×1
	1
	通T
	1
	34.983  0    －0.009
	34.338  0    －0.008
	34.314
	≤33.874

	
	2
	
	
	
	34.268  0    －0.008
	34.244
	

	
	3
	
	
	
	34.198  0    －0.008
	34.174
	

	B1.375-24
	1
	通T
	1.058
	34.908  0    －0.009
	34.226  0    －0.008
	34.202
	≤33.799

	
	2
	
	
	
	34.156  0    －0.008
	34.132
	

	
	3
	
	
	
	34.086  0    －0.008
	34.062
	


A.1.2  专用校对塞规止端外形尺寸见图A.2，螺纹尺寸见表A.2。

                                                                     单位：mm



图A.2专用校对塞规止端外形尺寸示意图

                            表A.2专用校对塞规止端螺纹尺寸                  单位：mm

	规格
	编号
	名称
	螺距t
	d大
	d中
	磨损
	d小

	M35×1
	1
	止Z
	1
	34.354  0    －0.009
	34.360  0    －0.008
	34.343
	≤33.884

	
	2
	
	
	
	34.290  0    －0.008
	34.273
	

	
	3
	
	
	
	34.220  0    －0.008
	34.203
	

	B1.375-24
	1
	止Z
	1.058
	34.279  0    －0.009
	34.248  0    －0.008
	34.231
	≤33.809

	
	2
	
	
	
	34.178  0    －0.008
	34.161
	

	
	3
	
	
	
	34.108  0    －0.008
	34.091
	


A.2  校验项目和校验方法

A.2.1  表面淬火硬度HRC45-50。

校验方法：用硬度计测量。

A.2.2  螺纹中径

用千分尺或其他同等准确度等级测量仪器，采用三针法测量。

A.2.3  螺距

在万能工具显微镜上采用影像法测量。

A.2.4  半角

在万能工具显微镜上采用影像法测量。

附录B

专用螺纹芯轴技术要求、校验项目和校验方法（参考件）
B.1  专用螺纹芯轴技术要求

专用螺纹芯轴外形尺寸见图B.1，螺纹尺寸见表B.1。

单位：mm





图B.1 专用螺纹芯轴外形尺寸示意图
                   表B.1 专用螺纹芯轴螺纹尺寸                       单位：mm
	规格
	编号
	螺距t
	d大
	d中
	d小

	M35×1
	1
	1
	34.994  0    －0.008
	34.339  0    －0.008
	≤33.820

	
	2
	
	
	34.279  0    －0.008
	

	
	3
	
	
	34.219  0    －0.008
	

	B1.375-24
	1
	1.058
	34.386  0    －0.008
	34.173  0    －0.008
	≤33.546

	
	2
	
	
	34.113  0    －0.008
	

	
	3
	
	
	34.053  0    －0.008
	


B.2  校验项目和校验方法

B.2.1  表面淬火硬度HRC45-50。

校验方法：用硬度计测量。

B.2.2  螺纹中径

用千分尺或其他同等准确度等级测量仪器，采用三针法测量。

B.2.3  螺距

在万能工具显微镜上采用影像法测量。

B.2.4  半角

在万能工具显微镜上采用影像法测量。

附录C

自行车后轴身螺纹圆跳动量量具端面跳动量示值测量结果

不确定度评定示例（参考件）
C.1  测量方法
自行车螺纹圆跳动量量具的跳动量参数一般采用千分表进行测量。现以后轴身螺纹圆跳动量量具的端面跳动量为例，进行测量结果的不确定度分析。

C.2  测量模型
  ΔL=Δe                                         （C.1） 
式中：

ΔL —— 被校后轴身螺纹圆跳动量量具端面跳动量，μm；
Δe —— 千分表示值，μm。

C.3  各输入量的标准不确定度分量的评定

C.3.1  由千分表示值误差引入的不确定度分量u(Δe1)

依据千分表的校准证书可知，其扩展不确定度U = 1.3μm，k =2，则

u(Δe1) = 1.3/2 = 0.65μm
C.3.2  由测量重复性引入的不确定度分量u(Δe2)

由10次重复测量同一点的跳动量，得出实验标准差s = 0.12μm，实际测量时取3次平均值作为测量结果，则

u(Δe1) = 
[image: image2.wmf]3
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C.3.3  由分辨力引入的不确定度分量u(Δe3)

显示分辨力为1μm，则区间半宽度为0.5μm，按均匀分布，该项要影响两次，则不确定度分量为

u(Δe3) = 
[image: image3.wmf]3
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C.3.4  测力变形误差引入的不确定度分量u(Δe4)

测量时，当测量头与后轴身螺纹圆跳动量量具端面接触时，在测量力的作用下要产生弹性变形量，按式（C.2）计算。

                              Δ= 
[image: image4.wmf]3
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×

                          （C.2）
式中：

Δ ——测量头与后轴身螺纹圆跳动量量具端面接触时的变形量，μm；

p ——测量力，p = 3 N；

d ——测量头直径，d = 2.5 mm；

k ——系数，k = 1.5×9.8-2/3μm·（mm）1/3·（N）-2/3
    得：Δ= 1.5×9.8-2/3μm·（mm）1/3·（N）-2/3·3（N）2/3·2.5-1/3（mm）= 0.51μm
按均匀分布，则

u(Δe4) =
[image: image5.wmf]3
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C.4  合成标准不确定度的评定

由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：
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C.5  扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k·u(ΔL) = 2×0.8μm = 1.6μm
C.6  测量结果不确定度评定综述

采用本规范中规定的校准设备、校准条件和校准方法，得到的自行车后轴身螺纹圆跳动量量具端面跳动量测量不确定度U与被评定的量具MPEV的比值为1.6μm∶15μm = 0.11，满足U≤MPEV/3的要求，由此证明测量方法可行。
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图2 斜面定位飞轮芯轴测量示意图
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图3 直面定位飞轮芯轴测量示意图





图4 后轴身测试定位架测量示意图





1-基面；2-导轨；3-可调支架；4-V型槽；5 标准验棒
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