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[bookmark: _Toc43736154]引言
本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。
本规范的技术指标参考GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》要求的相关内容。
本规范为首次发布。
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建筑材料可燃性试验装置校准规范
1 [bookmark: _Toc43736155]范围
本规范适用于建筑材料可燃性试验装置的校准。
2 [bookmark: _Toc43736156]引用文件
本规范引用下列文件：
GB/T 8626《建筑材料可燃性试验方法》
GB/T16839.1-2018《热电偶第1部分：电动势规范和允差》
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3 [bookmark: _Toc43736157]概述
建筑材料可燃性试验装置的试验箱、燃烧器、燃气、试样夹、挂杆和常规测量装置等应符合GB/T 8626的要求。
可燃性试验：以纯度为≥95%的丙烷为燃料，在规定的燃气压力（10kPa～50kPa）条件下，调节箱体烟道内的空气流速为（0.7±0.1）m/s，燃烧器在垂直方向上保持高度为20mm的稳定火焰，沿燃烧器的垂直轴线将燃烧器倾斜45°，水平向前推进，直至火焰抵达预设的试样接触点，在规定的时间内直接冲击垂直放置的试样，观察焰尖高度是否到达规定的位置以及是否有滴落物引燃滤纸现象。
4 [bookmark: _Toc43736158]计量特性
4.1火焰高度
以纯度≥95%的丙烷为燃料，在规定的燃气压力（10kPa～50kPa）条件下，使燃烧器在垂直方向上保持高度为20mm的稳定火焰，30s内连续测量5次火焰高度，测量结果应在20mm±1mm范围内，连续5次测量结果的相对标准偏差不大于5%。

4.2火焰上方固定位置温度
沿燃烧器的垂直轴线将燃烧器倾斜45°，将铜块(如图1所示)放置于燃烧器上方，其下边缘中心位置距燃烧器顶部下边缘内侧的垂直高度为10mm(如图2所示)，测量火焰冲击铜块30s时的温度，连续5次测量结果的相对标准偏差不大于5%。
[image: ]
图1铜块示意图(单位，mm)

[image: ]
图2铜块位置示意图(单位，mm)
1—铜块
2—燃烧器顶部下边缘内侧
3—燃烧器
5 [bookmark: _Toc43736159]校准条件
[bookmark: _Toc43736160]5.1环境条件
温度：（15～25）℃；
湿度：不大于85%RH；
气压：（86～106）kPa。
[bookmark: _Toc43736161]5.2计量器具及其他设备
表1计量器具
	名称
	技术要求

	钢直尺
	应符合JJG 1-1999规定的最大示值误差为±0.10mm、量程为0mm～200mm的钢直尺作为高度计量器具，且检定证书在有效期内。

	温度测量系统
	铜块在完成全部加工但未钻孔的情况下，直径为4.00mm±0.01mm，质量为0.58g±0.01g；铜块还应满足GBT 5169.5-2016的相关要求
热电偶为铠装绝缘K型，符合GB/T16839.1的一级标准。其标称直径应为0.5mm。

	秒表
	最大允许误差±1s/h。


[bookmark: _Toc43736162][bookmark: _Toc8287]5.3其他条件
[bookmark: _Toc43736163][bookmark: _Toc790]5.3.1风速仪
最大允许误差0.1m/s。
[bookmark: _Toc7165][bookmark: _Toc43736164]5.3.2燃气压力表
应符合2.5级的精度等级要求。
[bookmark: _Toc6983][bookmark: _Toc43736165]5.3.3试剂材料
表2试剂材料
	试剂材料
	技术要求

	丙烷
	纯度≥95%


6 [bookmark: _Toc43736166]校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc29969][bookmark: _Toc43736167]6.1 校准项目
[bookmark: _Hlk43486837]火焰高度校准和火焰上方固定位置温度校准。
[bookmark: _Toc43736168]6.2外观检查
检查可燃性燃烧试验装置是否齐套、完整；记录设备型号、制造厂、制造时间和编号等标志信息。检查各调节旋钮、按钮、开关等是否正常工作；各电源线、信号线及各插件是否紧密配合，接触良好；各指示灯、显示器是否显示正常，并做好相应记录。
[bookmark: _Toc43736169]6.3火焰高度校准
6.3.1校准方法
a)以纯度为≥95%的丙烷为燃料，在规定的燃气压力（10kPa～50kPa）条件下，调节箱体烟道内的空气流速为（0.7±0.1）m/s；
b)点燃位于垂直方向的燃烧器，待火焰稳定，调节燃烧器微调阀，使火焰高度保持20mm±1mm，火焰应无明显扰动；
c)使用最大允许误差为0.10mm的钢直尺，以燃烧器上边缘为起点，测量火焰高度H。
6.3.2重复性
30s内连续测量5次火焰高度，其测量结果应在20mm±1mm范围内。测量结果的相对标准偏差不大于5%，若校准过程中出现异常值（与其它四组值的平均值偏差5%以上），可补做一次，无明确原因时，不允许舍弃任何数据。
[bookmark: _Toc43736170]6.4火焰上方固定位置温度校准
6.4.1校准方法
a)以纯度为≥95%的丙烷为燃料，在规定的燃气压力（10kPa～50kPa）条件下，调节箱体烟道内的空气流速为（0.7±0.1）m/s；
b)点燃位于垂直方向的燃烧器，待火焰稳定，调节燃烧器微调阀，使火焰高度保持20mm±1mm，火焰应无明显扰动；
c)沿燃烧器的垂直轴线将燃烧器倾斜45°水平向前推进，使铜块下边缘中心位置距燃烧器顶部下边缘内侧的垂直高度为10mm；
d)记录火焰冲击铜块30s时的温度T。
6.4.2重复性
[bookmark: _Hlk42630178]铜块温度测量应进行5次，在两次测量之间，允许铜块在空气中自然冷却至25℃以下。
注：如果该铜块从未使用过，先初始运行对铜块表面进行预处理，不计结果。
[bookmark: _Toc43557284][bookmark: _Toc43556874][bookmark: _Toc42679901][bookmark: _Toc43557333]连续5次测量结果的相对标准偏差不大于5%，若校准过程中出现异常值（与其它四组值的平均值偏差5%以上），可补做一次，无明确原因时，不允许舍弃任何数据。
6.5数据处理
6.5.1火焰高度相对标准偏差
火焰高度H的算术平均值按照公式（1）计算,相对标准偏差按照公式（2）计算，相对标准偏差按照公式（3）计算。
………………………………………（1）
＝…………………………（2）
………………………………………（3）
式中：
n——重复测量次数；
——第i次测量火焰高度；
——n次测量值的平均值；
——n次测量火焰高度的标准偏差；
——n次测量火焰高度的相对标准偏差。
[bookmark: _Toc43736171]6.5.2火焰上方固定位置温度相对标准偏差
火焰上方固定位置温度T的算术平均值按照公式（4）计算,相对标准偏差按照公式（5）计算，相对标准偏差按照公式（6）计算。
………………………………………（4）
＝…………………………（5）
………………………………………（6）
式中：
n——重复测量次数；
——第i次测量火焰高度；
——n次测量值的平均值；
——n次测量火焰高度的标准偏差；
——n次测量火焰高度的相对标准偏差。

7 [bookmark: _Toc43736172]校准结果表达
校准后应出具校准证书，证书中至少应包括以下信息：
    a）标题：“校准证书”；
    b）实验室名称和地址；
    c）进行校准的地点；
    d）证书的唯一性标识（如编号）、每页及总页数的标识；
    e）委托单位名称；
    f）设备的名称、制造商、型号规格、编号；
    g）进行校准的日期；
    h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效期说明；
    j）校准环境的描述；
    k）校准结果及其测量不确定度的说明；
    l）对校准规范偏离的说明（适用时）；
    m）校准证书或校准报告签发人签名或等效标识；
    n）校准人和核验人签名；
    o）校准结果仅对该被校对象有效的声明；
8 [bookmark: _Toc43736173]复校时间间隔
建议复校间隔时间为不超过一年。
注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
[bookmark: _Toc43736174][bookmark: _Toc203968426]
附录 A
[bookmark: _Toc498864556][bookmark: _Toc43736175][bookmark: _Hlk37160783]建筑材料可燃性试验装置校准证书内页参考格式
[bookmark: _Toc204076546][bookmark: _Toc204076589]校准结果
	校准用
计量标准装置
	计量标准器名称：

	
	计量标准器编号：

	
	准确度等级：

	
	有效期至：

	溯源性说明
	

	校准地点
	

	校准环境
	

	外观检查结果
	

	功能检查结果
	

	火焰高度校准结果
	相对标准偏差
	火焰高度的不确定度

	
	
	U＝     ,k＝2

	[bookmark: _Hlk43586859]火焰上方固定位置温度校准结果
	相对标准偏差
	火焰上方固定位置温度不确定度

	
	
	U＝     ,k＝2





[bookmark: _Toc402726961][bookmark: _Toc43736176]附录 B
[bookmark: _Toc43736177][bookmark: _Toc498864557][bookmark: _Hlk37160813]建筑材料可燃性试验装置校准原始记录表参考格式
原始记录表
	校准依据
	

	校准用
计量标准
装置
	计量标准器名称
	

	
	计量标准器编号
	

	
	准确度等级
	

	
	有效期至
	

	溯源性说明
	

	校准条件
	校准地点
	

	
	校准环境
	温度：℃
	湿度：%RH

	校准过程
	基本
信息
	证书编号
	

	
	
	校准样品名称
	

	
	
	委托单位
	

	
	
	制造单位
	

	
	
	型号规格
	

	
	外观检查
	

	
	功能检查
	

	
	火焰高度校准结果
	相对标准偏差
	火焰高度的不确定度

	
	
	
	U＝     ,k＝2

	
	火焰上方固定位置温度校准结果
	相对标准偏差
	火焰上方固定位置温度的不确定度

	
	
	
	U＝     ,k＝2

	校准日期
	年月日
	校准员
	
	核验员
	












[bookmark: _Toc498864558][bookmark: _Toc43736178]附录 C
[bookmark: _Toc498864559][bookmark: _Toc43736179]建筑材料可燃性试验装置火焰高度校准结果的测量不确定度评定示例
C.1测量不确定度分量
C.1.1测量重复性引入的标准不确定度分量，
	进行n＝5次独立重复测量的测量值

	次数
	1
	2
	3
	4
	5

	（mm）
		20.1



		20.2



		19.9



		20.2



	20.1

	（mm）
	0
	0.1
	-0.2
	0.1
	0



＝＝0.1mm

对于单次测量，＝＝0.1mm。
C.1.2钢直尺测量分度值引入的标准不确定度分量，
因此，=0.06mm
C.1.3箱体烟道内的空气流速最大允许误差引入的标准不确定度分量，
因此，=0.03mm
C.1.4环境的影响
由于校准控制在规定的环境条件进行，此环境影响已包含在最大允许误差和重复性影响之中，因此环境对测量结果的影响在此可忽略不计。
C.2不确定度汇总一览表
表 C.1不确定度汇总一览表
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度分量/ mm

	
	测量重复性
	0.1

	
	钢直尺测量分度值
	0.06

	
	箱体烟道内的空气流速最大允许误差
	0.03

	
	环境以及其他影响
	忽略



C.3合成标准不确定度，
=0.12mm
C.4扩展不确定度，
依据惯例取包含因子k＝2，扩展不确定度提供95%的包含概率。火焰高度的测量结果扩展不确定度：
=0.24mm（k＝2）。
	




















[bookmark: _Toc43736180]附录 D
[bookmark: _Toc43736181]建筑材料可燃性试验装置火焰上方固定位置温度校准结果的测量不确定度评定示例
D.1测量不确定度分量
D.1.1测量重复性引入的标准不确定度分量，
	进行n＝5次独立重复测量的测量值

	次数
	1
	2
	3
	4
	5

	（℃）
		720



		715



		734



		718



	726

	（℃）
		2.6



		-7.6



		11.4



		-4.6



		3.4






＝＝7.5

＝＝。
D.1.2火焰高度测量误差引入的标准不确定度分量，
以火焰高度测量误差引入的标准不确定度分量，并视为均匀分布。
因此，=0.06
D.1.3热电偶最大允许误差引入的标准不确定度分量，
以热电偶最大允许误差引入的标准不确定度分量，并视为均匀分布。
因此，
D.1.4环境的影响
由于校准控制在规定的环境条件进行，此环境影响已包含在最大允许误差和重复性影响之中，因此环境对测量结果的影响在此可忽略不计。
D.2不确定度汇总一览表
表 D.1  不确定度汇总一览表
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度分量/ ℃

	
	测量重复性
	7.5

	
	火焰高度测量误差
	0.06

	
	热电偶最大允许误差
	1.7

	
	环境以及其他影响
	忽略



D.3合成标准不确定度，
=7.7℃
D.4扩展不确定度，
依据惯例取包含因子k＝2，扩展不确定度提供95%的包含概率。火焰上方固定位置温度的测量结果扩展不确定度：
=15℃（k＝2）。
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