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引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》等编制。

与JJF( 机械) 036-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了抗工作环境振动试验；

——增加了校准结果的不确定度评定示例。
本规范所代替规范的历次版本发布情况为：
——JJF( 机械) 036-2008

 抗（耐）振压力表校准规范

1  范围

本校准规范适用于抗（耐）振压力表的校准。
2  引用文件

本规范引用文件

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》

JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

GB/T17214.3-2000《工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分_ 机械影响》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3．概述

抗（耐）振压力表是指表壳内有灌装液并带有阻尼器的直接指示式压力表，用于环境剧烈振动场所，可耐受介质脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械，石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
4. 计量特性

4.1准确度等级及最大允许误差

表  1
	准确度等级
	最大允许误差/％

	
	零     位
	测量上限的

（90～100）％
	其余部分

	
	带止销
	不带止销
	
	

	1.0
	1.0
	±1.0
	±1.6
	±1.0

	1.6（1.5）
	1.6
	±1.6
	±2.5
	±1.6

	2.5
	2.5
	±2.5
	±4.0
	±2.5

	4.0
	4.0
	±4.0
	±4.0
	±4.0

	注：使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算，准确度等级可不更改。


4.2零位误差：

4.2.1带有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应紧靠止销，“缩格”应不得超过表1规定的最大允许误差绝对值。

4.2.2没有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应位于零位标志内，零位标志宽度应不超过表1规定的最大允许误差绝对值的2倍。

4.3示值误差

抗（耐）振压力表的示值误差应不超过表1规定的最大允许误差。

4.4回程误差

在测量范围内，抗（耐）振压力表的回程差应不大于表1规定的最大允许误差绝对值。

4.5指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象，应平稳地偏转。

4.6抗工作环境振动性能

    在振动过程中不允许出现机械损伤等影响计量特性的现象，示值误差应不大于

表1规定的最大允许误差的2倍。
5  校准条件

5.1校准环境条件

环境温度：（20±5）℃；

相对湿度：≤85％；

环境压力：大气压力；

仪表在校准前应在以上规定的环境条件下至少静置2h。
5.2 校准用工作介质

5.2.1测量上限不大于0.25MPa的压力表，工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体。

5.2.2测量上限大于0.25MPa到400MPa的压力表，工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质。

5.2.3测量上限大于400MPa的压力表，工作介质为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器所要求使用的工作介质。

5.3校准用标准器

5.3.1标准仪器最大允许误差绝对值应不大于被校准仪表最大允许误差的绝对值的1 / 4。

可供选择的标准器有：

a）弹性元件式精密压力表或真空表；

b）活塞式压力计；

c)  活塞式压力真空计；

d)  标准液体压力计
5.1.2 其他仪器和辅助设备
a) 压力（真空）校验器；
b）压力（真空）泵；
c）油—气、油—水隔离器；

d）振动试验台
6 校准项目和校准方法

6.1外观检查

利用目力对仪表外观进行观测，仪表的外观检查检查应符合以下规定：

a）仪表装配牢固、无松动现象；

b）仪表的可见部分应无明显瑕疵、划伤，连接件应无明显的毛刺和损伤；

c）表壳内灌充液应清洁、透明，液面高度位于表壳中心上方0.25D-0.30D（D

为仪表外壳公称直径）之间，且无渗漏现象。

6.2 零位误差校准

    在5.1规定的条件下，将压力表内腔与大气相通，并按正常工作位置放置，用目力观察。
6.3 示值误差校准

6.3.1仪表的示值误差校准是采用标准器示值与被校准仪表的示值直接比较的方法，仪表示值误差校准连接示意图如图1所示：
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图1  仪表示值误差校准连接示意图

6.3.2以标有数字的标度线作为校准点。校准时逐点逐渐平稳地升压，读数应在指示平稳后进行，读取每一个校准点的示值（按分度值的1/5估读），被校准仪表与标准器示值之差即为该校准点示值误差。

6.3.3当示值达到测量上限后，切断压力源，耐压3min，然后按原校准点逐点由高到低平稳地降压，倒序进行回程校准。

6.3.4真空表应按当地大气压90%以上疏空度进行耐压3min。
6.4 回程误差校准

在6.3的校准中，同一校准点升压、降压示值误差差值的绝对值即为回程误差。

6.5指针偏转平稳性校准

在示值误差的校准过程中，目力观测指针的偏转平稳性。

6.6抗工作环境振动试验

    使用振动试验台在GB/T17214.3-2000规定的V.H.4级或V.H.5级规定的振动条件下

进行振动试验，给被校准压力表压力表施加最大负荷（50-60）%的压力，持续5min后读数，振动中的示值误差即为抗工作环境振动性能。
7校准结果表达

经校准的抗（耐）振压力表发给校准证书，内容见附录B1和B2。
8复校时间间隔

可根据抗（耐）振压力表的使用情况，建议复校时间不超过六个月。

附录A

抗（耐）振 压 力 表 校 准 记 录

委托单位                          校准日期          年    月      日

样品名称                          测量范围                      MPa

制 造 厂                          出厂编号                         

准确度等级                        外观检查                         
校准温度                   ℃     校准湿度                         
标 准 器                          标准器编号                       
技术依据                          校准证书编号                     

	标准压力

（MPa）
	被校准表示值（MPa）
	示值误差（MPa）
	回程误差（MPa）
	抗工作环境振动性能（MPa）

	
	升 压
	降 压
	升 压
	降 压
	
	

	
	
	
	
	
	
	校准点：

示值误差：

           

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	


本次校准结果的扩展不确定度： U =        （k = 2）                            

核验员：                        校准员：

附录B1
校准证书或校准报告内容

校准证书应至少包含以下信息：
1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）送校单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；
15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。
附录B2                                  

校准证书内页
	本次校准的技术依据（代号、名称）：

	校准所使用的主要计量标准器具：

	名称
	编号
	测量范围
	不确定度/
准确度等级/
最大允许误差
	溯源单位/证书号
	有效日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	校准地点及环境条件：

	地点：
温度：                   相对湿度：


校准结果：

	标准值(MPa)
	示值误差校准结果(MPa)
	回程误差校准结果(MPa)
	扩展不确定度 (k=2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


提示：1.复校时间间隔建议为     月

2.在使用过程中，如对本计量设备的计量特性产生怀疑，请重新校准。
3.本计量设备修理后，请重新校准。
4.校准结果仅对被校对象有效。

5.未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书。
 以    下    空    白 
附录C

抗（耐）振压力表示值误差测量结果的不确定度评定
1.概述   

1.1 测量方法：是用本规范规定的标准器和辅助设备，依据本规范规定方法。
1.2 环境条件：（15～25）℃。
1.3 测量标准：精密压力表（精度0.4级）。 

1.4 被测对象：1.6级耐振压力表。
1.5 测量过程：用符合《弹簧管精密压力表检定规程》中0.4级精密压力表，依照本规范对抗（耐）振压力表示值误差进行校准。
1.6 评定结果的使用：在符合上述条件下的测量，一般可直接使用本不确定度的评定结果。
2.数学模型
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— 抗（耐）振压力表的示值误差，MPa
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  — 抗（耐）振压力表各测量点的示值，MPa
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  — 精密压力表各测量点的标准值，MPa
3.不确定度传播率

[image: image6.wmf]）

（

）

（

）

（

s

2

2

2

c

2

2

1

c

u

c

u

c

u

P

P

P

+

=

D


式中： 
[image: image7.wmf]c

1

c

P

P

¶

D

¶

=

=1；

  
[image: image8.wmf]s

2

c

P

P

¶

D

¶

=

= -1

4.输入量的标准不确定度评定
4.1由被测量抗（耐）振压力表的测量重复性（或分辨力）引入的标准不确定度分量
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4.1.1测量重复性引入的标准不确定度
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 评定
在一台压力校验上用一块标准值为60MPa的精密压力表对抗（耐）振压力表30MPa测量点进行连续10次测量，得到一测量列为30.1MPa ，30.0MPa ，30.1MPa ，30.1MPa，30.2 MPa 30.1MPa ，30.2MPa，30.2MPa，30.1MPa，30.1MPa ，30.1MPa。
采用贝塞尔公式法计算算数平均值的试验标准差：
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故测量重复性引入的标准不确定度为


[image: image14.wmf]a

021

.

0

x

u

c

1

MP

S

P

=

=

）

（

）

（


4.1.2被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量
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的评定
按示值分度值1/5估算为：0.2 MPa，半宽a=0.1 MPa，假设服从均匀分布，则由被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量为：
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取测量重复性引入的标准不确定度和分辨力引入的标准不确定度的较大者作为标不确定度
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，因此，取被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量作为被测量抗（耐）振压力表的测量重复性（或分辨力）引入的标准不确定度分量
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4.2精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量
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的评定
根据精密压力表的检定规程得知，0.4级、0～60 MPa精密压力表，最大允许误差±（0.4％
[image: image24.wmf]´

60）= ±0.24 MPa，假设服从均匀分布，精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量
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5 .标准不确定度分量一览表 

	不确定度来源
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	抗（耐）振压力表的测量重复性引入的标准不确定度分量
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	精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量
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6.合成标准不确定度
[image: image30.wmf]）

（

P

D

c

u



[image: image31.wmf]a

4

1

.

0

13

.

0

058

.

0

u

c

u

c

)

(

2

2

s

2

2

2

c

2

2

1

MP

P

P

P

u

c

=

+

=

+

=

D

）

（

）

（

       

7.扩展不确定度U的评定
取包含因子k=2，则扩展不确定度

U=k
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8.测量不确定度的报告与表示
  该抗（耐）振压力表30MPa测量结果的不确定度为：

U=0.28MPa   k=2
中华人民共和国工业和信息化部 发布





20**－**－**实施





20**－**－**发布





抗（耐）振压力表校准规范


Calibration Specification for 


anti vibration pressure gauge


（报批稿）





                                    JJF（机械）1048-2020





中华人民共和国工业和信息化部


机械计量技术规范





JJF(机械)1048—2020 


代 替JJF (机械)036—2008





抗（耐）振压力表校准规范 


Calibration Specification for 


anti vibration pressure gauge











PAGE  
Ⅱ

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567917.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

