附件

86项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	航空行业

	
	HB 8593-2020
	民用轻小型多旋翼无人机系统飞行性能
	    本标准规定了民用轻小型多旋翼无人机系统起飞、爬升、悬停、巡航、下降、着陆各阶段飞行性能要求。

    本标准适用于最大起飞重量250g至150kg的无人机论证、研制和使用等各阶段飞行性能的分析、仿真、评估和验证。其他无人机可参照使用。
	　
	　

	
	HB 8594-2020
	民用轻小型无人机系统安全性设计要求
	    本标准规定了民用轻小型无人机系统的安全性设计依据、设计程序、设计内容和设计验证。

    本标准适用于最大起飞重量不超过150kg的民用无人机系统的安全性设计和验证。其他民用无人机系统可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8595-2020
	民用轻小型无人机系统便携式地面控制单元通用要求
	    本标准规定了民用轻小型无人机系统便携式地面控制单元的功能、性能等通用要求。

    本标准适用于最大起飞重量在250g至150kg之间的民用轻小型无人机系统便携式地面控制单元的设计、制造、使用和维护。
	　
	　

	
	HB 8596-2020
	民用轻小型无人机系统研制程序
	    本标准规定了民用轻小型无人机系统研制过程的阶段划分和阶段工作要求。

    本标准适用于最大起飞重量在250克至150千克范围内的民用轻小型无人机系统研制项目。
	　
	　

	
	HB 8597-2020
	飞机大部件关键几何参数的测量方法及通用要求
	    本标准规定了飞机大部件主要几何参数的测量方法及通用要求。

    本标准适用于飞机整机装配过程和飞机大部件验收过程中大部件关键几何参数的测量。
	　
	　

	
	HB 8598-2020
	飞机低速增压风洞高雷诺数试验半模型设计要求
	    本标准规定了飞机低速增压风洞高雷诺数测力试验半模型的设计要求、制造、总装技术要求，模型设计技术文件、模型包装和保管等通用要求。

    本标准适用于我国3m量级低速增压风洞高雷诺数测力试验半模型的设计。其他量级低速增压风洞的试验半模型和其他类型增压风洞高雷诺数试验半模型的设计可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8599-2020
	飞机低速增压风洞高雷诺数试验模型安装要求
	    本标准规定了飞机低速增压风洞高雷诺数试验测力模型在风洞中的安装流程和要求。

    本标准适用于我国3m量级低速增压风洞高雷诺数测力试验模型在风洞中的安装，也可供其他飞机模型安装参考使用。
	　
	　

	
	HB 8600-2020
	飞机低速增压风洞高雷诺数试验模型应力计算通用要求
	    本标准规定了飞机低速增压风洞高雷诺数试验模型应力计算设计输入要求、强度/刚度计算要求以及强度、刚度计算报告等通用要求。

    本标准适用于飞机低速增压风洞高雷诺数试验模型，其他飞机风洞试验模型可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8601-2020
	飞机低速增压风洞高雷诺数试验全模型设计要求
	    本标准规定了飞机低速增压风洞高雷诺数测力试验全模型的设计、制造、总装技术要求，模型设计技术文件、模型包装及保管等的通用要求。

    本标准适用于我国3m量级低速增压风洞高雷诺数测力试验全模型的设计。其他量级低速增压风洞的试验模型和其他类型低速增压风洞高雷诺数试验模型的设计可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8602-2020
	飞机防除冰系统通用要求
	    本标准规定了飞机防除冰系统的功能、性能、安全性、可靠性、维修性、环境适应性、安装、接口、重量、材料等要求以及验证要求等通用要求。

    本标准适用于民用飞机防除冰系统的设计和验证。
	　
	　

	
	HB 8603-2020
	飞机复合材料副翼结构设计要求
	    本标准规定了飞机复合材料副翼结构设计的一般要求、详细设计要求、验证要求等。

    本标准主要适用于民用运输类飞机复合材料副翼结构设计，其他类型飞机的相似结构也可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8604-2020
	飞机复合材料机翼前缘和尾翼前缘结构设计要求
	    本标准规定了飞机复合材料机翼前缘和尾翼前缘结构设计的一般要求、详细要求、验证要求等。

    本标准主要适用于民用运输类飞机复合材料固定机翼前缘和固定尾翼前缘的结构设计，其他类型飞机的相似结构也可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8605-2020
	飞机复合材料结构适航符合性验证通用要求
	    本标准规定了飞机纤维增强复合材料（如碳纤维、玻璃纤维增强材料等）结构的适航符合性验证通用要求，包括：材料和制造、静强度、疲劳和损伤容限、气动弹性、持续适航以及适坠性、防火阻燃和其他受热问题、闪电防护的适航符合性验证通用要求。

    本标准适用于依据CCAR-23、CCAR-25、CCAR-27、CCAR-29部获得型号合格证，并依据CCAR-21部生产的飞机复合材料结构适航符合性验证，其它复合材料结构适航符合性验证可参考执行。
	　
	　

	
	HB 8606-2020
	飞机复合材料结构修理要求
	    本标准规定了飞机复合材料结构修理的一般要求及保障要求。

    本标准适用于飞机复合材料结构，其他复合材料结构可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8607-2020
	飞机驾驶舱显示系统与用户系统接口要求
	本标准规定了飞机驾驶舱显示系统与用户系统之间的接口要求。

本标准适用于民用飞机驾驶舱显示系统与用户系统接口设计。
	　
	　

	
	HB 8608-2020
	飞机结构静强度试验载荷处理要求
	    本标准规定了飞机结构静强度试验载荷处理的一般要求、详细要求和载荷处理报告编写等要求。

    本标准适用于飞机结构静强度试验。
	　
	　

	
	HB 8609-2020
	飞机结构试验胶布带加载通用要求
	    本标准规定了飞机结构试验胶布带加载的适用范围、选用及加载设计、粘贴、使用等要求。

    本标准适用于飞机结构试验。
	　
	　

	
	HB 8610-2020
	飞机结构试验拉压垫加载通用要求
	    本标准规定了飞机结构试验拉压垫加载适用范围、加载系统设计等通用要求。

    本标准适用于飞机结构试验，其它结构试验可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8611-2020
	飞机结构试验气压载荷加载通用要求
	    本标准规定了飞机结构试验气压载荷加载的适用范围、加载原则、加载设备要求、充压寇设计、测压口设置、设备安装、误差控制等通用要求。

    本标准适用于飞机结构试验。
	　
	　

	
	HB 8612-2020
	飞机客舱应急设备配置及安装设计要求
	    本标准规定了飞机客舱内应急设备的功能、数量、位置、标识、安装设计和验证要求。

    本标准适用于民用运输类飞机，其它飞机可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8613-2020
	飞机雷电环境试验波形
	    本标准规定了模拟飞机雷电环境的试验波形。

    本标准适用于飞机雷电直接效应和间接效应的防护设计、分析和试验。导弹、火箭、浮空器等飞行器可参照执行。
	　
	　

	
	HB 8614-2020
	飞机软式操纵系统通用要求
	    本标准规定了飞机软式操纵系统的系统要求、部件要求以及验证要求等通用要求。

    本标准适用于民用飞机软式操纵系统的研制，部件要求也适用于调整片、发动机、扰流板及襟缝翼操纵系统。
	　
	　

	
	HB 8615-2020
	飞机增升控制系统通用要求
	    本标准规定了飞机增升控制系统（包括后缘襟翼控制系统和前缘缝翼控制系统）的系统要求、部件要求以及验证要求等通用要求。

    本标准适用于运输类飞机增升控制系统的研制。
	　
	　

	
	HB 8616-2020
	飞机自动刹车系统通用要求
	    本标准规定了飞机自动刹车系统的一般要求、详细要求和验证要求。

    本标准适用于飞机的自动刹车系统的设计及验证。
	　
	　

	
	HB 8617-2020
	飞机座舱增压控制系统通用要求
	    本标准规定了飞机座舱增压控制系统的功能、性能、噪声、安全性、可靠性、维修性、环境适应性、接口、安装、重量、材料等要求以及验证要求等通用要求。

    本标准适用于民用飞机座舱增压控制系统设计及验证。
	　
	　

	
	HB 8618-2020
	航空用光纤光栅应变传感器性能测试要求
	    本标准规定了光纤光栅应变传感器的性能指标、测试条件、测试项目、测试方法、测试结果的处理。

    本标准适用于航空用光纤光栅应变传感器的性能测试。
	　
	　

	
	HB 8619-2020
	航空用聚合物基复合材料层合板落锤冲击损伤阻抗试验方法
	    本标准规定了复合材料落锤冲击损伤阻抗试验方法原理、试验设备、试样、实验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于航空用聚合物基复合材料层合板损伤阻抗的测定、材料的评价和比较、为复合材料结构损伤容限评定提供损伤引入以及与其他的力学性能试验标准（如冲击后压缩试验等）相结合来建立复合材料结构的设计许用值。
	　
	　

	
	HB 8620-2020
	航空用聚合物基复合材料层合板集中准静态压痕力损伤阻抗试验方法
	    本标准规定了航空用聚合物基复合材料层合板集中准静态压痕力试验方法原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于测量受集中准静态压痕力连续纤维增强复合材料层合板的损伤阻抗。
	　
	　

	
	HB 8621-2020
	航空用聚合物基复合材料层合板挤压/旁路响应试验方法
	    本标准规定了聚合物基复合材料层合板挤压/旁路响应性能试验方法原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于单轴拉伸下挤压和旁路载荷沿同一方向的低挤压/旁路响应性能的测定，以得到用于材料规范、研究与开发、质量保证以及结构设计和分析用的挤压/旁路响应性能数据。
	　
	　

	
	HB 8622-2020
	航空用聚合物基复合材料层合板紧固件拉脱阻抗试验方法
	    本标准规定了航空用聚合物基复合材料层合板紧固件拉脱阻抗试验方法的方法原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于纤维增强聚合物基复合材料多向层合板紧固件拉脱阻抗性能的测定，复合材料形式限于连续纤维或非连续纤维（预浸带和/或织物，或二者兼而有之）增强的复合材料，织物紧固件结构可参照使用。
	　
	　

	
	HB 8623-2020
	航空用聚合物基复合材料曲梁强度试验方法
	    本标准规定了航空用聚合物基复合材料曲梁强度试验方法原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于单向纤维或织物增强的复合材料曲梁强度的测定；采用单向铺层试样能得到层间拉伸强度。
	　
	　

	
	HB 7237-2020
	航空用聚合物基复合材料多向层合板剪切性能试验方法
	    本标准规定了航空用聚合物基复合材料层合板剪切性能方法原理、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于连续纤维增强聚合物基复合材料多向层合板剪切性能的测定，聚合物基复合材料包括：1)均衡对称层合板，其0°方向平行或垂直夹具轨道均可；2) 由织物、编织或针织织物层组成的层合板。其他复合材料可参照使用。
	HB 7237-1995
	　

	
	HB 7401-2020
	航空用聚合物基复合材料吸湿试验方法
	    本标准规定了航空用聚合物基复合材料吸湿浸润试验的方法原理、试验设备、试样、试验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于聚合物基复合材料层合板试验前试样的预浸润和吸湿量的测定。
	HB 7401-1996
	　

	
	HB 8624-2020
	机载电子设备通风系统通用要求
	    本标准规定了飞机机载电子设备通风系统的系统组成、功能、性能、噪声、安全性、可靠性、维修性、环境适应性、接口、重量、材料等要求以及验证要求等通用要求。

    本标准适用于民用飞机机载电子设备通风系统设计及验证。
	　
	　

	
	HB 8625-2020
	机载数据链系统人机接口设计要求
	本标准规定了在民用飞机航电人机接口设计框架下的机载数据链系统人机接口设计的设计依据、设计准则、设计内容。军用飞机亦可适当参考。

    本标准主要适用于虚拟交互式民用飞机机载数据链系统人机接口的设计工作。其它交互方式的也可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8626-2020
	机载温度传感器性能测试要求 静态示值误差、恢复特性、动态响应与测温偏差
	    本标准规定了机载温度传感器的测试特性、测试条件、测试项目、测试方法、测试结果的处理。

    本标准适用于新制造、使用中或修理后的热电偶式和热电阻式民用飞机机载温度传感器的测试，包括静态示值误差测试、恢复特性测试、动态响应测试以及测温偏差测试。
	　
	　

	
	HB 8627-2020
	机载信息系统人机接口设计要求
	    本标准规定了民用飞机机载信息系统人机接口设计准则和设计要求。

    本标准适用于民用飞机机载信息系统人机接口的设计工作。军用运输机研制项目可参照使用。
	　
	　

	
	HB 8628-2020
	民用飞机适航信息安保过程规范
	    本标准规定了民用飞机机载系统在开发和适航过程中，当面临蓄意非授权电子交互的威胁且影响飞机安全性时，所需执行的设计要求和验证要求。

    本标准适用于民用运输类飞机机载系统的适航，其它类飞机可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8629-2020
	全尺寸飞机静力/疲劳试验卡板加载要求
	    本标准规定了全尺寸飞机静力/疲劳试验卡板加载的适用范围、使用环境、卡点布置、载荷处理、卡板设计、卡板加载等要求。

    本标准适用于全尺寸飞机静力/疲劳试验，其它结构试验可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8630-2020
	全尺寸飞机静强度/疲劳试验加载控制要求
	    本标准规定了全尺寸飞机静强度/疲劳试验协调加载控制系统、试验加载控制、加载控制信息记录和数据保存等要求。

    本标准适用于全尺寸飞机结构静力/疲劳试验，其他类型试验可参考使用。本标准适用于全尺寸飞机疲劳试验，其他试验可参考使用。
	　
	　

	
	HB 8631-2020
	全尺寸飞机疲劳试验载荷处理要求
	    本标准规定了全尺寸飞机疲劳试验载荷处理的通用要求，包括载荷处理原则、载荷处理考虑因素、载荷处理流程和试验载荷处理报告编写等要求。

    本标准适用于全尺寸飞机疲劳试验，其他试验可参考使用。
	　
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4901-2020
	绿色设计产品评价技术规范 铁道车辆用车轮
	    本标准规定了铁道车辆用辗钢车轮绿色设计产品的评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于铁道车辆用辗钢车轮的绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4902-2020
	绿色设计产品评价技术规范 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	    本标准规定了钢筋混凝土用热轧带肋钢筋绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于钢筋混凝土用热轧带肋钢筋绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4903-2020
	绿色设计产品评价技术规范 冷轧带肋钢筋
	    本标准规定了冷轧带肋钢筋绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于冷轧带肋钢筋绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4904-2020
	绿色设计产品评价技术规范 锚杆用热轧带肋钢筋
	    本标准规定了锚杆用热轧带肋钢筋绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于锚杆用热轧带肋钢筋绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4905-2020
	钢铁行业节能监察技术规范
	    本标准规定了钢铁行业开展节能监察的术语和定义、监察对象与边界、监察内容及方法、监察程序等。

    本标准适用于对钢铁企业的节能监察与企业自查。
	　
	　

	
	YB/T 4889-2020
	焦化行业节能监察技术规范
	    本标准规定了焦化行业开展节能监察的术语和定义、监察对象与边界、监察内容及方法、监察程序等。

    本标准适用于指导节能监察机构对常规焦炉生产企业实施节能监察，对其他炉型生产企业的节能监察活动可参考本标准执行，也可用于以上企业进行节能自查。
	　
	　

	
	YB/T 4890-2020
	钢铁企业O2-CO2气体混合利用技术规范
	    本标准规定了钢铁企业O2-CO2气体混合利用的设备要求、工艺要求、应用范围和安全要求。

    本标准适用于钢铁企业冶炼工序的O2-CO2气体混合利用，钢铁企业氧气、氮气、氩气、二氧化碳、空气等气体介质的混合利用也可参照本文件。
	　
	　

	
	YB/T 4891.1-2020
	钢铁企业二氧化碳利用技术规范 第1部分：用于转炉底吹
	    本标准规定了二氧化碳用于转炉底吹的技术原理、设备要求、技术要求、安全要求。

    本标准适用于炼钢转炉底吹二氧化碳气体搅拌炼钢工艺技术的设计、施工、运行和管理，炼钢转炉底吹氧气、底吹喷粉炼钢工艺也可参照本部分。
	　
	　

	
	YB/T 4891.2-2020
	钢铁企业二氧化碳利用技术规范 第2部分：用于转炉顶吹
	    本标准规定了二氧化碳用于转炉顶吹的技术原理、设备要求、技术要求、节能运行要求、安全要求。

    本标准适用于钢铁企业转炉顶吹O2-CO2混合气体炼钢工艺技术的设计、施工、运行和管理。
	　
	　

	
	YB/T 4891.3-2020
	钢铁企业二氧化碳利用技术规范 第3部分：用于电弧炉炼钢
	    本标准规定了二氧化碳用于电弧炉炼钢的术语和定义、技术原理、子技术的设备工艺气源和操作要求以及安全要求。

    本标准适用于钢铁企业电弧炉炼钢工序的二氧化碳利用工艺技术的设计、施工、运行和管理。
	　
	　

	
	YB/T 4892-2020
	热轧钢板单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了热轧钢板单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法、节能措施。

    本标准适用于热轧钢板单位产品能耗的计算、考核以及新建项目的能耗控制。
	　
	　

	
	YB/T 4893-2020
	烧结余热能量回收驱动（SHRT）技术规范
	    本标准规定了烧结余热能量回收驱动技术(SHRT)的术语和定义、原理及流程、工艺要求、设备要求、润滑调节油系统要求、控制系统要求、安全环保要求、设备运行及维护要求。

    本标准适用于新建、改建和扩建的烧结生产线中采用电动机与汽轮机同时驱动烧结主抽风机同轴机组的设计、制造、施工、运行、维护。
	　
	　

	
	YB/T 4894-2020
	镁质耐火制品单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了镁质耐火制品单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

    本标准适用于镁砖、镁（铝）碳砖、铝镁碳砖、镁铝尖晶石砖、镁铁铝尖晶石砖、镁钙砖、镁铬砖、电熔再结合镁铬砖、直接结合镁铬砖等镁质耐火制品企业生产单位产品能源消耗的计算、考核以及新建、改扩建项目的能耗准入。
	　
	　

	
	YB/T 4895-2020
	耐火原料单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了耐火原料单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

    本标准适用于棕刚玉、白刚玉、亚白刚玉、致密刚玉、烧结刚玉、烧结莫来石、烧结镁砂、电熔镁砂、高铝熟料（竖窑）、粘土熟料等耐火原料企业单位产品能耗的计算、考核以及新建、改扩建项目的能耗准入。
	　
	　

	
	YB/T 4896-2020
	铝硅质耐火制品单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了铝硅质耐火制品单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

    本标准适用于粘土砖、高铝砖、硅砖（不含轻质砖）等企业单位产品能耗的计算、考核以及新建项目的能耗准入。
	　
	　

	
	YB/T 4897-2020
	特种耐火制品单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了特种耐火制品单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

    本标准适用于电熔锆刚玉砖、连铸用功能耐火制品等特种耐火制品企业单位产品能耗的计算、考核以及新建、改扩建项目的能耗准入。
	　
	　

	
	YB/T 4898-2020
	高炉法处理含铬废弃物技术规范
	    本标准规定了高炉法处理含铬废弃物的术语和定义、原理与工艺、技术要求及健康、安全与环境管理等内容。

    本标准适用于利用烧结机和高炉炼铁设备处理钢铁企业内部的含铬废弃物。社会含铬废弃物的处理可参照执行。
	　
	　

	
	YB/T 4899-2020
	用于混凝土中的改性烧结烟气脱硫灰
	    本标准规定了用于混凝土中的烧结脱硫灰的术语和定义、技术要求、检测方法、组批及取样、检验、包装、标志、运输、贮存和检验报告等。

    本标准适用于钢铁企业改性后的石灰半干法烧结烟气脱硫灰，不包含脱硝灰。
	　
	　

	化工行业

	
	HG/T 5860-2020
	绿色设计产品评价技术规范  聚氯乙烯树脂
	    本标准规定了聚氯乙烯树脂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于电石法、乙烯法通用型聚氯乙烯树脂绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5861-2020
	绿色设计产品评价技术规范  氯化聚氯乙烯树脂
	    本标准规定了氯化聚氯乙烯树脂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价方法和评价报告编制方法。

    本标准适用于氯含量为63%-73.2%的氯化聚氯乙烯树脂绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5862-2020
	绿色设计产品评价技术规范  水性木器涂料
	    本标准规定了水性木器涂料绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、评价方法及评价报告编制方法、评价结论。

    本标准适用于水性木器涂料绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5863-2020
	绿色设计产品评价技术规范  鞋和箱包用胶粘剂
	    本标准规定了鞋和箱包用胶粘剂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于鞋和箱包用产品胶粘剂绿色设计产品的评价，不包括鞋和箱包材料粘结时应用的特殊功能性表面处理剂绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5864-2020
	绿色设计产品评价技术规范  汽车轮胎
	    本标准规定了汽车子午线轮胎的绿色评价要求、产品生命周期评价报告编制方法和评价方法。

    本标准适用于轿车子午线轮胎、轻型载重汽车子午线轮胎和载重汽车子午线轮胎。
	　
	　

	
	HG/T 5865-2020
	烧碱行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了烧碱行业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。

    本标准适用于烧碱行业绿色工厂的评价工作。
	　
	　

	
	HG/T 5866-2020
	精对苯二甲酸行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了精对苯二甲酸（PTA）行业绿色工厂评价的总则、评价指标及要求、评价程序。

    本标准适用于精对苯二甲酸（PTA）企业绿色工厂的评价工作。
	　
	　

	
	HG/T 5867-2020
	绿色设计产品评价技术规范  1,4丁二醇
	    本标准规定了1,4-丁二醇(BDO)绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、要求、产品生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于炔醛法、烯丙醇法、顺酐法等生产1,4-丁二醇绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5868-2020
	绿色设计产品评价技术规范  聚四亚甲基醚二醇
	    本标准规定了聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和产品生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于均相聚合和非均相聚合法生产的聚四亚甲基醚二醇绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5869-2020
	绿色设计产品评价技术规范  聚苯乙烯树脂
	    本标准规定了聚苯乙烯树脂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和产品生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于聚苯乙烯树脂绿色设计产品的评价，包括通用型、可发型等产品，其他型号产品参照本标准指标进行评价。
	　
	　

	
	HG/T 5870-2020
	绿色设计产品评价技术规范  聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂
	    本标准规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于由直接酯化法工艺生产的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5871-2020
	绿色设计产品评价技术规范  聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂
	    本标准规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于由直接酯化法工艺生产的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5872-2020
	绿色设计产品评价技术规范  阴极电泳涂料
	    本标准规定了阴极电泳涂料绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于阴极电泳涂料绿色设计产品的评价。本标准适用于阴极电泳涂料产品生产，不含树脂合成工序。
	　
	　

	
	HG/T 5873-2020
	绿色设计产品评价技术规范  金属氧化物混相颜料
	    本标准规定了金属氧化物混相颜料绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于金属氧化物混相颜料绿色设计产品的评价。
	　
	　

	
	HG/T 5704-2020
	废催化剂中镍含量的测定
	    本标准规定了废催化剂中镍含量的测定方法。

    本标准适用于以镍为活性组分，以氧化铝、镁铝氧化物、硅藻土、活性炭或镍铝合金为载体的用后催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5769-2020
	铜系废催化剂中铜的测定方法
	    本标准规定了铜系废催化剂中铜的测定方法。

    本标准适用于铜锌铝系、铜硅系废催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5772-2020
	废硫酸中氟的测定方法
	    本标准规定了废硫酸中游离氟（F-）和总氟的测定方法。

    本标准适用于硫酸应用于各种工艺后产生的废硫酸。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 1406-2020
	铅冶炼行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了铅冶炼行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告。

    本标准适用于利用铅精矿、粗铅及含铅二次资源为原料的铅冶炼企业的绿色工厂评价，不适用于完全的再生铅冶炼企业绿色工厂评价。
	　
	　

	
	YS/T 1407-2020
	铜冶炼行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了铜冶炼行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

    本标准适用于利用铜精矿、粗铜、阳极铜、废杂铜为原料的铜冶炼企业（不包含单独含铜危险废物处置企业）的绿色工厂评价。
	　
	　

	
	YS/T 1408-2020
	锌冶炼行业绿色工厂评价要求
	    本标准规定了锌冶炼行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序以及评价报告。

    本标准适用于以锌精矿、铅锌混合矿、锌氧化矿以及含锌二次资源等为原料的锌冶炼企业绿色工厂自评价、第二方和第三方对锌冶炼企业绿色工厂的评价。
	　
	　

	
	YS/T 1409-2020
	废液晶显示屏中有色金属回收技术规范
	    本标准规定了废液晶显示屏的术语和定义、有色金属回收的技术、环境保护和安全要求。

    本标准适用于废液晶显示屏中有色金属的回收。
	　
	　

	
	YS/T 1410-2020
	重有色冶金炉窑余热回收利用技术规范
	    本标准规定了重有色冶金炉窑余热回收技术的术语和定义、工艺流程、通用要求、回收装置、评价考核指标及计算方法。

    本标准适用于重有色冶金炉窑余热回收的工程设计、设备制造、安装、运行等。
	　
	　

	
	YS/T 1411-2020
	有色金属冶炼企业能源管理中心技术规范
	    本标准规定了有色金属冶炼企业能源管理中心的术语和定义、基本要求、建设具体要求、数据及信息安全、验收评价要求等内容。

    本标准适用于有色金属冶炼企业能源管理中心的建设、验收和运行。
	　
	　

	
	YS/T 1412-2020
	钴冶炼企业单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了钴冶炼企业单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围、计算方法和节能管理与措施。

    本标准适用于以硫化钴铜矿、粗碳酸钴、粗氢氧化钴、粗制铜钴原料、电池废料以及镍冶炼钴渣等为原料的钴冶炼企业产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗要求。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5542-2020
	绿色设计产品评价技术规范 房间空气调节器
	    本标准规定了房间空气调节器绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、绿色设计产品评价报告要求和评价方法。

    本标准适用于符合GB/T 7725的房间空气调节器。
	　
	　

	
	QB/T 5543-2020
	硼硅玻璃窑炉余热回收再利用技术要求
	    本标准规定了硼硅玻璃窑炉余热回收再利用技术要求的术语和定义、统计计算方法、硼硅玻璃窑炉余热回收率技术要求、硼硅玻璃窑炉余热回收再利用的方法。

    本标准适用于各类硼硅玻璃产品生产用窑炉。
	　
	　

	
	QB/T 5544-2020
	石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用技术规范
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