附件：

118项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5301-2018
	照相化学品  成色剂COY-162
	    本标准规定了照相化学品成色剂COY-162的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于照相化学品成色剂COY-162。
	　
	　

	
	HG/T 5302-2018
	照相化学品  成色剂COC-361
	    本标准规定了照相化学品成色剂COC-361的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于照相化学品成色剂COC-361。
	　
	　

	
	HG/T 5303-2018
	光敏材料  聚丁二醇250-二（4-苯甲酰基苯氧乙酸）酯
	    本标准规定了光敏材料 聚丁二醇250–二(4-苯甲酰基苯氧乙酸)酯（CAS号：515136-48-8，简称Omnipol BP）技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。

    本标准适用于光引发剂Omnipol BP产品。
	　
	　

	
	HG/T 5304-2018
	光敏材料  4-（二甲氨基）-苯甲酸-（2-乙基）己酯
	    本标准规定了光敏材料 4-(二甲氨基)-苯甲酸-(2-乙基)己酯(简称EHA)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用以对硝基苯甲酸为主要原料生产的光敏材料4-(二甲氨基)-苯甲酸-(2-乙基)己酯。
	　
	　

	
	HG/T 5305-2018
	光敏材料  4-二甲氨基苯甲酸乙酯
	    本标准规定了光敏材料 4-二甲氨基苯甲酸乙酯(简称EDB)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用以对硝基苯甲酸为主要原料生产的高效的光引发剂、胺促进剂4-二甲氨基苯甲酸乙酯（EDB）。
	　
	　

	
	HG/T 5306-2018
	医用胶片打印机
	    本标准规定了医用胶片打印机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于医疗影像硬拷贝输出的热敏干式设备医用胶片打印机。
	　
	　

	
	HG/T 5297-2018
	扩散复合聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜
	    本标准规定了扩散复合聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存和运输。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上进行涂布制成的扩散复合聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜。
	　
	　

	
	HG/T 5298-2018
	耐高温透明高阻隔膜
	    本标准规定了耐高温透明高阻隔膜的技术要求、试验方法、检测规则和标识、包装、贮存与运输。

    本标准适用于高阻隔膜领域。
	　
	　

	
	HG/T 5299-2018
	铟锡氧化物（ITO）镀膜用透明聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）硬化薄膜
	    本标准规定了铟锡氧化物（ITO）镀膜用透明聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）硬化薄膜（简称ITO透明聚酯硬化膜）的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储存与运输。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上单面或双面涂覆透明硬化涂层的、主要用于触摸屏导电膜的硬化薄膜。
	　
	　

	
	HG/T 5300-2018
	铟锡氧化物（ITO）镀膜用折射率匹配硬化膜
	    本标准规定了铟锡氧化物（ITO）镀膜用折射率匹配硬化膜（简称IM膜）的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储存与运输。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜的两面上分别涂覆折射率匹配层和透明硬化涂层、主要用于触摸屏导电膜的硬化薄膜。
	　
	　

	
	HG/T 2403-2018
	胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存
	    本标准规定了胶鞋的检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于各种胶鞋（靴）、橡塑鞋。
	HG/T 2403-2007
	　

	
	HG/T 5294-2018
	老年橡塑鞋
	    本标准规定了老年橡塑鞋的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以合成或天然材料为主要帮面材料，以橡胶、橡塑并用或热塑性弹性体、聚氨脂等为主要鞋底材料的老年人日常穿用鞋。
	　
	　

	
	HG/T 5307-2018
	童胶鞋饰扣件结合强度试验方法
	    本标准规定了童胶鞋饰扣件结合强度的试验方法。本标准规定了A法和B法两种试验方法,A法是扭力法，B法是拉力法。

    本标准适用于童胶鞋饰扣件结合强度的测定，其他童鞋的饰扣件结合强度也可参考使用。
	　
	　

	
	HG/T 5308-2018
	圆筒形干式煤气柜用橡胶密封带
	    本标准规定了圆筒形干式煤气柜用橡胶密封带的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业企业储存高炉煤气、焦炉煤气及天然气等气体的圆筒形干式煤气柜用橡胶密封带。
	　
	　

	
	HG/T 5310-2018
	高分子吸收剂
	    本标准规定了高分子吸收剂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于吸收液体有机化学品的固体颗粒状高分子吸收剂。
	　
	　

	
	HG/T 5311-2018
	印刷用柔性树脂版
	    本标准规定了包装装潢印刷、瓦楞纸箱印刷、软包装印刷、标签印刷等领域所用柔性树脂版的各项性能指标，试验方法，检验规则，包装、标志和标签，贮存和运输。

    本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET）为支持体、以感光树脂为主体的包装装潢印刷、瓦楞纸箱印刷、软包装印刷、标签印刷用1.70 mm柔性感光树脂版；适用于包装装潢印刷、瓦楞纸箱印刷、软包装印刷、标签印刷以及其他可以适用本产品的印刷新技术。适用于柔性感光树脂版的曝光、显影、烘干、后处理等使用流程。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 1196-2018
	热水器用镁合金牺牲阳极
	    本标准规定了热水器用镁合金牺牲阳极的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。

    本标准适用于在淡水、城市自来水等介质中工作的储水式热水器的挤压、铸造方法生产的镁阳极。热水锅炉用的挤压、铸造方法生产的镁阳极也可参照使用。
	　
	　

	
	YS/T 1208-2018
	有色金属冶炼产品编码规则与条码标识
	    本标准规定了有色金属冶炼产品编码规则与条码标识的术语和定义、编码、条码符号表示。

    本标准适用于阴极铜、重熔用铝锭、锌锭、铅锭、锡锭、电解镍等有色金属冶炼产品的统一编码与条码标识的编制，用于有色金属冶炼产品在生产、加工、仓储物流、期货交割、现货贸易等应用环节的信息采集及数据交换。
	　
	　

	机械行业

	
	JB/T 10006-2018 
	内测千分尺
	    本标准规定了内测千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。

    本标准适用于分度值为0.01mm（分辨力为0.001mm），测微螺杆的螺距为0.5mm，测微头的量程为25mm，测量范围上限至300mm的标尺读数和数字读数（不含电子数显）的内测千分尺。
	JB/T 10006-1999
	　

	
	JB/T 10033-2018 
	测微头
	    本标准规定了测微头的术语和定义、型式与基本参数、要求、检查条件、检查方法、标志与包装等。

    本标准适用于分度值为0.01mm、0.005mm、0.002mm和0.001mm，测微螺杆的螺距为0.5mm、1mm，量程为6.5mm、13mm、15mm、25mm和50mm的标尺读数和数字读数（不含电子数显）的测微头。
	JB/T 10033-1999
	　

	
	JB/T 13358-2018
	光学薄膜带通干涉滤光片
	    本标准规定了光学薄膜带通干涉滤光片相关术语和定义、命名规则与光谱表述规范、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于具有带通滤光功能的干涉滤光片。
	　
	　

	
	JB/T 13359-2018
	硅谐振式压力传感器
	    本标准规定了硅谐振式压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于硅谐振式压力传感器。
	　
	　

	
	JB/T 13360-2018
	荧光检测分析用干涉滤光片
	    本标准规定了荧光检测分析用干涉滤光片的术语和定义、命名规则、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于荧光检测分析用干涉滤光片，包括激发滤光片、发射滤光片、分色镜等。
	　
	　

	
	JB/T 13361-2018
	紫外、可见和近红外光学滤光片
	    本标准规定了紫外、可见和近红外光学滤光片术语和定义、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于170nm～3000nm波段内的具有减反射、高反射、带通、带阻、分色、衰减、偏振等光学功能的滤光片。
	　
	　

	
	JB/T 4235-2018
	普通型、限矩型液力偶合器  易熔塞
	    本标准规定了液力偶合器易熔塞的型式、基本参数及技术要求等。

    本标准适用于GB/T 5837 中普通型、限矩型液力偶合器的易熔塞。
	JB/T 4235-1999
	　

	
	JB/T 7330-2018
	电动滚筒
	    本标准规定了电动滚筒的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于将电动机和减速装置置于同一个滚筒体内，或将减速装置置于滚筒体内、电动机置于滚筒体外的滚筒。
	JB/T 7330-2008
	　

	
	JB/T 9000-2018
	液力偶合器  通用技术条件
	    本标准规定了液力偶合器的技术要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于GB/T 5837中以矿物油、清水或难燃液为工作介质的各种类型液力偶合器。
	JB/T 9000-1999
	　

	
	JB/T 13365-2018
	带式输送机用盘式制动器
	    本标准规定了带式输送机用盘式制动器的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以液压推动器为驱动装置的盘式制动器。
	　
	　

	
	JB/T 5794-2018
	甲板机械用电动机  通用技术条件
	    本标准规定了船舶甲板机械配套的各类电动起重及起货机用的交流电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量保证期。

    本标准适用于安装在船舶露天甲板及甲板舱室内的各类电动起重、起货机、稳索、千斤索绞车用的交流电动机,凡属甲板机械用的其它电动机均可参照执行。
	JB/T 5794-2005
	　

	
	JB/T 5806-2018
	船用双金属片式热过载继电器
	    本标准规定了船用双金属片式热过载继电器的工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于电压1 000V及以下的交流50Hz或60Hz、电流不大于630A、用于三相交流电动机过载和断相保护的热继电器。
	JB/T 5806-2005
	　

	
	JB/T 13381-2018
	船用变频调速三相异步电动机技术条件
	    本标准规定了船用变频调速三相异步电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于船舶上作为驱动泵类、通风机械、分离器、液压机械及其他辅助设备用的船用变频调速三相异步电动机，凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 8905-2018
	起重机用三支点减速器
	    本标准规定了起重机用三支点减速器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于QJR、QJS和QJRS三个系列的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，该减速器主要用于起重机的各有关机构，也可用于运输、冶金、矿山、化工、轻工等各种机械设备的传动机构。
	JB/T 8905.1-1999
	　

	
	JB/T 12477-2018
	起重机用底座式减速器
	    本标准规定了起重机用底座式减速器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  

    本标准适用于QJR-D、QJS-D和QJRS-D三个系列的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，该减速器主要用于起重机的各有关机构，也可用于运输、冶金、矿山、化工、轻工等各种机械设备的传动机构。
	JB/T 8905.2-1999
	　

	
	JB/T 12478-2018
	起重机用立式减速器
	    本标准规定了起重机用立式减速器的型式、基本参数、尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于QJ-L系列外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，该减速器主要用于起重机的运行机构，也可用于运输、冶金、矿山、化工、轻工等各种机械设备的传动机构。
	JB/T 8905.3-1999
	　

	
	JB/T 12479-2018
	起重机用套装式减速器
	    本标准规定了起重机用套装式减速器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于QJ-T系列外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，该减速器主要用于起重机的运行机构，也可用于运输、冶金、矿山、化工、轻工各种机械设备的传动机构。
	JB/T 8905.4-1999
	　

	
	JB/T 13382.1-2018
	激光切割机床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了激光切割机床的机床主要零部件和坐标轴的命名、使用要求、几何精度检验、定位精度检验、加工检验以及与上述检验相对应的允差值。

    本部分适用于二维加工的激光切割机床。
	　
	　

	
	JB/T 13382.2-2018
	激光切割机床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了激光切割机床的安全防护、加工和装配质量、运转试验、机床可靠性试验、机床精度检验以及标识和包装等技术要求。

    本部分适用于二维加工的激光切割机床。
	　
	　

	
	JB/T 13383.1-2018
	数控整体叶盘型面电解加工机床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了数控整体叶盘型面电解加工机床的机床主要零部件和坐标轴的命名、使用要求、几何精度检验、定位精度检验、加工检验等技术要求。

    本部分适用于数控整体叶盘型面电解加工机床。
	　
	　

	
	JB/T 13383.2-2018
	数控整体叶盘型面电解加工机床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了数控整体叶盘型面电解加工机床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装与贮存等技术要求。

    本部分适用于数控整体叶盘型面电解加工机床。
	　
	　

	
	JB/T 13384-2018
	全断面隧道掘进机用刮刀
	    本标准规定了全断面隧道掘进机用刮刀的术语和定义、型式与型号、技术要求、检验方法、检验规则、随行文件、标牌、包装、运输和贮存。

    本标准适用于全断面隧道掘进机用刮刀。
	　
	　

	
	JB/T 13385-2018
	全断面隧道掘进机用盘形滚刀
	    本标准规定了全断面隧道掘进机用盘形滚刀的术语和定义、型式与型号、技术要求、检验方法、检验规则、随行文件、标牌、包装、运输和贮存。

    本标准适用于全断面隧道掘进机用盘形滚刀。
	　
	　

	
	JB/T 13386-2018
	全断面隧道掘进机用盘形滚刀楔装锁紧组件
	    本标准规定了全断面隧道掘进机用盘形滚刀楔装锁紧组件的术语和定义、型式与型号、技术要求、检验方法、检验规则、随行文件、标牌、包装、运输和贮存。

    本标准适用于全断面隧道掘进机用盘形滚刀楔装锁紧组件。
	　
	　

	
	JB/T 6619.1-2018
	轻型机械密封  第1部分：技术条件
	    本部分规定了轻型机械密封结构、主要零部件技术要求、性能要求、检验规定、试验方法、安装与使用要求、标志与包装等。

    本部分适用于小型（功率小于7.5kW）的离心泵、旋涡泵、转子泵、喷射泵及其它类似旋转机械用轻型机械密封。
	JB/T 6619.1-1999
	　

	
	JB/T 6619.2-2018
	轻型机械密封  第2部分：试验方法
	    本部分规定了轻型机械密封产品检验分类、试验方法、试验条件、试验装置、安装和仪器仪表等。

    本部分适用于小型（功率小于7.5kW）的离心泵、旋涡泵、转子泵、喷射泵及其它类似旋转机械用轻型机械密封。
	JB/T 6619-1993
	　

	
	JB/T 13387-2018
	上游泵送液膜机械密封  技术条件
	    本标准规定了上游泵送液膜机械密封的术语和定义、基本型式、参数与型式代号、要求、试验方法与检验规则、仪器仪表、安装和使用要求、标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于螺杆压缩机、离心泵与螺杆泵等旋转机械用上游泵送液膜机械密封。
	　
	　

	
	JB/T 13406-2018
	离心压缩机一体式蜂窝密封  技术条件
	    本标准规定了离心压缩机一体式蜂窝密封的术语和定义、结构型式、规格及工作参数、要求、试验方法、仪器仪表、安装与使用要求、标志、包装及贮存等。

    本标准适用于离心式压缩机、鼓风机及类似旋转机械用一体式蜂窝密封。
	　
	　

	
	JB/T 13407-2018
	透平机械干气密封控制系统
	    本标准规定了透平机械干气密封控制系统的术语和定义、基本型式、参数与型式代号、要求、检验方法、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于离心压缩机、轴流压缩机、透平膨胀机等透平机械用干气密封。
	　
	　

	
	JB/T 13389-2018
	工业回转窑炉红外线扫描温度监测系统技术规范
	    本标准规定了工业回转窑炉红外线扫描温度监测系统的术语和定义、系统组成、系统设计、系统施工和系统验收等要求。

    本标准适用于工业回转窑炉红外线扫描温度监测系统的系统设计、系统施工和系统验收。
	　
	　

	
	JB/T 13390-2018
	红外线扫描测温仪
	    本标准规定了红外线扫描测温仪的术语和定义、基本参数、性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

    本标准适用于红外线扫描测温仪。
	　
	　

	
	JB/T 13391-2018
	螺旋双转子流量计
	    本标准规定了液体螺旋双转子流量计的术语和定义、基本参数、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存等要求。

    本标准适用于由流量传感器与显示部分组成，能进行累积流量显示和（或）瞬时流量显示的计量液体介质的螺旋双转子流量计。
	　
	　

	
	JB/T 6798-2018
	静电复印干式显影用磁性载体
	    本标准规定了静电复印干式显影剂用磁性载体的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于静电复印机使用的干式显影用磁性载体。打印机、多功能一体机等使用的干式显影用磁性载体可参照使用。
	JB/T 6798-2007
	　

	
	JB/T 10452-2018
	办公设备  文本装订机
	    本标准规定了用于装订财务凭证、票据、档案、文件等资料的文本装订机的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于铆管式、胶圈式、铁圈式、热熔式、钉条式文本装订机，其他文本装订机可参照使用。
	JB/T 10452-2004
	　

	
	JB/T 10454-2018
	激光打印机负电性有机光导鼓技术条件
	    本标准规定了激光打印机负电性有机光导鼓的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于静电成像方式的A3、A4幅面的黑白激光打印机及含打印功能的多功能一体机用负电性OPC鼓。LED打印机用的负电性OPC鼓可参照使用。
	JB/T 10454-2004
	　

	
	JB/T 10455-2018
	胶印机测试版
	    本标准规定了胶印机测试版的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于有效印刷幅面A2（594 mm×420 mm）、A3（420 mm×297 mm）及其以下的办公机械小胶印机、平板印刷机用测试版。
	JB/T 10455-2004
	　

	
	JB/T 13392-2018
	鼓粉盒标称打印量/复印量测试方法
	    本标准规定了采用三个单色鼓粉盒/三套彩色鼓粉盒测试标称打印量/复印量的方法。

    本标准适用于可打印/复印尺寸小于或等于A3幅面的单色和彩色静电成像打印机、复印机和具有打印或复印功能的多功能机用鼓粉盒。
	　
	　

	
	JB/T 13393-2018
	数码照相机触控屏  技术条件
	    本标准规定了数码照相机触控屏的定义、要求、试验方法、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于数码照相机触控屏。
	　
	　

	
	JB/T 13394-2018
	数码照片双面冲印系统
	    本标准规定了数码照片双面冲印系统的术语、技术要求、试验方法、通用试验条件、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于基于银盐相纸的双面数码照片冲印系统。
	　
	　

	
	JB/T12174.3-2018
	热收缩模制型材  第3部分：尺寸
	    本部分规定了电气用热收缩模制型材的形状尺寸要求。

    本部分适用于未涂胶和预先涂胶的热收缩模制型材。
	　
	IEC 62329-3-100：2010，MOD

	
	JB/T 13395-2018
	电气用热收缩焊锡管
	    本标准规定了电气用热收缩焊锡管的结构、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于电气用热收缩焊锡管。
	　
	　

	
	JB/T 13396-2018
	电气用热缩型压接端子
	    本标准规定了电气用热缩型压接端子的结构与命名、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于电气用热缩型压接端子。
	　
	　

	
	JB/T 13397-2018
	宽厚板轧制设备  术语
	    本标准规定了宽厚板轧制设备的基本术语。

    本标准适用于科研、工程设计文件、出版物中宽厚板轧制设备的称谓。
	　
	　

	
	JB/T 13398-2018
	宽厚板轧制设备  验收规范
	    本标准规定了宽厚板轧制设备中主要设备的安装验收、试车验收。

    本标准适用于宽厚板轧制设备中主要设备安装后的验收、试车验收。
	　
	　

	
	JB/T 13399.1-2018
	宽厚板粗轧机  第1部分：性能参数
	    本部分规定了宽厚板粗轧机的性能参数。

    本部分适用于在热态下轧制黑色金属宽厚钢板的粗轧机。
	　
	　

	
	JB/T 13399.2-2018
	宽厚板粗轧机  第2部分：通用技术条件
	    本部分规定了宽厚板粗轧机的技术要求，试验方法，验收规则，标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于宽厚板粗轧机。
	　
	　

	
	JB/T 13400-2018
	热连轧机组  验收规范
	    本标准规定了热连轧机组中主要设备的安装验收、试车验收。

    本标准适用于热连轧机组中主要设备安装后的验收、试车验收。
	　
	　

	
	JB/T 13401-2018
	冷连轧机组  验收规范
	    本标准规定了冷连轧机组主要设备的安装验收和试车验收。

    本标准适用于冷连轧机组中主要设备安装后的验收和试车验收。
	　
	　

	
	JB/T 13402.1-2018
	冷连轧机组  主轧机  第1部分：性能参数
	    本部分规定了五机架六辊冷连轧机组 主轧机的性能参数。

    本部分适用于在常温态下，轧制黑色金属带卷的五机架六辊冷连轧机组主轧机。
	　
	　

	
	JB/T 13402.2-2018
	冷连轧机组  主轧机  第2部分：通用技术条件
	    本部分规定了冷连轧机组 主轧机的技术要求，试验方法，验收规则，标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于JB/T 13402.1所规定的冷连轧机组 主轧机，其它冷连轧机也可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13403.1-2018
	热连轧精轧机  第1部分：性能参数
	    本部分规定了热连轧精轧机的性能参数。

    本部分适用于在热态下轧制黑色金属带钢的精轧机。
	　
	　

	
	JB/T 13403.2-2018
	热连轧精轧机  第2部分：通用技术条件
	    本部分规定了热连轧精轧机的技术要求，试验方法，验收规则，标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于热连轧精轧机。
	　
	　

	
	JB/T 13404-2018
	棒材轧制生产线  冷剪
	    本标准规定了棒材轧制生产线冷剪的术语和定义、型号编制方法、型号、型式及参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于棒材轧制生产线剪切力不低于6500kN的冷剪。
	　
	　

	
	JB/T 13405-2018
	数控刮削滚光机床
	    本标准规定了数控刮削滚光机床的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求。

    本标准适用于冶金、航空航天、工程机械、石油、煤炭等行业加工各类金属管内孔的数控刮削滚光机床；加工直径为50mm～630mm，加工长度为500mm～15000mm，硬度为170HB～310HB的冷拔（轧）管和热轧管。
	　
	　

	
	JB/T 10668-2018
	垃圾压实机
	    本标准规定了垃圾压实机的范围、术语和定义、结构型式和参数、技术条件、试验方法、检验规则以及标志、包装等。

    本标准适用于垃圾压实机。
	JB/T 10668-2006
	　

	
	JB/T 10672-2018
	废钢破碎生产线
	    本标准规定了废钢破碎生产线的组成型式、型号的确定方法、破碎机的主要参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存等。

    本标准适用于废钢破碎生产线。
	JB/T 10672-2006
	　

	
	JB/T 10863-2018
	固体废弃物处理设备  有色金属涡流分选机
	    本标准规定了固体废弃物用有色金属涡流分选机的适用范围、结构型式和参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于固体废弃物用有色金属涡流分选机。
	JB/T 10863-2008
	　

	
	JB/T 13408-2018
	除尘脱汞一体化电袋复合除尘器
	    本标准规定了燃煤电厂用除尘脱汞一体化电袋复合除尘器的术语和定义、产品结构与标记、整机参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

    本标准适用于燃煤电厂用除尘脱汞一体化电袋复合除尘器，其他行业烟尘治理可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13409-2018
	袋式除尘器  穿壁连接器
	    本标准规定了袋式除尘器用穿壁连接器的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书和包装、运输、储存。

    本标准适用于袋式除尘器用穿壁连接器。
	　
	　

	
	JB/T 13410-2018
	低温省煤器  技术条件
	    本标准规定了低温省煤器的术语和定义、结构组成、型号表示法、技术要求、制造及安装要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于火力发电厂回收锅炉排烟余热以达到节能目的的低温省煤器，其它行业同类型式低温换热器可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13411-2018
	兰炭尾气余热回收利用成套设备性能测试方法
	    本标准规定了兰炭企业尾气余热回收利用成套设备性能测试方法的术语和定义、测试条件、各方责任、计算、测量仪器和测量方法、修正方法和报告等内容。

    本标准适用于兰炭企业利用兰炭尾气采用直接燃烧方式，新建、扩建、改建高温高压及以下参数、单机容量125MW以下用于发电或供热的余热回收利用成套装置。
	　
	　

	
	JB/T 13413-2018
	燃煤烟气二氧化碳储存装备
	    本标准规定了燃煤烟气二氧化碳（CO2）管道输送与地质封存装备的术语定义、系统组成、技术要求、试验方法、调试运行维护、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于燃煤烟气CO2管道输送与地质封存技术装备，其它非燃煤烟气CO2管道输送与地质封存技术装备可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13414-2018
	燃煤烟气脱硝催化装置
	    本标准规定了燃煤烟气脱硝催化装置的术语和定义、结构和要求、性能测试方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和质量说明书。

    本标准适用于在300 ℃～420 ℃范围内使用的燃煤烟气脱硝催化装置的生产、性能检测和使用。
	　
	　

	
	JB/T 13415-2018
	湿式电除尘器  安装技术规范
	    本标准规定了湿式电除尘器安装相关的术语和定义、基本规定、安装条件、设备材料的到场检验、安装技术要求、单体试运行、安装验收、安全环境和职业健康管理要求。

    本标准适用于燃煤电厂湿式电除尘器的安装，其他行业湿式电除尘器的安装可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13416-2018
	水泥工业烟尘治理  袋式除尘器用滤料
	    本标准规定了水泥工业烟尘治理袋式除尘器用滤料的术语和定义、分类和命名、工艺选择、适用条件、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业烟尘治理袋式除尘器用滤料，电袋复合除尘器可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13417-2018
	铸造用电动平车
	    本标准规定了铸造用电动平车的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和保用期。

    本标准适用于铸造车间用有轨电动平车，铸造车间用无轨电动平车也可参照执行本标准。
	　
	　

	
	JB/T 13418-2018
	除芯机  技术条件
	    本标准规定了除芯机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和保用期。

    本标准适用于铸造生产中铸件除芯清砂用除芯机。
	　
	　

	
	JB/T 13419-2018
	型砂性能在线检测装置　技术条件
	    本标准规定了型砂性能在线检测装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和保用期。

    本标准适用于粘土砂铸造生产中的型砂性能在线检测装置。
	　
	　

	
	JB/T 13420-2018
	摆床通过式抛丸清理机  技术条件
	    本标准规定了摆床通过式抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

    本标准适用于摆床通过式抛丸清理机。
	　
	　

	
	JB/T 13421-2018
	滚筒连续抛丸清理机  技术条件
	    本标准规定了滚筒连续抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

    本标准适用于滚筒连续抛丸清理机。
	　
	　

	
	JB/T 13422-2018
	机械手抛丸清理机  技术条件
	    本标准规定了机械手抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及保用期等。

    本标准适用于卡爪式机械手抛丸清理机。
	　
	　

	
	JB/T 13423-2018
	履带连续通过式抛丸清理机  技术条件
	    本标准规定了履带连续通过式抛丸清理机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输及保用期等。

    本标准适用于履带连续通过式抛丸清理机。
	　
	　

	
	JB/T 13424-2018
	磨削清理机  技术条件
	    本标准规定了平面磨削清理机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和保用期。

    本标准适用于铸造生产中，采用固结式端面磨削砂轮，磨削清理铸铁铸件表面（平面）飞边毛刺和浇冒口残余根的平面磨削清理机。
	　
	　

	
	JB/T 5686-2018
	中小型马铃薯淀粉加工成套设备
	    本标准规定了中小型马铃薯淀粉加工成套设备的加工工艺及型号表示方法、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于中小型马铃薯淀粉加工成套设备。
	JB/T 5686-1991、JB/T 5687-1991
	　

	
	JB/T 9777-2018
	半喂入式稻麦脱粒机  技术条件
	    本标准规定了半喂入式稻麦脱粒机的安全要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于半喂入式稻麦脱粒机。
	JB/T 9777-2008
	　

	
	JB/T 9778-2018
	全喂入式稻麦脱粒机  技术条件
	    本标准规定了全喂入式脱粒机的安全要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于全喂入式水稻、小麦机动脱粒机，大豆等其他作物脱粒机可参照执行。
	JB/T 9778-2008、JB/T 9778.2-1999
	　

	
	JB/T 10749-2018
	玉米脱粒机
	    本标准规定了玉米脱粒机的型号、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于玉米脱粒机及玉米脱粒机机组。

    本标准不适用于玉米种子脱粒机。
	JB/T 10749-2007
	　

	
	JB/T 13425-2018
	脱粒机  可靠性评定试验方法
	    本标准规定了脱粒机产品可靠性评定试验的术语和定义、基本要求、抽样规则、试验时间、故障分类及判定规则、数据处理和可靠性指标计算。

    本标准适用于批量生产的脱粒机产品可靠性评定试验。
	JB/T 51018-1999
	　

	
	JB/T 13426-2018
	玉米果穗种子干燥成套设备
	    本标准规定了玉米果穗种子干燥成套设备型号和主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于固定床式玉米果穗种子干燥成套设备。
	　
	　

	
	JB/T 2474-2018
	液压螺旋压力机  基本参数
	    本标准规定了液压螺旋压力机的基本参数。

    本标准适用于模锻、精锻等用途的液压螺旋压力机。
	JB/T 2474-1999
	　

	
	JB/T 13427.1-2018
	闭式伺服压力机  第1部分：技术条件
	    本部分规定了伺服压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存和随机技术文件。

    本部分适用于在金属材料的冲裁、弯曲、成型以及拉伸等工序中使用的单动单、双、四点闭式伺服压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13427.2-2018
	闭式伺服压力机  第2部分：精度
	    本部分规定了闭式伺服压力机的精度。

    本部分适用于在金属材料的冲裁、弯曲、成型以及拉伸等工序中使用的单动单、双、四点闭式伺服压力机。
	　
	　

	汽车行业

	
	QC/T 243-2018
	汽车车轮安装面平面度要求及检测方法
	本标准规定了汽车车轮安装面平面度要求和检测方法。

本标准适用于汽车车轮。
	QC/T 243-2004
	　

	
	QC/T 1092-2018
	商用车15°深槽钢制车轮静态刚度试验方法
	本标准规定了商用车钢制车轮轮辋的静态刚度试验方法。

本标准适用于商用车15°深槽钢制车轮。
	　
	　

	
	QC/T 932-2018
	道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀
	本标准规定了道路运输液体危险货物罐式车辆上的紧急切断阀的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于道路运输液体危险货物罐式车辆用紧急切断阀，液体危险货物仅限于GB 18564.1附录A罐体设计代码第三部分为B的常见液体危险货物介质。其他液体危险货物介质用紧急切断阀可参照执行。
	QC/T 932-2012
	　

	
	QC/T 456-2018
	颗粒粮食散装车辆
	本标准规定了颗粒粮食散装车辆的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于定型汽车二类底盘改装的颗粒粮食散装汽车、颗粒粮食散装挂车。
	QC/T 456-1999
	　

	
	QC/T 790-2018
	汽车和挂车制动气室性能要求及台架试验方法
	本标准规定了汽车和挂车气制动系统中使用的行车制动气室总成、驻车制动气室总成和蓄能弹簧制动气室总成的术语和定义、性能要求、试验相关要求、试验方法。

本标准适用于汽车和挂车气制动系统中鼓式制动器和盘式制动器使用的行车制动气室、驻车制动气室和弹簧制动气室。
	QC/T 790-2007
	　

	
	QC/T 1093-2018
	乘用车侧门防撞杆
	本标准规定了乘用车侧门防撞杆的基本参数及尺寸公差、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输和储存的要求。

本标准适用于乘用车侧门管式防撞杆。片式等其他形式乘用车侧门防撞杆可参照本标准执行。
	　
	　

	
	QC/T 696-2018
	汽车底盘集中润滑供油系统
	本标准规定了汽车底盘集中润滑供油系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、 包装、运输及贮存。

本标准适用于M2、M3、N、O 类汽车底盘安装的、以电机作为动力源的集中润滑供油系统。
	QC/T 696-2011
	　

	
	QC/T 695-2018
	汽车用继电器
	本标准规定了汽车用继电器的术语和定义、分类、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于汽车用电磁继电器（不含特殊用途的继电器，如起动机用辅助控制继电器）。
	QC/T 695-2002、QC/T 419-1999
	　

	航空行业

	
	HB 8539-2018
	民用无人驾驶航空器系统研制单位基本条件及评价方法
	    本标准规定了民用无人驾驶航空器系统研制单位的基本条件要求及评价方法。

    本标准适用于固定翼无人驾驶航空器系统、无人直升机系统、多旋翼无人驾驶航空器系统等民用无人驾驶航空器系统研制单位的基本条件建设指导及所具备能力的评价。其他类型无人驾驶航空器系统可参照使用。
	　
	　

	船舶行业

	
	CB/T 3366-2018
	钢管涂塑技术要求
	    本标准规定了钢管与管件的内、外表面涂覆防腐型粉末涂料的材料要求、工艺要求和质量检验等。

    本标准适用于输送介质为海水、污水、饮用水、油、惰性气体等，公称直径为15 mm～1000 mm，直管长度不大于6000 mm，弯管展直长度不大于4000 mm的船用钢管涂塑，其他行业钢管涂塑也可参照使用。
	CB/T 3366-1998
	　

	
	CB/T 4482-2018
	船用压力水柜
	    本标准规定了船用压力水柜的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

    本标准适用于设计压力不大于0.7 MPa、用于船舶及海上结构物上生活用淡水管系和卫生水管系的水柜（不包括热水柜）的设计、制造和验收。
	CB 455-1991
	　

	
	CB/T 4483-2018
	船用辅锅炉热井
	    本标准规定了船用辅锅炉热井的结构型式、规格和尺寸、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

    本标准适用于设计温度不超过90℃、容积不大于36 m3的热井的设计、制造和验收。
	　
	　

	
	CB/T 4484-2018
	船用燃油燃烧器用电加热器
	    本标准规定了船用燃油燃烧器用电加热器的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于在船舶及海上结构物上安装的设计压力不高于3.85 MPa、最高设计温度不超过220 ℃，用于加热燃烧器用燃油的板式加热器的设计、制造和验收。用于加热其他用途的流动性燃油的板式加热器可参照使用。
	　
	　

	
	CB/T 4485-2018
	散装运输液化气体船舶液货监控及报警系统
	    本标准规定了散装运输液化气体船舶液货监控及报警系统的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于散装运输液化气体船舶上安装的液货舱监控报警系统的设计、制造和验收。
	　
	　

	
	CB/T 4489-2018
	塑料救生浮具
	    本标准规定了船用塑料救生浮具的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于配备在内河船舶及海船所使用的各类救生浮具的设计、制造和验收。
	CB 449-1965
	　

	民爆行业

	
	WJ/T 9031-2018
	工业雷管分类与命名规则
	    本标准规定了工业雷管的分类与命名规则。

    本标准适用于各种工业雷管。
	WJ/T 9031-2004
	　

	
	WJ/T 9092-2018
	民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则
	    本标准规定了民用爆炸物品生产和销售企业开展安全生产标准化考评办法、实施程序和考评标准等内容。

    本标准适用于民爆企业开展安全生产标准化工作的考核评审。
	
	

	
	WJ/T 9093-2018
	民用爆炸物品重大危险源辨识
	    本标准规定了民用爆炸物品的临界量和重大危险源辨识的方法。

    本标准适用于民用爆炸物品制造、储存。
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