
附件1:
29项电子行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	　
	SJ/T 207.1-2018
	设计文件管理制度 第1部分:设计文件的分类和组成
	本标准规定了电子信息产品设计文件的基本要求、产品的分级、设计文件的分类和组成。 

本标准适用于电子信息产品设计文件的分类和成套。其他行业产品的设计文件可参照采用。
	SJ/T 207.1-1999
	　

	　
	SJ/T 207.2-2018
	设计文件管理制度 第2部分:设计文件的格式
	本标准规定了电子信息产品设计文件的标题栏、明细栏、镀涂栏、登记栏、倒号栏和格式、格式代号、格式尺寸及其填写方法。

本标准还规定了17种电子信息产品设计文件的格式及每一种格式所适用的设计文件。
	SJ/T 207.2-1999
	　

	　
	SJ/T 207.3-2018
	设计文件管理制度 第3部分:文字内容和表格形式设计文件的编制方法
	本标准规定了电子信息产品文字内容和表格形式设计文件的编制方法。

本标准适用于电子信息产品文字内容和表格形式设计文件的编制，也适用于设计文件中产品的图样、简图的文字内容。其他行业产品的设计文件可参照采用。
	SJ/T 207.3-1999
	　

	　
	SJ/T 207.4-2018
	设计文件管理制度 第4部分:设计文件的编号
	本标准规定了电子产品及其组成部分（以下简称“产品”）设计文件的编号。

本标准适用于电子产品设计文件编号的编制和管理。
	SJ/T 207.4-1999
	　

	　
	SJ/T 207.5-2018
	设计文件管理制度 第5部分:设计文件的更改
	本标准规定了电子信息产品设计文件的更改原则和方法。

本标准适用于电子信息产品设计文件的更改。
	SJ/T 207.5-1999
	　

	　
	SJ/T 1885.41-2018
	电子设备用固定电容器 第41部分:分规范 高压复合介质固定电容器
	本标准适用于以金属箔为电极，浸渍纸和塑料膜为介质的固定电容器。该电容器用于直流、脉动电路中。

本标准电容器不适用于印制电路板。
	SJ/T 1885-1981
	　

	　
	SJ/T 1885.41.1-2018
	电子设备用固定电容器 第41-1部分:空白详细规范 高压复合介质固定电容器
	本标准规定了为制定高压复合介质固定电容器详细规范提供参考作用的空白规范要求。
	　
	　

	　
	SJ/T 2268-2018
	旋磁多晶铁氧体材料系列
	本标准规定了微波频率应用的旋磁多晶铁氧体材料的主要品种系列。

本标准适合于微波铁氧体器件用的旋磁多晶铁氧体材料。本标准不适合于旋磁多晶铁氧体薄膜材料。本标准不能代替旋磁铁氧体产品标准。
	SJ/T 2268-1983
	　

	　
	SJ/T 9014.8.2-2018
	半导体器件 分立器件 第8-2部分:超结金属氧化物半导体场效应晶体管空白详细规范
	本规范规定了超结金属氧化物半导体场效应晶体管详细规范的编写要求和编写格式。

本规范适用于采用超结原理设计生产的超结金属氧化物半导体场效应晶体管系列产品详细规范的编制。
	　
	　

	　
	SJ/T 10012-2018
	电子元器件详细规范 CBB23型双面金属化聚丙烯膜介质 直流固定电容器 评定水平E
	本标准是根据GB/T 10191—2011/IEC60384-16-1:2005《电子设备用固定电容器 第16-1部分:空白详细规范  金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器  评定水平E和EZ》起草的产品详细规范。
	SJ/T 10012-1991
	　

	　
	SJ/T 10873-2018
	电子元器件详细规范 CL20、CL20A 型金属化聚酯膜介质直流固定电容器 评定水平E
	本标准是根据GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005《电子设备用固定电容器 第2-1部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ》起草的产品详细规范。
	SJ/T 10873-1996
	　

	　
	SJ/T 11002-2018
	电子元器件详细规范 CBB111型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E 
	本标准是根据GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006《电子设备用固定电容器 第13-1部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E和EZ》起草的产品详细规范。
	SJ/T 11002-1996
	　

	　
	SJ/T 11709-2018
	背投影显示屏拼接系统验收规范
	本标准规定了背投影显示屏拼接系统的接口要求、功能性能要求以及验收流程、验收检验条件、验收检验方法和验收规则。

本标准适用于背投影显示屏拼接系统的设计、采购、施工及验收。
	　
	　

	　
	SJ/T 11710-2018
	液晶显示屏拼接系统验收规范
	本标准规定了液晶显示屏拼接系统的接口要求、技术要求、验收流程、验收检验条件、验收检验方法和验收规则。

本标准适用于液晶显示屏拼接系统的设计、采购、施工及验收。
	　
	　

	　
	SJ/T 11711-2018
	室内用LED显示屏多媒体系统验收规范
	本标准规定了室内用发光二极管（LED）显示屏和LED显示屏多媒体系统的术语和定义、要求、验收流程、验收检验条件、验收检验方法和验收规则。

本标准适用于LED显示屏和显示屏系统的设计、采购、施工及验收。
	　
	　

	　
	SJ/T 11712-2018
	智能电视语音识别 测试方法
	本标准规定了智能电视语音识别系统的测试方法。

本标准适用于智能电视的中文语音识别系统测试。其他终端产品（如机顶盒、平板电脑等）可参照适用本标准。
	　
	　

	　
	SJ/T 11713-2018
	智能电视语音识别 通用技术要求
	本标准规定了智能电视语音识别系统的技术要求。

本标准适用于智能电视的中文语音识别系统的研制、测试与应用。其他智能终端产品（如智能机顶盒、平板电脑等）可参照使用本标准。
	　
	　

	　
	SJ/T 11714-2018
	扬声器线阵列用声波导主要性能测试方法
	本标准规定了用于扬声器线阵列的声波导的直达声场分布、指向性图案、等效辐射长度等主要性能的测量方法。

本标准适用于测量扬声器线阵列用单节声波导声学特性。
	　
	　

	　
	SJ/T 11715-2018
	音视频设备GFSK遥控编码规范
	本标准规定了音视频设备GFSK遥控的编码规则。

本标准适用于音视频设备射频遥控编码器和解码器。
	　
	　

	　
	SJ/T 11716-2018
	微型扬声器主要性能测试方法
	本标准规定了微型扬声器的特性解释及使用正弦信号、指定噪声信号或脉冲信号时微型扬声器的测量方法。主要特性包含但并不限于阻抗特性、幅频响应、失真和额定功率等。

本标准适用于振动区域的最大尺寸小于40 mm的微型扬声器。可以是微型扬声器单元，也可以是微型扬声器系统。
	　
	　

	　
	SJ/T 11717-2018
	产品碳足迹 产品种类规则 液晶显示器
	本标准规定了产品层次上对液晶显示器的GHG排放和清除进行量化和交流的特定要求，其中包括产品的系统边界、生命周期阶段、数据收集、信息交流等的要求和指南。

本标准适用于采用各种背光源的液晶显示器产品。
	　
	　

	　
	SJ/T 11718-2018
	产品碳足迹 产品种类规则 液晶电视机
	本标准规定了产品层次上对液晶电视机的GHG排放和清除进行量化和交流的特定要求，其中包括产品的系统边界、生命周期阶段、数据收集、信息交流等的要求和指南。

本标准适用于采用各种背光源的液晶电视机产品。
	　
	　

	　
	SJ/T 11719-2018
	高性能计算机 刀片式服务器 计算刀片电气技术要求
	本标准定义了刀片式服务器的计算刀片电气特性，包括：供电技术要求、互连接口要求和连接器要求。

本标准适用于刀片服务器计算刀片的设计、制造和测试。
	　
	　

	　
	SJ/T 11720-2018
	高性能计算机 刀片式服务器 计算刀片机械技术要求
	本标准规定了刀片服务器计算刀片及计算刀片机箱外观和结构、安全、噪声、电磁兼容性、环境适应性、可靠性等的要求。本标准适用于刀片服务器计算刀片的设计、制造和测试。
	　
	　

	　
	SJ/T 11721-2018
	高性能计算机 刀片式服务器 计算刀片固件技术要求
	本标准规定了刀片服务器的计算刀片BMC固件的技术要求。本标准适用于刀片服务器计算刀片的设计、制造和测试。
	　
	　

	　
	SJ/T 11722-2018
	光伏组件用背板
	本标准规定了光伏组件封装用背板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。其中技术要求主要包括厚度偏差、热收缩率、水蒸气透过率、机械性能、匹配性能、电气性能、（紫外、湿热、热循环、湿冻、压力蒸煮）老化性能、耐腐蚀性能、开口裂纹延伸率。
	　
	　

	　
	SJ/T 11723-2018
	锂离子电池用电解液
	标准主要内容包括锂离子电池用电解液的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。其中，技术指标包括色度、密度（25℃）、游离酸、电导率（25℃）、水分、金属杂质含量、硫酸根离子和氯离子含量等。
	　
	　

	　
	SJ/T 11724-2018
	锂原电池用电解液
	标准主要内容包括锂原电池（锂-二氧化锰、锂-二硫化亚铁、锂-氟化碳聚合物体系）用电解液的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存。其中，技术指标包括色度、水分、密度（20℃）、电导率（20℃）、金属杂质含量、硫酸根离子和氯离子含量等。
	　
	　

	　
	SJ/T 11725-2018
	印制电路用导热型覆铜箔环氧复合基层压板
	本标准规定了印制电路用导热型覆铜箔环氧复合基层压板（以下简称导热复合基覆铜板）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存及运输等。

本标准适用于厚度0.6 mm～2.0mm 的导热复合基覆铜板。
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