附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	汽车淋雨检测设备校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	襄阳达安汽车检测中心

	联系人
	周荣华
	联系电话
	17786786188

	任务年限
	2018
	申请经费
	2万元

	参加单位
	

	具备的特点
	■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	汽车淋雨检测设备是汽车制造和维修企业用于检测汽车整车或雨刮器、灯具等零部件总成密封件防雨密封性数据的设备，是汽车检测线检测项目的重要组成部分，但至今未有校准规范，因此急需制定相应的校准规范，进一步规范汽车淋雨检测设备的校准工作非常必要。

	范围和主要
计量特性
	1. 本规范适用于汽车淋雨检测设备的校准

2. 汽车淋雨检测间计量特性的主要技术指标

名称

测量范围

技术要求：
降雨强度Rainfall intensity
（0～50）mm/min
春雨≥12mm/min

大雨≥30mm/min
计量项目：外观检查、淋雨标准面积、降雨强度等

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	汽车淋雨检测设备一直是汽车检测线检测项目的重要组成部分，国内目前并无针对汽车淋雨检测设备的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
