附件3
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	被动活塞式气体流量标准装置校准规范

	制定或修订
	制定   修订  
	被修订计量
技术规范号
	

	计量技术规范性质
	校准规范
	计量技术
规范类别
	 基础
重点

	主要起草单位
	北京市劳动保护科学研究所
中国建材检验认证集团股份有限公司
	任务起止
时间
	2018年1月~2019年12月

	参加单位
	

	
目的、意义或
必要性

	随着社会经济的快速发展和人民对居住舒适性需求的提高，建材行业得到了空前的发展；而大量使用的材料散发的污染物也造成了较为严重的污染。如何保证人居环境处于良好的水平，如何改善大型公共建筑的污染水平是一个全行业亟待面对的问题。建筑材料及物品释放污染物的检测无疑具有重要的地位，而气体流量校准是保障分析结果准确的关键技术之一。目前，流量校准通常采用皂膜流量计实验室校准的方式，存在皂液易泄露、发泡相对困难等缺点，不宜现场使用特别是不适合在线分析仪器的校准。被动活塞式气体流量校准技术作为可溯源的一级流量校准方法被国外各大计量机构广泛采纳。目前，该技术已经由十几年前的被国外垄断，发展到今天有北京劳动保护科学研究所、上海丝亚检测仪器有限公司等一系列单位的深入研究和发展。
然而，针对被动活塞式气体流量标准装置相关标准仍存在以下问题：第一，国内目前尚无针对被动活塞式气体流量标准装置的相关校准规范。第二，目前行业中针对各种气体流量标准装置的检定主要依照JJG 633-2005《气体容积式流量计检定规程》、JJG 165-2005《钟罩式气体流量标准装置检定规程》，以及JJG 619-2005《p.V.T.t法气体流量标准装置》等标准。各标准存在测定重复性等指标、通用技术要求、以及检定方法不一致，相关标准指标限量要求较低、无法更客观地反映气体流量校准装置的性能等问题。因此，为了促进气体流量校准技术的进步，制定被动活塞式气体流量标准装置的检定规范尤为重要。
在该标准中，将有针对性的对被动活塞式气体流量校准标准装置的特性进行全面考虑，对其性能技术指标和检定方法进行规范。本标准作为促进建造业发展急需的高准确度、高稳定性计量标准，不仅可以填补被动活塞式气体流量标准装置检定规程的空白，加强气体流量标准装置的计量科技基础及技术的研究，同时将对建筑材料行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

	
范围和主要
计量特性

	1、适用范围
本标准适用于被动活塞式气体流量标准装置的校准。
2、主要技术内容
标准中规定了被动活塞式气体流量标准装置外观、安装、设计等一般性要求，以及装置性能测试方法，包含气密性、标准容积、流量稳定性、计时器等测试方法要求。
3、预研情况
[bookmark: _GoBack]主要起草单位北京市劳动保护科学研究所对被动活塞式气体流量校准技术和方法进行了大量研究，了解了被动活塞式气体流量标准装置设计原理，初步确定了试验项目、试验方法和指标要求等技术内容。主要起草单位中国建材检验认证集团股份有限公司对被动活塞式气体流量标准装置进行了应用情况调研和技术发展情况的调查，并进行了前期试验和研究，目前已经具备了初步试验能力。

	水平
	国际先进        国内先进

	国内外情况
简要说明
	1. 国内外对该技术研究情况简要说明：
通过对国外相关标准和法规的目录进行检索发现，没有针对被动活塞式气体流量校准的相关标准和规范。但各国均拥有各自的气体流量校准规范。日本主要依靠JIS K0055-2002 General rules for calibration method of gas analyzer（ガス分析装置校正方法通則），法国制定了NF A89-701-3-2003 Acceptance tests for CO2-laser beam machines for welding and cutting - Part 3 : calibration of instruments for measurement of gas flow and pressure，国际标准则使用ISO/TS 14167-2003 Gas analysis - General quality assurance aspects in the use of calibration gas mixtures – Guidelines等。但是此类标准主要规范气体流量校准的通用方法，在测定方法和技术要求上不能完全适用于被动活塞式气体流量校准仪。
我国现行的国家标准和行业标准中也没有专门针对被动活塞式气体流量校准的相关标准和规范。气体流量校准主要依据GB/T 5274-1985《气体分析校准用混合气体的制备称量法》GB/T 5275-2005《气体分析校准用混合气体的制备渗透法》JJG_633-2005《气体容积式流量计检定规程》JJG165-2005 《钟罩式气体流量标准装置检定规程》。各标准在测定重复性、温度差控制等指标，以及对装置通用技术的要求、检定方法不一致，导致在对被动活塞式气体流量校准仪的校准没有统一的标准。
2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：
   该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准，标准主要以自主研制为主。
3. 与国内相关标准间的关系：
   该标准项目未查询到相关的国家或行业标准。
4. 指出是否发现有知识产权的问题。
本计划项目不涉及知识产权问题。

	
主要
起草
单位
	
（签字、盖公章）

         月   日

	
技术委员会
	
（签字、盖公章）

        月   日
	
部委托
支撑
单位
	
（签字、盖公章）

         月   日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“  ”的符号。
          2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
