附件3：
建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	太阳能用压花玻璃透射比测量仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点

□基础

	主要起草单位
	 北京奥博泰科技有限公司

	联系人
	苑静
	联系电话
	18301198266

	任务年限
	2018.2~2019.12
	申请经费
	5万

	参加单位
	建筑材料工业技术监督研究中心、中国计量科学研究院

	具备的特点
	· 安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	2015年，我国实施了制造强国战略第一个十年的行动纲领——《中国制造2025》，玻璃作为无机非金属材料中的最重要部分，在建筑、汽车、光伏新能源、家居、电器等行业应用广泛。为促进光伏发电产业健康有序发展，2017年12月19日国家发展改革委印发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，明确降低2018年光伏发电价格，积极支持光伏扶贫，光伏扶贫电站将会有井喷式增长，其相关部件也将被广泛应用。太阳能用压花玻璃由于具有较高的透射比，主要用作太阳能电池组件的前盖板玻璃，其透射比的高低直接影响太阳能电池组件的光电转换效率，透射比是超白压花玻璃的主要光学参数指标。测量超白压花玻璃透射比的测量仪成为了行业必不可少的测量仪器。

    由于超白压花玻璃自身的花纹结构特点，用于测量超白压花玻璃透射比的测量仪器与目前通用的其它材料透射比的测量仪器在光路结构上有很大不同，故无法使用其它行业用透射比测量仪的校准规范和方法对仪器进行校准。迫切需要根据超白压花玻璃特点制定适用于行业应用的透射比测量仪的校准规范。对规范行业应用，规范超白压花玻璃透射比数值的一致性具有重要意义。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：

适用于超白压花玻璃透射比测量仪。

2.计量技术规范主要计量特性的技术指标：

波长范围：至少包括380nm~1100nm

平板玻璃可见光透射比最大允许误差：≤1%

压花玻璃太阳光有效透射比最大允许误差：≤1%

3.计量技术规范的计量项目：

波长范围，压花玻璃太阳光有效透射比示值误差绝对值及其重复性，平板玻璃可见光透射比示值误差及其重复性。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内有眼镜产品、汽车玻璃等产品用透射比测量仪的校准规范，但由于太阳能用超白压花玻璃自身的花纹结构和光学特点，这些校准规范并不适用于超白压花玻璃透射比测量仪。

国际上没有检索到关于超白压花玻璃用透射比测量仪相关计量检定规程和校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
