纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	美标缩水率试验机校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	国家纺织计量站上海分站

	联系人
	陈佳勇
	联系电话
	18930615893

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	纺织工业科学技术发展中心

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	随着中国经济与世界接轨，我国纺织品服装已经在国际市场占有很大的份额，这就需要接受外国试验方法标准的考验。AATCC 135-2016就是美国用来测试织物经家庭洗涤后的尺寸变化的试验方法标准，须使用美标缩水率试验机来检测。目前，美标缩水率试验机在我国纺织检测机构和有关企业大量应用。为了能准确检测出织物缩水率特性，使我国纺织服装产品满足出口国标准要求，就需要使用美标缩水率试验机，并且保证该仪器的计量特性准确可靠。因此，制定《美标缩水率试验机校准规范》就迫在眉睫。
《美标缩水率试验机校准规范》的制定可以为美标缩水率试验机的购买和使用单位提供技术依据，为企业判断其采购、使用的美标缩水率试验机是否符合使用要求，以及为客户验厂、仪器纠纷仲裁等提供技术支撑。
经查新，目前国内尚无美标缩水率试验机的校准方法。

	范围和主要
计量特性
	适用于检测美标相关纺织品的缩水率测试仪器
适用试验方法标准：AATCC 135-2016
主要计量特性如下：
1. 水位：(19±2) gal (Medium档)
2. 洗涤速度：(86±5) spm (Normal档)，
(27±5) spm (Delicate档)
3．洗涤时间：(960±120) s (Normal档)，
(510s±51) s (Delicate档)
4．脱水速度：(660±20) r/min (Normal档)，
(500±20) r/min (Delicate档)
5．脱水时间：(300～600) s (Normal档，Delicate档)

	水平
	       █国际先进        □国内先进

	国内外情况
简要说明
	经查询，我国目前已有JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》，但该规范的仪器是基于GB/T 8629和ISO 6330《纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序》标准的缩水率机，即前门加料，水平滚筒的A型全自动洗衣机。而美标缩水率试验机是上开盖和加料的B型全自动洗衣机。本校准规范制定时将依据AATCC 15-2016方法标准对仪器的技术要求，并参考JJF（纺织）052的有关条款。
本校准规范系自主研发，不涉及到知识产权及专利问题。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
