附件3：
通信行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
█基础 

	主要起草单位
	中国信息通信研究院

	联系人
	张培艳
	联系电话
	18612697868

	任务年限
	2018年至2020年
	申请经费
	3万元

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义或

必要性
	移动通信正在从人和人的连接，向人与物以及物与物的连接迈进，万物互联是必然趋势。然而当前的4G网络在物与物连接上能力不足。事实上，相比蓝牙、ZigBee等短距离通信技术，移动蜂窝网络具备广覆盖、可移动以及大连接数等特性，能够带来更加丰富的应用场景，理应成为物联网的主要连接技术。基于蜂窝的窄带物联网（NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪可以被广泛应用于终端研发、测试、认证以及后期维护等环节。目前并没有针对窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪的校准规范，因此确保窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪的性能十分必要。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
2.1射频信号发生器

频率范围：400MHz~3GHz

功率电平范围： 0dBm~-120dBm 
功率电平最大允许误差：±1dB；

谐波：<-25dBc
2.2 调制信号发生器

调制信号质量：误差矢量幅度<12%
                 占用带宽<20MHz
                 频率误差±100kHz
2.3射频分析仪

频率范围：400MHz~3GHz

功率范围： -65dBm~+34dBm 
功率测量最大允许误差：±1dB；

2.4 调制信号分析仪

误差矢量幅度<12%

     频率误差±100kHz

2.5射频输入输出端口电压驻波比： ≤1.3
3. 计量技术规范的计量项目

参考晶体振荡器频率准确度
射频信号发生器频率准确度
射频信号发生器输出电平
射频信号发生器频谱纯度
射频信号发生器单边带相位噪声
调制信号发生器数字调制质量
调制信号发生器占用带宽
射频分析仪功率
调制质量参数分析
输入输出端口电压驻波比

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	随着物联网技术的演进，目前窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪大量的应用于电子产品生产、实验室研发、通信行业的测量等领域，这就意味着对窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪的测试需求越来越高。在仪表校准方面，目前国内外均没有公开的校准规范，无法正常开展窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪的计量校准工作。需要在用的窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪性能质量得不到保证，在科研、国防和工业生产各方面存在着一定的风险。实验室针对窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪进行了研究，每年进行数十台的仪表计量，但远远不能满足国内计量需求，因此为了更好地开展窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪的计量工作，制定相应的校准规范是非常必要的。该校准规范作为各级计量机构进行窄带物联网（NB-IoT）无线通信综合测试仪校准的重要依据，不涉及国内外专利等知识产权。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
     月  日
	技术

委员会
	 （盖公章）
    月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
    月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
