附件2-2
有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	紫外老化试验箱

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点
□基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司
(国家有色金属质量监督检验中心)

	联系人
	刘英
	联系电话
	010-82241352

	任务年限
	2018年完成
	申请经费
	8万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他         

	目的、意义和
必要性
	
膜层加速耐候性是室外应用的防护性膜层的主要性能，其中铝合金表面处理膜层广泛用于建筑、轨道交通、汽车、船舶、航空航天等多种领域。由于使用条件的不断扩展，一些高耐候性的产品不断涌现，紫外老化试验箱通过加大辐照强度，可以快速、准确的评价膜层耐候性能优劣，也可加速新产品研发周期。
紫外老化试验箱内全部试样与光源保持等距离，紫外光源采用装有石英罩的强度可调、功率为500W，有效弧长为120mm的中压汞弧灯，其距离试样约为190mm。推荐光源为：功率500W、主要波长365nm、辐照强度1500μW/cm2-1700μW/cm2。主要用于模拟太阳辐照中紫外光对着色阳极氧化膜颜色的影响，由于着色阳极氧化膜广泛用于铝合金建筑型材、太阳能集热器边框、汽车零部件等领域，受室外暴晒，耐紫外光性能已经成为其关键的性能指标。随着产品性能的不断提升，和使用环境的不断拓展，原紫外荧光试验箱的辐照强度较低，无法有效的筛选产品优劣，本设备采用了波长为365nm的紫外光，辐照强度更高，和太阳光的相似性更好，可快速有效的筛选产品质量优劣。
该方法目前已经展开了大量的相关性试验，证明方法和设备具有良好的发展潜力，急需形成与之配套的校准规程，以指导产品的出厂检验及日常的使用，提高产品质量。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于紫外老化试验箱的校准
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标
1) 辐照强度：1500μW/cm2-1700μW/cm2
2) 试验箱温度：≤100℃

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	紫外老化试验箱是依据国家标准《GB/T 12967.4 铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定》进行研发的，符合该标准的要求。国内外暂无该设备的校准规程国内外，因此急需形成与之配套的校准规程。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

月  日
	技术
委员会
	

（签字、盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（签字、盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
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